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ПК29+45

ПК29+45ПК30+70
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Трасса охири
ПК32+91

ПК0+00 - ПК0+81
ПК2+31 - ПК7+60

1. Янги кум-шагал аралашмасидан кулламасдан
мавжут асос юзасини кундаланг кесим нишаблигини
тугрилаш ва зичлаш ГОСТ25607-2009 С 6
2. Коплама остки юзасига суюк битум сепиш ГОСТ
31133-2014
3. Кайнок майда донадор зич асфальтобетон
коришмасидан H-5см калинликда коплама куриш.
ГОСТ 9128-2013 бўйича. Б-Тур  III-марка

1:1
.5 1515

4.0

1:1.5

ПК7+60 - ПК9+14
ПК21+54 - ПК24+02

1.Янги кум-шагал аралашмасидан куллаб  мавжут асос
юзасини кундаланг кесим нишаблигини тугрилаш ва
зичлаш ГОСТ25607-2009 С 6
2. Қоплама остки юзасига суюқ битум сепиш ГОСТ
31133-2014
3. Қайнок майда донадор зич а/бетон қоришмасидан   5
см қалинликда қоплама қуриш  ГОСТ 9128-2013  III
марка Б тур

40

1:1
.5

1515

4.00,50

5.0

40 1:1.5

0,50

ПК10+31 - ПК14+33

1.Қум-шағал аралашмаси билан h=0,05м
  қалинликда йўл ёқасини мустаҳкамлаш,
  ГОСТ 25607-09 бўйича С-11.

1.Янги кум-шагал аралашмасидан кулламасдан  мавжут
асос юзасини кундаланг кесим нишаблигини тугрилаш
ва зичлаш ГОСТ25607-2009 С 6
2. Қоплама остки юзасига суюқ битум сепиш ГОСТ
31133-2014
3. Қайнок майда донадор зич а/бетон қоришмасидан   5
см қалинликда қоплама қуриш  ГОСТ 9128-2013  III
марка Б тур

40

1:1
.5

1515

4.00,50

5.0

40 1:1.5

0,50

1.Қум-шағал аралашмаси билан h=0,05м
  қалинликда йўл ёқасини мустаҳкамлаш,
  ГОСТ 25607-09 бўйича С-11.

ПК15+37

1.КША дан Н=20 см калинликда катлам куриш.
ГОСТ25607-2009 С4
2. Коплама устки юзасига суюк битум сепиш ГОСТ
31133-2014
3. Кайнок майда донадор зич асфальтобетон
коришмасидан H-5см калинликда коплама куриш.
ГОСТ 9128-2013 бўйича. Б-Тур  III-марка

1:1
.5 1515

4.0

1:1.5

ПК14+33 - ПК15+37

1. Янги кум-шагал аралашмасидан куллаб мавжут асос
юзасини кундаланг кесим нишаблигини тугрилаш ва
зичлаш ГОСТ25607-2009 С 6
2. Коплама остки юзасига суюк битум сепиш ГОСТ
31133-2014
3. Кайнок майда донадор зич асфальтобетон
коришмасидан H-5см калинликда коплама куриш.
ГОСТ 9128-2013 бўйича. Б-Тур  III-марка

1:1
.5 1515

4.0

1:1.5

 ПК9+14 - ПК10+31
ПК15+37 - ПК21+54
ПК24+02 - ПК25+18
ПК30+70 - ПК32+91

Формат  A2

 Пастки Чужа МФЙ ПК 0+00 дан ПК32+91 гача
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Истиклол, А.Мингбоев кучаларининг 3800 метрига асфалть

копламасини йоткизиш

1. Янги кум-шагал аралашмасидан куллаб мавжут асос
юзасини кундаланг кесим нишаблигини тугрилаш ва
зичлаш ГОСТ25607-2009 С 6
2. Коплама остки юзасига суюк битум сепиш ГОСТ
31133-2014
3. Кайнок майда донадор зич асфальтобетон
коришмасидан H-5см калинликда коплама куриш.
ГОСТ 9128-2013 бўйича. Б-Тур  III-марка

1:1
.5 1515

3,0

1:1.5

ПК26+68 - ПК28+18
ПК29+45 - ПК30+70

1. Янги кум-шагал аралашмасидан куллаб мавжут асос
юзасини кундаланг кесим нишаблигини тугрилаш ва
зичлаш ГОСТ25607-2009 С 6
2. Коплама остки юзасига суюк битум сепиш ГОСТ
31133-2014
3. Кайнок майда донадор зич асфальтобетон
коришмасидан H-5см калинликда коплама куриш.
ГОСТ 9128-2013 бўйича. Б-Тур  III-марка

1:1
.5 1515

3,5

1:1.5

ПК25+18 - ПК26+68
ПК28+18 - ПК29+45

ПК0+81

ПК2+31

ПК0+81 - ПК2+31

1.Янги кум-шагал аралашмасидан кулламасдан  мавжут
асос юзасини кундаланг кесим нишаблигини тугрилаш
ва зичлаш ГОСТ25607-2009 С 6
2. Қоплама остки юзасига суюқ битум сепиш ГОСТ
31133-2014
3. Қайнок майда донадор зич а/бетон қоришмасидан   5
см қалинликда қоплама қуриш  ГОСТ 9128-2013  III
марка Б тур

40

1:1
.5

1515

4.50,50

5.5

40 1:1.5
0,50

1.Қум-шағал аралашмаси билан h=0,05м
  қалинликда йўл ёқасини мустаҳкамлаш,
  ГОСТ 25607-09 бўйича С-11.
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