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Наманган вилояти Косонсой тумани “Опен бюджет” ахборот портали орқали энг кўп овоз тўплаган
Шайхон МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш (асфалтлаш)   ишчи лойихасига

Текшир

Н.Тўлабоев

А.Абдурахимов
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1.Янги қум-шағал аралашмасидан қўшмасдан,
 кўндаланг кесим нишаблигини тўғрилаш
 ГОСТ 25607-2009 бўйича, С-6.
2.Қайноқ майда донадор зич асфальтобетон
 қоришмасидан h=0,05м. қалинликда қоплама,
 ГОСТ 9128-2013 бўйича, Б-Тур III-марка.

ПК0+00 - ПК4+07
ПК5+22 - ПК11+48

ПК12+08 - ПК22+16
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ПК27+81 - ПК31+57
ПК31+93 - ПК36+30
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3.Қум-шағал аралашмаси билан h=0,05м
  қалинликда йўл ёқасини мустаҳкамлаш,
  ГОСТ 25607-09 бўйича С-11.

Мавжуд ариқ Мавжуд ариқ
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1.  Қопламадаги мавжуд чуқурчаларни
таъмирлаш (5м2 гача)

2.Янги қум-шағал аралашмасидан қўллаб,
 кўндаланг кесим нишаблигини тўғрилаш
 ГОСТ 25607-2009 бўйича, С-6.
3.Қайноқ майда донадор зич асфальтобетон
 қоришмасидан h=0,05м. қалинликда қоплама,
 ГОСТ 9128-2013 бўйича, Б-Тур III-марка.

1.Механизм ёрдамида эски қоплама
қолдиқларини хайдаб бузиш ва жойида қотириш

ПК23+66 - ПК25+63
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1.Янги қум-шағал аралашмасидан қўшмасдан,
 кўндаланг кесим нишаблигини тўғрилаш
 ГОСТ 25607-2009 бўйича, С-6.
2.Қайноқ майда донадор зич асфальтобетон
 қоришмасидан h=0,05м. қалинликда қоплама,
 ГОСТ 9128-2013 бўйича, Б-Тур III-марка.

ПК4+07 - ПК5+22
ПК11+48 - ПК12+08
ПК26+78 - ПК27+45
ПК31+57 - ПК31+93
ПК36+30 - ПК36+76

1515

2,00

3.Қайноқ майда донадор зич асфальтобетон
 қоришмасидан h=0,04м. қалинликда
йўлакча қопламасини қуриш,
 ГОСТ 9128-2013 бўйича, Б-Тур III-марка.

1. Қўл кучи ёрдамида асос юзаларини теккислаш
2. Мавжуд асос юзасини зичлаш

ПК27+45 - ПК27+81

ПК0+00 таъмирлаш
чегараси боши

ПК39+83 таъмирлаш
чегараси охири
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