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Наименование
Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Примечание

Колодцы водопроводные

Водоснабжение. Наружные сети и сооружения

КМК 2.04.03-96

КМК 3.05.04-97

Обозначение

КМК 2.04.02-97

КМК 3.02.01-97

Наименование

Ссылочные документы

Примечание

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

-0-НВ.С
на 2 листаx

 Общие указания 

КМК 2.04.04-97
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Проект соответствует требованиям технологических, санитарно-гигиенических,
противопожарных и других норм, действующих на территории Республики Узбекистан и
обеспечивает безопасную для жизни и здоровья эксплуатацию объекта при соблюдении
предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Главный инженер проекта

1. Проект разработан в топооснове М 1:500
С поверхности супеси перекрыты почвенно-растителным слоем на 0,3 метра.
2. Тип грунтовых условий по просадочности - I (первый).
3. Подземные воды по трассе водовода залегают на глубине 15,0 м.
4. Сейсмичность участка строительства трассы водовода - 8 баллов.
категория грунтов по сейсмическим свойствам -                       .
5. Глубина сезонного померзпния грунтов - 0,70 м.
6. В местах сближения и пересечения сушествующих подземных
коммуникатций работы производить вручную.
7. При производтве землянных работ в местах пересечений с подземными
коммуникациями необходимо присутствие представителей
эксплуатирующых организаций.
8. На сооружаемых трубопроводах подлежат приемке с составленем актов
освидетельствования скрытых работ в соответствии с КМК 3.01.01-03
следующие этапы и элементиы скритых работ по установленной форме:
8.1 Подготовка основания под трубопроводы.
8.2 Величина зазоров и виполнение уплотнений стиковых соединений.
8.3 Устройсьво подземных колодцев.
8.4 Герметизация мест прохода трубопровода через стенки колодцев.
8.5 противокоррозийная защита трубопроводов.
8.6 Засипка трубопроводов с уплотнением.

Наружные сети и сооружения водоснабжения и
канализации
Земляные сооружения, основания и фундаменты

Cтромтельство в сейсмических районах
Инструкция по проектированию и монтажу сетей
водоснабжения и канализатции из пластмассовых
труб

Справочник монтажника под
редакцией инж. А.К.Перешивкина

Монтаж  систем внешного
водоснабжения и канализации

ГОСТ 12.4.009-83 Пожарная техника для защиты объектов

ТП 901-09-11.84

Прилагаемые документы

Спецификация обородованияб изделий и материалов

Проектируемый внутрипоселковый
канализацияК1

Проектируемый внутрипоселковый
водопроводB1

Условные обозначение

Общие данные

    Генеральный план с сетями В1 и К1

Деталировка трубопроводов и колодцев систем  В1 и К1

1

2
3

4

5

ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Настоящий раздел в соответствии с архитектурно-строительным и
технологическим разделами с учетом требования нормативных
документов. КМК 2.04.02-97. КМК 2.04.03-96. КМК 2.04.03-97.Материалов
инженерно геологических изысканий, Участок строительство
характеризуется ровной поверхностью. Глубина промерзания 0,7 м
Сейсмичность 7 баллов. Грунты участка суглинки, уровень грунтовых вод 3.0м
грунтовые воды сильно агрессивны к бетонам на несульфотостойким цементам.

ХОЗПИТЬЕВАЯ ВОДОПРОВОДНАЯ СЕТЬ.
 Проект разработан на основании задания на проектирование, топографической съемки.
Исходные данные:
Проектом предусматривается не питьевой водоснабжение на территории (ПОЗ. 4)
Водопроводный сеть подключается от существующая водопроводного колодца после счетчика.
Водопроводная сеть выполняется из  полиэтиленовых труб среднего типа Д25мм по ГОСТ
18599-2001.

КАНАЛИЗАЦИЯ.
Расходы воды и нормы водоотведения приняты согласно действующим нормам.

Сеть самотечной канализации выполняется из гофрированных труб SN4 Ø150мм.
Основанием под трубы является естественный грунт, подлежащий трамбовке на 0,1м, а
котлованы под колодцы на 0,1м. Наружные стенки колодца обмазать горячим битумом за 2 раза.
В проекте учтены крепление  котлованов деревянными щитами от 1,5 до 3,0м и больше. Засыпку
траншеи произвести песком основания под трубы и  котлованы щебнем под колодец по 0,1 м.
Обратную засыпку траншеи произвести грунтом над трубами на 0,3м и пазух траншеи на всю
ширину. Далее, обратную засыпку траншей выполнить местным грунтом и тромбовать каждый
0,3м.

При производстве земляных работ позвать всех представителей организаций,
эксплуатирующих существующие подземные сети. В местах пересечения проектируемой сети
канализации с другими существующими подземными сетями рытье траншей вести вручную.
           Для отвода сточных вод из здания предусмотрена установка нового ТОПОС 20 PR
4М3/3,2КВТ. К этой системе будет подключено существующие уборная внутри здание других
блоков.

                   М. Тиловкобилов
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Общие данные 

6

Таблица основных показателей круглых канализационных колодцев

Основные показатели по системам В и К /Блок №1/

Основные показатели по системам В и К /Блок №2/

Наименование Примеч

 В1

Потребный напор
у ввода (м)

Расчетный расход

3

м3/сут м3/час л/с

Установлен.
мощностьПри

пожаре
л/с

эл.двигател.
кВт

В т.ч.Т3 -

-

 К1

3

-

ВСЕГО:

2 1,0 2,4

0,40,21,0

3,01,02

Наименование Примеч

 В1

Потребный напор
у ввода (м)

Расчетный расход

11

м3/сут м3/час л/с

Установлен.
мощностьПри

пожаре
л/с

эл.двигател.
кВт

В т.ч.Т3 -

-

 К1

11

-

ВСЕГО:

7,2 3,6 8,64

1,440,723,6

10,83,67,2
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Наименование№
Примечание

1

Строи-
тельный
объем

м3

Площадь м2

Застр.

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

2

3

4

Итого: 3015,95 23331,35

650,95

Cущ.

Учебный блок №2 4556,65

5

372,4

Проектируемые

99,50

1489,60Учебный блок №3

3,70 -

Cущ.

1877,9 16986,6

298,50

6

5

8

7

2

4

3

1

6

7

8

2,50

Проектируемые

5,76

-

Резервуар для воды 2 м3 3,24 -

Проектируемые

Проектируемые

-

Очистной сооружение "Топос" 

Очистной сооружение "Топос" 

Резервуар для воды 4 м3 

Уборная 

Учебный блок №1

Генеральный план

Cущ.

Cущ.

268.54S
268.17

4G'N

КК.1

КК.3

Точка
подключение от

сущ. колодца

КК.4

КК.2
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    Генеральный план с сетями В1 и К1   

КК.3 КК.4

AutoCAD SHX Text
Отм. н.трубы.

AutoCAD SHX Text
см.профиль

AutoCAD SHX Text
Песчаная подготовка 
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Грунт основания
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AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
 150мм

AutoCAD SHX Text
 2000мм
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 150мм
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Позиция

Наименование и техническая

характеристика

Тип, марка,

обозначение документа,

опросного листа

Код оборудования,

изделия,

материала

Завод-изготовитель Единицо

измерения
Коли-

чество

Масса

единици (кг)
Примечание

Наружный канализация

1 П.М.П.М. 32,0Трубы гофрированные  SN4 Ø150мм

Обьем земляных работ

3

5

Разработка грунта (механизированная)

Обратная засыпка грунта м3 8,32

м3 16,641

2

10% доработка в ручную

Песок

м3 6,24 в ручную

10% доработка в ручную4

Мягкий грунт

м3 2,08

Вывоз грунта м3 8,32

Изм. Кол.уч Лист Nдок. Подпись Дата

Лист
ВК.C

1

Люк чугунный водопроводный типа "С" ГОСТ 3634-79 4ШТ

Металлические соеденители (МС-2) ШТ 6

Металлические соеденители (МС-6) ШТ 12

8

10

6

7

9

Плита днище КЦД-10 Т.П. 901-09-11.84 2ШТ

Бетонный лоток (0,58 м3) 1,16м3

Кольцо стеновое КЦ 10-6 2Т.П. 901-09-11.84 ШТ

Плита перекрытия КЦП 10-2 2Т.П. 901-09-11.84 ШТ

Плита днище КЦД-20 Т.П. 901-09-11.84 2ШТ

Кольцо стеновое КЦ 20-9 4Т.П. 901-09-11.84 ШТ

Плита перекрытия КЦП 20-2 2Т.П. 901-09-11.84 ШТ

11

12

13

14

15
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Позиция

Наименование и техническая

характеристика

Тип, марка,

обозначение документа,

опросного листа

Код оборудования,

изделия,

материала

Завод-изготовитель Единицо

измерения
Коли-

чество

Масса

единици (кг)
Примечание

Изм. Кол.уч Лист Nдок. Подпись Дата

Лист
ВК.C

2

1

Обородувания

ТОПОС 50 PR 9М3/8КВТ 1ШТ

Обьем земляных работ

3

Разработка грунта (механизированная) м3 28,081

2

Песок м3 12,84

м3 3,12Доработка грунта вручную 

Электроснабжение 

Разработка грунта вручную м3 5,25

2

3

4

5

6

7

1

Обратная засипка грунта 

Уплотнение грунта пневматромбовкой 

Разравнивание лишнего грунта 

Устройство постели при одном кабеле в траншее 

Песок

8

Провода установочные ПВСНГ(А) 3х1,5 мм

м3 4,13

м3 4,13

м3 1,13

м 25,0

м3 0,75

м 50,0

1 ТОПОС 12 PR 2,2М3/2,1КВТ 1ШТ
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Позиция

Наименование и техническая

характеристика

Тип, марка,

обозначение документа,

опросного листа

Код оборудования,

изделия,

материала

Завод-изготовитель Единицо

измерения
Коли-

чество

Масса

единици (кг)
Примечание

Наружный водоснабжения

1

Обьем земляных работ

3

5

Разработка грунта (механизированная)

Обратная засыпка грунта м3 46,7

м3 93,41

2

10% доработка в ручную

Песок

м3 35,03 в ручную

10% доработка в ручную4

Мягкий грунт

м3 11,68

Вывоз грунта м3 46,7

Изм. Кол.уч Лист Nдок. Подпись Дата

Лист
ВК.C

3

П.М.П.М. 233,5Труба PP-R Дн 25 мм PN10

3
ЦИЛИНДРЫ ДЛЯ ТРУБ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ ВАТЫ С

М 233,5
ОТРОЖАЮЩИМ ФОЛЬГИРОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ Д-25ММ

2 шт 12Отвод PP-R Дн 25 мм
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