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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

ПУЭ-2011 Правила устройства электроустановок.

КМК 2.04.17-19
Эл. оборудование жилых и общественных

зданий

КМК 2.01.05-24 Естественное и исскуственное освещение

ГОСТ 21013-88
СПДС. Силовое электрооборудование. Рабочие

чертежи

Тип.Проект- 3.407-82
Вводы линий электропередачи до 1кВ в

здания

Прилагаемые документы

ЭС. СО Спецификация материалов 3листа

ПОЯСНЕНИЕ  К  ПРОЕКТУ.

     Электротехнической части разработан в соответствии с ПУЭ-2011 , КМК 2.04.17-19, технических условий "Hududiy

Elektr Tarmoqlari" AJ, №27415225091 от 13.05.2026г. и писмо заказчика, и по заданию раздела НЭС. Данным комплектом

чертежей решены вопросы электроснабжения в   Оҳангарон шаҳар "Ноғайқўрғон" МФЙдаги 8-сон мактабни

реконструкцияқилиш (330 ўринли қўшимча бино қуриш)

Потребитель по надёжности электроснабжения относятся к II категории.

Установленная мощность-80.14,09 квт.

Расчетная мощность-72.12квт.

Расчетный ток-Iр=122.24 А

Коеффициент фазы-cosɸ=0,9.

Настоящим проектом предусматривается:

1.Согласно техническим условиям  №27415225091

 от 13.05.2026г., для электроснабжения КЛ-10кВ предусматривается от сущ. фидера "Sog'lom". По общим потребляем

мощностям подключаем к выбранной трансформаторной подстанции ГКТП-100/10/0,4кВ

2.Магистральные линия 10кВ выполняются с алюмеными кабелями АПвПу-10-3(1х70)мм2.

3.Для компенсации реактивной мощности предусматривается автоматическое компенсирующее устройство мощностью

50кВАр, подключаемое к шинами РУ-0.4 кВ существующего ТП параллельно нагрузками.

4.Все проектные кабели прокладываются  под земно внутри траншее Тип-3 на глубине 0,9м (10,0кВ) от планировочных

отметок земли. При пересечении кабелями сети силовых КЛ-10,0кВ с другими коммуникациями, проектные кабели

прокладываются в ПВХ трубах на 0,7м выше или ниже коммуникаций, но не менее 0,7м от планировочных отметок

земли.

5.Магистральные силовые сети 0,4кВ выполняются с алюмеными кабелями АВВГ-1(4х25/50/70)мм2.

6.Кабели прокладываются подземно, в траншее типа Т-2 глубиной не менее 0,7 м от уровня земли и под кабели

подготовка не менее 100мм песок, при этом при паралельной прокладке в одной траншее расстояние между кабелями

должно быть не менее 100 мм, а потом обратная засипка песком, и положит кирпич.  При пересечении через

автомобилный и железный дороги прокладывается через прокольди и пересечении существующихканализации и

водопровода

7.Максимальная потеря напряжения кабелей не менее 5,0% по длиной трассе.

8.Коммерческий  учёт  электроэнергии  выполняется в РУ-0.4 кВ ТП автоматизированной  системой  коммерческого

учёта  электропотребления АСКУЭ  на  базе  многофункциального  счетчика  "ЕХ-518".

9.Монтаж и эксплуатация щита должны соответствовать "Правилам технической эксплуатации электроустоновок

потребителей", "Правилам устройств электроустановок", "Правилам техники безопасности при эксплуатации

электроустановок потребителей" .

      К монтажу и обслуживанию трансформатора, щита допускается персонал, прошедший подготовку и имеющий

разрешение в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами

техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» и имеющий квалификационную группу по

электробезопасности не ниже III группы до 1000В.

      Для защиты от поражения электрическим током выполняется заземление и зануление, для чего используется

пятая, заземляющая жила кабелей.

    Пусковые и защитные аппараты поставляются комплектно с электрооборудованием. В качестве основной меры

защиты людей от поражения электрическим током проектом предусматривается зануление всего 0,4кВ

электрооборудования. Если установить оборудования и прокладывание кабельной линии вмести находиться с

коммуникационными оборудованиями выполнить удобно и согласно по ПУЭ.

Защитное зануление и электромонтажные работы выполнить согласно ПУЭ.

   Раздел релейная защита и автоматика выполнены отдельным проектом и со сторони других организации.

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

№ Наименования Примечание

1 Общие данные и пояснения к проекту

2 Внутриплощадочный сеть КЛ-10кВ и КЛ-0,4кВ. М 1:500

3 Внутриплощадочный сеть КЛ-0,4кВ. М 1:500

4 План контур заземления подстанции

5
Однолинейная схема и электрических соединений подстанции

ГКТП-100/10/0,4кВА и ДЭС-25кВт. Кабельный журналь.

6
Расчёт реактивной мощности. Расчёт мощности трансформатора.

Расчет трансформатора тока

7 Электрическая и расчетная схема щит силавой-ЩС-1

8 Схема подключения ГКТП-100/10/0,4кВА.

9 План фундаментов ГКТП

10 План приямка и кабельных каналов

11
Уличный торшер однорожковый в комлекте со сетильник солнечный

50Вт IP65, h=4.0м

12
Однолинейная схема электрических соединений подстанции

ГКТП-100/10/0,4кВА

   Настоящий проект выполнен в соответствии с действующими нормами КМК,

правилами устройства электроустановок (ПУЭ-2011), действующих на территории

Республики Узбекистан и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья

эксплуатацию обьекта при соблюдении мероприятий, предусмотренных рабочими

чертежами и правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и

правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок (ПТЭ и ПТБ

электроустановок).  ___________________Главный инженер проекта.

Формат А3 
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Внутриплощадочный сеть

КЛ-10кВ и КЛ-0,4кВ. М 1:500
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Дог. № ____/___ от __.__.2026г НЭС-
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лицензия № АЛ-000028

Норбоев Д.

Каримов У.
12

Каримов У.

Каримов У.

330 уринли укув биноси

  О ҳангарон шаҳар "Но ғай қў р ғон" МФЙдаги 8-сон мактабни
реконструкцияқ илиш (330 ў ринли қў шимча бино қ уриш)

Проектируемый

ГКТП-100/10/0,4кВА

АПвПУ-1х70мм²Ulanish  ustini joyi o'zgartildi mavjud   фидера
ВЛ-6кВ "SOG'LOM ”

 ". ПС "GARBIY " 35/6кВ.

Ulanish  ustini joyi o'zgartirilgan joy  mavjud
фидера ВЛ-6кВ "SOG'LOM ”
 ". ПС "GARBIY " 35/6кВ.

ЩC-1

h=0,4м

РЩ-1

h=0,8м

Ру=22.39 кВт
Рр=18.75кВт
Iр=Рр/0,59=31.78 А
cosØ=0,9

Проектируемый АДЭС-25 кВт

(Установить под метал.навеса)

Ф-1 ВВГнг-1,0-1(5x35)мм2

под земно внутри траншей L=40,0м

Ф-1 ВВГнг-1,0-1(4x25)мм2

под земно внутри траншей L=40,0м

Ф-1 ВВГнг-1,0-1(4x50)мм2

под земно внутри траншей L=20,0м

Условные обозначения

Проектируемый ГКТП

Проектируемый кабельная линия КЛ-0,4кВ в футляри

Проектируемый кабельная линия КЛ-0,4кВ

Проектируемый сигнальная кабельная линия ДЭС

Проектируемые РЩ

Проектируемый кабельная линия КЛ-10,0кВ

Проектируемый кабельная линия КЛ-10,0кВ в футляри

500

600

Параллельно с кабельной траншеей

Вдоль зданий

В зоне насаждений

750

2000

Проектируемые ЩУН

Проектируемые ЩС

охранная зона охранная зона

Грунт

Мелкий песок речной

10001000

300

Силавой кабель 0,38кВ

Прокладка силовых КЛ-0,4кВ внутри транщей(T-2)

M 1:25

Разрез 1-1

Строительный кирпич
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400

10001000

охранная зона охранная зона

Прокладка силовых КЛ-10,0кВ внутри транщей(T-3)

M 1:25

Грунт

Строительный керпич

Мелкий песок речной

Силавой кабель-10.0кВ

Разрез 2-2

Проектируемые торшеры в комплекте со сольнычном светильником 50Вт IP65, h=4,0м

(ПУЭ-2004)- 2.4.22  Расстояние по горизонтали между проводами при спусках на опоре

должно составлять не менее 15 см. Расстояние от проводов до поверхности опоры, тра-

версы или других элементов опоры должно быть не менее 5 см.

На общих опорах ВЛИ и ВЛ до 1000 В расстояния по вертикали между ними на опоре и в

пролете при температуре окружающего воздуха 150 С без ветра должно быть не менее 0,4

м.

При совместной подвеске на общих опорах двух и более ВЛИ расстояния между жгутами

СИП должно быть не менее 0,3 м.

При подвеске на опорах ВЛ 6-10 кВ изолированных проводов расстояние по вертикали от

ближайшего из них до проводов ВЛИ до 1000 В на общей опоре, а также в пролете при

температуре окружающего воздуха плюс 15°С без ветра должно быть не менее 0,3 м для СИП

и 1,5 м для неизолированных и изолированных проводов ВЛ до 1000 В.

(ПУЭ-2004)- 2.4.36 При пересечении ВЛ или ВЛИ с различными сооружениями, а также с

улицами и площадями городов и поселков угол пересечения не нормируется (смотри также

пункт 2.4.46. настоящих Правил).

(ПУЭ-2004)- 2.4.37  Расстояние от проводов ВЛИ при наибольшей стреле провеса до земли

и проезжей части улиц должно быть не менее 5 м. Расстояние от проводов до земли мо-

жет быть уменьшено в труднодоступной местности до 2,5 м и в недоступной местности

(склоны гор, скалы, утесы и т.п.) до 1 м.

При пересечении непроезжей части улиц ответвлениями от ВЛИ к вводам растояние от

проводов до тротуаров и пешеходных дорожек допускается уменьшить до 3,5 м. Расстояния

от СИП и изолированных проводов до поверхности земли на ответв- лениях к вводу должно

быть не менее 2,5 м.

Расстояние от проводов ВЛ в населенной и ненаселенной местности при наибольшей

стреле провеса проводов до земли и проезжей части улиц должно быть не менее 6 м.

Расстояние от проводов до земли может быть уменьшено в труднодоступной местности до

3,5 м. и в недоступной местности (склоны гор,скалы, утесы) до 1 м.

(ПУЭ-2004)- 2.4.38  При определении расстояния от проводов ВЛ до поверхности земли

или воды, а также до различных сооружений при прохождении ВЛ над ними следует

учитывать наибольшую стрелу провеса проводов без нагрева их электрическим током, ко-

торая может получиться в одном из двух расчетных случаев: провода покрыты гололе- дом,

температура окружающего воздуха -5°С, ветер отсутствует; температура окружа- ющего

воздуха высшая, ветер отсутствует.

(ПУЭ-2004)- 2.4.39 Расстояние по горизонтали от проводов при наибольшем их

отклонении до зданий и строений должно быть не менее: 1,5 м до балконов, террас и окон, 1

м до глухих стен. Прохождение ВЛ над зданием не допускается, за исключением подходов

ответвлений от ВЛ к вводам в здания (смотри пункт 2.1.79. настоящих Правил).89

Расстояние по горизонтали от СИП при наибольшем их отклонении до элементов зданий и

сооружений должно быть не менее:1,0 м - до балконов, террас и окон;0,2 м - до глухих стен

зданий, сооружений.

ПРИЛОǏǎНИǎ № 1

к постановлению Кабинета Министров от 26 декабря 2018 года № 1050

ПРАВИЛА

охраны объектов электросетевого хозяйства

14. Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются настоящими Правилами:

а) вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства,

ограниченных вертикальными плоскостями, стоящими по обе стороны линии от крайних проводов на

расстоянии:

для линий напряжением до:

20 киловольт -- 10 метров      ( от оси опоры: );

35 киловольт -- 15 метров     ( от оси опоры: );

110 киловольт -- 20 метров    ( от оси опоры: );

220 киловольт -- 25 метров    ( от оси опоры: );

500 киловольт -- 30 метров    ( от оси опоры: );

б) вдоль воздушных линий электропередачи до 1000 вольт (за исключением ответвлений к вводам в

здания) в виде участка земли, ограниченного параллельными прямыми, стоящими от проекций крайних

проводов на поверхность земли (при неотклоненном их положении) на 2 метра с каждой стороны

( от оси опоры: );

в) вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде участка земли, ограниченного

параллельными прямыми, стоящими от крайних кабелей на 1 метр с каждой стороны, а при прохождении

кабельных линий в городах под тротуарами -- на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1

метр в сторону проезжей части улицы;

Примечания

1.Все проектные кабели прокладываются  под земно внутри траншее Тип-3 на глубине

0,9м (10,0кВ) от планировочных отметок земли. При пересечении кабелями сети силовых

КЛ-10,0кВ с другими коммуникациями, проектные кабели прокладываются в ПВХ трубах на

0,7м выше или ниже коммуникаций, но не менее 0,7м от планировочных отметок земли.

2.Все металлоконструкции заземляется к контру заземлению трансформатора.

3.Радиус изгиба кабеля с медными жилами 7,5d.

4.Кабели защитить от механических повреждений глиняным обыкновенным кирпичом. При

пересечении с другими инженерными коммуникациями проектные кабели прокладываются в

ПВХ трубе выше или ниже коммуникаций, но не менее 0,7м  от планировочных отметок

земли.

5.Трансформатор оградит с металлическими ограждениями с высотой 1,8м и все

металлоконструкции заземляется к контру заземению трансформатора.

6.Сопротивление контура заземления электрощита 0.4 кВ в любое время должно быть не

более 4 Ω.

В случае , если при измерении полномочной электротехнической лабораторией

сопротивление контура заземления окажется более нормы, необходимо расширить

периметр, а также забить дополнительные электроды вплоть до получения нормативного

значения.

Сопротивление контура заземления электрощита 0.4 кВ в любое время должно быть

не более 4 Ω.

В случае , если при измерении полномочной электротехнической лабораторией

сопротивление контура заземления окажется более нормы, необходимо расширить

периметр, а также забить дополнительные электроды вплоть до получения нормативного

значения.

Наименование объектов
Кол -
во

Площ .
застр .

Стр .
объем .

Примечание .№

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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11

12

Экспликация

4

1

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1
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14 1

15 2

16 1

117

18 1
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Учебный блок 3 3 0-мест. (2-этаж.)
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18.0

8.0

8.0

2.5
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Раздевалка и уборная

КПП.

Спорт поле ( мин фудбол )

Противопожарно водоем  50  м³

Спорт площадка

Транспорматор

Насосная
Тепловой  насос
МТУ- 100

Площадка для мусоросборника

Очистные сооружения для

канализации Q=7,0 м3/ сут

Выграбная яма на 10м³

Противопожарно щит.

Противопожарноя ворота.

Транспорматор

Существ.

Проектируемое

 Ворота 2.5 п/ м

3.5 п/ м

Проектируемое

Проектируемое

Проектируемое
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Проектируемое

Проектируемое

Проектируемое

Проектируемое

Проектируемое

Существ.

Существ.

Существ.
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ГАП

Испол.
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лицензия № АЛ-000028
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Каримов У.
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Каримов У.

Каримов У.

330 уринли укув биноси

  О ҳангарон шаҳар "Но ғай қў р ғон" МФЙдаги 8-сон мактабни
реконструкцияқ илиш (330 ў ринли қў шимча бино қ уриш)

ЩC-1

h=0,4м

Ру=22.39 кВт
Рр=18.75кВт
Iр=Рр/0,59=31.78 А
cosØ=0,9

Условные обозначения

Проектируемый ГКТП

Проектируемый кабельная линия КЛ-0,4кВ в футляри

Проектируемый кабельная линия КЛ-0,4кВ

Проектируемый сигнальная кабельная линия ДЭС

Проектируемые РЩ

Проектируемый кабельная линия КЛ-10,0кВ

Проектируемый кабельная линия КЛ-10,0кВ в футляри

500

600

Параллельно с кабельной траншеей

Вдоль зданий

В зоне насаждений

750

2000

Проектируемые ЩУН

Проектируемые ЩС

охранная зона охранная зона

Грунт

Мелкий песок речной

10001000

300

Силавой кабель 0,38кВ

Прокладка силовых КЛ-0,4кВ внутри транщей(T-2)

M 1:25

Разрез 1-1

Строительный кирпич
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400

10001000

охранная зона охранная зона

Прокладка силовых КЛ-10,0кВ внутри транщей(T-3)

M 1:25

Грунт

Строительный керпич

Мелкий песок речной

Силавой кабель-10.0кВ

Разрез 2-2

Проектируемые торшеры в комплекте со сольнычном светильником 50Вт IP65, h=4,0м

(ПУЭ-2004)- 2.4.22  Расстояние по горизонтали между проводами при спусках на опоре

должно составлять не менее 15 см. Расстояние от проводов до поверхности опоры, тра-

версы или других элементов опоры должно быть не менее 5 см.

На общих опорах ВЛИ и ВЛ до 1000 В расстояния по вертикали между ними на опоре и в

пролете при температуре окружающего воздуха 150 С без ветра должно быть не менее 0,4

м.

При совместной подвеске на общих опорах двух и более ВЛИ расстояния между жгутами

СИП должно быть не менее 0,3 м.

При подвеске на опорах ВЛ 6-10 кВ изолированных проводов расстояние по вертикали от

ближайшего из них до проводов ВЛИ до 1000 В на общей опоре, а также в пролете при

температуре окружающего воздуха плюс 15°С без ветра должно быть не менее 0,3 м для СИП

и 1,5 м для неизолированных и изолированных проводов ВЛ до 1000 В.

(ПУЭ-2004)- 2.4.36 При пересечении ВЛ или ВЛИ с различными сооружениями, а также с

улицами и площадями городов и поселков угол пересечения не нормируется (смотри также

пункт 2.4.46. настоящих Правил).

(ПУЭ-2004)- 2.4.37  Расстояние от проводов ВЛИ при наибольшей стреле провеса до земли

и проезжей части улиц должно быть не менее 5 м. Расстояние от проводов до земли мо-

жет быть уменьшено в труднодоступной местности до 2,5 м и в недоступной местности

(склоны гор, скалы, утесы и т.п.) до 1 м.

При пересечении непроезжей части улиц ответвлениями от ВЛИ к вводам растояние от

проводов до тротуаров и пешеходных дорожек допускается уменьшить до 3,5 м. Расстояния

от СИП и изолированных проводов до поверхности земли на ответв- лениях к вводу должно

быть не менее 2,5 м.

Расстояние от проводов ВЛ в населенной и ненаселенной местности при наибольшей

стреле провеса проводов до земли и проезжей части улиц должно быть не менее 6 м.

Расстояние от проводов до земли может быть уменьшено в труднодоступной местности до

3,5 м. и в недоступной местности (склоны гор,скалы, утесы) до 1 м.

(ПУЭ-2004)- 2.4.38  При определении расстояния от проводов ВЛ до поверхности земли

или воды, а также до различных сооружений при прохождении ВЛ над ними следует

учитывать наибольшую стрелу провеса проводов без нагрева их электрическим током, ко-

торая может получиться в одном из двух расчетных случаев: провода покрыты гололе- дом,

температура окружающего воздуха -5°С, ветер отсутствует; температура окружа- ющего

воздуха высшая, ветер отсутствует.

(ПУЭ-2004)- 2.4.39 Расстояние по горизонтали от проводов при наибольшем их

отклонении до зданий и строений должно быть не менее: 1,5 м до балконов, террас и окон, 1

м до глухих стен. Прохождение ВЛ над зданием не допускается, за исключением подходов

ответвлений от ВЛ к вводам в здания (смотри пункт 2.1.79. настоящих Правил).89

Расстояние по горизонтали от СИП при наибольшем их отклонении до элементов зданий и

сооружений должно быть не менее:1,0 м - до балконов, террас и окон;0,2 м - до глухих стен

зданий, сооружений.

ПРИЛОǏǎНИǎ № 1

к постановлению Кабинета Министров от 26 декабря 2018 года № 1050

ПРАВИЛА

охраны объектов электросетевого хозяйства

14. Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются настоящими Правилами:

а) вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства,

ограниченных вертикальными плоскостями, стоящими по обе стороны линии от крайних проводов на

расстоянии:

для линий напряжением до:

20 киловольт -- 10 метров      ( от оси опоры: );

35 киловольт -- 15 метров     ( от оси опоры: );

110 киловольт -- 20 метров    ( от оси опоры: );

220 киловольт -- 25 метров    ( от оси опоры: );

500 киловольт -- 30 метров    ( от оси опоры: );

б) вдоль воздушных линий электропередачи до 1000 вольт (за исключением ответвлений к вводам в

здания) в виде участка земли, ограниченного параллельными прямыми, стоящими от проекций крайних

проводов на поверхность земли (при неотклоненном их положении) на 2 метра с каждой стороны

( от оси опоры: );

в) вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде участка земли, ограниченного

параллельными прямыми, стоящими от крайних кабелей на 1 метр с каждой стороны, а при прохождении

кабельных линий в городах под тротуарами -- на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1

метр в сторону проезжей части улицы;

Примечания

1.Все проектные кабели прокладываются  под земно внутри траншее Тип-3 на глубине

0,9м (10,0кВ) от планировочных отметок земли. При пересечении кабелями сети силовых

КЛ-10,0кВ с другими коммуникациями, проектные кабели прокладываются в ПВХ трубах на

0,7м выше или ниже коммуникаций, но не менее 0,7м от планировочных отметок земли.

2.Все металлоконструкции заземляется к контру заземлению трансформатора.

3.Радиус изгиба кабеля с медными жилами 7,5d.

4.Кабели защитить от механических повреждений глиняным обыкновенным кирпичом. При

пересечении с другими инженерными коммуникациями проектные кабели прокладываются в

ПВХ трубе выше или ниже коммуникаций, но не менее 0,7м  от планировочных отметок

земли.

5.Трансформатор оградит с металлическими ограждениями с высотой 1,8м и все

металлоконструкции заземляется к контру заземению трансформатора.

6.Сопротивление контура заземления электрощита 0.4 кВ в любое время должно быть не

более 4 Ω.

В случае , если при измерении полномочной электротехнической лабораторией

сопротивление контура заземления окажется более нормы, необходимо расширить

периметр, а также забить дополнительные электроды вплоть до получения нормативного

значения.

Сопротивление контура заземления электрощита 0.4 кВ в любое время должно быть

не более 4 Ω.

В случае , если при измерении полномочной электротехнической лабораторией

сопротивление контура заземления окажется более нормы, необходимо расширить

периметр, а также забить дополнительные электроды вплоть до получения нормативного

значения.

Наименование объектов
Кол -
во

Площ .
застр .

Стр .
объем .

Примечание .№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Экспликация

4

1

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

13 1

14 1

15 2

16 1

117

18 1

Существ . здание

Учебный блок 3 3 0-мест. (2-этаж.)

1286.5

618.0

20.0

12.0

863.3

166.0

91.0

12.0

9.0

2.5

8.0

18.0

8.0

8.0

2.5

12.0

Существ.

Проектируемое

Раздевалка и уборная

КПП.

Спорт поле ( мин фудбол )

Противопожарно водоем  50  м³

Спорт площадка

Транспорматор

Насосная
Тепловой  насос
МТУ- 100

Площадка для мусоросборника

Очистные сооружения для

канализации Q=7,0 м3/ сут

Выграбная яма на 10м³

Противопожарно щит.

Противопожарноя ворота.

Транспорматор

Существ.

Проектируемое

 Ворота 2.5 п/ м

3.5 п/ м

Проектируемое

Проектируемое

Проектируемое

Проектируемое

Проектируемое

Проектируемое

Проектируемое

Проектируемое

Проектируемое

Существ.

Существ.

Существ.

Существ.

Существ.

18

Проектируемый

ГКТП-100/10/0,4кВА

Чиллер с воздушным  охлаждением

Qx (расч) = 130кВт; N=41,9кВт Хладоноситель-вода 7-12°C.

ЩС-котела(к-т с мод.котела)

РР=3,0кВт

Циркуляционный насос

Q=44,7m³/h,H=18m, N=3,0кВт

Подпиточный насос (установка повышения давления)

1-5 м3/ч,200-400кПа, 0.55кВт, 380В, 8.2кг

ЩС-очиски(к-т с очиски сточных)

РР=3,0кВт

AutoCAD SHX Text
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План контур заземления подстанции

Заземление подстанции выполнить электродами из уголковый  стали

50х50х5мм длиной 4м, ввинчиваемых в грунт на расстоянии 3м друг от друга

и соединяемых между собой стальной полосой 40х4мм.

Общее сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 4-х Ом.

Земля, засыпаемая обратно в траншею

Заземлитель вертикальный из уголковый  стали

3

1

N

Объем земляных работ  (70м траншеи 0,3х0,7м)

14.7

СПЕЦИФИКАЦИЯ К СХЕМЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ

Кол-воЕд.изм.НаименованиеОбозначение Примеч.

Заземлитель горизонтальный полоса из стальной

м3

ГОСТ 2590-88 72/271м/кг 

66/83м/кг 

Земля, удаляемая из траншеи 14.7м3

ГОСТ 103-762

40x4мм

50х50х4мм

4

План контур заземления

подстанции

Формат А3 

4

Стадия Лист Листов
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РП
ГИП

Н. контроль

ГАП

Испол.

Дог. № ____/___ от __.__.2026г НЭС-

ООО ''KESH MINORALARI"
лицензия № АЛ-000028

Норбоев Д.

Каримов У.
12

Каримов У.

Каримов У.

330 уринли укув биноси

  О ҳангарон шаҳар "Но ғай қў р ғон" МФЙдаги 8-сон мактабни
реконструкция қилиш (330 ў ринли қў шимча бино қуриш)

12
м

15 м

3 м
уголок

ст.40х4
h=-0.7м

ст.50х50х4; L=4м 

ГКТП



Однолинейная схема и электрических

соединений подстанции

ГКТП-160/10/0,4кВА и ДЭС-25кВт.

Кабельный журналь.

Р
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т
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и
т

Примечания

· Все электрическое оборудование заземляет через нулевого провод кабеля.

· Длины, указанные кабельной линии не служат основанием для нарезки кабелей.

· Кабели отрезаются по фактически промеренной трассе.
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QF2

3P 50А

АДЭС-1

ЩПНД-1

РУ=26,48 кВт

РР=21,47 кВт

IР=РР/0,59=36,4 А

cos∅=0,9
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26,4822.39

18.75

31.78

2,34

Условное обозначение
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уставка, А Iн,А

реактивной энергии

Трансформатор

Счетчики активной и 

Трансформаторы тока 

Выкл-ль нагрузки

Рубильник

Автомат

QS2

QS3

Данные питающей сети

Секционный 

Ввод "ВЛ-6кВ"

3

QF

на плане

∑Ру=80.14квт

∑Рр=72.12 квт

∑Iр=∑Рр/0,59=122.24 А

cosɸ=0,9

Пот. н-я ΔU=% (ΔU<7.5)

Тр-р №1

ТМГ 100/10/0,4кВ

Wh
123456

Е
Х
-
5
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Б
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N

3

Наименование

электроприемника на

плане
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Шинный мост  4АД31Т-15х80мм

Тип прёмника

Номер линии

QF3

3P 100А

QF4

3P 160А

QF5

3P 160А

Предохранитель
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54,9кВАР

88,5А

ТТ 125/5А

Iн=100A

Ir=1-0,5

НD11B

125А

Pр,кВт 54,9кВАР

Секция №1

FU 1-3

ВНП-16
 разъединитель 

±2х2,5%
I=0

QS1
РВ-10/125

Ш
и
н
н
ы
й
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о
ст

  
4
А
Д
3
1
Т
-
15

х
4
0
м
м

Итого всех мощность для Школа

Следующие потребители электроэнергии подключен к проектируемым ТП :

   1. Проектируемая здания на Школа:

  РУ=80.14 кВт, РР=72.12 кВ, Iрас=122.24А

Итого суммарная- расчетная нагрузка школа с объектами по формуле 4.31 с учетом

коэффициентов несовпадения максимумов по таблице №11 составит:

ΣРрас.=72.12 кВт

cosɸ=0,96; Коеффициент несовпадения максимумов - Кне.сов=0.8

Формат А3+ 
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ФОРМАТ

Расчёт реактивной мощности

Исходные данные: Ррас=72.12 кВт, соsф= 0,85; tgф1= 0,62

Мощность компенсирующего устройства при нормативном tgф2=0,25:

Qку = Рр (tgф1-tgф2), Qку=72.12*(0,62-0,25)=72.12*0,37=26.68 kVAr.

Вывод: Согласно рекомендаций "Узгосэнергонадзор" о порядке организации

работ по компенсации реактивной энергии КРМ №1864 от 10.10.2008 г.: Для

компенсации реактивной мощности и повышения tgф на шинах 0,4 кВ цепи

до 0,25 проектом принимается ближайшая в ряде автоматическая

установка по компенсации реактивной мощности 35.26 kVAr.

Расчетная реактивная мощность до компенсации:

Qр=Рр tgф1 =72.12*0,62=44.71 kVAr.

 Полная мощность до компенсации:

Sдк= √ Р²+Q²=√72.12²+44.71²=84.8 kVA.

Полная расчетная мощность после компенсации:

Sр(пк) = √ Рр²+(Qр-Qкб)²=√72.12²+(44.71-26.68)²=74.33 kVA .

Расчетный ток Iр=Sр(пк)/0,64=74.33/0,64=116.1 А.

Компенсация реактивной мощности предусматривается от конденсаторной

установки мощностью 50кВАр типа.

АУКРМ-0,4-50кВАр У3, установлеваются возле ТП по месту.

Расчёт мощности трансформатора:

Рр=72.12кВт, соsф=0.97, Sу=Ру/соsф=74.35кВА, поэтому выбирается

ближайший по мощности силовой трансформатор из ряда: Sтр=160кВА;

Загрузка трансформатора составляет: Sу/Sтр=74.35/160=0,46т.е.46%.

Расчет трансформатора тока с учета перспективного нагрузка:

 Рр=72.12кВт, соsф=0,97 Sу=Ру/соsф=74.35 кВА Iу=Sу/0,64=116.17А,

поэтому выбирается ближайший по току трансформатор тока из ряда:

125/5 А.

Расчёт реактивной мощности. Расчёт

мощности трансформатора. Расчет

трансформатора тока
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Установленная

мощность(кВт),

Расч.мощн.(кВт),

расч.ток(А)

Электрическая и расчетная схема щит силавой-ЩС-1

Вид нагрузки

Ток расчет. Iр, А

Мощность Ру, кВт

Номер группы

Фаза  

Длина линии, м

Ф1,2,3 Ф1,2,3 Ф1,2,3 Ф1,2,3 Ф1 Ф1,2,3 Ф1,2,3 Ф1,2,3

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8

41.9 3.0 3.0 0.55 3.0 - - 51.45

74.98 5.37 5.37 2.50 5.37 - - 73.5

10 7 7 7 22 - - 53.0

Высокоэффективный

тепловой насос
Резерв

Циркуляционный

насос

(рабочий)

Циркуляционный

насос

(резерв)

Подпиточный

насос
ЩС-очиски Резерв Резерв
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Электрическая и расчетная схема

щит силавой-ЩС-1

Формат А3

N

PE

ВА57-35

3Р-D100 А

ВА88-37

3Р-С125 А

ввод от ТП

ЩС-1 (ПР11-3067 54У1)
РУ=51,45 кВт (установленая мощность),

РР=РУ*0,8=41.16кВт (расчётная мощность)

IР=РР/0,56=73.5 А (расчётный ток)

cos∅=0,85

· Все  электрическое оборудование заземляет через 3-го жиля кабеля.

· Длины, указанные кабельной линии не служат основанием для нарезки кабелей.

· Кабели отрезаются по фактически промеренной трассе.

 (5х35)мм2; ~660В

Число и сечение жил,

напряжение

Потребность кабелей и проводов

Марка-длина, м

-

-

-

ВВГнг

-0,66
ППВ-0,38ПУГНП-0,38

-

-

-

Потребность труб

Обозначение по

стандарту

 Полиэтиленовая труба

 Полиэтиленовая труба

∅32

∅50

Диаметр по

стандарту

мм

Длина м

 (5х10)мм2; ~660В 33

6

6

ВА 57-25

4Р-D20 А

ПМЛ-2100

4Р/20A

KК

РТЛ -1012

5.5-8 А

В
В
Г
н
г
-
0
,6
6
-
1(
5
х
2
,5
)м

м
2

п
о
д
 п

о
л
а
м
 в

н
у
т
р
и
 П

В
Х
 т

р
у
б
е
 ∅

2
5
м
м

В
В
Г
н
г
-
0
,6
6
-
1(
5
х
4
)м

м
2

п
о
д
 п

о
л
а
м
 в

н
у
т
р
и
 П

В
Х
 т

р
у
б
е
 ∅

3
2
м
м

 (5х2,5)мм2; ~660В

ВА57-25

4Р-D32 А

 Полиэтиленовая труба ∅25

7

Стадия Лист Листов

Кол. уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

РП
ГИП

Н. контроль

ГАП

Испол.

Дог. № ____/___ от __.__.2026г НЭС-

ООО ''KESH MINORALARI"
лицензия № АЛ-000028

Норбоев Д.

Каримов У.
12

Каримов У.

Каримов У.

330 уринли укув биноси

  О ҳангарон шаҳар "Но ғай қў р ғон" МФЙдаги 8-сон мактабни
реконструкция қилиш (330 ў ринли қў шимча бино қуриш)

7

7

14

ВА57-25

4Р-D20 А

ПМЛ-2100

4Р/20A

KК

РТЛ -1012

5.5-8 А

В
В
Г
н
г
-
0
,6
6
-
1(
5
х
2
,5
)м

м
2

п
о
д
 п

о
л
а
м
 в

н
у
т
р
и
 П

В
Х
 т

р
у
б
е
 ∅

2
5
м
м

ВА 57-25

2Р-D20 А

ПМЛ-2100

2Р/20A

KК

РТЛ -1008

2.5-4 А

В
В
Г
н
г
-
0
,6
6
-
1(
3
х
2
,5
)м

м
2

п
о
д
 п

о
л
а
м
 в

н
у
т
р
и
 П

В
Х
 т

р
у
б
е
 ∅

2
5
м
м

ВА 57-35

3Р-D100 А

ВА57-25

4Р-D20 А

- - (3х2,5)мм2; ~660В 7

- - (5х4)мм2; ~660В 22  Полиэтиленовая труба ∅40 6

ВА 57-35

3Р-D100 А



Схема подключения ГКТП-100/6/0,4кВА.

Бетон
В/П труба

Сталь круглая ∅0,6

Сталь круглая для

заземления опора

D=∅16мм

Разделитель

Разрез А-А Разрез Б-Б

РЩ-1

73
00

85
00

15
00

25
00

Сущ. Провод

Проектируемый

ГКТП-100/6/0,4кВА

Кабель

АПвПу-3(1х70)мм2

L=33м

Разрез А -А

проект. кабелы 0,4кВ

Керамический кирпич

 Грунт

400

20
0

50
0

 Просеенный песок

речной

5
0

12
0
0

2
0
0

 Просеенный песок

речной

600

Грунт

Строительный кирпич

Щебень

Кабельная линия-10кВ
АПвПу-3(1х35)мм2

Разрез Б -Б

Схема подключения

ГКТП-100/6/0,4кВА.

Формат А3

8

Стадия Лист Листов

Кол. уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

РП
ГИП

Н. контроль

ГАП

Испол.

Дог. № ____/___ от __.__.2026г НЭС-

ООО ''KESH MINORALARI"
лицензия № АЛ-000028

Норбоев Д.

Каримов У.
12

Каримов У.

Каримов У.

330 уринли укув биноси

  О ҳангарон шаҳар "Но ғай қў р ғон" МФЙдаги 8-сон мактабни
реконструкция қилиш (330 ў ринли қў шимча бино қуриш)



М1 М1

М1 Т2
5 шт.

М1

Т1
2 шт.

Т1
2 шт.

С1

М1

Т2
5 шт.

С1

3
шаг 200

1
6 шт.

Бетон В15

3
шаг 200

Гидроизоляция

С1 Гидроизоляция

С1

Подготовка
Подготовка

2
шаг 200

1
4 шт.

Бетон В15
4

шаг 200

2
шаг 200

4
шаг 200

М1

М1

План  фундаментов

Обозначение Наименование Кол. Примеч.
Масса
ед.кг

T1 на данном листе 4

1.21

114

9.0010

35.8

207 0.20

cepuя 1.400-15 Bыn.1 10

93 0.16

1

13.50 6.00 п,м

T2

1

2

3

4

M1

0.25

3.90

Спецификация элементов фундаментов

C1

Поз

3.53
3.65

РСТУЗ 866-98

на данном листе

на данном листе

на данном листе

на данном листе

на данном листе

руба асбестоцементная

Ø14 АІІ ГОСТ 5781-82*

Ø12 АІІ ГОСТ 5781-82*L=230

Ø12 АІІ ГОСТ 5781-82*L=280

Ø12 АІІ ГОСТ 5781-82* L=180

БНТ 150 ГОСТ 1839-80*L=1500

156.33

15.00 п,м
руба асбестоцементная
БНТ 150 ГОСТ 1839-80*L=1500

Сетка

Изделие закладное МН 118-6 

Бетон, тяжелый класса B15, м днище
стенки

Ø14 АІІ-200
Ø14 АІІ-200 485х355

75
25

1150 300 50

115030050

2050

1800

100 100

250 150150

100100

250150150

2750

2250

100 100
250 150150

100100
250150150150150150150150 1050

3
0
0

11
5
0

5
0

Примечание

1. Предоставленный план фундамента трансформатора может не совпадать с планом

фундамента, предоставленным поставщиком.

2. Должно быть сделано по согласованию с поставщиком  трансформатора до установки

фундамента трансформатора.

План фундаментов ГКТП

Формат А3

9

Стадия Лист Листов

Кол. уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

РП
ГИП

Н. контроль

ГАП

Испол.

Дог. № ____/___ от __.__.2026г НЭС-

ООО ''KESH MINORALARI"
лицензия № АЛ-000028

Норбоев Д.

Каримов У .
12

Каримов У .

Каримов У .

330 уринли укув биноси

  О ҳангарон шаҳар "Но ғай қў р ғон" МФЙдаги 8-сон мактабни
реконструкция қилиш (330 ў ринли қў шимча бино қуриш)



План приямков и кабелъных каналов

2
8
0
0

1.Рассматривать совместно с листом 1

2.Все бетонные поверхности фундаментов не соприкасающиеся с грунтом покрыть

цементным молоком

3.Обратную засыпку фундаментов производить грунтом без Включений строительного

мусора и растительного грунта слоями 20-30 см с уплотнением грунта до -1,6 mc/м3,

грунт оптимальной

Примечание

1. Предоставленный план фундамента трансформатора может не совпадать с планом

фундамента, предоставленным поставщиком.

2. Должно быть сделано по согласованию с поставщиком  трансформатора до установки

фундамента трансформатора.

План приямка и кабельных

каналов

Формат А3

10

Стадия Лист Листов

Кол. уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

РП
ГИП

Н. контроль

ГАП

Испол.

Дог. № ____/___ от __.__.2026г НЭС-

ООО ''KESH MINORALARI"
лицензия № АЛ-000028

Норбоев Д.

Каримов У .
12

Каримов У .

Каримов У .

330 уринли укув биноси

  О ҳангарон шаҳар "Но ғай қў р ғон" МФЙдаги 8-сон мактабни
реконструкция қилиш (330 ў ринли қў шимча бино қуриш)



Рыте - 1.296м3
Обратная засыпка - 0.972м3Стойки оцинковкой

стал

Уличный светодиодный LED

светильник солнечный 50W

10

Формать А3

Уличный торшер однорожковый в

комлекте со сетильник солнечный

50Вт IP65, h=4.0м

0.00м

Металлическая опора для наружного

освещения (М 1:20)

10

5
ар-ры ∅14 L=7 00

60
0

Щебен толщ-50мм

50

100 300 100

-0,600

Сетка-1

3
2

4

300

180
120

12
0Анкер . болт

из ар-ры ∅14 L=700

3
 Лист  t=5 мм

30
0

18
0

4

4
4

2
 Лист  t=5 мм

Разрез 1-1 М 1:10

Кол.
штНаименование Ǘасса

кг. Всего.

Стойки оцинковкой для освещение
h-4.0м

1

Спецификация элементов металлической опоры
(5шт)

Ǘарка
поз. рас./1шт.шт.

Уличный светодиодный LED светильник
солнечный RIBOR 50W

Сталь лист 180х180мм  t=5мм

Сталь лист 100х100мм t=5мм

Фундамент из бетон В15 (0.3х0.3х0.6м)

Сетка-1
Щебен

3
4
5

6

10
1

1
4

1
1

1

1.27
0.39

0.054м3

0.0125м3

1.27
1.56

Арматура ∅14 L=700 4 0.845 3.38

2

∅10 АIII               L=0.250 м
∅10 АIII               L=0.250 м

4
4

0.154 0.616
0.154 0.616

Ведомость земляных объемов работ ( расход на 1
шт .;  всего 10 шт .)

Поз . Наименование Кол .
шт .

Приме -
чание

1  Выемка котлована м3 13.22
2  Обратная засыпка м3 7.43
3  Вывоз грунта м3 5.79

Примечания

· Длины, указанные кабельной линии не служат основанием для нарезки кабелей.

· Кабели отрезаются по фактически промеренной трассе.

· Землянных работь производится по методом бурениями

4
м

11

Стадия Лист Листов
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РП
ГИП
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ГАП
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реконструкция қилиш (330 ў ринли қў шимча бино қуриш)



Заказчик
(наименование предприятия)

Количество: Доставка:

- запрос - заказ

Контактное лицо
Тел.

Факс

Дата

шт.

Обозначение подстанции 

Тип подстанции

Тип ввода со стороны ВН

Тип вывода отходящих линий

Схема соединения обмоток 

Наминальное напряжение на стороне ВН,кВ

Номинальный ток-выключателей

отходящих линий 

Контроль напряжения на вводе

Вводной коммутационный аппарат, QS3,6,9,10

Учет электрической энергии на вводе

Наличие защиты от однофазных КЗ на отходящих линиях 

Наличие АВР

Наличие обогрева счетчика 

Наличие площадки обслуживания  в комплекте поставки   

Лампа с переключателем 

Рубильник НD11 B 630А

ЕХ-518

Реле РЭ13-2

-

10

Y/Yн-12

100

Кабельный

Тупиковая

ГКТП Технические условия 
 TSh 64-17817952-009:2004

Да

Да

1

Трансформатор тока ТТ-0,66 ТТК-A 125/5

Предохранитель ВН, FU 1-3 ПКТ-101-10-16-31,5 Iпл.вс.=16А

Разъединители,  QS1 РВ-10/100

(стационарное исполнение),А

Мощность сил. мас.трансформатора ТМГ,кВА

QF4,5 3Р/125А

Выключатель нагрузки,  QS2 ВНП-16

Вводной коммутационный аппарат QF1 3Р/100А

Фото реле ФР-20 380В 32А Да

Кабельный

Однолинейная схема

электрических соединений

подстанции ГКТП-400/10/0,4кВА
Формат А3

12

Стадия Лист Листов

Кол. уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист
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  О ҳангарон шаҳар "Но ғай қў р ғон" МФЙдаги 8-сон мактабни
реконструкция қилиш (330 ў ринли қў шимча бино қуриш)

QF1,2,3 3Р/100А



№ Наименования и техническая характеристика Тип, марка

Код оборуд.

Изделия

материалов
Завод изготовитЕд. изм Кол-во

Масса ед.
кг

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Вл~10(6) кВ

1 Провод сталь алюмин мм² АС-35 м/ кг 300/47.4

2 Изолятор ШФ-20 шт 5

3 Колпачок К-6 шт 5

4 Проводник 3 П1 м 3,6

5 Разъединитель РЛНД-10 к -т 1

6 Ж/ б опора концевая анкерная св 110-3 5 шт/ шт 3

7 Ж/ б опора промежуточная П 10 шт 3

8 Траверса ТМ-3 шт 4

Спецификация оборудования,

материалов и изделий по НЭС,СО.

Стадия Лист Листов

Кол. уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

РП
ГИП

Н. контроль

ГАП

Испол.

Дог. № ____/___ от __.__.2026г НЭС-

ООО ''KESH MINORALARI"
лицензия № АЛ-000028

Норбоев Д.

Каримов У .
4

Каримов У .

Каримов У .

1
330 уринли укув биноси

  О ҳангарон шаҳар "Но ғай қў р ғон" МФЙдаги 8-сон мактабни
реконструкция қилиш (330 ў ринли қў шимча бино қуриш)



№ Наименования и техническая характеристика Тип, марка

Код оборуд.

Изделия

материалов
Завод изготовит Ед. изм Кол-во

Масса ед.

кг
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kл~10кВ

1
Кабели силовой бронированный лентами с алюм. жилами,

изоляцией и защитным шлангом из ПВХ
АПвПУ-1х70мм² м 100

2 Проводник 3П1 м 3,6

3 Разъединитель РЛНД-10 к-т 1

4 Муфта ,,Райхем" шт 1

U~0,4 кВ

1 Монтаж комплект трансформатор (см. опр.лист ст.12) ГКТП-100/10/0,4кВА к-т 1

2

Автоматизированная дизельная электростанция 3х230В,

25,0 кВт, с функцией автоматического запуска

(Установить под навесом)

ДЭС-25,0 кВт к-т 1

3
Автоматическая установка по компенсации реактивной

мощности 3-ф, 380 В, 50 квар
АУКРМ-0,4-50 У3 к-т 1

4 Заземлитель вертикальный из уголковый стали 50х50х4мм ГОСТ 2590-88 м/кг 72/271

5 Заземлитель горизонтальный полоса из стальной 40x4мм ГОСТ 103-76 м/кг 66/83

6 Металлическая ограждения на высотой 1,8м пм 6

7
Опора для уличного освещения светодиодными- солнечными LED

светильниками- RIBOR 50W
(см. НЭС лист №11) шт 10

8
Щит силавой в составе: корпус металлический навесной

-1200(h)х750х200мм, с шинами с N и PE
ПР11-3067 54У1 к-т 1 ЩC-1

1)Автоматы на вводы: ВА88-37 3Р/125А- 1шт

2)Автоматы на отходящих линиях: ВА57-35 3Р/100А- 2шт

3)Автоматы на отходящих линиях: ВА57-35 3Р/50А- 1шт

4)Автоматы на отходящих линиях: ВА57-25 3Р/32А- 1шт

5)Автоматы на отходящих линиях: ВА57-25 4Р/20А- 3шт

6)Автоматы на отходящих линиях: ВА57-25 2Р/20А- 1шт

7)Контактор на отходящих линиях: ПМЛ-2110 4Р/16А, 2шт

7)Контактор на отходящих линиях: ПМЛ-2110 2Р/16А, 1шт

8)Реле эл.тепловое на отх.линиях: РТЛ-1012 4Р/5.5-8А,  2шт

Спецификация оборудования,

материалов и изделий по НЭС,СО.

Стадия Лист Листов

Кол. уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

РП
ГИП

Н. контроль

ГАП

Испол.
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Норбоев Д.
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2
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  О ҳангарон шаҳар "Но ғай қў р ғон" МФЙдаги 8-сон мактабни
реконструкция қилиш (330 ў ринли қў шимча бино қуриш)



              Примечания

    Технологическое оборудование, представленное в спецификации данного проекта,
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Электроосвещения и силового оборудования

9)Реле эл.тепловое на отх.линиях: РТЛ-1012 2Р/2.5-4А,  1шт

9 Фундамент торшера из бетон. В15 (0.4х0.4х0.7м) Бетон- В15 м3 0,112

Кабельное и монтажное изделий

1 Кабель в изоляции из самозатухающего АВВГнг, с алюмиными жилами АВВГнг-1,0-(5x35)мм² м 40

2 Кабель в изоляции из самозатухающего АВВГнг, с алюмиными жилами АВВГнг-0,66-(4x50)мм² м 40

3 Кабель в изоляции из самозатухающего АВВГнг, с алюмиными жилами АВВГнг-0,66-(4x25)мм² м 40

4 Кабель в изоляции из самозатухающего ВВГнг, с медными жилами KВВГнг-0,66-1(7x2,5)мм² м 95

5 Кабель в изоляции из самозатухающего ВВГнг, с медными жилами ВВГнг-0,66-(5x35)мм² м 7

6 Кабель в изоляции из самозатухающего ВВГнг, с медными жилами ВВГнг-0,66-(5x10)мм² м 7

7 Кабель в изоляции из самозатухающего ВВГнг, с медными жилами ВВГнг-0,66-(5x4)мм² м 22

8 Кабель в изоляции из самозатухающего ВВГнг, с медными жилами ВВГнг-0,66-(5x2,5)мм² м 14

9 Кабель в изоляции из самозатухающего ВВГнг, с медными жилами ВВГнг-0,66-(3x2,5)мм² м 7

10 Разделка кабель 70/50мм2 шт 4/4

11 Концевые заделки внутренней установки с наконечниками ПКВ(Н)Тпб-1-4(70)мм2
шт 2

12 Концевые заделки внутренней установки с наконечниками ПКВ(Н)Тпб-1-4(50)мм2
шт 2

13 Наконечники медны круглый изолированный для кабелей сеч: 2,5мм2 
шт 67

14 Наконечники медны круглый изолированный для кабелей сеч: 4мм2 
шт 16

15 Наконечники медны круглый изолированный для кабелей сеч: 10-16мм2 
шт 11

16 Наконечники медны круглый изолированный для кабелей сеч: 25-35мм2 
шт 27

17 Изолента для проводов напр.-0,38кВ (0,76х38ммх4500мм) шт 5

18 Трубы из поливинилхлорида (ПВХ) ∅25мм м 6

19 Трубы из поливинилхлорида (ПВХ) ∅32мм м 33

20 Трубы из поливинилхлорида (ПВХ) ∅40мм м 6

21 Трубы из поливинилхлорида (ПВХ) ∅50мм м 26

22 Трубы из поливинилхлорида (ПВХ) ∅70мм м 40

Контур заземления

1 Уголок 50х5мм ГОСТ 8509-93 м/ кг 15/58,3

2 Сталь полосовая 40х4 ГОСТ 103-76 м/ кг 3/1,25

3 Сталь круглая ∅12 ГОСТ 5781-82 м/ кг 9/9,42

4 Электроды сварочные Э42-Э ГОСТ 9467-75 кг 0,8

Н. контроль Хайруллаев А
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Земляная работа

1 Рытье Траншея типа Т-2 L=120,0м

1.1 Разработка грунта вручную в траншеях (27,0 м3 на 100м КЛ) м³ 32,4

1.2 Засыпка траншей вручную (18,0 м
3 на 100м КЛ) м³ 21,6

1.3 Мелкий песок речной для устройства постели (9,0 м3 на 100м КЛ) м³ 10,8

1.4 Керпич (834шт на 100м) шт 1000

2 Рытье Траншея типа Т-3 L=170,0м

2.1 Разработка грунта вручную в траншеях (36,0 м3 на 100м КЛ) м³ 61,2

2.2 Засыпка траншей вручную (24,0 м
3 на 100м КЛ) м³ 40,8

2.3 Мелкий песок речной для устройства постели (12,0 м3 на 100м КЛ) м³ 20,4

2.4 Керпич (1234шт на 100м) шт 2099

Н. контроль Хайруллаев А
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