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Пояснительная записка.
1. Общая часть.

      Заказчик объекта: “Ko‘p xonadonli uylarni mukammal va joriy ta’mirlash hamda

issiqlik ta’minoti obyektlarini qurish bo‘yicha injiniring kompaniyasi” DUK

      Эксплуатационник объекта: Chirchiq shahar “Issiqlik ta’minoti” MChJ

Рабочий проект: «Chirchiq shahridagi "Do‘stlik" qozonxonasi va issiqlik tarmog‘ini

modernizatsiya va rekonstruksiya qilish, individual issiqlik punktlarini o‘rnatish, Qozonxona

binosi» выполняется в соответствии со следующими техническими документами:

      - Технические условия за №27419171522 от 18.02.2026 г. выданных ""HET" AJ

"Toshkent Нududiy Filiali"; и дополнительной технические условия за №01-02/3-508 от

14.07.2026 г. выданные Chirchiq Shahar "Issiqlik Ta'minoti" MChJ;

 - Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Государственная инспекция по

надзору в электроэнергетике "УЗГОСЭНЕРГОИНСПЕКЦИЯ". Ташкент-2011;

- КМК 2.04.17-19.  "Электрооборудование жилых и общественных зданий".

Госкомархитектстрой РУз - Ташкент, 2019;

- КМК 2.01.05-24.  "Естественное и искусственное освещение".

Госкомархитектстрой РУз - Ташкент, 2019;

- Топографическая съемка в масштабе 1:500 и кадастровой план выданный

ззказчиком.

Технические данные объекта:

Наименование - Котельная (Дўстлик);

Разрешённая мощность - 125 kW;

Расчётная мощность - 90,3 kW; ( см. таблица 1)

Категория электроснабжения - 2.

      2. Внешнее электроснабжение.

2.1. По п. 1 ТУ: Основное электроснабжение проектом предусматривает

строительство кабельной линии напряжением 6 кВ длиной 40,0 м, выполненной кабелем

марки АПвПу 3х(1х70) мм². Линия подключается к фидеру ТП-115 от ПС 35/6 кВ

«Чирчик-шахар». Мощность устанавливаемой КТП составляет 160 кВА (тип — КТПГ).

На основании дополнительной технических условий № 01-02/3-508 от 14.07.2026 г.,

выданных Chirchiq Shahar "Issiqlik Ta'minoti" MChJ, существующая ТП-343 (400 кВА;

250кВА) не используется, вместо неё устанавливается новая КТПГ-160 кВА (под номер

343), а существующая ТП с трансформатором 400 и 250 кВА подлежит демонтажу.

      2.2. По п. 2 ТУ: В качестве резервного источника проектом предусмотрено

строительство воздушной линии напряжением 6 кВ длиной 380 м с применением провода

марки АС-35 мм², подключаемой к ближайшей опоре фидера «Жамоа», отходящего от

ПС 35/6 кВ «Шимол-1». Предусмотрена установка КТПГ мощностью 160 кВА.

2.3. По п. 3 ТУ: Проектом выполнен поверочный расчет ячейки 10 кВ и ф."Жамоа"

от ПС 35/6 кВ "Шимол-1" с учетом существующих и вновь присоединяемых нагрузок. По

результатам расчета ПСРЗАИ АО "Toshkent НЕТК" существующие оборудование в

ячейке 10 кВ "Жамоа" и фидера 6 кВ остаются без изменения.

      2.4. По п. 4 ТУ: В проект включена замена существующего выключателя в ячейке

фидера 6 кВ «ТП-115» на вакуумный выключатель.

      2.5. По п. 5 ТУ: Проектом предусмотрено установка разъединителя РЛНД-10 в

начале вновь строящейся электрической сети 6кВ.

      2.6. По п. 7 ТУ: Проектом предусмотрено солнечная фотоэлектрическая станция.

Суммарная мощность системы - 22000 Вт.

2.7. По п. 8 ТУ: Проектом предусмотрена установка устройства АВР типа

УАВР-ШУ8253-21А2-УХЛ4 в помещении электрощитовой.
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2.8. Выполнен расчет компенсации реактивной мощности ( см. табл. 2). В

соответствии с «Положением о порядке организации работ по компенсации

реактивной мощности», утвержденным приказом УзЭнергоинспекции № 168 от

09.09.2008 г., и требованиями ПУЭ (п. 1.2.24, 1.2.25, стр. 20), проектом

предусмотрена установка компенсирующего устройства мощностью 30 кВАр в

(устанавливаются внутри проектной ТП).

3. Солнечная фотоэлектрическая станция

Проекте предусмотрено солнечная фотоэлектрическая станция (далее - ФЭС).

К установке предусматриваем на основе монокристаллического кремния

мощностью - 550 Вт - 48В. Суммарная мощность системы - 22000 Вт (40 шт.).

ФЭС предназначена для обеспечения электроэнергией устройств бытового

назначения и представляет собой электростанцию, относящуюся к классу

возобновляемых источников энергии.

Проекте предусмотрено ФЭС гибридный (on-grid), в системе отсутствует АКБ, вся

выработанная электроэнергии идет на питание собственной нагрузки, а избыток

продается государству по "зеленому" тарифу.

В состав ФЭС входят: фотоэлектрическая панель, контроллер, инвертор, а

также соединительные провода, коммутационные коробки, клеммники и

электрический щиток.

4. Электрооборудование

В качестве распределительных пунктов для подключения нагрузок 0,4 кВ

предусматриваются силовые шкафы и щитки освещения с автоматическими

выключателями.

Асинхронные электродвигатели насосов поставляются с комплектными

шкафами управления, обеспечивающими их плавный пуск и защиту от перегрузок.

Шкафы управления размещаются в непосредственной близости к

электрооборудованию.

Электрические сети силового электрооборудования выполнены кабелями с

медными жилами марки ВВГнг-FRLS, прокладываемые по стенам с креплением

накладными скобами и в полиэтиленовых трубах.

5. Наружные сети

Внутриплощадочные электрические сети выполняются кабелем с алюминиевый

жилой марки АВБбШв в траншее в земле на глубине -0,7м на подушке из песка

или просеянной земли.

Пересечения кабелей с другими инженерными коммуникациями, дорогами и

между собой выполнить в безнапорных асбестоцементных трубах Ф100мм.

Вводы в здания выполнить в асбестоцементных трубах.

Наружное освещение территории выполнить светильниками с светодиодными

лампами. На территорий установит светильники на трубе стальная на высоте

8,5м.  Светильники с лампами LED устанавливается с солнечный панелями и

аккумуляторным батареями (заряд АКБ достигает до 10 часов), устанавливается

на опоре. Управление наружного освещением осуществляется от встроенный

пульта светильника.
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6. Заземление.

Для защиты людей от поражения электрическим током при повреждении

изоляции предусматривается устройство заземления.

Заземлению подлежат все металлические части электрооборудования,

нормально не находящиеся под напряжением корпуса электроаппаратов,

светильников, оболочки кабелей, каркасы щитов и т. д.

В качестве магистралей заземления используются нулевые жилы питающих

кабелей, технологические металлические трубопроводы. Нулевые жилы питающих

кабелей должны иметь электрическое соединение с контурами заземления

трансформаторные подстанции.

7. Учет и измерение электроэнергии

Для измерения и коммерческого учета электроэнергии на вводах установить

электронные счетчики для подключения к сети АСКУЭ согласно постановлению

Кабинета Министров за №150 от 5 июня 2009г.
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