
КР



АР





1. Керамическая плитка 400х400 нескользящие
матовые на готовом клеевом растворе       -8мм

  2. Стаяжка из цем-песчанного раствора
      с армированием 4 АБК 150х150 мм    -50мм
  3.Оклеечная гидроизоляция в 2 слоя полизола
   ТПП -  3мм(обработка битумной краймера
   с помощю валика)

4.Стяжка на песчано-цементной смеси       -40мм
Утеплитель пенополистрола с коэф.

     теплопроводимости  0.031 Вt/м  -20 мм
6. Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки
    200мкм
7.Грунтовое основание   с трамбованным щебнем
т.40мм крупностью 10-20мм с плотностью 1,65т/м3

АР

1.  Покрытие релина  с плинтусом
     сгибом на клею h- 70мм                       - 2 мм
2.  Наливной пол   выравнивающий слой -4мм

  3.  Стаяжка из цем-песчанного раствора  армир.
       4  АБКячейками 150х150 мм             -50мм

4. Утеплитель пенополистрола с коэф.
    теплопроводимости  0.031 Вt/м         -20 мм
5. Гидроизоляция  из полиэтиленовой пленки
   200мкм
6.Грунтовое основание   с трамбованным щебнем
т.40мм крупностью 10-20мм с плотностью 1,65т/м3

1.   Покрытие из мраморных плит               -15 мм
      на цем.песч.растворе                               -25мм

  2.  Стаяжка из цем-песчанного раствора
                                                    -50 мм

3.  Утеплитель пенополистрола с коэф.
     теплопроводимости  0.031 Вt/м  -20 мм
4.   Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки
         -200 мкм
5.   Грунтовое основание   с трамбованным щебнем
   т.40мм крупностью 10-20мм с плотностью 1,65т/м3

Плинтус из мраморних плит h=100 мм

1.  Покрытие релина  с плинтусом
     сгибом на клею h- 70мм                      - 2 мм
2.  Наливной пол   выравнивающий слой -4мм

  3.  Стаяжка из цем-песчанного раствора  армир.
       4  АБКячейками 150х150 мм             -40мм

4. Утеплитель из вспененного полуэтилена
    ППИ-М-20т3 22104734-01:2014    -10 мм
5.  Ж\б плита перекрытия                        -220мм



Спецификация элементов заполнения проемов
Эскизное предложение окон, витражи и двери.

Оконные блоки

Дверной блоки

 2100-1200

Подоконные доски
 1500-250

1

Пластиковые

Дн-2*

Пд-1

- 1
2100-900 2 2Дн-1*

то, же  900-1200 1 1-
-

Д-2  2100-900
 2100-700

1 3
1 1

Ок-6

инд.изг.из.П.Х.В. пакетом
с 3-х слойным остеклением

Д-3 Алюмин.профили

Ок-1  1720-1400 7 114
Ок-5 то, же  900-900 1 1

то, же

 2100-900 1 3Д-6
 2100-1200 1 21Д-5 инд.изг.МДФ

то, же

инд.изг.из.МДФ.

7 114

2,41
0,81
1,08

1,89
2,52
1,89
1,47

1,89
2,52

АР

Наличники для дв.блоков МДФ                                         41,4м

 2100-1200 1Д-7 2,52

2

1
2

-

Алюмин.профили

Алюмин.профили



АР

-0.300

0.000

3.00

3.300

6.300
6.00

6.520

0.00

0.900

2.700
3.220

3.720

7.010
6.520

5.70 ё



(Pishiq g'ishtli devorlar uchun)

Issiqlik izolyatsiyasi — bazalt plitasi.

(Memoriy yechimlarda berilgan)

G'ishtli devor

Temir-beton

orayopma

Qotiruv profil Г-shakl,

t=1,2мм 60x40 мм

Fasad uchun “zont” dyubel.

(Memoriy yechimlarda berilgan)

Temir

beton to'sin

Yuk ko'taruvchi

kronshteyn

G'ishtli

devor

Yuk ko'taruvchi

kronshteyn

Qalinligi 10 mm boʻlgan

sement-qum

qorishmasidan oddiy

suvoq

Mineral jun plitalarini

mahkamlash uchun

yelim qorishmasi 5-7

mm.

Gidro-shamol himoya

membranasi

Qotiruv profil Г-shakl,

t=1,2мм 60x40 мм

Gorizontal yo`naltiruvchi

maxkamlash profili, t=1,2 мм

60x20

Fasad uchun “zont” dyubel.

(Memoriy yechimlarda berilgan)

Temir-beton

orayopma

Temir

beton to'sin

Yuk ko'taruvchi

kronshteyn

G'ishtli

devor

Bog'langan :

Gorizontal yo`naltiruvchi

maxkamlash profili, t=1,2 мм 60x20

шаг 600

Bog'ladi:   Усманова Д

Tekshirdi

Inv.R

Изм.Колич. Лист Nдок. Подпись Дата

LBM

LBM

Bajardi.

N.коntр.

Sultanov M.

Xashimov Q.

MaxmadiyarovD.

Мirzaliyeva Z.

DEVORLARNING ISSIQLIK

(Pishiq g'ishtli devorlar uchun)

Bosqich Varaq

NL

Toshkent-2026 y.

Varaqlar

"QISHLOQQURILISH LOYIHA"

DM

QISHLOQ QURILISH LOYIHA

1949

Shartnoma

№________

Pishiq g'ishtli devorlar uchun

АE

Mineral-kompozit panellar bilan

qoplash
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1. Fasadlarning rangli yechimi, materiallarning tekstura va fakturasini kelishilgan koʻrgazmali

(demonstratsion) materiallardan koʻring.

2. Binoning tashqi toʻsuvchi devorlari oddiy pishiq gʻishtdan bajariladi.

3. Fasadni pardozlash uchun qoʻllaniladigan barcha materiallar texnik shartlarga muvofiq boʻlishi hamda

ishlab chiqaruvchi firma va ijrochi tomonidan majburiy tartibda buyurtmachiga taqdim etiladigan

muvofiqlik sertifikatlariga ega boʻlishi kerak.

4. Tashqi devorlarni issiqlik saqlash uchun GOST 9573-2012 boʻyicha zichligi PPJ-50 boʻlgan, qalinligi

(hisob-kitob boʻyicha) 80 mm li mineral paxtali (minvata) plitalar qoʻllaniladi.

5. Mineral paxtali plitalarni mahkamlash va issiqlik saqlovchi qatlam ustidan suvoqish ishlarini SP 12-101-98

talablariga muvofiq amalga oshirilsin.

6. Tarnov (otkos) perimetri va tashqi burchaklar boʻylab toʻrli perforatsiyalangan burchakliklar (ugolok)

oʻrnatilsin.

7. Devor terimini KMK 2.03.07-98 "Tosh va armotosh konstruksiyalar" talablariga muvofiq bajarilsin. Devor

va toʻsiqlarni (peregorodka) mahkamlash tugunlari hamda ularni terish boʻyicha koʻrsatmalarni KJ (Kj)

boʻlimidan koʻring.

8. Gʻishtli terim orasidagi barcha tirqish va choklar, shuningdek, devorning bino konstruksiyalariga tutashgan

joylari qorishma (rastvor) bilan toʻldirilsin.

9. Fasadni pardozlash ishlarini ShNQ 3.04.01-87 "Izolyatsiya va pardozlash qoplamalari" talablariga muvofiq

bajarilsin.

10. Pardozlash materiallarining ranglari ijrochi firma tomonidan buyurtmachi bilan kelishilsin.

Issiqlik saqlovchi qatlamni montaj qilish (oʻrnatish).

1. Plita yuzasiga yelim qatlami surtiladi, shundan soʻng plita devorga montaj qilinadi. Yelim butun yuza

boʻylab surtiladi, uning miqdori tishli shpatel yordamida meʼyorlashtiriladi. Yelim surtilgan plita devor

yuzasiga qisib yopishtiriladi. Yelim qorishmasi qurigandan keyin, issiqlik saqlovchi material "soyabonli"

(parashtut) dyubellar bilan mahkamlanadi. Buning uchun plita orqali drel yordamida teshik ochiladi, uning

kengligi soyabonli dyubel oʻlchamiga mos kelishi kerak. Teshikka dyubel joylashtiriladi va bolgʻa bilan urib

kirgiziladi. Teshik chuqurligi issiqlik saqlovchi qatlam qalinligidan 5-7 sm koʻproq boʻlishi lozim. Dyubel

issiqlik saqlovchi materialni qisib turishi kerak, uning shlyapkasi yuza ichiga biroz botishi mumkin.

1. Deraza va eshik oʻrinlari (oʻyilmalari) burchaklaridagi devorlarni issiqlik saqlash ishlari yaxlit issiqlik

saqlovchi plitadan bajariladi. Oʻrinlarning burchaklarida plitalarni oʻzaro chok bilan tutashtirishga

(birlashtirishga) yoʻl qoʻyilmaydi.

2. Issiqlik izolyatsiya plitalari choklarni oʻzaro bogʻlagan (perevyazka) holda yotqizilsin, oʻrin burchaklarida

choklar tushishiga yoʻl qoʻyilmasin. Binoning burchaklarida plitalar oʻzaro bogʻlanish hosil qiladigan

tartibda joylashtirilsin.

3. likopchasimon dyubellarning sarfi: 1 m² ga 5-6 dona.

4. Koʻrsatmalarni KJ (Konstruksii jelezobetonnie) boʻlimidan koʻring.

Issiqlik izolyatsiyasi plitalarini mahkamlash

sxemasi.

150 150 450 450 150 150

Issiqlik himoya

qatlami

Likopchasimon dyubel
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Tugun №1

Otkos

Qalinligi 0,7 mm bo‘lgan polimer qoplamali

metall listdan tayyorlangan deraza suv tokchasi

Burchak profil

Chekka klyammer

Kronshteyn uzaytirgichi

Yo‘naltiruvchi profil

Mineral-kompozit panellar

bilan qoplash

Termohimoya qatlami

Mineral paxtali plitalardan issiqlik izolyatsiyasi,

zichligi Ɣ=50 kg/m3 qalinligi.100mm.

Gidroshamoldan himoya

qiluvchi membrana

8

G'isht devor

70

100

Deraza bloki.

PVX profilli

Oʻz-oʻzidan rezba ochuvchi vint

Ankerli dyubel

Yuk ko'taruvchi kronshteyn

Tugun №2

Ichki pardozlash

AR-varaqlariga qarang

Mineral paxtali plitalardan issiqlik izolyatsiyasi,

zichligi Ɣ=50 kg/m3 qalinligi.100mm.

10

Yo‘naltiruvchi profil

Mineral-kompozit panellar

bilan qoplash

pol sathi belgisi

Pol tarkibi

Oraliq yopma plita

Klyammer

Kronshteyn uzaytirgichi

KJ bo‘limiga qarang

Mineral paxtali plitalardan issiqlik izolyatsiyasi,

zichligi Ɣ=50 kg/m3 qalinligi.100mm.

Germetikli zichlovchi shnur

Otkos

Yuk ko'taruvchi kronshteyn

KJ bo'limiga qaralqsin

Temir beton to'sin

KJ bo'limiga qaralsin

Kronshteyn

uzaytirgichi

Otkos

Deraza bloki.

PVX profilli

Mineral-kompozit panellar

bilan qoplash

Mineral paxtali plitalardan issiqlik izolyatsiyasi,

zichligi Ɣ=50 kg/m3 qalinligi.100mm.

G'isht devor

Gorizontal yo‘naltiruvchi

Ankerli dyubel

Termohimoya qatlami

G'isht devor

8

Vertikal yo‘naltiruvchi

profil

Tugun №3

50

70

100

Gidroshamoldan himoya

qiluvchi membrana

Poz.1 Poz.2

Deraza profili
Deraza suv oqizgichi

Poz.3

Sokol profili

100

100

Shartnoma

№________

АE

Pishiq g'ishtli devorlar uchun

Изм.Колич. Лист Nдок. Подпись Дата

Bog'langan :

Bog'ladi:

Tekshirdi

Inv.R

LBM

LBM

Bajardi.

N.коntр.

Sultanov M.

Xashimov Q.

MaxmadiyarovD.

Мirzaliyeva Z.

1, 2, 3 tugunlar. 1, 2, 3 pozitsiyalar.
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DEVORLARNI ISSIQLIK IZOLYATSIYA QILISH BO‘YICHA

ELEMENTLAR SPETSIFIKATSIYASI

Pardoz-

lash poz

12

ДС-1

1

2

3

10

Belgilanish

Nomlanishi

Sokolni issiqlik izolyatsiyasi

Sokol uchun qalinligi 30 mm bo‘lgan

ekstrudirovka qilingan penopolistirol

Dubel 10×150 mm

Tashqi devorlarni issiqlik izolyatsiyalash.

ГОСТ 9573-2012

СТО 20994511-001-2009

Bazalt tolali mineral jun plitalari

Ɣ=50 kg/m3

Shishaplastikli dyubel

-

Gidroshamoldan himoyalovchi

membrana

Deraza profili

-

δ=0.7, b=230, L=1000 p.m.

ГОСТ 14918-80

Deraza tashqi tokchasi

δ=0.7, b=270, L=1000 p.m.

Sokol uchun boshlang‘ich profil.

δ=0.7,b=240, L=1000 p.m.

Gaykali anker bolt 10х100 мм

Materiallar:

Suvoqning yelimli qatlami (kg).

-

-

-

-

1.26

1.48

1.32

0.084

-

-

24,5 м3

1539 шт

254.0 м2

13.9 м

16.3 м

46.0 м

96 шт

2443.00

-

-

0.3 м3

184 шт

Miqdor

Birlik

massasi

(kg)

Izoh

11

Шуруп д=25 мм

120 шт

Otkoslarning issiqlik izolyatsiyasi

ГОСТ 9573-2012

-

0,38 м3

12

13

14

Qalinligi 30 mm bo‘lgan

ekstrudirovka qilingan penopolistirol

Dubel 10×150 mm
272 шт



FASADLAR PARDOZLANISHI BAYONNOMASI

Tugun №4

Yogʻoch konstruksiyalar boʻylab har ikki tomoni polimer

qoplamali N35-1000-0.55 mm li metall profillangan listlar

(profnastil)

MC-3

Коstil

МС-2

МС-1

Tarnov ushlab

turuvchi ilgak

Qabul qiluvchi

"voronka"

Qor toʻsuvchi

Tomchi

qochiruvch

(nakapelnik)

Mineral-kompozit panellar

bilan qoplash

Termohimoya qatlami

klyammer (chetki)

11

Quvur mahkamlagich

xomuti

Mineral paxtali plitalardan issiqlik izolyatsiyasi,

zichligi Ɣ=50 kg/m3 qalinligi.100mm.

MC-4

Mineral paxtali plitalardan issiqlik izolyatsiyasi,

zichligi Ɣ=50 kg/m3 qalinligi.100mm.

70

Gidroshamoldan himoya

qiluvchi membrana

100

Ankerli dyubel

3*

Kronshteyn uzaytirgichi

KJ bo‘limiga qarang

Ankerli dyubel

Yo‘naltiruvchi profil

«Fasad pardozi:

Yuk ko'taruvchi kronshteyn

3

10mm qalinlikdagi oddiy suvoq,

Oʻlchamlari 1200x3000x8 mm

boʻlgan mineral-kompozit panellar

bilan qoplangan shamollatiladigan

(ventilyatsiyalanadigan) fasad.

(Zichligi G=50\kg/m³, qalinligi 100

mm boʻlgan mineral paxtali

plitalardan issiqlik saqlovchi qatlam;

Gidro-shamoldan himoya qiluvchi

membrana)

NG (yonmaydigan) markali alyumin

kompozit panellar bilan qoplash

Gisht

devor

Tarnov quvurlari

Har ikki tomoni polimer qoplamali,

qalinligi 0.6 mm, diametri Ø120 mm

boʻlgan metall tunukadan yasalgan

tarnov (suv oqizish) quvurlari

223,0

Tashqi devor tuguni

Pardoz

poz.

Fasad elementining

nomlanishi

Pardozlash materiali nomi

Mineral-kompozit panellar (MKP)

bilan qoplash

Rang standarti

nomi va raqami

yoki koler (rang)

namunasi

Izoh.

Maydoni,

м2

9,2

Fasad pardozlanishi:

Mineral-kompozit panellar

bilan qoplash

Tugun №5

Оb-1

40x2 qadam 600

9

Tomchi

qochiruvch

(nakapelnik)

60

Metall qistirma detal

Мр-1

60x2

Ср1

80x60x4

Tarnov ushlab

turuvchi ilgak

1.

Tashqi devorlarning issiqlik saqlovchi qatlami tarkibi

G'ishtli devor

Mineral-kompozit panellar

bilan qoplash

Mineral paxtali plitalardan issiqlik izolyatsiyasi,

zichligi Ɣ=50 kg/m3 qalinligi.100mm.
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2. Sement-qum qorishmasidan oddiy suvoq - 10mm

3. Yelim qorishmasi - 10mm

4. Mineral paxtali plitalardan issiqlik saqlovchi qatlam (Ɣ=50 kg/m³) -100 mm.

5. Gidro-shamoldan himoya qiluvchi membrana - 200 mkm.

6. Havo tirqishi (qatlam) - 70 mm.

7. Mineral-kompozit panel - 8 mm.

-180мм.

Deraza oʻrinlari slivlari

(suv qochirgichlari)

Ikki taraflama polimer qoplamali

metall listdan deraza otlivi (suv

    qochirgichi), qalinligi - 0.7 mm.

- -

Mineral-kompozit panellar bilan

qoplangan shamollatiladigan fasad

-
12,4м2
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223,0

223,0

22,2

28,4м2

5,0м2


