
ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ  -ЭО

Наименование ПримечаниеП \ П

Общие данные

Генплан площадки с электрическим сетями 0,4кВ  М1:500
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2

3

                                            ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

    В объём данного раздела проекта входят внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4 кВ

вспомогательных зданий и сооружений на территории котельной.

Напряжение распределительной сети — 380/220 В. Категория по надёжности электроснабжения — II.

Электроснабжение зданий на площадке проектный трансформаторная типа 2КТПГ-6/0,4 мощностью 250 кВА.

Pрасч. — (см. таблицу 1).

Для компенсации реактивной мощности предусматривается установка конденсаторной установки мощностью

50 кВАр (устанавливается в ТП).

Pрасч. — (см. таблицу 2).

    Отдельным разделом проекта предусматривается автоматизированная система контроля и учёта

электроэнергии (АСКУЭ). Автоматизированная система коммерческого учёта электроэнергии (АСКУЭ)

предназначена для передачи информации о потреблённой электроэнергии в диспетчерскую службу

«Энергосбыта» для формирования на основе этих данных документов для коммерческих расчётов между

поставщиком и потребителем электрической энергии.

    Электрические сети силового электрооборудования выполняются кабелем с алюминиевыми жилами,

прокладываемым преимущественно в траншеях.

Все нетоковедущие части электрооборудования, которые могут оказаться под напряжением при повреждении

изоляции, должны быть заземлены (присоединены к нулевому защитному проводнику сети).

Все электромонтажные работы должны выполняться в соответствии с ПУЭ и ШНК .

Однолинейная схема электрических соединений  подстанции ТП

ПУЭ-2011

5.407-11

КМК 3.05.06-97

5.407-112

Прилагаемые документы.

Заземление и зануление электроустановок.

Электротехнические устройства. 

Установка групповых осветительных щитков.

Правила устройства электроустановок.

Обозначение

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ.

Наименование

Ссылочные документы.

Примечание

КМК 2.01.05-24 Естественное и искусственное освещение.

ШНК 2.04.17-19 Электрооборудование жилых и общественный зданий

ЭС.СО Спецификация оборудования, изделий и материалов. на 2-х листах
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4

5 Поперечный профиль опоры освещения. Объемы работ. 

6

Расчет мощности трансформаторной подстанции 

Солнечный-светодиодный прожектор. Объемы работ. 

Главный инженер проекта                                / Ташпулатов Ш.  /

предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.
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Установка светильника

ПЕСЧАНАЯ ОТСЫПКА

КАБЕЛЬ В ТРУБЕ ПНД ∅90

ЗАСЫПКА ВЫЕМКИ

ЗЕМЛЯ
ДОРОГА

НУЛЕВАЯ ОТМЕТКА

ПЕСЧАНАЯ ОТСЫПКА

КАБЕЛЬ

ЗАСЫПКА ВЫЕМКИ

ПРОКЛАДКА ВНЕШНИХ КОММУНИКАЦИЙ В ТРАНШЕЯХ

В

30
0

H

В

30
0

H

Опора металлические 8м со светильникам

светодиодная лампа LED 100 Вт (9000 лм)

Вид А

                                                     ПРИМЕЧАНИЕ

1. Внутриплощадочные электрические сети выполняются кабелем с медной жилой в траншее в земле на глубине

-0,7м на подушке из песка или просеянной земли и закрывается жженные кирпичом.

2. Пересечения кабелей с другими инженерными коммуникациями, дорогами и между собой выполнить в безнапорных

асбестоцементных трубах Ф100мм.

Вводы в здания выполнить в асбестоцементных трубах.

3. Наружное освещение территории выполнить светильниками с светодиодными лампами.

На центр территорий установит прожектор на трубе стальная на высоте 8,5м.

Прожекторами с лампами LED устанавливается с солнечный панелями и аккумуляторным батареями (заряд АКБ

достигает до 10 часов), устанавливается на опоре.

4. Управление наружного освещением осуществляется от встроенный пульта светильника.

 №пп.            Наименование
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Кол-зд.

1Газораспределительный пункт
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 №пп.            Наименование

Экспликация зданий и сооружений

м²

этаж-т

1

Кол-зд.

1

Ворота ( существующие)

Котельная (реконструкция)

Газораспределительный пункт

  Ограждение из ж/б панелей существующее

1

- 1
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-

Бак для дизельного топлива
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площадь застройки
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Комплектная трансформаторная
подстанция 
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Тип траншеи В, мм. Н, мм.
Глубина прокладки

кабеля

Т-2 300 900 700

Габариты кабельных траншей

W1 W1 КЛ-0,4кВ (проектируемая) в траншее,
в ПНД трубе 90мм

КЛ-0,4кВ (проектируемая) в траншее

1х100

N1
Проектируемая светильник на тр.ст 8м
(количество х мощность / номер светильника)

ВЛ-0,4кВ (проектируемая) воздушное

W1 W1

С М 1:500

АВР

(котельная)

Ру=156,87 кВт

Рр=147,9 кВт

Iр=279,0 А

W
1

W1

2-АВБбШв-(4х150)

2-АВБбШв-(4х150)

70м

2КТПГ-250/6/0,4

проект

2-Труба ПНД.90

6м

1х100

№1

1х100

№2

1х100

№3
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АВБбШв

Марка-длина, мЧисло и сечение 

жил,

напряжение

Потребность кабелей и проводов

Обозначение по
стандарту

Диаметр по
стандарту

мм

Длина

м

Потребность труб

Труба из ПНД 90 24

ГОСТ 18599-2001

4х150мм2; ~660В 280 листовлистстадия
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Ввод-6кВ

6/0,4 кВ

250 кВА

QF
500 А

PV PА

Высоко волтьное РУ

Трансформатор

Номинальный ток, А

Трансформаторы тока

Шины силовые

Номер

Номинальный ток, А

Ток расцепителя, АЛ
ин

ей
ны

й
а
вт

ом
а
т

В
во

дн
ой

а
вт

ом
а
т

Марка и сечение кабеля

К
Т
П

Условное графическое
обозначение

Номер по плану

Установленная мощность, кВт

Расчетная мощность, кВт

Ток, А

электроприемника
Наименование

на плане

Э
ле

кт
ро

пр
ие

м
ни

к

Ввод-6кВ

6/0,4 кВ

250 кВА

QF
500 А

PV PА

РУ-6кВ
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ТА4 для ККУ

2КТПГ-250/6/0,4

(проектируемая)

Расчет мощности трансформаторов

приведено в таблице 1 и 2

РУ-0,4кВ

РУ-6кВ
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ТА4 для ККУ

ТА1-ТА3
30/5 А

от фидера "UXM-Kotelniy" ( сущ.)

ПС 35/6 кВ "5-sonli "

от фидера "TP-111" 6кВ (проект.)
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Примечание:

1. Все размеры даны в мм.

2. Материал для установки опор уточнить у со специалистов Бектемирского завода

металлоконструкций (БМК)

3. Монтаж и установку опоры освещения вести совместно со специалистами Бектемирского

завода металлоконструкций (БМК)

п.п.               Наименование Ед. изм. Кол. Масса за ед, кг

1 Кронштейн КрКП-1-1 комплект 1 5,65

Спецификация кронштейна

п.п.               Наименование Ед. изм. Кол. Масса за ед, кг

1
Опора освещения граненные конические

ОГК1с- 8Ф
комплект 1 93,39

Спецификация опоры освещения

Опора освещения
11
0

30
0

1000

70
5

Кронштейн

 Расположение опоры освещения на территории 

Бетонное основание

80
00
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Поперечный профиль опоры освещения.

Объемы работ.
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Прожектор  вид сбоку

Прожектор  вид снизу

900

22
0

Прожектор  вид сверху

900

11
8

900
22

0

Спецификация LED прожектора

Примечание:

1. Солнечный светодиодный прожектор 100 Вт устанавливается на кронштейн с АКБ.

2. Заряд АКБ достигает до 10 часов.

п.п.               Наименование Ед. изм. Кол. Масса за ед, кг

1
Солнечный светодиодный прожектор 100

Вт
комплект 1 6
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Внутриплощадочные сети 0,4кВ

3

Кабель силовой с алюминиевой жилой, с ПЭ изоляцией, бронированный, в шланге из ПВХ

м

АВБбШв-0,66

Объем земляных работ (60м траншеи 0,3х0,9м)

м3Земля, удаляемая из траншеи 

Земля, засыпаемая обратно в траншею

Песок для устройства "постели" для кабеля

1

м3

м3

Метизы и металлоконструкция кГ

2

сеч. 4х150 мм2

3

траншей-250м, в трубе ПНД-24м280

16,2

10,8

5,4

2

1

Трубы полиэтилена низкого давления (ПНД) ∅90х3,5мм м 24ГОСТ 18599-2001 в готовый траншей-24м

4
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Муфта концевая термоусаживаемая, с наконечниками, на напряжение 0,4кВ шт 164ПКВтп-В-150/1852

Заказчиком может быть использовано оборудование других серий при соответствии их

технических характеристик проектным техническим данным, прошедших сертификацию

"Узгосстандарта" в порядке установленном законодательством РУз.
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рудования,
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изготовитель
Примечаниеция

Пози-  Наименование и техническая
 характеристика

рения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наружное освещение

2

1

Коробки металлические соединительные влагозащищённые шт 4КС-10

Провод установочный с алюминиевой жилой, с ПВХ изоляцией, плоский м 80ППВ-(2х2,5)4

3

Труба гофрированная ПВХ ∅40мм м 80ТУ 2248-002-18461115-2010

5

Солнечный прожектор наружная со светодиодными модулями (световой поток ≥ 9000лм) 4шт

мощности 100Вт, с аккумуляторным батареями =24В, 40Ач, степень защиты IP65

Лист

- ЭС.СО

А3

2ПодписьЛист Nдок.Кол.уч.Nизм. Дата

Опора освещения граненые конические штОГК-8 4

в гафра трубе ∅20 на скобах-

80м
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Кронштейн штКрКП-1-1 4

6

Метизы и металлоконструкция кГ 47

Внутриплощадочные электрические сети-0,4кВ

Спецификация оборудования, изделий и материалов
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