
(Основной перечень рабочих чертежей)

Belgilanishi
(Обозначение)

Nomlanishi
(Наименование)

Izoh
(Примечание)

AQ
(AC)

Arxitektura-qurilish yechimi
(Архитектурно-строительные решения)

AY
(АР)

Arxitekturaviy yechim
(Архитектурные решения)

TBK
(КЖ)

Temirbeton konstruksiyalar
(Конструкции железобетонные)

EQ
(ЭО)

Elektronika qismi
(Электроосвещение)

ISh
(ОВ)

Isitish tizimi va shamollatish
(Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха)

SO
(ВК)

Suv ta'minoti va oqava suv
(Водопровод и канализация)

AS
(CC)

Aloqa va signallar sistemasi
(Связь и сигнализация)

(Ведомость чертежей основного комплекта АС)

(Лист) (Наименование) (Примечание)

1 2 3

AC-1 Общие данные.

AC-2 Фундаменты под ТП.

AC-3 План

AC-4 Сетчатое ограждение ОГ-1

AC-5 Сетчатое ограждение ОГ-2

Архитектурно-планировочное решение
В плане конструкция внешнего ограждения представлена в виде прямоугольника размерами по
осям 5,0х5,0, несущие конструкции имеют высоту 2.0 метра.

Противопожарные меры
Проект разработан в соответствии с действующими строительными нормами и правилами К.M.К
2.08.02-96 и Ш.Н.К 2.01.02-04. При прокладке кабелей и труб использованы огнестойкие материалы.
Антикоррозийные меры
Защита строительных конструкций от коррозии осуществляется в соответствии с К.М.К 2.03.11-96.
Соединительные металлические детали и конструкции окрашиваются эмалью ПФ-115 2 раза по
ГОСТ 18.186-79 с грунтовкой ПФ-020.

Архитектурно-строительные решения.
Земляные работы – рытье траншей глубиной 450 мм от уровня земли. Ширина секций
траншей должна быть на 100 мм больше ширины самой широкой части фундамента (с обеих сторон).
Фундаменты – ФБС блоки

Проект реализован на основании следующих нормативных
документов:
QMQ 2.03.10-19 "Tomlar va tomqoplamalar"
QMQ 2.01.07-96 "Yuklar va ta'sirlar"
QMQ 2.03.01-96 "Beton va temirbeton konstruksiyalar"
QMQ 2.01.03-19 "Zilzilaviy hududlarda qurilish"
QMQ 2.03.11-96 "Qurilish konstruksiyalarini korroziyadan himoya qilish"
QMQ 2.03.05-97 "Po'lat qurilmalar lohilashtirishning me'yorlari"
QMQ 1.03.04-97 "Namunaviy loyilashga doir yo'riqnoma"
QMQ 2.02.01-98 "Bino va inshootlar zaminlari"
QMQ 3.03.01-98 "Yuk ko'taruvchi va to'suvchi konstruksiyalar"
QMQ 3.04.02-97 "Qurilish konstruksiyalarini va inshootlarini
korroziyadan himoyalash"
QMQ 2.03.07-98 "Tosh va o'zaktosh qurilmalar"
QMQ 3.03.02-98 "Metall konstruksiyalar ishlab chiqarish va ishlarni
qabul qilish qoidalari"
QMQ 3.01.02-00 "Bino va inshootlar zaminlari"

Данный раздел проекта разработан в соответствии с действующими строительными
нормами и правилами и предусматривает меры по обеспечению пожарной безопасности

при эксплуатации здания.

Главный инженер проекта Орипов В.

Обшие данныеКаримов Х.

Пахтакор тумани "Нурли Пангат" МФЙ ҳудудида янги мактабгача таълим
ташкилотини қуриш
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Туйчиев И.
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1.Электроды для сварки уголков типа Э42 по ГОСТ 9467-75.
2.Высоту сварных швов принять равной толщине
свариваемых элементов.

ФБС блокКаримов Х.
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