
 Спецификация элементов котлована

780.56

50.88

  №                      Наименование  работ                                            Кол.во            Примечания.

1       

3

4

5

2907.592 Разработка грунта механическим способом в
котлована (ПАНДУС) с учетом от усредненный  отм

существующие -1.450 до низа  котлована отм -2.280 м3

Разработка грунта механическая выемка грунта на
глубину 400 мм от существующего
уровня.(насыпной грунт) м ³.Насыпной грунт -
нарушенная структура суглинка, содержащий
строительные и бытовые отходы.

6

Обратная засыпка за внутренных пазухи фундаментов

Ручная доработка в котлован 1.75%

693.3

1685.53

477.88

  Разработка грунта   во  временя  в отвал
(лишний  грунт)
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Обратная засыпка за наружных пазухи фундаментов с
учетом засыпки пандуса

Блоклар калити
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Обратная засыпка основания из ГПС
согласно требованиям КМК 2.02.01-98,
п. 2.68 (а) и п. 2.69 (а); п. 3.13 (а),
плотностью r=1,90 т/м3
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                                                Общие указания

В марте 2026 года специалистами TShVF «O‘zGASHKLITI» были выполнены инженерно-геологические изыскания по
объекту: «Toshkent viloyati, Parkent tumani, “Qizilsoy” MFY hududida yangi umumta’lim maktabi qurish».
Характер строительства – новое строительство.
Первый инженерно-геологический элемент (ИГЭ-1) – крупнообломочные грунты, представленные галечниками с
песчаным заполнителем с включением валунов. Галька средней окатанности из осадочных и изверженных пород.
Залегают грунты с глубины 0,4 м.
Вскрытая мощность элемента – 9,6 м.
Расчётное сопротивление галечников Ro = 600,0 кПа (6,12 кгс/см²), согласно табл. 1 прил. 2 ШНК 2.02.01-24.
С поверхности залегают насыпные грунты нарушенной структуры с включением строительного и бытового мусора
мощностью 0,4 м.
Насыпные грунты разнородные по составу и плотности сложения и не могут служить основанием фундаментов.
Грунты на исследованном участке по содержанию легкорастворимых солей незасолённые.
По отношению к железобетонным конструкциям грунты по содержанию ионов Cl⁻ оцениваются как неагрессивные.
Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к углеродистой и низколегированной стали, согласно ГОСТ
9.602-2016 – низкая.
Подземные воды в период изысканий (март 2026г.) до глубины 10,0 м от поверхности земли не вскрыты.
По архивным данным максимум подземных вод следует ожидать на глубине более 10,0 м.
Сейсмичность участка согласно приложению 2 к Постановлению Кабинета Министров №727 от 7 ноября 2025 г. по
шкале MSK-64 по району Паркент составляет 8 (восемь) баллов.
Категория грунтов по сейсмическим свойствам – II (вторая).
Опасные геологические процессы – сейсмичность.
Максимальная глубина сезонного промерзания грунтов г. Ташкент составляет:
0,70 м с повторяемостью 1 раз в 50 лет;
0,48 м с повторяемостью 1 раз в 10 лет.
Группы грунтов по трудности разработки механизмами согласно ШНК 4.02.01-04:
* для насыпного грунта – п.23, плотность 1880 кг/м³;
* для ИГЭ-1 – п.3 группы, плотность 1950 кг/м³.
1. При производстве земляных работ все выемки (котлованы, траншеи и т.д.) должны быть освидетельствованы
инженером-геологом с составлением соответствующего акта.
2. Бетонирование фундаментов допускается только после приёмки основания геотехническим надзором, техническим
надзором заказчика и авторским надзором проекта с оформлением акта на скрытые работы.
3. Обратную засыпку пазух фундаментов производить послойно с уплотнением.
4. Расположение спуска в котлован уточнить по месту производства работ.

Обратная засыпка основания из ГПС
согласно требованиям КМК 2.02.01-98,
п. 2.68 (а) и п. 2.69 (а); п. 3.13 (а),
плотностью r=1,90 т/м3
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