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1. Общая площадь =6.0 м2

2. Площадь застройки =8.45 м2

3. Строительный объем =18.6 м3

Техника -экономические показатели

( Котельная )

                 Общие указания

  Проектом предусмотрен Сирдарё вилояти Чирчи қ  шахар, ''Мирзо Улугбек''

МФЙ даги 13-сонли мактабни реконструкция қ илиш ва  540-уринли қ ушимча
бинони лойихалаштириш    Котельная  с габаритами в осях '1'-'2' (3,3м); 'А'-'Б'(2,3м)

Высота потолки 2,15м.

Проектом Реконструкции предусмотрено выполнение следующих видов работ:

Полы - Бетон
Фундаменты - монолитные  ленточные. Бетон кл.В15.

Стены - Шлакоблоки , наружные толщиной 200мм, на цементно-песчаном растворе М50

, армированная сетками СГ-1 с шагом 600мм по высоте кладки в пересичениях стен,

усиленные Горизонтальное монолитными железобетонными обвязочными поясами.

Конструкции крыши - профнастил по металлический конструкциям. Запроектированы

монолитные ж/б крыльца из бетона кл.В15.

По заданиям смежных разделов выполнены отверстия для пропусков инженерных

коммуникаций.

Устройство бетонный отмостки по щебеночному основанию с водоотводящим уклоном

3%

За условную отметку ±0,000 принять уровень чистого пола, соответствующий

абсолютной отметке:  365.10

Формат A3Формат A3
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Общие данные

№ п/п Наименование Примечание

Общие данные

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

План траншеи; Разрез 1-1. План фундаментов; Разрез А-А 

План  М1:50, Разрез 1-1, Фасад в осях "А-Б", План кровли, Спецификация материалов

Монолитные обвязочный пояс Об-1    Спецификация к узлам  1,2 и  Об-1 АC-4

АC-3

АC-2

АC-1

                       Характеристика грунтов .

 Рабочий проект разработан для объекта Чирчи қ  шахар, ''Мирзо Улугбек'' МФЙ даги
13-сонли мактабни реконструкция қ илиш ва
540-уринли қ ушимча бинони лойихалаштириш
- Данный проект разработан на основании задания на проектирование .

   Характеристика района строительства:

- расчетная температура (-1 4°С)

- расчетная снеговая нагрузка - 0.50 кПа (50кг/м²)

- скоростной нормативный напор ветра -0.38 кПа (38кг/м²)

- сейсмичность района строительства - 8 баллов

- категория грунта по сейсмическим свойствам - II

- расчетная сейсмичность - 8 баллов

      Согласно инженерно-геологического заключения основанием фундаментов будет служить следующие грунты:

              Проект соответствует требованиям технологических ,
санитарно-гигиенических ,  противопожарных и других норм , действующих на
территории Республики  Узбекистан и обеспечивает безопасную для жизни и
здоровья эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими
чертежами мероприятий ,

          Главный инженер проекта                                У . Каримов

Основанием под фундаменты служит слой №1
Основанием для фундаментов проектируемого жилого дома будут служить грунты ИГЭ1, нормативные и расчетные

значения физических, прочностных и деформационных характеристик которых приведены в табл.2 текста и прил.1.2 Грунты

ИГЭ-1 на исследованном участке - обводненные, непросадочные.

Грунты на исследованном участке по содержанию легкорастворимых солей слабозасоленные. Согласно табл. 4 КМК

2.03.11-96 грунты оцениваются, сильноагрессивные к бетонам на портландцементе по ГОСТ 10178-85* и неагрессивные к

бетонам на сульфатостойких цементах по ГОСТ 22266-94, для сухой зоны. По отношению к железобетонным конструкциям

грунты, по содержанию ионов С1' и ионов SO 4" (в пересчёте на ионы С1') оцениваются слабоагрессивные

Подземные воды в период исследований (апрель 2025 г.) вскрыты на глубине 2,0 м от поверхности земли. На расчетный

максимум подземные воды следует ожидать на 1,0 м выше вскрытого уровня т.е. на глубине 0,6 м от поверхности земли.

Подземные воды, согласно таблице 6 КМК 2.03.11-96, сильноагрессивные к бетонам на портландцементе по ГОСТ 10178-85*,

неагрессивные к бетонам на сульфатостойких цементах по ГОСТ 22266-94. По содержанию хлоридов среднеагрессивные на

арматуру железобетонных конструкций при периодическом смачивании. (таблице. 7 КМК 2.03.11-96) Сейсмичность участка

(Сырдарья) 7 баллов с повторяемостью 1раз в 100лет, согласно изменению 1 к КМК 2.01.03-96 [8] Категория грунтов по

сейсмическим свойствам - III  (третья).

Опасные геологические процессы - сейсмичность, подтопление грунтовыми водами. Нормативная глубина сезонного

промерзания грунтов, п.2.27 согласно КМК 2.02.01-98, составляет: 0,40 м. 4 Грунты по трудности разработки механизмами,

исходя из их плотности согласно дополнениям и поправок к технической части ШНК 4.02.01-04, соответствует пунктам: - для

почвенно-растительного сло я- п. 6 с плотностью - 1200 кг/м3; - для грунтов ИГЭ-1 - п. 21 с плотностью - 1860 кг/м3.
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№

Объемы земляных работ

Работы

Рытье котлована ( объем выемки грунта )

Ручная доработка (3%)

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 15  м

7,92 м³

объем

1

2

3

4

0,24 м³

3,69  м ³
Ручная доработка (3%) 0 ,11 м³

Б

А

1 2

700

4
5
0

±0,000

3300

2
3
0
0

1100

76 °

200 300

200

700

200

300 200
1 1

3300

300

30
0

300

30
0

AAAA

Б

А

1 2

2
3
0
0

А -А

Обмазка горячим
битумом за два раза

Горизонтальное гидроизоляция
цем-песчен раствором состове

200

300    100 100

-0.250

 0.000

-0.700

6
0
0

10
0

7
0
0

План фундаментов М 1:50

Разрез 1-1 М 1:50

План траншеи  М 1:50

3000

2
0
0
0

200 200

200

200

План траншеи ; Разрез 1-1 .
План фундаментов ; Разрез А -А
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Обозначение

Спецификация материалов 

Марка Кол.Наименование Примеч.
ед.кг
Масса

 Фундаментная стена  

Материал:

Шлакоблок Стена 4,6 м 3

Шлакоблок

256шт

-0.700

-0.600

-0.250

A

A

A

A

i=0.03

Материал:

Бетон кл. В15 м 33,14

Земляные работы
 Земляные работы производятся только после выполнения геодезической разбивки с
выносом в натуру предполагаемых к   строительству объектов и установки
разбивочных знаков ,  определяющих  плановое и высотное  положение зданий .
 Строительная организация должна обеспечить в процессе  производства земляных
работ   сохранность всех  геодезических знаков . В здание исходя из физико -
механических характеристик грунтов основания фундаментов ,   конструкции ленточных
фундаментов , принята котлованная  разработка грунта .

При этом учитываются не доработки котлована на глубину  0,2 м , с целью до
уплотнения грунта при возведении  фундаментов .

Грунт , извлеченный из котлована , рекомендуется   использовать для обратной
засыпки  пазух фундаментов и под  полы здания .

При уплотнении просадочных грунтов следует проводить  контрольное определение
средней  плотности грунта  отобранных образцов в количестве  не менее 1 пробы на
10 м ²   поверхности каждого уплотняемого слоя толщ.  100мм.
   Работы  по устройству грунтовых подушек необходимо производить с требованиями
«Руководства по производству  и приемке» работ при устройстве оснований и
фундаментов СниП 3. 02-01-83
   Приемка оснований зданий осуществляется комиссией при  участии.

Заказчика, подрядчика, организации производившей  инженерно-геологические
изыскания, проектной организации с  составлением  акта приемки.

Бетон кл. В7,5 м 30,55

Бетонная подготовка
бетон кл . В 7,5 t=100 мм

365,10

364,40

364,85

Спецификация к схеме расположения битум

Марка Обозначение
Приме-

Кол.Наименование
чание

м211,52Обмазатъ горячим битумМатериалы:

м2Шебенная подготовка - 50 мм.Материалы: 6,25
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Б

А

1 2

План  М 1:50

1

2

Б

А

План кровли

Профнастил

НС35-1000-0.5

75

Зона нахлеста

3
5

i=
0
.1
7

1 2

1

Б

А

План стропил

1

ОБ -1
шаг .-800 мм

2

0.000

+2.350
+2.150

-0.250

Фасад в осях “А-Б ”

Б А Б А

0.000

+2.350
+2.150

-0.250

Разрез 1-1

Об-1
c.л. АС-3

Д-1

2
0
0
0

700

             РАСХОД  ОБЪЁМОВ  НА  ОТДЕЛКУ  ФАСАДОВ
-Цоколь   Улучшенная штукатурка цементно -известковым раствором   -2,8 м2.
- Стена :
      Улучшенная штукатурка цементно -известковым раствором с поливинилацетатной
окраской . -24,5 м2
- Наружные откоси - 11,2 пм
-Ведомость отделки помещений :
Простой штукатурка цементно -известковым раствором -23,0 м2

1. Данный лист читать совместно с л . АС -1,3.
2. Полы
Бетон _толщ .50_ мм_0,3_ м3
Полы _гравый _10 см_0,6_ м3
3. Двери “Д-1 ” из металлических изделий индивидуального изготовления, размеры 700х2000(h)мм.
4. Фрамуга из ПВХ - 500x500(h) мм.
5. Штукатурки стен;
 -Улучшенная окраска водоэмульсионными составами
6.На территории школи 1 котельная . Расход материалов на 1 котельная.

Примечания

ǒД-1
-100 х 100 х6

∅12AIII
5

4

Разрез 2-2

100
10

0

2
0

2
0

6
0

12
0

2 2

План  М 1:50, Разрез 1-1, Фасад в
осях “А -Б ” , План кровли ,
Спецификация материалов
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Поз. Обозначение Наименование
Кол

шт.
Примеч.

Объём

м3

Конструкция крыши

Спецификация к схеме расположения 
дощатых наслонных стропил

Срт1 ГОСТ 24454-80* Строп. нога 50х150(h) lобщ.=12,6м

ГОСТ 24454-80*М1 Мауэрлат 100х100 lобщ.=6,6м

0,008

0,01

0.1 м 3

0.066 м 3

ГОСТ 24454-80*Об1 Обрешетка 50(h)х50 lобщ=44,1м 0,0025 0.11 м3

Профнастил 11,0 м 2
НС35-1000-0.5
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2
шаг 400

шаг 400

200
1

1

цем. песч. р-р
M 100

15

1

2

1 - 1

верх. проема

Узел 2

Узел 1

1

Монолитные обвязочный пояс Об -1
  Спецификация к узлам  1,2 и

Об -1

44300 х3=900

шаг 300
2

2
0

2
0

15
0

Кр-1 O'Z DSt ГОСТ 31938-2012
1

15
02

5
2
5
10

0

2525 150

200

2
шаг250

4шт.
1

Монолитные обвязочный
пояс Об -1

1. Данный лист читать совместно с л . АС-1 ,2.
2. Гидроизоляция стен - цементным песчанным раствором М100

толщиной t=30 по длине стени

3. Шлакоблоки  на цементно-песчаном  растворе М50 (180 кПа > R > 120

кПа) кладка второй категории,

4. Горизонтальные швы кладки армировать сеткой КР-1 шагом
600мм  по                                   высоте. Кладка стен
ведется целым кирпичом с однорядовой перевязкой и полным
заполнением швов раствором.

5. Шлакоблоки  на цементно-песчаном  растворе М50 (180 кПа > R >

120 кПа) кладка второй категории,  перед укладкой необходимо

замачивать погружением в воду при температуре t>25 С, при этом
в жаркий период кладку следует поливать водой.

6. Выполнения шлакоблоки  при отрецателной температуре запрешается

(КМК 2.01.03-96 п. 3.5.2)

7. Сварку элементов производить по O'z DSt 865-98 электродами
Э42А по ГОСТ 9467-85.

Узел 1,2

              Спецификация к узлам  1,2 и  Об -1

Марка Обозначение Наименование Кол .
Масса
ед .,кг

Приме -
чание

Узел 1 1

1 ГОСТ 8509-93 L63 х5      L=1000 2 4.81 9.62

2 ГОСТ 19903-74 -6 х50 х200 3 0.47 1.41

Узел  2 1

1 ГОСТ 8509-93 L63 х5      L=1200 2 6.73 13.47

2 ГОСТ 19903-74 -6 х50 х200 3 0.47 1.41

Об-1 Обвязочный пояс Об -1 7 п .м .

1 ГОСТ 31938-2012 Ф 10 АБК     L=1000 4 1.00 4.00

2 ГОСТ 5781-82* Ф 6 А I      L=860 4 0.19 0.76

Материалы : Бетон кл . В 15 1 0,03 м3

 Каркас Кр -1 19 п .м .

1 ГОСТ 31938-2012 ф4 АБК    L=1000 2 1 2

2 ГОСТ 31938-2012 ф 3 АБК   L=190 4 0.19 0.76

Шлакаблок
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Пояснительная записка.

Монолитные работы. Расход

материалов на водоем.

Ведомость ссылочных документов

КМК 2.03.11-96

КМК 1.02-07-97

КМК 2.01-03-96

КМК 2.02.01-98

Защита строительных конструкций от коррозии.

Инженерные изыскания для строительства.

Строительcтво в сейсмических районах.

Основания зданий и сооружений.

НаименованиеОбозначение Примечание

Проект соответствует требованиям технологических, санитарно-гигиенических,

противопожарных и других норм,  действующих на территории Республики Узбекистан

и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья эксплуатацию объекта при

соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Главный инженер проекта:         ___________

МАФЬ
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План котлованов.

Разрез котлованов 1-1.
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Разрез котлованов 1-1

М 1:100
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4800 450 13504501350
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0,
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63 °

300300

№

Обьемы землянных работ.

Работы

Рытье котлована (объем выемки грунта)

   Ручная доработка ( 1.75%)

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 20 м

Перемещение грунта с бульдозерами до 20 м

132,64 м³

 Oтвоз излишнего грунта 100 м

объем

1

2

3

5

7

2,36 м³

135,0 м³

62,78 м³

   Ручная доработка ( 1.75%) 1,12 м³6

71 ,1 м³

                  Уплотненые из грваийное песчаная подущку ГПС толщ. 300мм4 10,28 м³

МАФЬ
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План резервуара. Разрез 1-1,

Спецификация материалов.
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Прямок 500х500х200
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2
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0

100100 1. Стяжка из раствора М150 с железнением цем. молоко

2. Железобетонное днище кл. бетона В15 - 300 мм.

3. Выравнивающая стяжка из раствора М 100 - 20мм

4. 2 изола марки Д (ГОСТ 10296-97*) на битумной 

мастике (ГОСТ 2889-86) 

 5. Грунтовка "Праймером"

 6. Подготовка из бетона кл В7.5 толщ. 100 мм 

    с тщательно выравненной поверхностью,

     без обнажения выступов зарен щебня  

 7. Утрамбованная щебеночного подготовка б=100мм

1. Внутренние поверхности резервуара оштукатурить 

4.  Горячей битумная мастика за 2 раза 

 цементным раствором М150 на cульфатостойком 

 цементе (РСТ Уз 22266-94) толщиной 20мм. 

 3.  Грунтовка "Праймером"

 2.  Железобетонное стена кл. бетона В15 - 300 мм.

10
0

10
0 2

0

765432

№

Спецификация материалов.

Работы

   Утрамбованная щебеночного подготовка б=100мм

                       Подготовка из бетона кл В7.5 толщ. 100 мм

                        Гидроизольяция 2 слоя изола марки Д (ГОСТ 10296-97*) на битумной

2,80 м³

объем

1

2

4

2,80 м³

28,0 м²

     Выравнивающая стяжка из раствора М 100 - 20мм5 28,0 м²

                        Внутренние поверхности стяжка покрытия из раствора М150 с

                        железнением цем. молоко -50мм
6 20,25 м²

   Основания днища

   Основания стена

                        Горячей битумная мастика за 2 раза2 42,84 м²

                        Внутренние поверхности выгреба оштукатурить цементным

                        раствором М150 на cульфатостойком  цементе (РСТ Уз 22266-94)

                        толщиной 20мм.
3 72 ,0 м²

                         Грунтовка "Праймером"3 28,0 м²

                        Грунтовка "Праймером"1 42,84 м²

2
2
0

2
10

0

                        Внутренние поверхности улучшенная масленная окраска покрытия7 20,25 м²

                        Внутренние поверхности улучшенная масленная окраска стена4 72 ,0 м²

МАФЬ

5

Стадия Лист Листов

Кол. уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

РП
ГИП

Н . контроль

ГАП

Испол .

Дог . № ____/___ от __.__.2026 г

Чирчи қ  шахар , ''Мирзо Улугбек '' МФЙ даги
 13- сонли мактабни реконструкция қ илиш ва
540- уринлиқ ушимча бинони лойихалаштириш

Норбоев Д .

Каримов У .

Аминов А .

Каримов У .

   Тошкент вилояти , Чирчи қ  шахар, ''Мирзо Улугбек'' МФЙ,
Соглом авлод кучаси, 3-уй

ООО ''KESH MINORALARI"
лицензия № АЛ-000028

AutoCAD SHX Text
Разрез 1-1

AutoCAD SHX Text
План резервуара

AutoCAD SHX Text
+1,000

AutoCAD SHX Text
+0,100

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
-1,800

AutoCAD SHX Text
-2,320

AutoCAD SHX Text
-2,100

AutoCAD SHX Text
 0,000

AutoCAD SHX Text
Отмлстка

AutoCAD SHX Text
Подгатовка

AutoCAD SHX Text
Стремянка

AutoCAD SHX Text
Стремянка



600300

3
0
0

3
0
0

4500300600

4
5
0
0

2
5
0
0

10
0

9
0
0

4500
5
0
0
0

10
0
0

5100

4

Схема каркасса. Разрез а-а.

Деталь-А,Б. Спецификация.
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Спецификация элементов монолитных конструкций .

Поз. Эскиз

Ведомость деталей
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Деталь-"Б"
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План покрытия

1 - 1

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Macca
ед.,кг.

Примечание

1 ГОСТ 8545-80 Труба 80х40х4, L=п.м. 42,4 6.82 289.16

Обрамление покрытия

2 ГОСТ 8510-86* Уголок 50х32х4, L=3700 мм 4 8.88 35.52

Обрамление проема

Сетка

С-1 РСТ Уз 866-98
8АIII-200
8АIII-200 480х480 смСетка4с 1 94.8

Спецификация расхода материалов сетчатое покрытие противопожарного водоема

 Общие указания по выполнению покрытия
1. Сварку производить электродами типа Э 42 А по

ГОСТ 9764-75* монтажным швом по минимальной
толшине свариваемых элементов .

2. При изготовлении конструкции огрунтовать за 2
раза грунтом ГФ -020 или ФЛ -03 к . После

установки окрасить эмалью ПФ -115 (18,3 м2)

1
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Сечение отмостки

+1.800
+1.850

+1.900
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i=0.03

Отмостка

-бетон кл . В 12,5 толщиной 60 мм
-щебеночная подготовка толщиной 100 мм

-уплотненный грунт 1.65 т/ м3
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5

Покрытие противопожарного

водоема. 1-1. Cпецификация.
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Спецификация элементов Зд-1.

�арка

по¡�
О�о¡на±ение �аименование

�ол�

шт

�асса ед�

кг�
|сего  кг�

Зд-1 Закладной деталь  шт 12 рас.1шт

1      ГОСТ 103-76   130x130x5мм 1 - 0,662

2      ГОСТ 5781-82*   ∅12 AIII  L= 150 мм 2 0,133 0,266

  ИТОГО: 0,928кг

Зд-1

Зд-1

Зд-1

ЗД-1 a-a

С-1

шаг 200

С-1

шаг 200

�  ǙǽмǹǼǽǵǫ ǬǰǽǹǸǸǫȊ  ǵǶ�ǬǰǽǹǸǫ Ǎ12,� ǽǹǶȄǳǸǹǴ �� мм Ǻǹ
   ǻǫǲ� ȃǳǻǳǸǫ �,�� Ǻм� à

�  ǤǰǬǰǸǹȂǸǫȊ ǺǹǯǮǫǽǹǭǵǫ ǽǹǶȄǳǸǹǴ 1�� мм� á

МАФЬ
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