
на 1 листах

Ситуационная схема В1. План водопроводных сетей В1.

Пояснение к проекту

РП "Капитальный ремонт школы МСГ №38 „Жуазшы“ в городе Нукус         Республики

Каракалпакстан." запроектирован на основании задания на проектирование, топогеодезической съемки в

М1:1000, и КМК 2.04.02-97, КМК 3.05.04-97.

  Строительство водопровода должно осуществляться по нормативам Республики Узбекистан

(Строительные нормы и правила КМК 2.04.02-97 и КМК  3.05.04-97).

Глубина прокладки водопровода в траншеях от натуральной отметки земли до низ трубы -1.4м. Водопроводные

трубы из полиэтилена в траншею укладываются на песчаное основание  толщиной 10 см. Грунт в основании

под трубой не должен содержать кирпич, камень(п. 11.1  КМК 2.04.04-97). После монтажа полиэтиленовых труб

выполнить обратную засыпку вручную. При обратной засыпке трубопровода следует предусматривать

подбивку пазух и защитный слой над верхом труб толщиной 30 см из мягкого местного грунта, не

содержащих твердых включений. При устройстве защитного слоя, места соединения труб следует оставлять

не засыпанными, чтобы проконтролировать за ходом гидравлических испытаний над трубами. После испытаний

произвести обратную засыпку в местах стыка труб .

При пересечении водопровода с надземными и подземными коммуникациями, дорогами и ЛЭП, земляные

работы производить в присутствии представителей организаций, эксплуатирующих эти сооружения и

разработку грунта вести вручную по 2 м в каждую сторону.

Стальные фасонные части покрыть антикоррозионной изоляцией с наружной и внутренней стороны.

Материал изоляции - антикоррозионное полимерное покрытие из липких лент.

    После прокладки водопровода произвести промывку с дезинфекцией.

Лист
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Общие данные

Водопроводные сети

Наименование

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других действующих норм и

правил и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта,

при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Гл. инж. проекта               Джиемуратов

В В

Условные обозначения

                    Существующий водопровод.

                    Существующий газопровод.

        В1           Проектируемый водопровод.

                    Существующий связь.
> К                    Существующий канализация.

                    Существующий кабель.
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Д >                    Существующий Дренаж.

                    Существующий Теплотрасса.Т Т
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Примечание

Ведомость ссылочных и примененных документов

Наименование

1. Ссылочные документы

Колодцы водопроводные

Колодцы круглые из сборного железобетона

Альбом оборудования, фасонных частей и арматуры

Трубы и их соединения

Трубопроводная арматура

II. Прилагаемые документы

Спецификация оборудования

Обозначение

т.п.901-09-11.84

альбом II

серия 4.900-10

Выпуск I

Выпуск II

НВ-СО

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта НВ
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Укладка труб в траншею для  водопроводные сети.

Примечание
Потребный 

вводе, м
напор на

10

Канализация К1

Водопровод В1 

в т.ч. водопровод Т3

Установл.
мощность
эл.двигат.

кВт

Расчетный расход 

м3/ч

0,127

0,0135

0,112

0,0038

0,035

л/с

0,031

0,13

1,22

1,09

м3/сут
жаре, л/с
при по-

Основные показатели по системам водоснабжения и канализации

Наименование системы

Продольный профиль. В1 от ПК0+00 до ПК1+00.
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Здания Капитальный ремонт школы 
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Локально очистное станция на 12 м3/сут "Топлас 75"
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3
 Выгребная уборное на 12-очков 
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Скамья и Урна 6 Новое
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Противопожарный щит 3 Новое
НовоеКотельная 
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Мусорный бак    2 Новое
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Газон футбольный Сущ
Трансформаторная подстанция Сущ
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3.5000

3.6689
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16.8809

3.6736
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Тепловой насосная
12

11

36,8
40,0

ВК1
ПК0+00

ПГ2

90°
ПК0+05
УП1

ПК0+61
УП2

90°ПК0+07
ПГ1

Труба ПЭ

∅110мм

Труба ПЭ

∅110мм

Труба ПЭ

∅110мм

Труба ППР

∅32мм

Труба ∅110мм ПЭ

Условные обозначения

- ВК (Водопроводный колодец)

Труба ∅50мм ППР

Труба ∅32мм ППР

Труба ППР

∅50мм
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Ситуационная схема В1.

План водопроводных сетей В1.

Точка подключения В1

ПК0+00 врезка в сущ. сеть

Конец водопровода В1

ПК1+00

Переход №1 через автодорогу

Футляр п/э.∅160х9,5мм L=4м

(Методом прокола)

ПК1+00

ПК0+90
ВК2
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Продольный профиль.

В1 от ПК0+00 до ПК1+00.
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Переход №1 через автодорогу

Футляр п/э.∅160х9,5мм L=4м

(Методом прокола)

Переход №1 через автодорогу

Футляр п/э.∅160х9,5мм L=4м

(Методом прокола)
ПГ1 ПГ2ВК2
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уплотняется средними трамбовками
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Отметки низа трубы

смотрите продольный профиль

Укладка труб в траншею

Ширина траншей для труб

∅50мм,∅63мм,75мм - L=600мм
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Отвод 90°   ППР              ∅50мм 5шт

 Трубы полипропиленовые   ∅32мм (кгс/см2) 48пм

Переход   ППР           ∅50х32мм шт 2

Муфта соед. ППР        ∅50мм шт 3

 Трубы полиэтиленовые   ∅110мм (кгс/см2) 100пм

 Трубы полипропиленовые   ∅50мм (кгс/см2) 12пм

Тройник   ППР           ∅50мм шт 1

Муфта соед. ППР        ∅32мм шт 12

Отвод 90°   ППР              ∅32мм 8шт

Отвод 90°   ПЭ              ∅110мм 2шт

Задвижка фланцевая ∅100мм 1шт

Адаптер фланцевый для ПЭ DN100 2шт

Прокладка резиновая фланцевая DN100 2шт

Хомут ст.                  ∅110х2"мм шт 1

Американка  в/р ППР           ∅50х2"мм шт 1

Американка  в/р ППР           ∅50х1*3/4"мм шт 2

Счетчик воды ультразвуковой с модемом ∅40мм шт 1

Обратный клапан ППР         ∅50мм 1шт
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Тройник   ППР           ∅32мм шт 1

 Трубы полиэтиленовые   ∅50мм (кгс/см2) 32пм

Тройник   ПЭ           ∅110х50х110мм шт 1

Отвод 90°   ПЭ              ∅50мм 5шт

Фланец для ПЭ DN50 2шт

Втулка для ПЭ DN50 1шт

Прокладка резиновая фланцевая DN50 1шт
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Кран шаровой ППР         ∅50мм шт 2
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Фильтр сетчатый ППР        ∅50мм 1шт

Сборный ж/б круглый водопроводный колодец(900+600) 4шт

Люк чугунный 4шт

Окрасочная гидроизоляция бетонный поверхности гор.битум. 33,12м²

Стремянка металлическая 0,0648тн

Масляная окраска стремянки металлической 3,04м²

Опоры и упоры бетонные под задвижки и трубопровод 0,064м³

∅1000

∅700

Пожарный гидрант DN100 2комп.

Плита покрытия и дниша КЦ - 10 4шт

Рытье траншей в сухих грунтах экскаватором 43,727м³

Обратная засыпка траншей бульдозером 126м³

Песчаная подготовка  t=100мм   8,4м³

То – же в мокрых  87,454м³

Доработка вручную 12,6м³

Переход №1 через автодорогу (методом прокола)

Трубы п/э  ∅160х9,5мм (Футляр)

Деревянные бруски

Закладные детали

Болт, гайка с шайбами М12

4

0,0052

12,9736

1,1704

пм

м³

кг

кг

Врезка в сущ. сеть ∅110мм ПЭ 1раз

Промывка  труб с дезинфекцией пм 192

2
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