
Ссылочные документы

Наименование Примечание

чертежам марки ОВ

Крепление сантехнических оборудования

Спецификация оборудования по рабочим

Прилагаемые документы

Обозначение

-ОВ-СО

Серия 5.904-18.01

 Ведомость рабочих чертежей основного комплекта.

№

п.п
Наименование листов.

Марка

лист .

1 2 3

1

2

3

Общие данные ОВ-1

ОВ-2

ОВ-3

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов.

План тепловой насос 140кВт.

ОǊǢǑǎ ДǉННǤǎ

Данный  раздел  проекта  по модернизации системы отопления разработан  на основании

архитектурно-строительных  чертежей  в  соответствии  с  требованиями:

КМК 2.04.13-99 "Котельные установки";

КМК 2.01.04-97 "Строительная теплотехника"

КМК 2.04.05-97 "Отопление, вентиляция и кондиционирование"

КМК 2.08.02-96 "Общественные здания и сооружения" .

Параметры  теплоносителя  системы  отопления  Тп 95°, То 70°С .

Отопление. По окончании монтажа трубы окрашиваются антикоррозийным лаком изолируются

армофлексам. Трубопроводы системы отопления стальные электросварные прямошовные ∅ 76 мм ГОСТ

10704-91

Удаление воздуха из системы осуществляется с помощью расширительных баков, установленных в

высших точках системы.

Теплоснабжение с тепловой насосам мощ. 140 кВт работающим на электрическая . Действующая

система отопления принята естественная с верхней разводкой. По окончании монтажа трубы и

отопительные приборы окрашиваются масленной краской. В местах пересечения стен и перегородок

трубами отопления предусмотрены гильзы из полиэтиленовых труб . Монтаж систем отопления выполнить

согласно с КМК 3.05.01-97 "Внутренние санитарно - технические системы".

Формат A3

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических,

санитарно-гигиенических, противопожарных и других действующих норм и правил и обеспечивают

безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта, при соблюдении предусмотренных

рабочими чертежами мероприятий.

         Гл. инж. проекта                          Джиемуратов

Монтажная схема сети  теплоснабжения 

Ситуационная схема ТС1.План тепловых сетей ТС1.

Условные обозначения

        Т2           Проектируемый отопления (Обратка)

        Т1           Проектируемый отопления (Подача)

        Х2           Проектируемый охлаждения (Обратка)

        Х1           Проектируемый охлаждения (Подача)

Примечание
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Канализация К1

Водопровод В1 

в т.ч. водопровод Т3
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Расчетный расход 

м3/ч
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0,0135
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м3/сут
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Основные показатели по системам водоснабжения и канализации
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Здания Капитальный ремонт школы 

5
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Мусорный бак    

8
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3
 Выгребная уборное  

№
п/п  во застройкаНаименование Приме-

чание 

Экспликация зданий  и сооружений

Кол- Площадь

1
1

1
2

10

570,4

Новое

Сущ

11

Сущ

28,0

Капре

Автостоянка 1 Новое423,7
Автостоянка для инвалидов

12

Скамья и Урна
Противопожарный щит 

Трансформаторная подстанция 1
Тепловой пункт 1

Новое

3.5000

2.4937

3.5000

2.2948

6.3223

4.2984

20.5421

54.3071

6.0458

71.9973

38.9424

21.6583

120.7204

75.1471
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12

3.6309

3.5

44.3593

8.9455

C

Металлическая ограждение
Металлическое ворота 1

Сущ
Сущ

пм

Кирпичная ограждение
Сущ
Сущ

Новое
Новое

4

1

16

1514
13 13 Насосная 1

14 Оборудования 1
15 Котельная 1
16 1

21,6
4,5

24,6

Новое
Новое
Новое
Новое

3.5000

2

Тепловой блок

(Тепловая насос 140кВт)

Каналов тепловой

сети

(ДК1)

Дренажный колодец

∅1000 Н=1,5м

КЛ 60х45

Т1,∅76x3,5мм

Т2,∅76x3,5мм

L=27,0м.

КЛ 60х45

Х1,∅76x3,5мм

Х2,∅76x3,5мм

L=27,0м.

Условные обозначения

        Т2           Проектируемый отопления (Обратка)

        Т1           Проектируемый отопления (Подача)

        Х2           Проектируемый охлаждения (Обратка)

        Х1           Проектируемый охлаждения (Подача)
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Ситуационная схема ТС1.
План тепловых сетей ТС1.
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Локально очистное станция на 12 м3/сут "Топлас 75" 15



План тепловой насос.

140кВт.

Условные обозначения

        Т2           Проектируемый отопления (Обратка)

        Т1           Проектируемый отопления (Подача)

        Х2           Проектируемый охлаждения (Обратка)

        Х1           Проектируемый охлаждения (Подача)
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Полностью автоматическое
устройство для смягчения

водыВ1-∅25мм.
Из водопровода.

Буффер танк.
V=2000л.(1000л*2шт)

Тепловой насос(CTM1-T130HF)
Тепловая мощность(140кВт)

Nэ.ном=43,7 кВт,
380В/3Ф/50Гц

DN65х2. 2200х1100х2205(h) мм.

Циркуляционный насос.
Q=25м³/ч. H=14mWc

Qc140,0кВт-DN65
Qc140,0кВт-DN65

Qc140,0кВт-DN65
Qc140,0кВт-DN65

DN20 DN20 DN20

DN20

Qc140,0кВт-DN65
Qc140,0кВт-DN65

Монтажная схема сети теплоснабжения

Условные обозаначание

Тепловых сети проектируемые в канале
Опора неподвижная
Узел трубопроводова 
Угол поворота
Выход труб из канал
Трубопровод подающий отополения Т1=90*С.
Трубопровод обратный отополения Т2=70*С.
Задвижка,вентиль 
Направление уклона

Примечания

1. Боковая поверхность каналов, контактирующая с почвой покрыт горячим битумом 2
раза.

2. Песчаная подготовка t-100мм
3. Швы между плитами заделывают цементно-песчаным раствором.

4. Монолитные участки выполнены из бетона. Со шлангом на 12,5 арматурная сетка Ø6мм.
5. Слив аварийных и дренажных вода теплосети предусмотрено в котельных.Так как в

теплосети самая нижная точка расположено в котельных.(См.раздел ТМ)

Гидроизоляция верха лотков
 выполнить согласно детали уст-во гидроизоляции

Сетка S-1

Сетка S-2, S-3 ОП-2
Шаг. 2 м

Лоток
канала

Плита покрытия

Гидроизоляцию днища канала
выполнить

согласно детали гидроизоляции

Разрез Канала 600х450мм
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План тепловой насос 140кВт.
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Позиция

Position

Наименование и техническая характеристика

Name and technical characteristics

Тип, марка, обозначение
документа, опросного листа

Type, brand, designation of
the document, questionnaire

Код обору-
дования

Equipment code

Завод-изготовитель

Manufacturing plant

Единица

изм.
Unit of
meas.

Коли-
чество

Amount

Масса

единицы,кг
Units кг.

Примечание

Note

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Обогрев&охлаждение

1 Тепловой насос с воздушным охлаждением  Qc=130,0 кВт,Qт=140,0 кВт,
Ne=43,70кВт  CTM1-T130HF комп. 1

2 Модулный блок 300кВт (150кВтх2шт) комп. 1

        Теплотрасса

2 Трубы стальные электросварные  ∅76x3.5мм ГОСТ 10704-91 м 108

3 Трубы полипропиленовые  ∅50x8.4мм м 8

4 Теплоизоляционные трубки Armaflex AF для трубы ∅76 б=19мм м 108

5 Теплоизоляционные трубки Armaflex AF для трубы ∅57 б=19мм м 8

6 Отвод стальные  ∅76мм шт 20

7 Отвод полипропиленовые  ∅50мм шт 3

8 Тройник полипропиленовые  ∅50мм шт 1

9 Шаровой кран ППР  ∅50мм шт 2

10 Сгон стальная ∅50мм шт 2

11 Американка в/р ∅50х2"мм шт 2

12 Масленная окраска 2раза м² 25,77312

13 Испытание сети пм 108

       Тепловой сеть/АС

14 Сборный ж/б круглый канализац. колодец (900+600) шт 1

15 Люк чугунный  "Т" шт 1

16 Щебеночная подготовка под колодцы толщ. t=100мм м² 2

17 Стремянка металлическая тн 0,01785

18 Масляная окраска стремянки металлической м² 0,54

19 Металлические соединительные элементы в колодцах тн 0,0214

20 Каналы Л1; Л2 СБ.Ж/Б (длина 3.метр бетон В12.5) м³ 4,02

21 Плиты Л1; Л2 СБ.Ж/Б (длина 3.метр бетон В12.5) м³ 1,92

22 Сетка из арматуры ф6 шаг 100х100 А1 в каналы кг 175,0692

23 Сетка из арматуры ф6  100х100 А1 в плиты кг 79,5648

24 Неподвижная опора бетон В12.5 шт/м³ 24/0,48

25 Обмазка битум 2 раза м² 129,6
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Позиция

Position

Наименование и техническая характеристика

Name and technical characteristics

Тип, марка, обозначение
документа, опросного листа

Type, brand, designation of
the document, questionnaire

Код обору-
дования

Equipment code

Завод-изготовитель

Manufacturing plant

Единица

изм.
Unit of
meas.

Коли-
чество

Amount

Масса

единицы,кг
Units кг.

Примечание

Note

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Земленная работа

26 Рытье траншей в сухих грунтах экскаватором м³ 53,76

27 То – же в мокрых м³ 26,88

28 Доработка вручную м³ 5,04

29 Обратная засыпка траншей бульдозером м³ 62,24

30 Песчаная подготовка  t=100мм м³ 5,12

         Механическая комната

31 Трубы стальные электросварные  ∅76x3.5мм ГОСТ 10704-91 м 30

32 Теплоизоляционные трубки Armaflex AF для трубы ∅76 б=19мм м 30

33 Отвод стальные  ∅76мм шт 30

34 Буффер танк V=1000л шт 2

35 Насос циркуляционный Q=25.0 м³/час, H=14.0м, N=1,5 кВт шт 2

36 Дисковый затвор  Ду 65 шт 16

37 Автоматический воздухоотводчик ∅15 шт 2

38 Фильтр сетчатый Ду 65 шт 5

39 Обратный клапан Ду 65 шт 2

40 Резиновые компенсаторы Ду 65 шт 6

41 Датчик температуры шт 3

42 Автоматический напольнительный клапан ∅25 шт 1

43 Полностью автоматическое устройство для смягчения воды комп 1

44 Манометр шт 16

45 Термометр шт 12

46 Коллектор ∅133 шт 2

47 Дренажный кран ∅20 шт 4

48 Трубы полипропиленовые  ∅25мм пт 20

49 Отвод полипропиленовые  ∅25мм шт 10

50 Тройник полипропиленовые  ∅25мм шт 3

51 Шаровой кран ППР  ∅25мм шт 3

52 Гликоль л 2000

53 Крепление стальных трубопроводов кг 50

54 Масленная окраска 2раза м² 7,1592

55 Фланец Ду65 шт 54

56 Втулка Ду65 шт 54

57 Прокладка Ду65 шт 54
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Позиция

Position

Наименование и техническая характеристика

Name and technical characteristics

Тип, марка, обозначение
документа, опросного листа

Type, brand, designation of
the document, questionnaire

Код обору-
дования

Equipment code

Завод-изготовитель

Manufacturing plant

Единица

изм.
Unit of
meas.

Коли-
чество

Amount

Масса

единицы,кг
Units кг.

Примечание

Note

1 2 3 4 5 6 7 8 9

58 Сгон ∅20 шт 40

59 Американка с Н/Р ∅25х3/4" шт 3

60 Расширительный бак 150л шт 1
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