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Обозначение Наименоване Примечание

ГП Генеральный план

АР Архитектурные решения

КЖ Конструкции железобетонные

ОВ Отопления и вентиляция

ВК Водопровод и канализация

ЭО Электрическое освещение

СС Система связи
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта КЖ

Лист Наименование Примечание

Общие данные1

План котлована2

Схема расположения фундаментов3

Фундаментной плита ПФм-14

5

6

Фундамент Фм-1

7

Фундамент Фм-2

8

9

10

Конструктивная схема расположение ригелей и колонн на отм +3.600 и +7.280

Опалубочные  чертежи колонн

Колонна К-1. Армирование

Колонна К-2. Армирование

Ригель монолитный Рм1

Pигельй монолитная Pм4

Pигельй монолитная Pм5

Pигельй монолитная Pм6

Pигельй монолитная Pм7

Pигельй монолитная Pм8

Pигельй монолитная Pм9

Pигельй монолитная Pм10

Ригель монолитный Рм2

Ригель монолитный Рм3

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта КЖ

Лист Наименование Примечание

31

32

Pигельй монолитная Pм14

33

Pигельй монолитная Pм15

34

Pигельй монолитная Pм16

35

36

Pигельй монолитная Pм17

37

Pигельй монолитная Pм18

38

39

Pигельй монолитная Pм19

Pигельй монолитная Pм20

Pигельй монолитная Pм21

Pигельй монолитная Pм22

Ригель монолитный Рм23

Ригель монолитный Рм24

Pигельй монолитная Pм25

Pигельй монолитная Pм26

Pигельй монолитная Pм27

Опалубочный чертеж монолитного ж/б перекрытия Пм-1 на отм. +3.600

Схема расположения основной арматуры монолитного ж/б перекрытия Пм-1 на отм. +3.600

Опалубочный чертеж монолитного ж/б перекрытия Пм-1 на отм. +7.280

Схема расположения основной арматуры монолитного ж/б перекрытия Пм-1 на отм. +7.280

Схема расположения лифтовой  шахты №1

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

Узел А

Лестница Л-1

Узлы и спецификация элементов лестницы Л-1

Лестница Л-2

Узлы и спецификация элементов лестницы Л-2

Pигельй монолитная Pм11

Pигельй монолитная Pм12

Pигельй монолитная Pм13

Pигельй монолитная Pм13а

30

Кладочный план на отм. 0,000

Кладочный план на отм. +3,680

Ст-1, Ст-2

Ст-3, Ст-4

Общие данные

                Asosiy konstruktiv qarorlar

Bino 2 qavatli, podvallarsiz. Binoning konstruktiv sxemasi KMK 2.01.03-96 ga ko'ra 
bog'lamali yoki ramka-bog'lamali.
- Poydevorlar - alohida turuvchi monolit temir-betondan B20 beton.
- Ustunlar - 400x400 mm kesimdagi monolit armaturali beton. Beton B25.
- Monolit temir-beton orayopmalar qalinligi 180 mm, beton B25.
- Rigellar - 400x400 mm kesimdagi monolit armatura beton B25.
O'z-o'zini ko'tara oladigan devorlar - karkasning yuki ko'taruvchi konstruksiyalari 
orasida 20-30 mm kenglikda bo'shliqlar bo'lishi kerak
 - 200 mm qalinlikdagi gazobetondan bloklar, gorizontal choklari armatura to'r bilan 
mustahkamlangan, to'r Sg-1, chok balandligi bo'yicha 600 mm qadam bilan;
Pardadevorlar - g'azobetondan yasalgan bloklardan qalinligi 100 mm, gorizontal 
mustahkamlash ramkalari bilan, balandlik bo'yicha 600 mm qadam bilan va biriktirish 
tugunlari bilan.
Zinapoya - monolit temir-beton.

Umumiy ko'rsatmalar
1. Ish chizmalar quyidagilar asosida ishlab chiqilgan: 
a) loyihalash topshiriqlari, qo'shni bo'limlar tomonidan berilgan; 
b) O'zbekiston Respublikasi hududida amal qiladigan binolar va inshootlarni 
loyihalash bo'yicha qurilish normalari va qoidalari. 
2. Loyiha quyidagi qurilish sharoitlarini hisobga olgan holda ishlab chiqilgan:
a) qor yuklamasi I hudud - 0,50 kPa; 
b) shamol yuklamasi I hudud - 0,38 kPa; 
c) uskunadan keladigan montaj va ekspluatatsiya yuklamalari texnologik 
topshiriqlarga muvofiq; 
d) tuproq kategoriyasi seysmologik xususiyatlar bo'yicha - II; 
e) maydonchada seysmiklik - 9 ball;
j) maksimal muzlash chuqurligi 50 yilda bir marta 68 sm, 10 yilda bir marta 54 
sm; 
i) tekshiruv davrida (iyul 2026) yer osti suvlari yer yuzasidan 2,4-2,5 m 
chuqurlikda ochilgan, relyefga qarab farq qiladi.
3. Poydevorlar OOO "Uzgashklitti" tomonidan o'tkazilgan muhandis-geologik 
tadqiqotlar asosida loyihalashtirilgan. Loyiha bo'yicha muhandislik-geologik 
tadqiqotlar hisobotiga ko'ra: Andijon viloyati, Asaaka tumani, Chek MFY
O'zbekiston massivida IT park binosi qurilishi uchun yashash majmuasi qurilishi 
maydoni tuproqlari quyidagi sharoitlar bilan tavsiflanadi: 
Litologik kesmada, tarkibiga, holatiga va maydon hujjatlariga ko'ra bitta 
muhandis-geologik element ajratildi: 
Birinchi muhandis-geologik element (1-MGE) —Qumli to‘ldiruvchiga ega, namligi past, 
o‘rtacha zichlikdagi va sementlanish belgilari kuzatiladigan shag‘al-toshli material.
Toshlar o‘tkir qirrali yoki yumaloqlangan shaklda bo‘lib, o‘lchami 200 mm gacha 
yetadi hamda cho‘kindi va magmatik jinslardan iborat.
Qavatning ochiq qalinligi — 11.1m gacha. Poydevorlar uchun asos MGE-1 
hisoblanadi.
4. Inshootlar poydevori ostini tayyorlash va qurish bo'yicha ko'rsatmalar: 
- poydevor tagida to'g'ridan-to'g'ri 100 mm qalinlikda B7,5 sinf betonidan 
tayyorlash ishlari bajariladi, poydevor chekkalaridan har bir tomonga 100 mm 
ortiqchalik bilan; 
- Qazilgan chuqurlikni orqa to'ldirish mahalliy tuproq bilan amalga oshiriladi - 
barcha tomondan teng ravishda, qatlamma-qatlam siqilish bilan; 
- Siqilish nazorati har bir qatlamda olib boriladi, yashirin ishlar bo'yicha tegishli 
akt tuziladi. 
5. Sulfatga chidamli sement bo�yicha beton GOST 22266-94 ga muvofiq quyidagi 
ko'rsatkichlar bilan: 
- muzlashga chidamlilik darajasi 
- F50 - massa bo'yicha suv yutilishi, % - 4,7...5,7 
- suv-sement nisbati V/C - 0,6
6. Himoya tadbirlari: 
- monolit temir-beton konstruksiyalardagi armatura simlari uchun himoya 
qatlami 25 mm (20+5 KMK 2.03.11-96 jadval 10 va 2.20-bandning 2-paragrafi) AI 
(A240) va AIII (A400) sinflari uchun, sim uchining va konstruktsiyaning tashqi 
qirrasi orasida; 
- Fundamеnt ostida B7.5 betonidan qalinligi 100 mm bo'lgan beton tayyorgarlik 
qilish;
 - Funtamentlarning tuproq bilan tutashgan yon yuzalarini ikki qatlamda issiq 
bitum bilan surish.
7. AIII (A400) klassli armatura uchun po'lat markasini 25G2S, AI (A240) klassli 
armatura uchun esa St3ps2 yoki texnik xususiyatlari jihatidan ularga o'xshash 
po'latni qabul qilish.
8. Barcha ishlarni amaldagi me'yoriy hujjatlar talablari va qoidalariga muvofiq 
bajarish: 
- KMK 3.01.02-00 "Qurilishda xavfsizlik texnikasi"; 
- KMK 3.03.01-98 "Yuk ko'taruvchi va chegaralovchi konstruktsiyalar"; 
- KMK 3.02.01-97 "Tuproq inshootlari, poydevorlar va asoslar"; 
- KMK 2.03.11-96 "Qurilish konstruktsiyalarini korroziyadan himoya qilish";
 - SHNK 4.02.01-04 "Tuproq ishlari”
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План котлована

План котлована

Работы по подготовке основания под фундаменты, необходимо начать после

завершения работ по общей вертикальной планировке площадки.

В качестве инженерных мероприятий по усилению грунтового основания

необходимо выполнить уплотнение дна котлована пневмотрамбовками в

следующей последовательности:

1. Вырить котлован до отметки -1.400(516.80) и -2.080(516.12), уплотнить тяжелыми

трамбовками.

- После принятия котлована геологом, необходимо выполнить подготовку из

бетона кл. В7.5 - толщиной 100мм, с уширением на 100мм больше габаритов

фундаментов в каждую сторону.

4. Обратную засыпку за стенки фундаментов производить из местного

грунта с послойным уплотнением пневмо или электротрамбовками с

доведением плотности сухого грунта γpd≥1,65т/м³.

5. Во время земельных работ в случае обнаружения насыпных или

структурно измененных грунтов на планировочной отметке выбрать данный

грунт на всю мощность и заменить чистым суглинком, связаться с

проектной организацией.

6. Съезд в котлован уточняется по месту.
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Работы по подготовке основания под фундаменты, необходимо начать после

завершения работ по общей вертикальной планировке площадки.

В качестве инженерных мероприятий по усилению грунтового основания

необходимо выполнить уплотнение дна котлована пневмотрамбовками в

следующей последовательности:

1. Вырить котлован до отметки -1.400(516.80) и -2.080(516.12), уплотнить тяжелыми

трамбовками.

- После принятия котлована геологом, необходимо выполнить подготовку из

бетона кл. В7.5 - толщиной 100мм, с уширением на 100мм больше габаритов

фундаментов в каждую сторону.

4. Обратную засыпку за стенки фундаментов производить из местного

грунта с послойным уплотнением пневмо или электротрамбовками с

доведением плотности сухого грунта γpd≥1,65т/м³.

5. Во время земельных работ в случае обнаружения насыпных или

структурно измененных грунтов на планировочной отметке выбрать данный

грунт на всю мощность и заменить чистым суглинком, связаться с

проектной организацией.

6. Съезд в котлован уточняется по месту.

Обратная засыпка в ручную

Обратная засыпка с перемещением

Разработка грунта в ручную

Разработка грунта экскаватором
с погрузкой на самосвал и вывоз
грунта

м³

м³

м³

м³

м³

Разработка экскаватором и

складирование в отвал

118

720

24

720

24

Спецификация элементов котлована

Прижимная стенка из
экструзионного ненополистрола
толў-30 мм

Боковая обмазка горячим
битумом в вертикальном
направленни в 2 слоя

м
2

235.80

138.60

374.40

Боковая обмазка горячим
битумом в горизонтальная
направленни в 2 слоя

м
2

м
2
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3

Фм-1Фм-1Фм-1

Фм-1 Фм-1 Фм-1 Фм-1 Фм-1 Фм-1 Фм-1

Фм-1Фм-1Фм-1Фм-1Фм-1Фм-1

Фм-1

Фм-1

Фм-1

Фм-1

Фм-1

Фм-1Фм-1

Фм-1

Фм-1

Фм-1

Фм-1Фм-1Фм-1Фм-1

Фм-2

Фм-2

Фм-2

Фм-2

Флм-1

Флм-1

Флм-1

Схема расположения фундаментов

Схема расположения фундаментов

Фундамент монолитный Фм-1 33

Фундамент монолитный Фм-2 4

Фм-1

НаименованиеОбозначениеПоз. Кол.
Масса
ед.,кг

Приме-

чание

Фм-2

1. Под фундаментами выполнить бетонную подготовку толщиной 100мм из

бетона кл кл.В7.5.

2. Верх подготовки обмазывается полимерным праймером, по верху

полимерного праймера обклеивается битумно-полимерным рулонным

материалом в два раза.

3. По верху рулонного материала заливается защитным цементно-песчаным

раствором толщиной 40мм.

4.   Общии данный смотреть листь КЖ-1

300 100100

6
2
0

10
0

3
0

Флм-1

Горизонт. гидроизоляция

цем. песч. раствор 1:2

толщ. 30мм -0.080

-0.700

Спецификация монолитной части фундамента Флм-1

Марк,

поз.
Обозначение Наименование

Кол.

шт.

Масса,

ед.кг

Приме-

чание

Флм1 Ленточный фундамент ФЛм-1 п.м.

Детали

1 ГОСТ 5781-82* ∅12 A400 L= 1000 6 0,89 5,3

Ос-1* ГОСТ 5781-82* ∅8 A400 L= 1780 5 0,70 3,5

Материалы

Фундаментная лента Бетон кл.В20; 0.186м³

подготовка Бетон кл.В7.5 0.04 м³

(опалубка)

300 100100

6
2
0

10
0

Флм-1

-0.080

-0.700

(армирование)

1

6 шт.

Ос1

шаг 300

2
7
0

2
7
0

4
0

4
0

40 220 40

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

Ос1 550

240

650

340

 *)-Позиции со знаком * смотри в ведомости деталей на данном листе

ПФм-1

Фундаментной плита ПФм-1 1См.л. КЖ-4ПФм-1

Ленточный фундамент ФЛм-1 п.м.ФЛм-1 252.3

См.л. КЖ-5

См.л. КЖ-6

Фм-1

Фм-1

Фм-1

3400

19
5
0

4
0
5
0

3
0
0
0

Спецификация к схеме расположения элементов фундаментов

А

В

Г

Д

Е

Ж

И

К

Л

М

Б

Ведомость расхода стали, кг

Марка

элемента

Изделия арматурные

Арматура класса

(А400) (А240)

ВсегоГОСТ 5781-82* ГОСТ 5781-82*

∅10 ∅12 ∅14 ∅18 ∅20 Итого ∅8 Итого

ФЛм-1 5.32 5,32 3,51 3,51 8,83

ПФм-1 112,7 324,0 471,5 65,6 57,3 1031,09 174,2 174,18 1205,27

см. прим. 2,3
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1

   Ф1

шаг 800

в шах.пор.

С-1

шаг 200

   Ф1

шаг 800

в шах.пор.

С-1

шаг 200

а а

   Ф2

шаг.200

   а

шаг.200

34 43

5б 5б

Фрагмент установки

фиксатора

Ф1

шаг 800

в шахмотном

порядке

Нижнее

армирование

 плиты

Верхнее

армирование

плиты

3 3 3 3

25 25175

400

1

4шт.

2
5

2
5

17
54
0
0 17
5

175

2

4шт.

а

ш.150

3 - 3

2
3
x
2
0
0
=
4
6
0
0

2
5

2
5

4
6
5
0

20x200=4000

Арматурная сетка С-1

7

8

Спецификация элементов

Поз. Обозначения Наименование Кол.
Масса,

ед.г

Примечан

ие

Фундаментной плита ПФм-1 1205,27

С1 Данный лист         Сетка С1 2 235.77 471,54

1 ГОСТ 5781-82* Арматура ∅20 А-III,   L=2900 8 7,16 57,30

2 ГОСТ 5781-82* Арматура ∅18 А-III,   L=4100 8 8,20 65,60

3 ГОСТ 5781-82* Арматура ∅12 А-III,   L=3300 29 2,93 84,98

4 ГОСТ 5781-82* Арматура ∅12 А-III,   L=2550 29 2,26 65,67

5 ГОСТ 5781-82* Арматура ∅12 А-III,   L=3250 32 2,89 92,35

6 ГОСТ 5781-82* Арматура ∅12 А-III,   L=2850 32 2,53 80,99

а* ГОСТ 5781-82* Арматура ∅8 А-I,     L=1600 20 0,63 12,64

б* ГОСТ 5781-82* Арматура ∅8 А-I,     L=360 1136 0,14 161,54

Ф1* ГОСТ 5781-82* Арматура ∅10А-III,     L=1600 48 0,99 47,39

Ф2* ГОСТ 5781-82* Арматура ∅10А-III,     L=1150 92 0,71 65,28

Материалы

Бетон класса В20, W4 11.5м³

подготовка Бетон класса В7,5  W4 2.1м³

Сетка С1 235.77

7 ГОСТ 5781-82* Арматура ∅14 А-III,   L=4050 24 4,90 117,61

8 ГОСТ 5781-82* Арматура ∅14 А-III,   L=4650 21 5,63 118,16

*  - смотри ведомость деталей

а

Поз. Эскиз(мм)
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5
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3
5
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0

350

R24

Ведомость деталей

б

300

300
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3
5
0

3
5
0

Ф1

9090

180

Ф2

3
5
0

400

400

Размеры гнутых стержней даны

по наружным граням, а хомутов

по внутренним граням стержней.

2525

4050



И
н
в
. 
N
 п

о
д
л
.

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а

В
з
а
м
. 
и
н
в
.N

Стадия Лист Листов

Формат

ГИП

Изм. Кол. Лист № док. Подпись Дата

РД
Разработ.

Н. контр.

IT-park

Договор -КЖ

ГУ "QISHLOQQURILISHLOYIHA"

Ташкент 2026г.

Нач.отд.

Andijon viloyati Asaka tumani Chek MFY hududida

“Yoshlar uchun zamonaviy innovatsion usulda

kutubxona va IT park" qurilishi
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Арматурная сетка С-1

2

4шт.

3

ш.150

Спецификация элементов

Поз. Обозначения Наименование Кол.
Масса,

ед.г

Примечан

ие

Монолитный фундамент Фм-1 72,97

С1 Данный лист Сетка С1 1 27.97 27,97

1* ГОСТ 34028-2016 Арматура ∅16 А-III,   L=2260 4 3,57 14,28

2* ГОСТ 34028-2016 Арматура ∅16 А-III,   L=3460 4 5,47 21,87

3* ГОСТ 5781-82* Арматура ∅8 А-I,     L=1600 8 0,63 5,06

4* ГОСТ 5781-82* Арматура ∅8 А-I,     L=1200 8 0,47 3,79

Материалы

Бетон класса В20, W4 1.43м³

подготовка Бетон класса В7,5  W4 0.40м³

Сетка С1 27.97

а ГОСТ 5781-82* Арматура ∅12 А-III,   L=1750 18 1,55 27,97

*  - смотри ведомость деталей

3

Поз. Эскиз(мм)
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2 3
16
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6
0

300

Фундамент Фм-1

Ведомость расхода стали, кг

Марка

элемента

Изделия арматурные

Арматура класса

(А400) (А240)

ВсегоГОСТ 5781-82* ГОСТ 5781-82*

∅12 ∅16 Итого ∅8 Итого

Фм-1 27.97 36.15 64,12 8,85 8,85 72,97
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Спецификация элементов

Поз. Обозначения Наименование Кол.
Масса,

ед.г

Примечан

ие

Монолитный фундамент Фм-2 146,34

С1 Данный лист Сетка С1 1 56.34 56,34

1* ГОСТ 5781-82* Арматура ∅16 А-III,   L=2260 8 3,57 28,57

2* ГОСТ 5781-82* Арматура ∅16 А-III,   L=3460 8 5,47 43,73

3* ГОСТ 5781-82* Арматура ∅8 А-I,     L=1600 16 0,63 10,11

4* ГОСТ 5781-82* Арматура ∅8 А-I,     L=1200 16 0,47 7,58

Материалы

Бетон класса В20, W4 2.86м³

подготовка Бетон класса В7,5  W4 0.80м³

Сетка С1 56.34

а ГОСТ 5781-82* Арматура ∅12 А-III,   L=1750 18 1,55 27,97

б ГОСТ 5781-82* Арматура ∅12 А-III,   L=3550 9 3,15 28,37

*  - смотри ведомость деталей
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4шт.
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Ведомость расхода стали, кг

Марка

элемента

Изделия арматурные

Арматура класса

(А400) (А240)

ВсегоГОСТ 5781-82* ГОСТ 5781-82*

∅12 ∅16 Итого ∅8 Итого

Фм-2 56.34 72.30 128,64 17,70 17,70 146,34
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Конструктивная схема расположение ригелей на отм +3.600, +7.280
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Рм-21
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Р
м
-23

Р
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24

Рм-2
5

Рм-26

Р
м
-27

Спецификация к схеме расположения элементов монолитного

каркаса

Марка,

поз.
Обозначение Наименование

Кол.

шт.

Масса,

ед.кг

Приме-

чание

Колонны монолитные

Км-1 см. л. КЖ-9 Колонна монолитная Км1 41

Км-2 см. л. КЖ-10 Колонна монолитная Км2 1

Ригелей монолитные

Рм-1 см. л. КЖ-11 Ригель монолитная Рм-1 1

Рм-2 см. л. КЖ-12 Ригель монолитная Рм-2 1

Рм-3 см. л. КЖ-13 Ригель монолитная Рм-3 2

Рм-4 см. л. КЖ-14 Ригель монолитная Рм-4 1

Рм-5 см. л. КЖ-15 Ригель монолитная Рм-5 1

Рм-6 см. л. КЖ-16 Ригель монолитная Рм-6 1

Рм-7 см. л. КЖ-17 Ригель монолитная Рм-7 1

Рм-8 см. л. КЖ-18 Ригель монолитная Рм-8 1

Рм-9 см. л. КЖ-19 Ригель монолитная Рм-9 1

Рм-10 см. л. КЖ-20 Ригель монолитная Рм-10 1

Рм-11 см. л. КЖ-21 Ригель монолитная Рм-11 1

Рм-12 см. л. КЖ-22 Ригель монолитная Рм-12 1

Рм-13 см. л. КЖ-23 Ригель монолитная Рм-13 1

Рм13а см. л. КЖ-24 Ригель монолитная Рм13а 1

Рм-14 см. л. КЖ-25 Ригель монолитная Рм-14 1

Рм-15 см. л. КЖ-26 Ригель монолитная Рм-15 2

Рм-16 см. л. КЖ-27 Ригель монолитная Рм-16 3

Рм-17 см. л. КЖ-28 Ригель монолитная Рм-17 1

Рм-18 см. л. КЖ-29 Ригель монолитная Рм-18 1

Рм-19 см. л. КЖ-30 Ригель монолитная Рм-19 1

Рм-20 см. л. КЖ-31 Ригель монолитная Рм-20 2

Рм-21 см. л. КЖ-32 Ригель монолитная Рм21 1

Рм-22 см. л. КЖ-33 Ригель монолитная Рм22 1

Рм-23 см. л. КЖ-34 Ригель монолитная Рм23 1

Рм-24 см. л. КЖ-35 Ригель монолитная Рм24 1

Рм-25 см. л. КЖ-36 Ригель монолитная Рм25 1

Рм-26 см. л. КЖ-37 Ригель монолитная Рм26 1

Рм-27 см. л. КЖ-38 Ригель монолитная Рм27 1

1. Общие указания смотри на л. КЖ-1.

2. Данный лист смотри совместно с листами КЖ-8...38.

3. Указания по выполнению арматурных, опалубочных, бетонных работ, допуски   при установке

арматуры и опалубки, устройству рабочих швов, уходу за бетоном см. КМК 3.03.01-98 "Несущие и

ограждающие конструкции".

4. Армирование колон и ригелей рам производить пространственными арматурными каркасами

состоящих из отдельных продольных стержней объединенных поперечными стержнями (хомутами) при

помощи вязальной проволоки.

5. После установки арматурных элементов и опалубки следует произвести контроль качества работ

с составлением акта скрытых работ.

6. При бетонировании следует обеспечить непрерывность бетонирования; перерыв допускается не

более 2-4 часов. Рабочие швы допускается устраивать для колонн на уровне низа ригелей каждого

яруса рам, для ригелей по согласованию с проектной организацией и располагать в средней трети

шага (пролета).

7. Все монолитные ригели граничащие с монолитными участками бетонировать одновременно

8. Соединения пересечений стержней арматуры выполнять вязаными стальной отожженной проволокой

d=0.8-1.0мм. Конструктивная схема расположение

ригелей и колонн на отм +3.600 и +7.280

К-2
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м
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а

3400

Р
м
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Р
м
-
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≥6xDарм

5
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15
0
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0

15
02
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2
0
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4
0
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5015050 150

200 200

400

Арматура ригеля

Арматура колонны

Фрагмент сопряжения ригеля с колонной

(вид в плане)

отгиб продольной

арматуры с уклоном не

более 1:6 (6хDарм)
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Фрагмент сопряжения колонны с ригелем
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во взаимно

перпендикулярном

направлении

Сетка С-1 ш.80

устанавливаются

во взаимно

перпендикулярном

направлении
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Стадия Лист Листов

Формат

ГИП

Изм. Кол. Лист № док. Подпись Дата

РД
Разработ.

Н. контр.

IT-park

Договор -КЖ

ГУ "QISHLOQQURILISHLOYIHA"

Ташкент 2026г.

Нач.отд.

Andijon viloyati Asaka tumani Chek MFY hududida

“Yoshlar uchun zamonaviy innovatsion usulda

kutubxona va IT park" qurilishi

Сыбанов

09.26

09.26

09.26

09.26

Абдунабиев

Абдукаххаров

А2

9

разбивочная ось

3
6
8
0

3
6
8
0

+7.280

+3.600

-0.080

 Калонна К-1

(армирования)

8
0
0

5
6
0

6
4
0

16
8
0

6
4
0

4
0
0

6
4
0

16
0
0

4
0
0

A

C-1

Б

       Спецификация к схеме расположения колонны К-1

Марка Обозначение Наименование Кол.
Масса

ед.,кг
Приме-

чание

К-1 Колонна К-1 41

1 ГОСТ 5781-82* ф16 A400 L=4160 4 6.57 26.29

2 ГОСТ 5781-82* ф16 A400 L=4000 4 6.32 25.28

3 ГОСТ 5781-82* ф16 A400 L=3670 4 5.80 23.19

4 ГОСТ 5781-82* ф16 A400 L=2630 4 4.16 16.62

Х1 ГОСТ 5781-82* ф8 A240 L=1420 56 0.56 31.41

С-1 Сетка С1 8 1.38 11.01

Шб1 ГОСТ 19903-91 -20х40х40 8 0.25 2.01

Материалы: Бетон кл. В25 1.18 м³

Сетка С1

1с ГОСТ 5781-82* ф10 A240 L=370 6 0.23 1.38

5
0

11
x
10
0
=
11
0
0

5
x
2
0
0
=
10
0
0

11
x
10
0
=
11
0
0

3
0

5
0

11
x
10
0
=
11
0
0

5
x
2
0
0
=
10
0
0

11
x
10

0
=
11
0
0

3
0

C-1

Х-1

1

2

3

4

11

11

X-1

шаг.100

400

2
0
04

0
0

200

35 35

3
5

3
5

1-1

2
0
0

200

1;3

1;3

2;4

1;31;3

2;4

2;4

2;4

4
0
d
-
(н

а
х
л
е
ст

)

Нахлест продольных

стержней

Отгиб продольной

арматуры с уклоном

не более 1:5

Продольная

арматура

Выполнить обвязку

стальной отожженной

проволокой d=0.8-1.0мм.

аа

Выполнить обвязку

стальной отоженной

проволокой d=0.8-1.0мм

а-а

Б

3
3
0

330

R=d

50

Размеры даны по

внутренним граням

Ведомость деталей

Поз. Эскиз(мм)

X-1

после сварки
РСТ Уз 865-98

Т10-Рз

до сварки

d

50

2

50°

2
0

1

4

2

А

+3.600

+3.200

+7.280

+6.880

70х4=280 75

370

15

3
5
5

3
7
0

Сетка С-1

1с

15

15

15

15
15

400

4
0
0

1. Сетки С-1 устанавливаются в каждом уровне во взаимно-перпендикулярных

направлениях. Стержни установленных сеток скрепить вязальной проволокой. Шаг

сеток 80мм.

2. Рабочую арматуру колонны стыковать согласно узлу "Б". Стыки арматуры

выполнять строго по проекту. Установленную поперечную арматуру  скреплять с

продольной арматурой при помощи вязки отожженной проволоки диаметром не менее

1мм в каждом пересечении. Концы хомутов загибать вокруг продольной арматуры и

заводить внутрь бетонного ядра.

3. Армирование колонн производить арматурой класса А400 с маркой стали 25Г2С

   и А240 с маркой стали ВСт3пс2.

4. Армирование выполнять отдельными стержнями на вязке, объединенными при помощи

хомутов в объемные каркасы. Установленную поперечную арматуру  скреплять с

продольной рабочей арматурой вязальной (отожженной) проволокой диаметром

0,8-1,2 мм. Стыковку продольной арматуры выполнять строго по проекту.

5. Минимальный защитный слой для продольной рабочей арматурны принять не менее

20мм и не менее диаметра стержня (КМК 2.03.01-96 п. 5.5).

Ведомость расхода стали, кг

Марка

элемента

Изделия арматурные

Арматура класса

(А400) (А240)

ВсегоГОСТ 5781-82* ГОСТ 5781-82*

∅12 ∅16 Итого ∅8 ∅10 Итого

Колонна К-1 91.39 91,39 31,41 11,01 42,42 133,81

 Калонна К-1

 (армирования)
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Стадия Лист Листов

Формат

ГИП

Изм. Кол. Лист № док. Подпись Дата

РД
Разработ.

Н. контр.

IT-park

Договор -КЖ

ГУ "QISHLOQQURILISHLOYIHA"

Ташкент 2026г.

Нач.отд.

Andijon viloyati Asaka tumani Chek MFY hududida

“Yoshlar uchun zamonaviy innovatsion usulda

kutubxona va IT park" qurilishi

Сыбанов

09.26

09.26

09.26

09.26

Абдунабиев

Абдукаххаров

А3

10

 Калонна К-2

 (армирования)

разбивочная ось

18
4
0

+1.760

-0.080

 Калонна К-2

(армирования)

8
0
0

       Спецификация к схеме расположения колонны К-2

Марка Обозначение Наименование Кол.
Масса

ед.,кг
Приме-

чание

К-1 Колонна К-2 1

1 ГОСТ 5781-82* ф16 A400C L=1640 4 2.59 10.36 10.300 2.466

Х1 ГОСТ 5781-82* ф8 A240 L=1420 15 0.56 8.41 3.000 0.395

Материалы: Бетон кл. В25 0.23 м³

Х-1

1

X-1

шаг.100

400

2
0
04

0
0

200

35 35

3
5

3
5

1-1

2
0
0

200

1

1

11

4
0
d
-
(н

а
х
л
е
ст

)

Нахлест продольных

стержней

Отгиб продольной

арматуры с уклоном

не более 1:5

Продольная

арматура

Выполнить обвязку

стальной отожженной

проволокой d=0.8-1.0мм.

аа

Выполнить обвязку

стальной отоженной

проволокой d=0.8-1.0мм

а-а

Б

3
3
0

330

R=d

50

Размеры даны по

внутренним граням

Ведомость деталей

Поз. Эскиз(мм)

X-1
14

x
10
0
=
14

0
0

2
0

2
0

10
4
0

Ведомость расхода стали, кг

Марка

элемента

Изделия арматурные

Арматура класса

(А400) (А240)

ВсегоГОСТ 5781-82* ГОСТ 5781-82*

∅12 ∅16 Итого ∅8 ∅10 Итого

Колонна К-2 10.36 10,36 8,41 8,41 18,78



И
н
в
. 
N
 п

о
д
л
.

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а

В
з
а
м
. 
и
н
в
.N

Стадия Лист Листов

Формат

ГИП

Изм. Кол. Лист № док. Подпись Дата

РД
Разработ.

Н. контр.

IT-park

Договор -КЖ

ГУ "QISHLOQQURILISHLOYIHA"

Ташкент 2026г.

Нач.отд.

Andijon viloyati Asaka tumani Chek MFY hududida

“Yoshlar uchun zamonaviy innovatsion usulda

kutubxona va IT park" qurilishi

Сыбанов

09.26

09.26

09.26

09.26

Абдунабиев

Абдукаххаров

А2

11

Pигельй монолитная Pм1

6 7 8 9

15400

4
0
0

A

Б

6000

15400

6000

+3.600

+7.280

А

А

400

6000 3400

6000 3400

6 7 8 9

6 7 8 9

15400

6000 6000 3400

Ригель монолитная Рм1

(армирование)

А - А

(верхнее армирование)

Б - Б

(нижнее армирование)

1. Общие указания см.л.КЖ-1.

2. Данный лист см.совместно с л.л.КЖ-7.

3. Соединения пересечений стержней арматуры выполнять стальной отожженной

проволокой d=0.8...1.0мм.

4. При укладке бетонной смеси обеспечить плотность бетона посредством

применения поверхностных и глубинных вибраторов.

нахлест вертикальных стержней

выполнить обвязку
стальной отожженной 
проволокой d=0.8-1.0мм.  

отгиб продольной 
арматуры с уклоном 
не более 1:6

Деталь "Д"

выполнить обвязку
стальной отожженной 
проволокой d=0.8-1.0мм.  

 d - d 

d

d

продольная арматура 

продольная арматура 

10501575 550 1050 1775

12x200=240015x100=1500 16x100=1600
поз.а поз.а поз.а

50 50

12x200=240015x100=1500 16x100=1600
поз.а поз.а поз.а

50 50

12x200=240015x100=1500 16x100=1600
поз.а поз.а поз.а

50 50

12x200=240015x100=1500 16x100=1600
поз.а поз.а поз.а

50 50

12x200=240015x100=1500 16x100=1600
поз.а поз.а поз.а

50 50

12x200=240015x100=1500 16x100=1600
поз.а поз.а поз.а

50 50

400 400 400

400 400 400400

400 400 400 400

50 50

9x100=900 5x200=1000 10x100=1000
поз.а поз.а поз.а

50 50

9x100=900 5x200=1000 10x100=1000
поз.а поз.а поз.а

50 50

9x100=900 5x200=1000 10x100=1000
поз.а поз.а поз.а

поз.1

∅20

поз.2

∅20

поз.3

∅20

поз.4

∅20

поз.5

∅20

поз.6

∅20

поз.7

∅20

поз.8

∅20

1050 1050275 275

поз.2

∅20

поз.4

∅20

поз.6

∅20

поз.8

∅20

A

Б

50 100 100 50100

3
5

3
3
0

3
5

1 - 1

200

4
0
0

200

 

поз.1,2,3,4

∅20

поз.5,6,7,8

∅20

поз.а

∅8

+3.600

+7.280

Спецификация элементов на Ригель монолитная Pм1

Марка,

поз.
Обозначение Наименование

Кол.

шт.

Масса,

ед.кг

Приме-

чание

Детали 455.1

1* ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 10700 2 26,39 52,8

2* ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 9100 2 22,44 44,9

3* ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 6700 2 16,52 33,0

4* ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 8300 2 20,47 40,9

5 ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 7500 2 18,50 37,0

6 ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 5900 2 14,55 29,1

7 ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 9300 2 22,94 45,9

8 ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 10900 2 26,88 53,8

а* ГОСТ 5781-82* ∅8 A240 L= 1320 226 0,52 117,7

Материалы

Бетон кл.В25 2.272 м3

 *)-Позиции со знаком * смотри в ведомости деталей на данном листе

Ведомость деталей

Поз.

1

d=∅8A240

d=∅20A400

10400

3
0
0

а

Эскиз

Размеры гнутых стержней

даны по наружным граням,

 а хомутов по

внутреннимграням стержней

4
5
0

210

330

r=1,25d

3
3
0

2

d=∅20A400

8800

3
0
0

3

d=∅20A400

6400

3
0
0 4

d=∅20A400

8000

3
0
0

Поз. Эскиз

1

1

Ведомость расхода стали, кг

Марка

элемента

Изделия арматурные

Арматура класса

(А400) (А240)

ВсегоГОСТ 5781-82* ГОСТ 5781-82*

∅12 ∅20 Итого ∅8 ∅10 Итого

Ригель монолитная

Рм1
337.37 337,37 117,71 117,71 455,08
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Стадия Лист Листов

Формат

ГИП

Изм. Кол. Лист № док. Подпись Дата

РД
Разработ.

Н. контр.

IT-park

Договор -КЖ

ГУ "QISHLOQQURILISHLOYIHA"

Ташкент 2026г.

Нач.отд.

Andijon viloyati Asaka tumani Chek MFY hududida

“Yoshlar uchun zamonaviy innovatsion usulda

kutubxona va IT park" qurilishi

Сыбанов

09.26

09.26

09.26

09.26

Абдунабиев

Абдукаххаров

А3х3

12

54 6 7 8 9 10 11

Ригель монолитная Рм2

(армирование)

30000

1800 6000 6000 6000 3400 2700 4100

4
0
0

A

Б

+3.600

+7.280

A

Б

А - А

(верхнее армирование)

30000

1800 6000 6000 6000 3400 2700 4100

Г

30000

1800 6000 6000 6000 3400 2700 4100

Б - Б

(нижнее армирование)

Pигельй монолитная Pм2

1675 1050 550 1050 1675 1674 1050 550 1050 1676 1674 1050 550 1050 1676 1175 1050 1175 825 1050 825

12x200=240015x100=1500 16x100=1600
поз.а поз.а поз.а

50 50

12x200=240015x100=1500 16x100=1600
поз.а поз.а поз.а

50 50

12x200=240015x100=1500 16x100=1600
поз.а поз.а поз.а

50 50

12x200=240015x100=1500 16x100=1600
поз.а поз.а поз.а

50 50

12x200=240015x100=1500 16x100=1600
поз.а поз.а поз.а

50 50

12x200=240015x100=1500 16x100=1600
поз.а поз.а поз.а

50 50

12x200=240015x100=1500 16x100=1600
поз.а поз.а поз.а

50 50

12x200=240015x100=1500 16x100=1600
поз.а поз.а поз.а

50 50

12x200=240015x100=1500 16x100=1600
поз.а поз.а поз.а

50 50

400 400 400 400 400 400 400 400

400400400400400400400400

400 400 400 400 400 400 400 400

50 50

9x100=900 5x200=1000 10x100=1000
поз.а поз.а поз.а

50 50

9x100=900 5x200=1000 10x100=1000
поз.а поз.а поз.а

50 50

9x100=900 5x200=1000 10x100=1000
поз.а поз.а поз.а

50 50

7x100 4x200 7x100

50 50

11x100=1100 7x200=1400 11x100=1100
поз.а поз.а поз.а поз.а поз.а поз.а

50 50

7x100 4x200 7x100

50 50

11x100=1100 7x200=1400 11x100=1100
поз.а поз.а поз.а поз.а поз.а поз.а

50 50

7x100 4x200 7x100

50 50

11x100=1100 7x200=1400 11x100=1100
поз.а поз.а поз.а поз.а поз.а поз.а

5050

13x100=1300
поз.а

5050

13x100=1300
поз.а

5050

13x100=1300
поз.а

нахлест вертикальных стержней

выполнить обвязку
стальной отожженной 
проволокой d=0.8-1.0мм.  

отгиб продольной 
арматуры с уклоном 
не более 1:6

Деталь "Д"

выполнить обвязку
стальной отожженной 
проволокой d=0.8-1.0мм.  

 d - d 

d

d

продольная арматура 

продольная арматура 

1. Общие указания см.л.КЖ-1.

2. Данный лист см.совместно с л.л.КЖ-7.

3. Соединения пересечений стержней арматуры выполнять стальной отожженной

проволокой d=0.8...1.0мм.

4. При укладке бетонной смеси обеспечить плотность бетона посредством

применения поверхностных и глубинных вибраторов.

поз.1

∅20

поз.2

∅20

поз.3

∅20

поз.3

∅20

поз.4

∅20

поз.5

∅20

поз.6

∅20

поз.7

∅20

поз.8

∅20

поз.9

∅20

поз.3

∅20

поз.3

∅20

поз.10

∅20

поз.11

∅20

поз.2

∅20

поз.9

∅20

поз.3

∅20

поз.3

∅20

поз.3

∅20

поз.3

∅20

поз.5

∅20

поз.7

∅20

поз.11

∅20

Спецификация элементов на Ригель монолитная Pм2

Марка,

поз.
Обозначение Наименование

Кол.

шт.

Масса,

ед.кг

Приме-

чание

Детали 906.4

1* ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 6600 2 16,28 32,6

2* ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 5000 2 12,33 24,7

3 ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 7050 16 17,39 278,2

4 ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 8000 2 19,73 39,5

5 ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 6550 2 16,15 32,3

6* ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 6450 2 15,91 31,8

7* ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 9500 2 23,43 46,9

8 ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 9300 2 22,94 45,9

9 ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 7700 2 18,99 38,0

10 ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 10100 2 24,91 49,8

11 ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 11700 2 28,85 57,7

а* ГОСТ 5781-82* ∅8 A240 L= 1320 440 0,52 229,2

Материалы

Бетон кл.В25 4.352 м3

 *)-Позиции со знаком * смотри в ведомости деталей на данном листе

50 100 100 50100

3
5

3
3
0

3
5

1 - 1

200

4
0
0

200

 

поз.1,2,3,4,5,6,7

∅20

поз.3,8,9,10,11

∅20

поз.а

∅8

+3.600

+7.280

1

1

Ведомость деталей

Поз.

1

d=∅8A240

d=∅20A400

6300

3
0
0

а

Эскиз

Размеры гнутых стержней

даны по наружным граням,

 а хомутов по

внутреннимграням стержней

4
5
0

210

330

r=1,25d

3
3
0

2

d=∅20A400

4700

3
0
0

6

d=∅20A400

6150

3
0
0 7

d=∅20A400

9200

3
0
0

Поз. Эскиз

54 6 7 8 9 10 11

54 6 7 8 9 10 11

1050 1050275 275 1050 1050275 275 1050 1050275 275

Ведомость расхода стали, кг

Марка

элемента

Изделия арматурные

Арматура класса

(А400) (А240)

ВсегоГОСТ 5781-82* ГОСТ 5781-82*

∅12 ∅20 Итого ∅8 ∅10 Итого

Ригель монолитная

Рм2
677.20 677,20 229,17 229,17 906,38
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Стадия Лист Листов

Формат

ГИП

Изм. Кол. Лист № док. Подпись Дата

РД
Разработ.

Н. контр.

IT-park

Договор -КЖ

ГУ "QISHLOQQURILISHLOYIHA"

Ташкент 2026г.

Нач.отд.

Andijon viloyati Asaka tumani Chek MFY hududida

“Yoshlar uchun zamonaviy innovatsion usulda

kutubxona va IT park" qurilishi

Сыбанов

09.26

09.26

09.26

09.26

Абдунабиев

Абдукаххаров

А3

13

Pигельй монолитная Pм3

3

400

5

400

6

350

Ригель монолитная Рм3

(армирование)

4
0
0

+3.600

+7.280

10200

4200 6000

12x200=240015x100=1500 16x100=1600
поз.а поз.а поз.а

50 5050 50

11x100=1100 7x200=1400 12x100=1200
поз.а поз.а поз.а

поз.1

∅20

поз.2

∅20

Ведомость деталей

Поз.

1

d=∅8A240

d=∅20A400

10500

3
0
0

а

Эскиз

Размеры гнутых стержней

даны по наружным граням,

 а хомутов по

внутреннимграням стержней

4
5
0

210

330

r=1,25d

3
3
0

3
0
0

Спецификация элементов на Ригель монолитная Pм3

Марка,

поз.
Обозначение Наименование

Кол.

шт.

Масса,

ед.кг

Приме-

чание

Детали 291.2

1* ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 11100 4 27,37 109,5

2 ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 10500 4 25,89 103,6

а* ГОСТ 5781-82* ∅8 A240 L= 1320 150 0,52 78,1

Материалы

Бетон кл.В25 1.504м3

 *)-Позиции со знаком * смотри в ведомости деталей на данном листе 1. Общие указания см.л.КЖ-1.

2. Данный лист см.совместно с л.л.КЖ-7.

3. Соединения пересечений стержней арматуры выполнять стальной отожженной

проволокой d=0.8...1.0мм.

4. При укладке бетонной смеси обеспечить плотность бетона посредством

применения поверхностных и глубинных вибраторов.

50 100 100 50100

3
5

3
3
0

3
5

1 - 1

200

4
0
0

200

 

поз.1

∅20

поз.2

∅20

поз.а

∅8

+3.600

+7.280

1

1

Ведомость расхода стали, кг

Марка

элемента

Изделия арматурные

Арматура класса

(А400) (А240)

ВсегоГОСТ 5781-82* ГОСТ 5781-82*

∅12 ∅20 Итого ∅8 ∅10 Итого

Ригель монолитная

Рм3
213.08 213,08 78,13 78,13 291,20
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Стадия Лист Листов

Формат

ГИП

Изм. Кол. Лист № док. Подпись Дата

РД
Разработ.

Н. контр.

IT-park

Договор -КЖ

ГУ "QISHLOQQURILISHLOYIHA"

Ташкент 2026г.

Нач.отд.

Andijon viloyati Asaka tumani Chek MFY hududida

“Yoshlar uchun zamonaviy innovatsion usulda

kutubxona va IT park" qurilishi

Сыбанов

09.26

09.26

09.26

09.26

Абдунабиев

Абдукаххаров

А3х4

14

Pигельй монолитная Pм4

2

400

400

5

400

400

6

400

400

7

400

400

8

400

400

10

400

400

11

400

400

Ригель монолитная Рм4

(армирование)

А - А

(верхнее армирование)

34700

34700

6500 6000 6000 6000 6100 4100

6500 6000 6000 6000 6100 4100

Е

400 400 400 400 400 400 400

34700

6500 6000 6000 6000 6100 4100

Б - Б

(нижнее армирование)

4
0
0

A

Б

+3.600

+7.280

A

Б

1675 1050 550 1050 1675 1675 1050 550 1050 1675 1675 1050 550 1050 1675 1675 1050 550 1050 1775

12x200=240015x100=1500 16x100=1600
поз.а поз.а поз.а

50 50

12x200=240015x100=1500 16x100=1600
поз.а поз.а поз.а

50 50

12x200=240015x100=1500 16x100=1600
поз.а поз.а поз.а

50 50

12x200=240015x100=1500 16x100=1600
поз.а поз.а поз.а

50 50

12x200=240015x100=1500 16x100=1600
поз.а поз.а поз.а

50 50

12x200=240015x100=1500 16x100=1600
поз.а поз.а поз.а

50 50

12x200=240015x100=1500 16x100=1600
поз.а поз.а поз.а

50 50

12x200=240015x100=1500 16x100=1600
поз.а поз.а поз.а

50 50

12x200=240015x100=1500 16x100=1600
поз.а поз.а поз.а

50 50

5050

17x100=1700 13x200=2600 17x100=1700
поз.апоз.апоз.а

5050

17x100=1700 13x200=2600 17x100=1700
поз.апоз.апоз.а

5050

17x100=1700 13x200=2600 17x100=1700
поз.апоз.апоз.а

50 50

16x100=1600 12x200=2400 16x100=1600
поз.а поз.а поз.а

50 50

11x100=1100 7x200=1400 11x100=1100
поз.а поз.а поз.а

50 50

11x100=1100 7x200=1400 11x100=1100
поз.а поз.а поз.а

50 50

11x100=1100 7x200=1400 11x100=1100
поз.а поз.а поз.а

50 50

16x100=1600 12x200=2400 16x100=1600
поз.а поз.а поз.а

50 50

16x100=1600 12x200=2400 16x100=1600
поз.а поз.а поз.а

2 5 6 7 8 10 11

2 5 6 7 8 10 11

1

1

нахлест вертикальных стержней

выполнить обвязку
стальной отожженной 
проволокой d=0.8-1.0мм.  

отгиб продольной 
арматуры с уклоном 
не более 1:6

Деталь "Д"

выполнить обвязку
стальной отожженной 
проволокой d=0.8-1.0мм.  

 d - d 

d

d

продольная арматура 

продольная арматура 

поз.1

∅20

поз.2

∅20

поз.3

∅20

поз.3

∅20

поз.3

∅20

поз.4

∅20

поз.5

∅20

поз.6

∅20

поз.7

∅20

поз.3

∅20

поз.3

∅20

поз.3

∅20

поз.8

∅20

поз.9

∅20

поз.1

∅20

поз.7

∅20

поз.3

∅20

поз.3

∅20

поз.3

∅20

поз.3

∅20

поз.3

∅20

поз.3

∅20

поз.5

∅20

поз.9

∅20

50 100 100 50100

3
5

3
3
0

3
5

1 - 1

200

4
0
0

200

 

поз.1,2,3,4,5

∅20

поз.3,6,7,8,9

∅20

поз.а

∅8

+3.600

+7.280

Спецификация элементов на Ригель монолитная Pм4

Марка,

поз.
Обозначение Наименование

Кол.

шт.

Масса,

ед.кг

Приме-

чание

Детали 1045.9

1* ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 11300 2 27,87 55,7

2* ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 9700 2 23,92 47,8

3 ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 7050 24 17,39 417,3

4* ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 7400 2 18,25 36,5

5* ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 9000 2 22,20 44,4

6 ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 8000 2 19,73 39,5

7 ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 6400 2 15,78 31,6

8 ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 10100 2 24,91 49,8

9 ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 11700 2 28,85 57,7

а* ГОСТ 5781-82* ∅8 A240 L= 1320 510 0,52 265,6

Материалы

Бетон кл.В25 5.168 м3

 *)-Позиции со знаком * смотри в ведомости деталей на данном листе

Ведомость деталей

Поз.

1

d=∅8A240

d=∅20A400

11000

3
0
0

а

Эскиз

Размеры гнутых стержней

даны по наружным граням,

 а хомутов по

внутреннимграням стержней

4
5
0

210

330

r=1,25d

3
3
0

2

d=∅20A400

9400

3
0
0

4

d=∅20A400

7100

3
0
0

5

d=∅20A400

8700

3
0
0

1. Общие указания см.л.КЖ-1.

2. Данный лист см.совместно с л.л.КЖ-7.

3. Соединения пересечений стержней арматуры выполнять стальной отожженной

проволокой d=0.8...1.0мм.

4. При укладке бетонной смеси обеспечить плотность бетона посредством

применения поверхностных и глубинных вибраторов.

1050 1050275 275 1050 1050275 275 1050 1050275 275 1050 1050275 275

Ведомость расхода стали, кг

Марка

элемента

Изделия арматурные

Арматура класса

(А400) (А240)

ВсегоГОСТ 5781-82* ГОСТ 5781-82*

∅12 ∅20 Итого ∅8 ∅10 Итого

Ригель монолитная

Рм4
780.29 780,29 265,63 265,63 1045,92
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Стадия Лист Листов

Формат

ГИП

Изм. Кол. Лист № док. Подпись Дата

РД
Разработ.

Н. контр.

IT-park

Договор -КЖ

ГУ "QISHLOQQURILISHLOYIHA"

Ташкент 2026г.

Нач.отд.

Andijon viloyati Asaka tumani Chek MFY hududida

“Yoshlar uchun zamonaviy innovatsion usulda

kutubxona va IT park" qurilishi

Сыбанов

09.26

09.26

09.26

09.26

Абдунабиев

Абдукаххаров

А3х4

15

2

400

400

5

400

400

6

400

400

7

400

400

8

400

400

10

400

400

А - А

(верхнее армирование)

6500 6000 6000 6000 6100

6500 6000 6000 6000 6100

4
0
0

A

Б

+3.600

+7.280

1675 1050 550 1050 1675 1675 1050 550 1050 1675

12x200=240015x100=1500 16x100=1600
поз.а поз.а поз.а

50 50

12x200=240015x100=1500 16x100=1600
поз.а поз.а поз.а

50 50

12x200=240015x100=1500 16x100=1600
поз.а поз.а поз.а

50 50

12x200=240015x100=1500 16x100=1600
поз.а поз.а поз.а

50 50

12x200=240015x100=1500 16x100=1600
поз.а поз.а поз.а

50 50

12x200=240015x100=1500 16x100=1600
поз.а поз.а поз.а

50 50

5050

17x100=1700 13x200=2600 17x100=1700
поз.апоз.апоз.а

5050

17x100=1700 13x200=2600 17x100=1700
поз.апоз.апоз.а

50 50

16x100=1600 12x200=2400 16x100=1600
поз.а поз.а поз.а

5050 50

16x100=1600 12x200=2400 16x100=1600
поз.а поз.а поз.а

2 5 6 7 8 10

1

1

поз.1

∅20

поз.2

∅20

поз.3

∅20

поз.3

∅20

поз.1

∅20

поз.7

∅20

поз.3

∅20

поз.3

∅20

поз.3

∅20

поз.5

∅20

поз.3

∅20

поз.3

∅20

поз.5

∅20

1

1

1800

32400

400

1800

32400

Ригель монолитная Рм5

(армирование)

5050

13x100=1300
поз.а

5050

13x100=1300
поз.а

400

поз.3

∅20

1675 1050 550 1050 16752175 1050 550 1050 1675

поз.4

∅20

поз.5

∅20

Ж

400 400 400 400 400 400

6500 6000 6000 6000 6100

12x200=240015x100=1500 16x100=1600
поз.а поз.а поз.а

50 50

12x200=240015x100=1500 16x100=1600
поз.а поз.а поз.а

50 50

12x200=240015x100=1500 16x100=1600
поз.а поз.а поз.а

50 505050

17x100=1700 13x200=2600 17x100=1700
поз.апоз.апоз.а

50 50

16x100=1600 12x200=2400 16x100=1600
поз.а поз.а поз.а

2 5 6 7 8 101

1800

32400

5050

13x100=1300
поз.а

400

Б - Б

(нижнее армирование)

поз.6

∅20

поз.7

∅20

поз.3

∅20

поз.3

∅20

поз.3

∅20

поз.8

∅20

поз.9

∅20

Спецификация элементов на Ригель монолитная Pм5

Марка,

поз.
Обозначение Наименование

Кол.

шт.

Масса,

ед.кг

Приме-

чание

Детали 983.9

1* ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 7100 2 17,51 35,0

2* ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 5500 2 13,56 27,1

3 ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 7050 24 17,39 417,3

4* ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 9300 2 22,94 45,9

5* ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 10900 2 26,88 53,8

6 ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 9800 2 24,17 48,3

7 ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 8200 2 20,22 40,4

8 ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 6000 2 14,80 29,6

9 ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 7600 2 18,74 37,5

а* ГОСТ 5781-82* ∅8 A240 L= 1320 478 0,52 249,0

Материалы

Бетон кл.В25 4.8 м3

 *)-Позиции со знаком * смотри в ведомости деталей на данном листе

Ведомость деталей

Поз.

1

d=∅8A240

d=∅20A400

6800

3
0
0

а

Эскиз

Размеры гнутых стержней

даны по наружным граням,

 а хомутов по

внутреннимграням стержней

4
5
0

210

330

r=1,25d

3
3
0

2

d=∅20A400

5200

3
0
0

4

d=∅20A400

9000

3
0
0

5

d=∅20A400

10600

3
0
0

1. Общие указания см.л.КЖ-1.

2. Данный лист см.совместно с л.л.КЖ-7.

3. Соединения пересечений стержней арматуры выполнять стальной отожженной

проволокой d=0.8...1.0мм.

4. При укладке бетонной смеси обеспечить плотность бетона посредством

применения поверхностных и глубинных вибраторов.

нахлест вертикальных стержней

выполнить обвязку
стальной отожженной 
проволокой d=0.8-1.0мм.  

отгиб продольной 
арматуры с уклоном 
не более 1:6

Деталь "Д"

выполнить обвязку
стальной отожженной 
проволокой d=0.8-1.0мм.  

 d - d 

d

d

продольная арматура 

продольная арматура 

50 100 100 50100

3
5

3
3
0

3
5

1 - 1

200

4
0
0

200

 

поз.1,2,3,4,5

∅20

поз.3,6,7,8,9

∅20

поз.а

∅8

+3.600

+7.280

поз.9

∅20

Pигельй монолитная Pм5

1050 1050275 275 1050 1050275 275 1050 1050275 275 1050 1050275 275

Ведомость расхода стали, кг

Марка

элемента

Изделия арматурные

Арматура класса

(А400) (А240)

ВсегоГОСТ 5781-82* ГОСТ 5781-82*

∅12 ∅20 Итого ∅8 ∅10 Итого

Ригель монолитная

Рм5
734.91 734,91 248,97 248,97 983,88
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Стадия Лист Листов

Формат

ГИП

Изм. Кол. Лист № док. Подпись Дата

РД
Разработ.

Н. контр.

IT-park

Договор -КЖ

ГУ "QISHLOQQURILISHLOYIHA"

Ташкент 2026г.

Нач.отд.

Andijon viloyati Asaka tumani Chek MFY hududida

“Yoshlar uchun zamonaviy innovatsion usulda

kutubxona va IT park" qurilishi

Сыбанов

09.26

09.26

09.26

09.26

Абдунабиев

Абдукаххаров

А3

16

Pигельй монолитная Pм6

3

400

5

400

6

350

Ригель монолитная Рм6

(армирование)

4
0
0

+3.600

+7.280

10200

4200 6000

12x200=240015x100=1500 16x100=1600
поз.а поз.а поз.а

50 5050 50

11x100=1100 7x200=1400 12x100=1200
поз.а поз.а поз.а

поз.1

∅20

поз.2

∅20

Ведомость деталей

Поз.

1

d=∅8A240

d=∅20A400

10500

3
0
0

а

Эскиз

Размеры гнутых стержней

даны по наружным граням,

 а хомутов по

внутреннимграням стержней

4
5
0

210

330

r=1,25d

3
3
0

3
0
0

Спецификация элементов на Ригель монолитная Pм6

Марка,

поз.
Обозначение Наименование

Кол.

шт.

Масса,

ед.кг

Приме-

чание

Детали 291.2

1* ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 11100 4 27,37 109,5

2 ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 10500 4 25,89 103,6

а* ГОСТ 5781-82* ∅8 A240 L= 1320 150 0,52 78,1

Материалы

Бетон кл.В25 1.504м3

 *)-Позиции со знаком * смотри в ведомости деталей на данном листе

1. Общие указания см.л.КЖ-1.

2. Данный лист см.совместно с л.л.КЖ-7.

3. Соединения пересечений стержней арматуры выполнять стальной отожженной

проволокой d=0.8...1.0мм.

4. При укладке бетонной смеси обеспечить плотность бетона посредством

применения поверхностных и глубинных вибраторов.

50 100 100 50100

3
5

3
3
0

3
5

1 - 1

200

4
0
0

200

 

поз.1

∅20

поз.2

∅20

поз.а

∅8

+3.600

+7.280

1

1

Ведомость расхода стали, кг

Марка

элемента

Изделия арматурные

Арматура класса

(А400) (А240)

ВсегоГОСТ 5781-82* ГОСТ 5781-82*

∅12 ∅20 Итого ∅8 ∅10 Итого

Ригель монолитная

Рм6
213.08 213,08 78,13 78,13 291,20
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Стадия Лист Листов

Формат

ГИП

Изм. Кол. Лист № док. Подпись Дата

РД
Разработ.

Н. контр.

IT-park

Договор -КЖ

ГУ "QISHLOQQURILISHLOYIHA"

Ташкент 2026г.

Нач.отд.

Andijon viloyati Asaka tumani Chek MFY hududida

“Yoshlar uchun zamonaviy innovatsion usulda

kutubxona va IT park" qurilishi

Сыбанов

09.26

09.26

09.26

09.26

Абдунабиев

Абдукаххаров

А2

17

Pигельй монолитная Pм7

Г

400

400

Д

400

400

Е

400

400

12000

6000 6000

12000

6000 6000

А - А

(верхнее армирование)

Ригель монолитная Рм7

(армирование)

4
0
0

A

Б

+3.600

+7.280

Г Д Е

11

400 400 400

12000

6000 6000

Г Д Е

Б - Б

(нижнее армирование)

2475 1050 2475 2475 1050 2475

поз.1

∅20

поз.2

∅20

поз.1

∅20

12x200=240015x100=1500 16x100=1600
поз.а поз.а поз.а

50 50

12x200=240015x100=1500 16x100=1600
поз.а поз.а поз.а

50 50

12x200=240015x100=1500 16x100=1600
поз.а поз.а поз.а

50 50

12x200=240015x100=1500 16x100=1600
поз.а поз.а поз.а

50 50

12x200=240015x100=1500 16x100=1600
поз.а поз.а поз.а

50 50

12x200=240015x100=1500 16x100=1600
поз.а поз.а поз.а

50 50

1050 1050275 275

поз.1

∅20

поз.2

∅20

поз.4

∅20

поз.3

∅20

поз.3

∅20

поз.4

∅20

поз.3

∅20

поз.4

∅20

Спецификация элементов на Ригель монолитная Pм7

Марка,

поз.
Обозначение Наименование

Кол.

шт.

Масса,

ед.кг

Приме-

чание

Детали 362.0

1* ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 4000 4 9,86 39,5

2* ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 10000 4 24,66 98,6

3 ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 7500 4 18,50 74,0

4 ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 5900 4 14,55 58,2

а* ГОСТ 5781-82* ∅8 A240 L= 1320 176 0,52 91,7

Материалы

Бетон кл.В25 1.792 м3

 *)-Позиции со знаком * смотри в ведомости деталей на данном листе

Ведомость деталей

Поз.

1

d=∅8A240

d=∅20A400

3700

3
0
0

а

Эскиз

Размеры гнутых стержней

даны по наружным граням,

 а хомутов по

внутреннимграням стержней

4
5
0

210

330

r=1,25d

3
3
0

2

d=∅20A400

9700

3
0
0

1. Общие указания см.л.КЖ-1.

2. Данный лист см.совместно с л.л.КЖ-7.

3. Соединения пересечений стержней арматуры выполнять стальной отожженной

проволокой d=0.8...1.0мм.

4. При укладке бетонной смеси обеспечить плотность бетона посредством

применения поверхностных и глубинных вибраторов.

50 100 100 50100

3
5

3
3
0

3
5

1 - 1

200

4
0
0

200

 

поз.1,2

∅20

поз.3,4

∅20

поз.а

∅8

+3.600

+7.280

нахлест вертикальных стержней

выполнить обвязку
стальной отожженной 
проволокой d=0.8-1.0мм.  

отгиб продольной 
арматуры с уклоном 
не более 1:6

Деталь "Д"

выполнить обвязку
стальной отожженной 
проволокой d=0.8-1.0мм.  

 d - d 

d

d

продольная арматура 

продольная арматура 

A

Б

Ведомость расхода стали, кг

Марка

элемента

Изделия арматурные

Арматура класса

(А400) (А240)

ВсегоГОСТ 5781-82* ГОСТ 5781-82*

∅12 ∅20 Итого ∅8 ∅10 Итого

Ригель монолитная

Рм7
270.29 270,29 91,67 91,67 361,96
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Стадия Лист Листов

Формат

ГИП

Изм. Кол. Лист № док. Подпись Дата

РД
Разработ.

Н. контр.

IT-park

Договор -КЖ

ГУ "QISHLOQQURILISHLOYIHA"

Ташкент 2026г.

Нач.отд.

Andijon viloyati Asaka tumani Chek MFY hududida

“Yoshlar uchun zamonaviy innovatsion usulda

kutubxona va IT park" qurilishi

Сыбанов

09.26

09.26

09.26

09.26

Абдунабиев

Абдукаххаров

А3х3

18

Pигельй монолитная Pм8

Б

400

400

Г

400

400

Д

400

400

Е

400

400

Ж

400

400

Б Г Д Е Ж

24200

6200 6000 6000 6000

А - А

(верхнее армирование)

Ригель монолитная Рм8

(армирование)

4
0
0

A

Б

+3.600

+7.280

A

Б

24200

6200 6000 6000 6000

10

400 400 400 400 400

Б Г Д Е Ж

24200

6200 6000 6000 6000

Б - Б

(нижнее армирование)

1575 1050 550 1050 1775 1575 1050 550 1050 1775

1050 1050275 275 1050 1050275 275 1050 1050275 275

13x200=260015x100=1500 16x100=1600
поз.а поз.а поз.а

50 50

12x200=240015x100=1500 16x100=1600
поз.а поз.а поз.а

50 50

12x200=240015x100=1500 16x100=1600
поз.а поз.а поз.а

50 50

12x200=240015x100=1500 16x100=1600
поз.а поз.а поз.а

50 50

12x200=240015x100=1500 16x100=1600
поз.а поз.а поз.а

50 50

12x200=240015x100=1500 16x100=1600
поз.а поз.а поз.а

50 50

12x200=240015x100=1500 16x100=1600
поз.а поз.а поз.а

50 50

12x200=240015x100=1500 16x100=1600
поз.а поз.а поз.а

50 50

12x200=240015x100=1500 16x100=1600
поз.а поз.а поз.а

50 50

12x200=240015x100=1500 16x100=1600
поз.а поз.а поз.а

50 50

13x200=260015x100=1500 16x100=1600
поз.а поз.а поз.а

50 50

13x200=260015x100=1500 16x100=1600
поз.а поз.а поз.а

50 50

поз.1

∅20

поз.2

∅20

поз.1

∅20

поз.2

∅20

поз.3

∅20

поз.3

∅20

поз.3

∅20

поз.4

∅20

поз.5

∅20

поз.7

∅20

поз.6

∅20

поз.2

∅20

поз.5

∅20

поз.3

∅20

поз.3

∅20

поз.3

∅20

поз.1

∅20

поз.7

∅20

Спецификация элементов на Ригель монолитная Pм8

Марка,

поз.
Обозначение Наименование

Кол.

шт.

Масса,

ед.кг

Приме-

чание

Детали 651.5

1* ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 7100 4 17,51 70,0

2* ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 5500 4 13,56 54,3

3 ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 7050 12 17,39 208,6

4 ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 7700 2 18,99 38,0

5 ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 6100 2 15,04 30,1

6 ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 5900 2 14,55 29,1

7 ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 7500 2 18,50 37,0

а* ГОСТ 5781-82* ∅8 A240 L= 1320 354 0,52 184,4

Материалы

Бетон кл.В25 3.616 м3

 *)-Позиции со знаком * смотри в ведомости деталей на данном листе

1. Общие указания см.л.КЖ-1.

2. Данный лист см.совместно с л.л.КЖ-7.

3. Соединения пересечений стержней арматуры выполнять стальной отожженной

проволокой d=0.8...1.0мм.

4. При укладке бетонной смеси обеспечить плотность бетона посредством

применения поверхностных и глубинных вибраторов.

нахлест вертикальных стержней

выполнить обвязку
стальной отожженной 
проволокой d=0.8-1.0мм.  

отгиб продольной 
арматуры с уклоном 
не более 1:6

Деталь "Д"

выполнить обвязку
стальной отожженной 
проволокой d=0.8-1.0мм.  

 d - d 

d

d

продольная арматура 

продольная арматура 

Ведомость деталей

Поз.

1

d=∅8A240

d=∅20A400

10600

3
0
0

а

Эскиз

Размеры гнутых стержней

даны по наружным граням,

 а хомутов по

внутреннимграням стержней

4
5
0

210

330

r=1,25d

3
3
0

2

d=∅20A400

9000

3
0
0

50 100 100 50100

3
5

3
3
0

3
5

1 - 1

200

4
0
0

200

 

поз.1,2,3

∅20

поз.3,4,5,6,7

∅20

поз.а

∅8

+3.600

+7.280 Ведомость расхода стали, кг

Марка

элемента

Изделия арматурные

Арматура класса

(А400) (А240)

ВсегоГОСТ 5781-82* ГОСТ 5781-82*

∅12 ∅20 Итого ∅8 ∅10 Итого

Ригель монолитная

Рм8
467.09 467,09 184,38 184,38 651,47
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Стадия Лист Листов

Формат

ГИП

Изм. Кол. Лист № док. Подпись Дата

РД
Разработ.

Н. контр.

IT-park

Договор -КЖ

ГУ "QISHLOQQURILISHLOYIHA"

Ташкент 2026г.

Нач.отд.

Andijon viloyati Asaka tumani Chek MFY hududida

“Yoshlar uchun zamonaviy innovatsion usulda

kutubxona va IT park" qurilishi

Сыбанов

09.26

09.26

09.26

09.26

Абдунабиев

Абдукаххаров

А3х3

19

Pигельй монолитная Pм9

А

400

400

Г

400

400

Д

400

400

Е

400

400

Ж

400

400

И

400

400

А - А

(верхнее армирование)

Ригель монолитная Рм9

(армирование)

А Г Д Е Ж И

26600

6800 6000 6000 6000 1800

26600

6800 6000 6000 6000 1800

4
0
0

A

Б

+3.600

+7.280

A

Б

8

400 400 400 400 400 400

А Г Д Е Ж И

26600

6800 6000 6000 6000 1800

Б - Б

(нижнее армирование)

12x200=240015x100=1500 16x100=1600
поз.а поз.а поз.а

50 50

1675

1050 1050275 2751050 1050275 2751050 1050275 275

1050 550 1050 1675 1675 1050 550 1050 1675 1675 1050 550 1050 1675

12x200=240015x100=1500 16x100=1600
поз.а поз.а поз.а

50 50

12x200=240015x100=1500 16x100=1600
поз.а поз.а поз.а

50 50

12x200=240015x100=1500 16x100=1600
поз.а поз.а поз.а

50 50

12x200=240015x100=1500 16x100=1600
поз.а поз.а поз.а

50 50

12x200=240015x100=1500 16x100=1600
поз.а поз.а поз.а

50 50

12x200=240015x100=1500 16x100=1600
поз.а поз.а поз.а

50 50

12x200=240015x100=1500 16x100=1600
поз.а поз.а поз.а

50 50

12x200=240015x100=1500 16x100=1600
поз.а поз.а поз.а

50 505050

17x100=1700 14x200=2800 18x100=1800
поз.апоз.апоз.а

5050

17x100=1700 14x200=2800 18x100=1800
поз.апоз.апоз.а

5050

17x100=1700 14x200=2800 18x100=1800
поз.апоз.апоз.а

50 50

13x100=1300
поз.а

50 50

13x100=1300
поз.а

50 50

13x100=1300
поз.а

Спецификация элементов на Ригель монолитная Pм9

Марка,

поз.
Обозначение Наименование

Кол.

шт.

Масса,

ед.кг

Приме-

чание

Детали 849.8

1* ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 11600 2 28,61 57,2

2* ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 10000 2 24,66 49,3

3 ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 7050 16 17,39 278,2

4* ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 5000 2 12,33 24,7

5* ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 6600 2 16,28 32,6

6 ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 8300 2 20,47 40,9

7 ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 6700 2 16,52 33,0

8 ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 7700 2 18,99 38,0

9 ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 9300 2 22,94 45,9

а* ГОСТ 5781-82* ∅8 A240 L= 1320 480 0,52 250,0

Материалы

Бетон кл.В25 3.94 м3

 *)-Позиции со знаком * смотри в ведомости деталей на данном листе

Ведомость деталей

Поз.

1

d=∅8A240

d=∅20A400

11300

3
0
0

а

Эскиз

Размеры гнутых стержней

даны по наружным граням,

 а хомутов по

внутреннимграням стержней

4
5
0

210

330

r=1,25d

3
3
0

2

d=∅20A400

9700

3
0
0

4

d=∅20A400

4700

3
0
0

5

d=∅20A400

6300

3
0
0

поз.1

∅20

поз.2

∅20

поз.3

∅20

поз.3

∅20

поз.4

∅20

поз.5

∅20

поз.6

∅20

поз.7

∅20

поз.3

∅20

поз.3

∅20

поз.8

∅20

поз.9

∅20

поз.1

∅20

поз.7

∅20

поз.3

∅20

поз.3

∅20

поз.3

∅20

поз.3

∅20

поз.5

∅20

поз.9

∅20

нахлест вертикальных стержней

выполнить обвязку
стальной отожженной 
проволокой d=0.8-1.0мм.  

отгиб продольной 
арматуры с уклоном 
не более 1:6

Деталь "Д"

выполнить обвязку
стальной отожженной 
проволокой d=0.8-1.0мм.  

 d - d 

d

d

продольная арматура 

продольная арматура 

50 100 100 50100

3
5

3
3
0

3
5

1 - 1

200

4
0
0

200

 

поз.1,2,3,4,5

∅20

поз.3,6,7,8,9

∅20

поз.а

∅8

+3.600

+7.280

1. Общие указания см.л.КЖ-1.

2. Данный лист см.совместно с л.л.КЖ-7.

3. Соединения пересечений стержней арматуры выполнять стальной отожженной

проволокой d=0.8...1.0мм.

4. При укладке бетонной смеси обеспечить плотность бетона посредством

применения поверхностных и глубинных вибраторов.

Ведомость расхода стали, кг

Марка

элемента

Изделия арматурные

Арматура класса

(А400) (А240)

ВсегоГОСТ 5781-82* ГОСТ 5781-82*

∅12 ∅20 Итого ∅8 ∅10 Итого

Ригель монолитная

Рм9
599.77 599,77 250,01 250,01 849,78
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Стадия Лист Листов

Формат

ГИП

Изм. Кол. Лист № док. Подпись Дата

РД
Разработ.

Н. контр.

IT-park

Договор -КЖ

ГУ "QISHLOQQURILISHLOYIHA"

Ташкент 2026г.

Нач.отд.

Andijon viloyati Asaka tumani Chek MFY hududida

“Yoshlar uchun zamonaviy innovatsion usulda

kutubxona va IT park" qurilishi

Сыбанов

09.26

09.26

09.26

09.26

Абдунабиев

Абдукаххаров

А3х3

20

6

А

400

400

Г

400

400

Д

400

400

Е

400

400

Ж

400

400

Л

400

400

А - А

(верхнее армирование)

Ригель монолитная Рм10

(армирование)

А Г Д Е Ж Л

30600

6800 6000 6000 6000 5800

30600

6800 6000 6000 6000 5800

4
0
0

A

Б

+3.600

+7.280

A

Б

12x200=240015x100=1500 16x100=1600
поз.а поз.а поз.а

50 50

1675 1050 550 1050 1675 1675 1050 550 1050 1675 1675 1050 550 1050 1675

12x200=240015x100=1500 16x100=1600
поз.а поз.а поз.а

50 50

12x200=240015x100=1500 16x100=1600
поз.а поз.а поз.а

50 50

12x200=240015x100=1500 16x100=1600
поз.а поз.а поз.а

50 50

12x200=240015x100=1500 16x100=1600
поз.а поз.а поз.а

50 50

12x200=240015x100=1500 16x100=1600
поз.а поз.а поз.а

50 505050

17x100=1700 14x200=2800 18x100=1800
поз.апоз.апоз.а

5050

17x100=1700 14x200=2800 18x100=1800
поз.апоз.апоз.а

50 50

поз.1

∅20

поз.2

∅20

поз.3

∅20

поз.3

∅20

поз.4

∅20

поз.5

∅20

поз.1

∅20

поз.7

∅20

поз.3

∅20

поз.3

∅20

поз.3

∅20

поз.3

∅20

поз.5

∅20

поз.9

∅20

15x100=1500 11x200=2200 16x100=1600
поз.а поз.а поз.а

50 50

15x100=1500 11x200=2200 16x100=1600
поз.а поз.а поз.а

поз.3

∅20

6

400 400 400 400 400 400

А Г Д Е Ж Л

30600

6800 6000 6000 6000 5800

Б - Б

(нижнее армирование)

1050 1050275 2751050 1050275 2751050 1050275 275

12x200=240015x100=1500 16x100=1600
поз.а поз.а поз.а

50 50

12x200=240015x100=1500 16x100=1600
поз.а поз.а поз.а

50 50

12x200=240015x100=1500 16x100=1600
поз.а поз.а поз.а

50 505050

17x100=1700 14x200=2800 18x100=1800
поз.апоз.апоз.а

поз.6

∅20

поз.7

∅20

поз.3

∅20

поз.3

∅20

поз.8

∅20

поз.9

∅20

1050 1050275 275

50 50

15x100=1500 11x200=2200 16x100=1600
поз.а поз.а поз.а

поз.3

∅20

Спецификация элементов на Ригель монолитная Pм10

Марка,

поз.
Обозначение Наименование

Кол.

шт.

Масса,

ед.кг

Приме-

чание

Детали 923.4

1* ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 11600 2 28,61 57,2

2* ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 10000 2 24,66 49,3

3 ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 7050 20 17,39 347,7

4* ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 9000 2 22,20 44,4

5* ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 10600 2 26,14 52,3

6 ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 8300 2 20,47 40,9

7 ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 6700 2 16,52 33,0

8 ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 5700 2 14,06 28,1

9 ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 7300 2 18,00 36,0

а* ГОСТ 5781-82* ∅8 A240 L= 1320 450 0,52 234,4

Материалы

Бетон кл.В25 4.576 м3

 *)-Позиции со знаком * смотри в ведомости деталей на данном листе

1. Общие указания см.л.КЖ-1.

2. Данный лист см.совместно с л.л.КЖ-7.

3. Соединения пересечений стержней арматуры выполнять стальной отожженной

проволокой d=0.8...1.0мм.

4. При укладке бетонной смеси обеспечить плотность бетона посредством

применения поверхностных и глубинных вибраторов.

нахлест вертикальных стержней

выполнить обвязку
стальной отожженной 
проволокой d=0.8-1.0мм.  

отгиб продольной 
арматуры с уклоном 
не более 1:6

Деталь "Д"

выполнить обвязку
стальной отожженной 
проволокой d=0.8-1.0мм.  

 d - d 

d

d

продольная арматура 

продольная арматура 

50 100 100 50100

3
5

3
3
0

3
5

1 - 1

200

4
0
0

200

 

поз.1,2,3,4,5

∅20

поз.3,6,7,8,9

∅20

поз.а

∅8

+3.600

+7.280

Ведомость деталей

Поз.

1

d=∅8A240

d=∅20A400

11300

3
0
0

а

Эскиз

Размеры гнутых стержней

даны по наружным граням,

 а хомутов по

внутреннимграням стержней

4
5
0

210

330

r=1,25d

3
3
0

2

d=∅20A400

9700

3
0
0

4

d=∅20A400

8700

3
0
0 5

d=∅20A400

10300

3
0
0

Поз. Эскиз

Pигельй монолитная Pм10

Ведомость расхода стали, кг

Марка

элемента

Изделия арматурные

Арматура класса

(А400) (А240)

ВсегоГОСТ 5781-82* ГОСТ 5781-82*

∅12 ∅20 Итого ∅8 ∅10 Итого

Ригель монолитная

Рм10
689.04 689,04 234,38 234,38 923,43
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Стадия Лист Листов

Формат

ГИП

Изм. Кол. Лист № док. Подпись Дата

РД
Разработ.

Н. контр.

IT-park

Договор -КЖ

ГУ "QISHLOQQURILISHLOYIHA"

Ташкент 2026г.

Нач.отд.

Andijon viloyati Asaka tumani Chek MFY hududida

“Yoshlar uchun zamonaviy innovatsion usulda

kutubxona va IT park" qurilishi

Сыбанов

09.26

09.26

09.26

09.26

Абдунабиев

Абдукаххаров

А3х3

21

Pигельй монолитная Pм11

Г

400

400

В

400

400

Д

400

400

Е

400

400

Ж

400

400

Л

400

400

М

400

400

ГВ Д Е Ж Л М

28900

28900

3300 6000 6000 6000 5800 1800

3300 6000 6000 6000 5800 1800

А - А

(верхнее армирование)

Ригель монолитная Рм11

(армирование)

5

400400 400 400 400 400 400

ГВ Д Е Ж Л М

28900

3300 6000 6000 6000 5800 1800

Б - Б

(нижнее армирование)

4
0
0

A

Б

+3.600

+7.280

A

Б

поз.3

∅20

поз.3

∅20

поз.3

∅20

поз.3

∅20

поз.3

∅20

1675 1050 550 1050 1675 1675 1050 550 1050 1675 1675 1050 550 1050 1675 1675 1050 550 1050 1475

1050 1050275 275 1050 1050275 275 1050 1050275 275

12x200=240015x100=1500 16x100=1600
поз.а поз.а поз.а

50 50

12x200=240015x100=1500 16x100=1600
поз.а поз.а поз.а

50 50

12x200=240015x100=1500 16x100=1600
поз.а поз.а поз.а

50 50

12x200=240015x100=1500 16x100=1600
поз.а поз.а поз.а

50 50

12x200=240015x100=1500 16x100=1600
поз.а поз.а поз.а

50 50

12x200=240015x100=1500 16x100=1600
поз.а поз.а поз.а

50 50

12x200=240015x100=1500 16x100=1600
поз.а поз.а поз.а

50 50

12x200=240015x100=1500 16x100=1600
поз.а поз.а поз.а

50 50

12x200=240015x100=1500 16x100=1600
поз.а поз.а поз.а

50 50

50 50

15x100=1500 11x200=2200 16x100=1600
поз.а поз.а поз.а

50 50

15x100=1500 11x200=2200 16x100=1600
поз.а поз.а поз.а

50 50

15x100=1500 11x200=2200 16x100=1600
поз.а поз.а поз.а

5050

13x100=1300
поз.а

5050

13x100=1300
поз.а

5050

13x100=1300
поз.а

5050

9x100=900 5x200=1000 9x100=900
поз.апоз.апоз.а

5050

9x100=900 5x200=1000 9x100=900
поз.апоз.апоз.а

5050

9x100=900 5x200=1000 9x100=900
поз.апоз.апоз.а

поз.1

∅20

поз.2

∅20

поз.4

∅20

поз.5

∅20

Спецификация элементов на Ригель монолитная Pм11

Марка,

поз.
Обозначение Наименование

Кол.

шт.

Масса,

ед.кг

Приме-

чание

Детали 877.4

1* ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 8100 2 19,98 40,0

2* ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 6500 2 16,03 32,1

3 ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 7050 20 17,39 347,7

4* ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 4800 2 11,84 23,7

5* ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 6400 2 15,78 31,6

6 ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 10800 2 26,63 53,3

7 ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 9200 2 22,69 45,4

8 ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 7500 2 18,50 37,0

9 ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 9100 2 22,44 44,9

а* ГОСТ 5781-82* ∅8 A240 L= 1320 426 0,52 221,9

Материалы

Бетон кл.В25 4.24 м3

 *)-Позиции со знаком * смотри в ведомости деталей на данном листе

Ведомость деталей

Поз.

1

d=∅8A240

d=∅20A400

7800

3
0
0

а

Эскиз

Размеры гнутых стержней

даны по наружным граням,

 а хомутов по

внутреннимграням стержней

4
5
0

210

330

r=1,25d

3
3
0

2

d=∅20A400

6200

3
0
0

4

d=∅20A400

4500

3
0
0 5

d=∅20A400

6100

3
0
0

Поз. Эскиз

1. Общие указания см.л.КЖ-1.

2. Данный лист см.совместно с л.л.КЖ-7.

3. Соединения пересечений стержней арматуры выполнять стальной отожженной

проволокой d=0.8...1.0мм.

4. При укладке бетонной смеси обеспечить плотность бетона посредством

применения поверхностных и глубинных вибраторов.

нахлест вертикальных стержней

выполнить обвязку
стальной отожженной 
проволокой d=0.8-1.0мм.  

отгиб продольной 
арматуры с уклоном 
не более 1:6

Деталь "Д"

выполнить обвязку
стальной отожженной 
проволокой d=0.8-1.0мм.  

 d - d 

d

d

продольная арматура 

продольная арматура 

поз.6

∅20

поз.7

∅20

поз.8

∅20

поз.9

∅20

поз.1

∅20

поз.7

∅20

поз.3

∅20

поз.3

∅20

поз.3

∅20

поз.5

∅20

поз.3

∅20

поз.3

∅20

поз.9

∅20

50 100 100 50100

3
5

3
3
0

3
5

1 - 1

200

4
0
0

200

 

поз.1,2,3,4,5

∅20

поз.3,6,7,8,9

∅20

поз.а

∅8

+3.600

+7.280

Ведомость расхода стали, кг

Марка

элемента

Изделия арматурные

Арматура класса

(А400) (А240)

ВсегоГОСТ 5781-82* ГОСТ 5781-82*

∅12 ∅20 Итого ∅8 ∅10 Итого

Ригель монолитная

Рм11
655.50 655,50 221,88 221,88 877,39
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Стадия Лист Листов

Формат

ГИП

Изм. Кол. Лист № док. Подпись Дата

РД
Разработ.

Н. контр.

IT-park

Договор -КЖ

ГУ "QISHLOQQURILISHLOYIHA"

Ташкент 2026г.

Нач.отд.

Andijon viloyati Asaka tumani Chek MFY hududida

“Yoshlar uchun zamonaviy innovatsion usulda

kutubxona va IT park" qurilishi

Сыбанов

09.26

09.26

09.26

09.26

Абдунабиев

Абдукаххаров

А3

22

Pигельй монолитная Pм12

Е

400

Ж

4
0
0

+3.600

+7.280

9300

6000 3300

Ведомость деталей

Поз.

1

d=∅8A240

d=∅20A400

9600

3
0
0

а

Эскиз

Размеры гнутых стержней

даны по наружным граням,

 а хомутов по

внутреннимграням стержней

4
5
0

210

330

r=1,25d

3
3
0

3
0
0

Спецификация элементов на Ригель монолитная Pм12

Марка,

поз.
Обозначение Наименование

Кол.

шт.

Масса,

ед.кг

Приме-

чание

Детали 266.2

1* ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 10200 4 25,15 100,6

2 ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 9600 4 23,68 94,7

а* ГОСТ 5781-82* ∅8 A240 L= 1320 136 0,52 70,8

Материалы

Бетон кл.В25 1.36м3

 *)-Позиции со знаком * смотри в ведомости деталей на данном листе

1. Общие указания см.л.КЖ-1.

2. Данный лист см.совместно с л.л.КЖ-7.

3. Соединения пересечений стержней арматуры выполнять стальной отожженной

проволокой d=0.8...1.0мм.

4. При укладке бетонной смеси обеспечить плотность бетона посредством

применения поверхностных и глубинных вибраторов.

50 100 100 50100

3
5

3
3
0

3
5

1 - 1

200

4
0
0

200

 

поз.1

∅20

поз.2

∅20

поз.а

∅8

+3.600

+7.280

Ригель монолитная Рм12

(армирование)

К

400 40012x200=240015x100=1500 16x100=1600
поз.а поз.а поз.а

50 50 50 50

9x100=900 5x200=1000 9x100=900
поз.а поз.а поз.а

поз.1

∅20

поз.2

∅20

Ведомость расхода стали, кг

Марка

элемента

Изделия арматурные

Арматура класса

(А400) (А240)

ВсегоГОСТ 5781-82* ГОСТ 5781-82*

∅12 ∅20 Итого ∅8 ∅10 Итого

Ригель монолитная

Рм12
195.32 195,32 70,84 70,84 266,15
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Стадия Лист Листов

Формат

ГИП

Изм. Кол. Лист № док. Подпись Дата

РД
Разработ.

Н. контр.

IT-park

Договор -КЖ

ГУ "QISHLOQQURILISHLOYIHA"

Ташкент 2026г.

Нач.отд.

Andijon viloyati Asaka tumani Chek MFY hududida

“Yoshlar uchun zamonaviy innovatsion usulda

kutubxona va IT park" qurilishi

Сыбанов

09.26

09.26

09.26

09.26

Абдунабиев

Абдукаххаров

А3

23

Pигельй монолитная Pм13

Ведомость деталей

Поз.

1

d=∅8A240

d=∅25A400

9950

3
0
0

а

Эскиз

Размеры гнутых стержней

даны по наружным граням,

 а хомутов по

внутреннимграням стержней

4
5
0

210

330

r=1,25d

3
3
0

3
0
0

Спецификация элементов на Ригель монолитная Pм13

Марка,

поз.
Обозначение Наименование

Кол.

шт.

Масса,

ед.кг

Приме-

чание

Детали 347.9

1* ГОСТ 5781-82* ∅25 A400 L= 10550 4 40,65 162,6

2* ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 10550 4 26,02 104,1

а* ГОСТ 5781-82* ∅8 A240 L= 1320 156 0,52 81,3

Материалы

Бетон кл.В25 1.47м3

 *)-Позиции со знаком * смотри в ведомости деталей на данном листе

1. Общие указания см.л.КЖ-1.

2. Данный лист см.совместно с л.л.КЖ-7.

3. Соединения пересечений стержней арматуры выполнять стальной отожженной

проволокой d=0.8...1.0мм.

4. При укладке бетонной смеси обеспечить плотность бетона посредством

применения поверхностных и глубинных вибраторов.

50 100 100 50100

3
5

3
3
0

3
5

1 - 1

200

4
0
0

200

 

поз.1

∅25

поз.2

∅20

поз.а

∅8

+3.600

+7.280

А Г

4
0
0

+3.600

+7.280

6800 3000

Ригель монолитная Рм13

(армирование)

2

d=∅20A400

9950

3
0
0

3
0
0

17x100=1700
поз.а

50

поз.1

∅20

поз.2

∅20

18x100=1800
поз.а

50

14x200=2800
поз.а

50

27x100=2700
поз.а

Ведомость расхода стали, кг

Марка

элемента

Изделия арматурные

Арматура класса

(А400) (А240)

ВсегоГОСТ 5781-82* ГОСТ 5781-82*

∅20 ∅25 Итого ∅8 ∅10 Итого

Ригель монолитная

Рм13
104.07 162.61 266,68 81,25 81,25 347,94
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Стадия Лист Листов

Формат

ГИП

Изм. Кол. Лист № док. Подпись Дата

РД
Разработ.

Н. контр.

IT-park

Договор -КЖ

ГУ "QISHLOQQURILISHLOYIHA"

Ташкент 2026г.

Нач.отд.

Andijon viloyati Asaka tumani Chek MFY hududida

“Yoshlar uchun zamonaviy innovatsion usulda

kutubxona va IT park" qurilishi

Сыбанов

09.26

09.26

09.26

09.26

Абдунабиев

Абдукаххаров

А3

24

Pигельй монолитная Pм13а

Ведомость деталей

Поз.

1

d=∅8A240

d=∅25A400

7150

3
0
0

а

Эскиз

Размеры гнутых стержней

даны по наружным граням,

 а хомутов по

внутреннимграням стержней

4
5
0

210

330

r=1,25d

3
3
0

3
0
0

Спецификация элементов на Ригель монолитная Pм13а

Марка,

поз.
Обозначение Наименование

Кол.

шт.

Масса,

ед.кг

Приме-

чание

Детали 248.0

1* ГОСТ 5781-82* ∅25 A400 L= 7750 4 29,86 119,5

2* ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 7750 4 19,11 76,5

а* ГОСТ 5781-82* ∅8 A240 L= 1320 100 0,52 52,1

Материалы

Бетон кл.В25 1.024м3

 *)-Позиции со знаком * смотри в ведомости деталей на данном листе

1. Общие указания см.л.КЖ-1.

2. Данный лист см.совместно с л.л.КЖ-7.

3. Соединения пересечений стержней арматуры выполнять стальной отожженной

проволокой d=0.8...1.0мм.

4. При укладке бетонной смеси обеспечить плотность бетона посредством

применения поверхностных и глубинных вибраторов.

50 100 100 50100

3
5

3
3
0

3
5

1 - 1

200

4
0
0

200

 

поз.1

∅25

поз.2

∅20

поз.а

∅8

+3.600

+7.280

А Г

4
0
0

+3.600

+7.280

6800

Ригель монолитная Рм13а

(армирование)

2

d=∅20A400

7150

3
0
0

3
0
0

17x100=1700
поз.а

50

поз.1

∅20

поз.2

∅20

18x100=1800
поз.а

50

14x200=2800
поз.а

400 400

Ведомость расхода стали, кг

Марка

элемента

Изделия арматурные

Арматура класса

(А400) (А240)

ВсегоГОСТ 5781-82* ГОСТ 5781-82*

∅20 ∅25 Итого ∅8 ∅10 Итого

Ригель монолитная

Рм13а
76.45 119.45 195,90 52,09 52,09 247,99
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Стадия Лист Листов

Формат

ГИП

Изм. Кол. Лист № док. Подпись Дата

РД
Разработ.

Н. контр.

IT-park

Договор -КЖ

ГУ "QISHLOQQURILISHLOYIHA"

Ташкент 2026г.

Нач.отд.

Andijon viloyati Asaka tumani Chek MFY hududida

“Yoshlar uchun zamonaviy innovatsion usulda

kutubxona va IT park" qurilishi

Сыбанов

09.26

09.26

09.26

09.26

Абдунабиев

Абдукаххаров

А2

25

Pигельй монолитная Pм14

Ж

400

400

К

400

400

9300

6000 3300

9300

6000 3300

А - А

(верхнее армирование)

Ригель монолитная Рм14

(армирование)

4
0
0

A

Б

+3.600

+7.280

Спецификация элементов на Ригель монолитная Pм14

Марка,

поз.
Обозначение Наименование

Кол.

шт.

Масса,

ед.кг

Приме-

чание

Детали 453.5

1* ГОСТ 5781-82* ∅25 A400 L= 6250 4 24,08 96,3

2* ГОСТ 5781-82* ∅25 A400 L= 7850 4 30,25 121,0

3 ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 10600 2 26,14 52,3

4 ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 9000 2 22,20 44,4

5 ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 3200 2 7,89 15,8

6 ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 4800 2 11,84 23,7

а* ГОСТ 5781-82* ∅8 A240 L= 1320 192 0,52 100,0

Материалы

Бетон кл.В25 1.808 м3

 *)-Позиции со знаком * смотри в ведомости деталей на данном листе

Ведомость деталей

Поз.

1

d=∅8A240

d=∅25A400

5950

3
0
0

а

Эскиз

Размеры гнутых стержней

даны по наружным граням,

 а хомутов по

внутреннимграням стержней

4
5
0

210

330

r=1,25d

3
3
0

2

d=∅25A400

7550

3
0
0

1. Общие указания см.л.КЖ-1.

2. Данный лист см.совместно с л.л.КЖ-7.

3. Соединения пересечений стержней арматуры выполнять стальной отожженной

проволокой d=0.8...1.0мм.

4. При укладке бетонной смеси обеспечить плотность бетона посредством

применения поверхностных и глубинных вибраторов.

50 100 100 50100

3
5

3
3
0

3
5

1 - 1

200

4
0
0

200

 

поз.1,2

∅20

поз.3,4,5,6

∅20

поз.а

∅8

+3.600

+7.280

нахлест вертикальных стержней

выполнить обвязку
стальной отожженной 
проволокой d=0.8-1.0мм.  

отгиб продольной 
арматуры с уклоном 
не более 1:6

Деталь "Д"

выполнить обвязку
стальной отожженной 
проволокой d=0.8-1.0мм.  

 d - d 

d

d

продольная арматура 

продольная арматура 

A

Б

Е

400

400

Ж КЕ

3000

7

400 400

9300

6000 3300

400

Ж КЕ

Б - Б

(нижнее армирование)

3000

3000

12x200=240015x100=1500 16x100=1600
поз.а поз.а поз.а

50 50

12x200=240015x100=1500 16x100=1600
поз.а поз.а поз.а

50 50

12x200=240015x100=1500 16x100=1600
поз.а поз.а поз.а

50 50

27x100=2700
поз.а

50

27x100=2700
поз.а

50

27x100=2700
поз.а

50

50 50

9x100=900 5x200=1000 9x100=900
поз.а поз.а поз.а

поз.1

∅20

поз.2

∅20

поз.1

∅20

50 50

9x100=900 5x200=1000 9x100=900
поз.а поз.а поз.а

50 50

9x100=900 5x200=1000 9x100=900
поз.а поз.а поз.а

поз.1

∅20

поз.2

∅20

поз.4

∅20

поз.3

∅20

поз.4

∅20

поз.5

∅20

поз.6

∅20

поз.6

∅20

3

d=∅20A400

10300

3
0
0

4

d=∅20A400

8700

3
0
0

Ведомость расхода стали, кг

Марка

элемента

Изделия арматурные

Арматура класса

(А400) (А240)

ВсегоГОСТ 5781-82* ГОСТ 5781-82*

∅20 ∅25 Итого ∅8 ∅10 Итого

Ригель монолитная

Рм14
136.13 217.33 353,46 100,00 100,00 453,46
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Стадия Лист Листов

Формат

ГИП

Изм. Кол. Лист № док. Подпись Дата

РД
Разработ.

Н. контр.

IT-park

Договор -КЖ

ГУ "QISHLOQQURILISHLOYIHA"

Ташкент 2026г.

Нач.отд.

Andijon viloyati Asaka tumani Chek MFY hududida

“Yoshlar uchun zamonaviy innovatsion usulda

kutubxona va IT park" qurilishi

Сыбанов

09.26

09.26

09.26

09.26

Абдунабиев

Абдукаххаров

А2

26

Спецификация элементов на Ригель монолитная Pм15

Марка,

поз.
Обозначение Наименование

Кол.

шт.

Масса,

ед.кг

Приме-

чание

Детали 367.9

1* ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 4000 4 9,86 39,5

2* ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 10000 4 24,66 98,6

3* ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 7800 4 19,24 76,9

4* ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 6200 4 15,29 61,2

а* ГОСТ 5781-82* ∅8 A240 L= 1320 176 0,52 91,7

Материалы

Бетон кл.В25 1.792 м3

 *)-Позиции со знаком * смотри в ведомости деталей на данном листе

Ведомость деталей

Поз.

1

d=∅8A240

d=∅20A400

3700

3
0
0

а

Эскиз

Размеры гнутых стержней

даны по наружным граням,

 а хомутов по

внутреннимграням стержней

4
5
0

210

330

r=1,25d

3
3
0

2

d=∅20A400

9700

3
0
0

50 100 100 50100

3
5

3
3
0

3
5

1 - 1

200

4
0
0

200

 

поз.1,2

∅20

поз.3,4

∅20

поз.а

∅8

+3.600

+7.280

нахлест вертикальных стержней

выполнить обвязку
стальной отожженной 
проволокой d=0.8-1.0мм.  

отгиб продольной 
арматуры с уклоном 
не более 1:6

Деталь "Д"

выполнить обвязку
стальной отожженной 
проволокой d=0.8-1.0мм.  

 d - d 

d

d

продольная арматура 

продольная арматура 

6

400

400

7

400

400

8

400

400

12000

6000 6000

12000

6000 6000

А - А

(верхнее армирование)

Ригель монолитная Рм15

(армирование)

4
0
0

A

Б

+3.600

+7.280

400 400 400

12000

6000 6000

Б - Б

(нижнее армирование)

2475 1050 2475 2475 1050 2475

поз.1

∅20

поз.2

∅20

поз.1

∅20

12x200=240015x100=1500 16x100=1600
поз.а поз.а поз.а

50 50

12x200=240015x100=1500 16x100=1600
поз.а поз.а поз.а

50 50

12x200=240015x100=1500 16x100=1600
поз.а поз.а поз.а

50 50

12x200=240015x100=1500 16x100=1600
поз.а поз.а поз.а

50 50

12x200=240015x100=1500 16x100=1600
поз.а поз.а поз.а

50 50

12x200=240015x100=1500 16x100=1600
поз.а поз.а поз.а

50 50

1050 1050275 275

поз.1

∅20

поз.2

∅20

поз.4

∅20

поз.3

∅20

поз.3

∅20

поз.4

∅20

поз.3

∅20

поз.4

∅20

A

Б

6 7 8

6 7 8

1. Общие указания см.л.КЖ-1.

2. Данный лист см.совместно с л.л.КЖ-7.

3. Соединения пересечений стержней арматуры выполнять стальной отожженной

проволокой d=0.8...1.0мм.

4. При укладке бетонной смеси обеспечить плотность бетона посредством

применения поверхностных и глубинных вибраторов.

3

d=∅20A400

7500

3
0
0

4

d=∅20A400

5900

3
0
0

Pигельй монолитная Pм15

Ведомость расхода стали, кг

Марка

элемента

Изделия арматурные

Арматура класса

(А400) (А240)

ВсегоГОСТ 5781-82* ГОСТ 5781-82*

∅20 ∅25 Итого ∅8 ∅10 Итого

Ригель монолитная

Рм15
276.21 276,21 91,67 91,67 367,88
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Стадия Лист Листов

Формат

ГИП

Изм. Кол. Лист № док. Подпись Дата

РД
Разработ.

Н. контр.

IT-park

Договор -КЖ

ГУ "QISHLOQQURILISHLOYIHA"

Ташкент 2026г.

Нач.отд.

Andijon viloyati Asaka tumani Chek MFY hududida

“Yoshlar uchun zamonaviy innovatsion usulda

kutubxona va IT park" qurilishi

Сыбанов

09.26

09.26

09.26

09.26

Абдунабиев

Абдукаххаров

А3

27

Pигельй монолитная Pм16

Ведомость деталей

Поз.

1

d=∅8A240

d=∅25A400

6900

3
0
0

а

Эскиз

Размеры гнутых стержней

даны по наружным граням,

 а хомутов по

внутреннимграням стержней

4
5
0

210

330

r=1,25d

3
3
0

3
0
0

50 100 100 50100

3
5

3
3
0

3
5

1 - 1

200

4
0
0

200

 

поз.1

∅25

поз.2

∅20

поз.а

∅8

+3.600

+7.280

4
0
0

+3.600

+7.280

Ригель монолитная Рм16

(армирование)

17x100=1700
поз.а

50

поз.1

∅20

поз.2

∅20

18x100=1800
поз.а

50

13x200=2600
поз.а

7000

Спецификация элементов на Ригель монолитная Pм16

Марка,

поз.
Обозначение Наименование

Кол.

шт.

Масса,

ед.кг

Приме-

чание

Детали 193.1

1* ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 7500 4 18,50 74,0

2 ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 6900 4 17,02 68,1

а* ГОСТ 5781-82* ∅8 A240 L= 1320 98 0,52 51,0

Материалы

Бетон кл.В25 0.992м3

 *)-Позиции со знаком * смотри в ведомости деталей на данном листе

1. Общие указания см.л.КЖ-1.

2. Данный лист см.совместно с л.л.КЖ-7.

3. Соединения пересечений стержней арматуры выполнять стальной отожженной

проволокой d=0.8...1.0мм.

4. При укладке бетонной смеси обеспечить плотность бетона посредством

применения поверхностных и глубинных вибраторов.

Ведомость расхода стали, кг

Марка

элемента

Изделия арматурные

Арматура класса

(А400) (А240)

ВсегоГОСТ 5781-82* ГОСТ 5781-82*

∅20 ∅25 Итого ∅8 ∅10 Итого

Ригель монолитная

Рм16
142.05 142,05 51,04 51,04 193,09
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Стадия Лист Листов

Формат

ГИП

Изм. Кол. Лист № док. Подпись Дата

РД
Разработ.

Н. контр.

IT-park

Договор -КЖ

ГУ "QISHLOQQURILISHLOYIHA"

Ташкент 2026г.

Нач.отд.

Andijon viloyati Asaka tumani Chek MFY hududida

“Yoshlar uchun zamonaviy innovatsion usulda

kutubxona va IT park" qurilishi

Сыбанов

09.26

09.26

09.26

09.26

Абдунабиев

Абдукаххаров

А3

28

Pигельй монолитная Pм17

Ведомость деталей

Поз.

1

d=∅8A240

d=∅25A400

4200

3
0
0

а

Эскиз

Размеры гнутых стержней

даны по наружным граням,

 а хомутов по

внутреннимграням стержней

4
5
0

210

330

r=1,25d

3
3
0

3
0
0

50 100 100 50100

3
5

3
3
0

3
5

1 - 1

200

4
0
0

200

 

поз.1

∅25

поз.2

∅20

поз.а

∅8

+3.600

+7.280

4
0
0

+3.600

+7.280

Ригель монолитная Рм17

(армирование)

11x100=1100
поз.а

50

поз.1

∅20

поз.2

∅20

50

4300

Спецификация элементов на Ригель монолитная Pм17

Марка,

поз.
Обозначение Наименование

Кол.

шт.

Масса,

ед.кг

Приме-

чание

Детали 119.0

1* ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 4800 4 11,84 47,4

2 ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 4200 4 10,36 41,4

а* ГОСТ 5781-82* ∅8 A240 L= 1320 58 0,52 30,2

Материалы

Бетон кл.В25 0.56м3

 *)-Позиции со знаком * смотри в ведомости деталей на данном листе

1. Общие указания см.л.КЖ-1.

2. Данный лист см.совместно с л.л.КЖ-7.

3. Соединения пересечений стержней арматуры выполнять стальной отожженной

проволокой d=0.8...1.0мм.

4. При укладке бетонной смеси обеспечить плотность бетона посредством

применения поверхностных и глубинных вибраторов.

11x100=1100
поз.а

6x200=1200
поз.а

Ведомость расхода стали, кг

Марка

элемента

Изделия арматурные

Арматура класса

(А400) (А240)

ВсегоГОСТ 5781-82* ГОСТ 5781-82*

∅20 ∅25 Итого ∅8 ∅10 Итого

Ригель монолитная

Рм17
88.78 88,78 30,21 30,21 118,99
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Стадия Лист Листов

Формат

ГИП

Изм. Кол. Лист № док. Подпись Дата

РД
Разработ.

Н. контр.

IT-park

Договор -КЖ

ГУ "QISHLOQQURILISHLOYIHA"

Ташкент 2026г.

Нач.отд.

Andijon viloyati Asaka tumani Chek MFY hududida

“Yoshlar uchun zamonaviy innovatsion usulda

kutubxona va IT park" qurilishi

Сыбанов

09.26

09.26

09.26

09.26

Абдунабиев

Абдукаххаров

А3

29

Pигельй монолитная Pм18

Ведомость деталей

Поз.

1

d=∅8A240

d=∅25A400

3900

3
0
0

а

Эскиз

Размеры гнутых стержней

даны по наружным граням,

 а хомутов по

внутреннимграням стержней

4
5
0

210

330

r=1,25d

3
3
0

3
0
0

50 100 100 50100

3
5

3
3
0

3
5

1 - 1

200

4
0
0

200

 

поз.1

∅25

поз.2

∅20

поз.а

∅8

+3.600

+7.280

4
0
0

+3.600

+7.280

Ригель монолитная Рм18

(армирование)

11x100=1100
поз.а

50

поз.1

∅20

поз.2

∅20

50

4000

Спецификация элементов на Ригель монолитная Pм18

Марка,

поз.
Обозначение Наименование

Кол.

шт.

Масса,

ед.кг

Приме-

чание

Детали 111.0

1* ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 4500 4 11,10 44,4

2 ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 3900 4 9,62 38,5

а* ГОСТ 5781-82* ∅8 A240 L= 1320 54 0,52 28,1

Материалы

Бетон кл.В25 0.51м3

 *)-Позиции со знаком * смотри в ведомости деталей на данном листе

1. Общие указания см.л.КЖ-1.

2. Данный лист см.совместно с л.л.КЖ-7.

3. Соединения пересечений стержней арматуры выполнять стальной отожженной

проволокой d=0.8...1.0мм.

4. При укладке бетонной смеси обеспечить плотность бетона посредством

применения поверхностных и глубинных вибраторов.

10x100=1000
поз.а

5x200=1000
поз.а

Ведомость расхода стали, кг

Марка

элемента

Изделия арматурные

Арматура класса

(А400) (А240)

ВсегоГОСТ 5781-82* ГОСТ 5781-82*

∅20 ∅25 Итого ∅8 ∅10 Итого

Ригель монолитная

Рм18
82.86 82,86 28,13 28,13 110,99
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Стадия Лист Листов

Формат

ГИП

Изм. Кол. Лист № док. Подпись Дата

РД
Разработ.

Н. контр.

IT-park

Договор -КЖ

ГУ "QISHLOQQURILISHLOYIHA"

Ташкент 2026г.

Нач.отд.

Andijon viloyati Asaka tumani Chek MFY hududida

“Yoshlar uchun zamonaviy innovatsion usulda

kutubxona va IT park" qurilishi

Сыбанов

09.26

09.26

09.26

09.26

Абдунабиев

Абдукаххаров

А3

30

Pигельй монолитная Pм19

Ведомость деталей

Поз.

1

d=∅8A240

d=∅25A400

5000

3
0
0

а

Эскиз

Размеры гнутых стержней

даны по наружным граням,

 а хомутов по

внутреннимграням стержней

4
5
0

210

330

r=1,25d

3
3
0

3
0
0

50 100 100 50100

3
5

3
3
0

3
5

1 - 1

200

4
0
0

200

 

поз.1

∅25

поз.2

∅20

поз.а

∅8

+3.600

+7.280

4
0
0

+3.600

+7.280

Ригель монолитная Рм19

(армирование)

13x100=1300
поз.а

50

поз.1

∅20

поз.2

∅20

50

5100

Спецификация элементов на Ригель монолитная Pм19

Марка,

поз.
Обозначение Наименование

Кол.

шт.

Масса,

ед.кг

Приме-

чание

Детали 141.0

1* ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 5600 4 13,81 55,2

2 ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 5000 4 12,33 49,3

а* ГОСТ 5781-82* ∅8 A240 L= 1320 70 0,52 36,5

Материалы

Бетон кл.В25 0.69м3

 *)-Позиции со знаком * смотри в ведомости деталей на данном листе

1. Общие указания см.л.КЖ-1.

2. Данный лист см.совместно с л.л.КЖ-7.

3. Соединения пересечений стержней арматуры выполнять стальной отожженной

проволокой d=0.8...1.0мм.

4. При укладке бетонной смеси обеспечить плотность бетона посредством

применения поверхностных и глубинных вибраторов.

13x100=1300
поз.а

8x200=1600
поз.а

Ведомость расхода стали, кг

Марка

элемента

Изделия арматурные

Арматура класса

(А400) (А240)

ВсегоГОСТ 5781-82* ГОСТ 5781-82*

∅20 ∅25 Итого ∅8 ∅10 Итого

Ригель монолитная

Рм19
104.56 104,56 36,46 36,46 141,02
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Стадия Лист Листов

Формат

ГИП

Изм. Кол. Лист № док. Подпись Дата

РД
Разработ.

Н. контр.

IT-park

Договор -КЖ

ГУ "QISHLOQQURILISHLOYIHA"

Ташкент 2026г.

Нач.отд.

Andijon viloyati Asaka tumani Chek MFY hududida

“Yoshlar uchun zamonaviy innovatsion usulda

kutubxona va IT park" qurilishi

Сыбанов

09.26

09.26

09.26

09.26

Абдунабиев

Абдукаххаров

А3

31

Pигельй монолитная Pм20

Ведомость деталей

Поз.

1

d=∅8A240

d=∅25A400

6800

3
0
0

а

Эскиз

Размеры гнутых стержней

даны по наружным граням,

 а хомутов по

внутреннимграням стержней

4
5
0

210

330

r=1,25d

3
3
0

3
0
0

50 100 100 50100

3
5

3
3
0

3
5

1 - 1

200

4
0
0

200

 

поз.1

∅25

поз.2

∅20

поз.а

∅8

+3.600

+7.280

4
0
0

+3.600

+7.280

Ригель монолитная Рм20

(армирование)

18x100=1800
поз.а

50

поз.1

∅20

поз.2

∅20

18x100=1800
поз.а

50

12x200=2400
поз.а

6900

Спецификация элементов на Ригель монолитная Pм20

Марка,

поз.
Обозначение Наименование

Кол.

шт.

Масса,

ед.кг

Приме-

чание

Детали 191.1

1* ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 7400 4 18,25 73,0

2 ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 6800 4 16,77 67,1

а* ГОСТ 5781-82* ∅8 A240 L= 1320 98 0,52 51,0

Материалы

Бетон кл.В25 0.99м3

 *)-Позиции со знаком * смотри в ведомости деталей на данном листе

1. Общие указания см.л.КЖ-1.

2. Данный лист см.совместно с л.л.КЖ-7.

3. Соединения пересечений стержней арматуры выполнять стальной отожженной

проволокой d=0.8...1.0мм.

4. При укладке бетонной смеси обеспечить плотность бетона посредством

применения поверхностных и глубинных вибраторов.

Ведомость расхода стали, кг

Марка

элемента

Изделия арматурные

Арматура класса

(А400) (А240)

ВсегоГОСТ 5781-82* ГОСТ 5781-82*

∅20 ∅25 Итого ∅8 ∅10 Итого

Ригель монолитная

Рм20
140.08 140,08 51,04 51,04 191,12
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Стадия Лист Листов

Формат

ГИП

Изм. Кол. Лист № док. Подпись Дата

РД
Разработ.

Н. контр.

IT-park

Договор -КЖ

ГУ "QISHLOQQURILISHLOYIHA"

Ташкент 2026г.

Нач.отд.

Andijon viloyati Asaka tumani Chek MFY hududida

“Yoshlar uchun zamonaviy innovatsion usulda

kutubxona va IT park" qurilishi

Сыбанов

09.26

09.26

09.26

09.26

Абдунабиев

Абдукаххаров

А3

32

Pигельй монолитная Pм21

Ведомость деталей

Поз.

1

d=∅8A240

d=∅25A400

6500

3
0
0

а

Эскиз

Размеры гнутых стержней

даны по наружным граням,

 а хомутов по

внутреннимграням стержней

4
5
0

210

330

r=1,25d

3
3
0

3
0
0

50 100 100 50100

3
5

3
3
0

3
5

1 - 1

200

4
0
0

200

 

поз.1

∅25

поз.2

∅20

поз.а

∅8

+3.600

+7.280

4
0
0

+3.600

+7.280

Ригель монолитная Рм21

(армирование)

18x100=1800
поз.а

50

поз.1

∅20

поз.2

∅20

17x100=1700
поз.а

50

11x200=2200
поз.а

6600

Спецификация элементов на Ригель монолитная Pм21

Марка,

поз.
Обозначение Наименование

Кол.

шт.

Масса,

ед.кг

Приме-

чание

Детали 183.1

1* ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 7100 4 17,51 70,0

2 ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 6500 4 16,03 64,1

а* ГОСТ 5781-82* ∅8 A240 L= 1320 94 0,52 49,0

Материалы

Бетон кл.В25 0.93м3

 *)-Позиции со знаком * смотри в ведомости деталей на данном листе

1. Общие указания см.л.КЖ-1.

2. Данный лист см.совместно с л.л.КЖ-7.

3. Соединения пересечений стержней арматуры выполнять стальной отожженной

проволокой d=0.8...1.0мм.

4. При укладке бетонной смеси обеспечить плотность бетона посредством

применения поверхностных и глубинных вибраторов.

Ведомость расхода стали, кг

Марка

элемента

Изделия арматурные

Арматура класса

(А400) (А240)

ВсегоГОСТ 5781-82* ГОСТ 5781-82*

∅20 ∅25 Итого ∅8 ∅10 Итого

Ригель монолитная

Рм21
134.16 134,16 48,96 48,96 183,12
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Стадия Лист Листов

Формат

ГИП

Изм. Кол. Лист № док. Подпись Дата

РД
Разработ.

Н. контр.

IT-park

Договор -КЖ

ГУ "QISHLOQQURILISHLOYIHA"

Ташкент 2026г.

Нач.отд.

Andijon viloyati Asaka tumani Chek MFY hududida

“Yoshlar uchun zamonaviy innovatsion usulda

kutubxona va IT park" qurilishi

Сыбанов

09.26

09.26

09.26

09.26

Абдунабиев

Абдукаххаров

А3

33

Pигельй монолитная Pм22

Ведомость деталей

Поз.

1

d=∅8A240

d=∅25A400

6700

3
0
0

а

Эскиз

Размеры гнутых стержней

даны по наружным граням,

 а хомутов по

внутреннимграням стержней

4
5
0

210

330

r=1,25d

3
3
0

3
0
0

50 100 100 50100

3
5

3
3
0

3
5

1 - 1

200

4
0
0

200

 

поз.1

∅25

поз.2

∅20

поз.а

∅8

+3.600

+7.280

4
0
0

+3.600

+7.280

Ригель монолитная Рм22

(армирование)

17x100=1700
поз.а

50

поз.1

∅20

поз.2

∅20

18x100=1800
поз.а

50

12x200=2400
поз.а

6800

Спецификация элементов на Ригель монолитная Pм22

Марка,

поз.
Обозначение Наименование

Кол.

шт.

Масса,

ед.кг

Приме-

чание

Детали 188.1

1* ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 7300 4 18,00 72,0

2 ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 6700 4 16,52 66,1

а* ГОСТ 5781-82* ∅8 A240 L= 1320 96 0,52 50,0

Материалы

Бетон кл.В25 0.96м3

 *)-Позиции со знаком * смотри в ведомости деталей на данном листе

1. Общие указания см.л.КЖ-1.

2. Данный лист см.совместно с л.л.КЖ-7.

3. Соединения пересечений стержней арматуры выполнять стальной отожженной

проволокой d=0.8...1.0мм.

4. При укладке бетонной смеси обеспечить плотность бетона посредством

применения поверхностных и глубинных вибраторов.

Ведомость расхода стали, кг

Марка

элемента

Изделия арматурные

Арматура класса

(А400) (А240)

ВсегоГОСТ 5781-82* ГОСТ 5781-82*

∅20 ∅25 Итого ∅8 ∅10 Итого

Ригель монолитная

Рм22
138.10 138,10 50,00 50,00 188,11
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Стадия Лист Листов

Формат

ГИП

Изм. Кол. Лист № док. Подпись Дата

РД
Разработ.

Н. контр.

IT-park

Договор -КЖ

ГУ "QISHLOQQURILISHLOYIHA"

Ташкент 2026г.

Нач.отд.

Andijon viloyati Asaka tumani Chek MFY hududida

“Yoshlar uchun zamonaviy innovatsion usulda

kutubxona va IT park" qurilishi

Сыбанов

09.26

09.26

09.26

09.26

Абдунабиев

Абдукаххаров

А3

34

Pигельй монолитная Pм23

Ведомость деталей

Поз.

1

d=∅8A240

d=∅25A400

7700

3
0
0

а

Эскиз

Размеры гнутых стержней

даны по наружным граням,

 а хомутов по

внутреннимграням стержней

4
5
0

210

330

r=1,25d

3
3
0

3
0
0

50 100 100 50100

3
5

3
3
0

3
5

1 - 1

200

4
0
0

200

 

поз.1

∅25

поз.2

∅20

поз.а

∅8

+3.600

+7.280

4
0
0

+3.600

+7.280

Ригель монолитная Рм23

(армирование)

20x100=2000
поз.а

50

поз.1

∅20

поз.2

∅20

21x100=2100
поз.а

50

14x200=2800
поз.а

7800

Спецификация элементов на Ригель монолитная Pм23

Марка,

поз.
Обозначение Наименование

Кол.

шт.

Масса,

ед.кг

Приме-

чание

Детали 216.2

1* ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 8300 4 20,47 81,9

2 ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 7700 4 18,99 76,0

а* ГОСТ 5781-82* ∅8 A240 L= 1320 112 0,52 58,3

Материалы

Бетон кл.В25 1.12м3

 *)-Позиции со знаком * смотри в ведомости деталей на данном листе

1. Общие указания см.л.КЖ-1.

2. Данный лист см.совместно с л.л.КЖ-7.

3. Соединения пересечений стержней арматуры выполнять стальной отожженной

проволокой d=0.8...1.0мм.

4. При укладке бетонной смеси обеспечить плотность бетона посредством

применения поверхностных и глубинных вибраторов.

Ведомость расхода стали, кг

Марка

элемента

Изделия арматурные

Арматура класса

(А400) (А240)

ВсегоГОСТ 5781-82* ГОСТ 5781-82*

∅20 ∅25 Итого ∅8 ∅10 Итого

Ригель монолитная

Рм23
157.83 157,83 58,34 58,34 216,17
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Стадия Лист Листов

Формат

ГИП

Изм. Кол. Лист № док. Подпись Дата

РД
Разработ.

Н. контр.

IT-park

Договор -КЖ

ГУ "QISHLOQQURILISHLOYIHA"

Ташкент 2026г.

Нач.отд.

Andijon viloyati Asaka tumani Chek MFY hududida

“Yoshlar uchun zamonaviy innovatsion usulda

kutubxona va IT park" qurilishi

Сыбанов

09.26

09.26

09.26

09.26

Абдунабиев

Абдукаххаров

А3

35

Pигельй монолитная Pм24

Ведомость деталей

Поз.

1

d=∅8A240

d=∅25A400

7900

3
0
0

а

Эскиз

Размеры гнутых стержней

даны по наружным граням,

 а хомутов по

внутреннимграням стержней

4
5
0

210

330

r=1,25d

3
3
0

3
0
0

50 100 100 50100

3
5

3
3
0

3
5

1 - 1

200

4
0
0

200

 

поз.1

∅25

поз.2

∅20

поз.а

∅8

+3.600

+7.280

4
0
0

+3.600

+7.280

Ригель монолитная Рм24

(армирование)

20x100=2000
поз.а

50

поз.1

∅20

поз.2

∅20

21x100=2100
поз.а

50

15x200=3000
поз.а

8000

Спецификация элементов на Ригель монолитная Pм24

Марка,

поз.
Обозначение Наименование

Кол.

шт.

Масса,

ед.кг

Приме-

чание

Детали 221.2

1* ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 8500 4 20,96 83,8

2 ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 7900 4 19,48 77,9

а* ГОСТ 5781-82* ∅8 A240 L= 1320 114 0,52 59,4

Материалы

Бетон кл.В25 1.15м3

 *)-Позиции со знаком * смотри в ведомости деталей на данном листе

1. Общие указания см.л.КЖ-1.

2. Данный лист см.совместно с л.л.КЖ-7.

3. Соединения пересечений стержней арматуры выполнять стальной отожженной

проволокой d=0.8...1.0мм.

4. При укладке бетонной смеси обеспечить плотность бетона посредством

применения поверхностных и глубинных вибраторов.

Ведомость расхода стали, кг

Марка

элемента

Изделия арматурные

Арматура класса

(А400) (А240)

ВсегоГОСТ 5781-82* ГОСТ 5781-82*

∅20 ∅25 Итого ∅8 ∅10 Итого

Ригель монолитная

Рм24
161.78 161,78 59,38 59,38 221,16
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Стадия Лист Листов

Формат

ГИП

Изм. Кол. Лист № док. Подпись Дата

РД
Разработ.

Н. контр.

IT-park

Договор -КЖ

ГУ "QISHLOQQURILISHLOYIHA"

Ташкент 2026г.

Нач.отд.

Andijon viloyati Asaka tumani Chek MFY hududida

“Yoshlar uchun zamonaviy innovatsion usulda

kutubxona va IT park" qurilishi

Сыбанов

09.26

09.26

09.26

09.26

Абдунабиев

Абдукаххаров

А3

36

Pигельй монолитная Pм25

Ведомость деталей

Поз.

1

d=∅8A240

d=∅25A400

3100

3
0
0

а

Эскиз

Размеры гнутых стержней

даны по наружным граням,

 а хомутов по

внутреннимграням стержней

4
5
0

210

330

r=1,25d

3
3
0

3
0
0

50 100 100 50100

3
5

3
3
0

3
5

1 - 1

200

4
0
0

200

 

поз.1

∅25

поз.2

∅20

поз.а

∅8

+3.600

+7.280

4
0
0

+3.600

+7.280

Ригель монолитная Рм25

(армирование)

8x100
поз.а

50

поз.1

∅20

поз.2

∅20

50

3200

Спецификация элементов на Ригель монолитная Pм25

Марка,

поз.
Обозначение Наименование

Кол.

шт.

Масса,

ед.кг

Приме-

чание

Детали 89.0

1* ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 3700 4 9,12 36,5

2 ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 3100 4 7,65 30,6

а* ГОСТ 5781-82* ∅8 A240 L= 1320 42 0,52 21,9

Материалы

Бетон кл.В25 0.384м3

 *)-Позиции со знаком * смотри в ведомости деталей на данном листе

1. Общие указания см.л.КЖ-1.

2. Данный лист см.совместно с л.л.КЖ-7.

3. Соединения пересечений стержней арматуры выполнять стальной отожженной

проволокой d=0.8...1.0мм.

4. При укладке бетонной смеси обеспечить плотность бетона посредством

применения поверхностных и глубинных вибраторов.

9x100
поз.а

3x200
поз.а

Ведомость расхода стали, кг

Марка

элемента

Изделия арматурные

Арматура класса

(А400) (А240)

ВсегоГОСТ 5781-82* ГОСТ 5781-82*

∅20 ∅25 Итого ∅8 ∅10 Итого

Ригель монолитная

Рм25
67.08 67,08 21,88 21,88 88,96
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Стадия Лист Листов

Формат

ГИП

Изм. Кол. Лист № док. Подпись Дата

РД
Разработ.

Н. контр.

IT-park

Договор -КЖ

ГУ "QISHLOQQURILISHLOYIHA"

Ташкент 2026г.

Нач.отд.

Andijon viloyati Asaka tumani Chek MFY hududida

“Yoshlar uchun zamonaviy innovatsion usulda

kutubxona va IT park" qurilishi

Сыбанов

09.26

09.26

09.26

09.26

Абдунабиев

Абдукаххаров

А3

37

Pигельй монолитная Pм26

Ведомость деталей

Поз.

1

d=∅8A240

d=∅25A400

7300

3
0
0

а

Эскиз

Размеры гнутых стержней

даны по наружным граням,

 а хомутов по

внутреннимграням стержней

4
5
0

210

330

r=1,25d

3
3
0

3
0
0

50 100 100 50100

3
5

3
3
0

3
5

1 - 1

200

4
0
0

200

 

поз.1

∅25

поз.2

∅20

поз.а

∅8

+3.600

+7.280

4
0
0

+3.600

+7.280

Ригель монолитная Рм26

(армирование)

20x100=2000
поз.а

50

поз.1

∅20

поз.2

∅20

19x100=1900
поз.а

50

13x200=2600
поз.а

7400

Спецификация элементов на Ригель монолитная Pм26

Марка,

поз.
Обозначение Наименование

Кол.

шт.

Масса,

ед.кг

Приме-

чание

Детали 205.2

1* ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 7900 4 19,48 77,9

2 ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 7300 4 18,00 72,0

а* ГОСТ 5781-82* ∅8 A240 L= 1320 106 0,52 55,2

Материалы

Бетон кл.В25 1.056м3

 *)-Позиции со знаком * смотри в ведомости деталей на данном листе

1. Общие указания см.л.КЖ-1.

2. Данный лист см.совместно с л.л.КЖ-7.

3. Соединения пересечений стержней арматуры выполнять стальной отожженной

проволокой d=0.8...1.0мм.

4. При укладке бетонной смеси обеспечить плотность бетона посредством

применения поверхностных и глубинных вибраторов.

Ведомость расхода стали, кг

Марка

элемента

Изделия арматурные

Арматура класса

(А400) (А240)

ВсегоГОСТ 5781-82* ГОСТ 5781-82*

∅20 ∅25 Итого ∅8 ∅10 Итого

Ригель монолитная

Рм26
149.94 149,94 55,21 55,21 205,15
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Стадия Лист Листов

Формат

ГИП

Изм. Кол. Лист № док. Подпись Дата

РД
Разработ.

Н. контр.

IT-park

Договор -КЖ

ГУ "QISHLOQQURILISHLOYIHA"

Ташкент 2026г.

Нач.отд.

Andijon viloyati Asaka tumani Chek MFY hududida

“Yoshlar uchun zamonaviy innovatsion usulda

kutubxona va IT park" qurilishi

Сыбанов

09.26

09.26

09.26

09.26

Абдунабиев

Абдукаххаров

А3

38

Pигельй монолитная Pм27

Ведомость деталей

Поз.

1

d=∅8A240

d=∅25A400

4100

3
0
0

а

Эскиз

Размеры гнутых стержней

даны по наружным граням,

 а хомутов по

внутреннимграням стержней

4
5
0

210

330

r=1,25d

3
3
0

3
0
0

50 100 100 50100

3
5

3
3
0

3
5

1 - 1

200

4
0
0

200

 

поз.1

∅25

поз.2

∅20

поз.а

∅8

+3.600

+7.280

4
0
0

+3.600

+7.280

Ригель монолитная Рм27

(армирование)

11x100=1100
поз.а

50

поз.1

∅20

поз.2

∅20

50

4200

Спецификация элементов на Ригель монолитная Pм27

Марка,

поз.
Обозначение Наименование

Кол.

шт.

Масса,

ед.кг

Приме-

чание

Детали 116.0

1* ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 4700 4 11,59 46,4

2 ГОСТ 5781-82* ∅20 A400 L= 4100 4 10,11 40,4

а* ГОСТ 5781-82* ∅8 A240 L= 1320 56 0,52 29,2

Материалы

Бетон кл.В25 0.544м3

 *)-Позиции со знаком * смотри в ведомости деталей на данном листе

1. Общие указания см.л.КЖ-1.

2. Данный лист см.совместно с л.л.КЖ-7.

3. Соединения пересечений стержней арматуры выполнять стальной отожженной

проволокой d=0.8...1.0мм.

4. При укладке бетонной смеси обеспечить плотность бетона посредством

применения поверхностных и глубинных вибраторов.

10x100=1000
поз.а

6x200=1200
поз.а

Ведомость расхода стали, кг

Марка

элемента

Изделия арматурные

Арматура класса

(А400) (А240)

ВсегоГОСТ 5781-82* ГОСТ 5781-82*

∅20 ∅25 Итого ∅8 ∅10 Итого

Ригель монолитная

Рм27
86.81 86,81 29,17 29,17 115,98
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Стадия Лист Листов

Формат

ГИП

Изм. Кол. Лист № док. Подпись Дата

РД
Разработ.

Н. контр.

IT-park

Договор -КЖ

ГУ "QISHLOQQURILISHLOYIHA"

Ташкент 2026г.

Нач.отд.

Andijon viloyati Asaka tumani Chek MFY hududida

“Yoshlar uchun zamonaviy innovatsion usulda

kutubxona va IT park" qurilishi

Сыбанов

09.26

09.26

09.26

09.26

Абдунабиев

Абдукаххаров

А3х3

39
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0
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3
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0
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R1
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6
4
0
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2
8
0
0

2
8
0
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Б-1

Б-1

4
0
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300

Ригел

монолитная

Плита

монолитная

2
2
0

18
0

4
0
0

Ригел

монолитная

200

400

200

Плита

монолитная

2
2
0

18
0

4
0
0

200

400

200

1 - 1 2 - 2

+3,600

200

1

1

2 2

Опалубочный чертеж монолитного ж/б перекрытия Пм-1 на отм. +3.600

+3,600

3

3

Ригел

монолитная

Плита

монолитная

2
2
0

18
0

4
0
0

200

400

200

3 - 3

+3,600

1280

Спецификация к схеме расположения плиты перекрытия.

Поз Обозначение Наименование Кол.
Масса,

ед .,кг
Прим.

Балка монолитная Б-1 22 п.м

1 ГОСТ 5781-82*  ∅22A400     L=1100 4 4.24 16.95

2 ГОСТ 5781-82*  ∅8A240       L=1600 5 0.63 3.16

Материалы:  Бетон кл. В25 0.16 м³

30 30340

400

3
0

3
0

3
4
0

4
0
0

Б-1

1

Х-1
шаг 200

+3,600

19
0
0

2
5
0
0

16
0
0

700

3
9
0
0

Опалубочный чертеж монолитного ж/б

перекрытия Пм-1 на отм. +3.600
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Стадия Лист Листов

Формат

ГИП

Изм. Кол. Лист № док. Подпись Дата

РД
Разработ.

Н. контр.

IT-park

Договор -КЖ

ГУ "QISHLOQQURILISHLOYIHA"

Ташкент 2026г.

Нач.отд.

Andijon viloyati Asaka tumani Chek MFY hududida

“Yoshlar uchun zamonaviy innovatsion usulda

kutubxona va IT park" qurilishi

Сыбанов

09.26

09.26

09.26

09.26

Абдунабиев

Абдукаххаров

А3х3

40
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1

1
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200 200

400

Ригел

монолитная

2
2
0

18
0

4
0
0

200

400

200

1 - 1

200

2 - 2

Верхняя

арматура

Нижняя

арматура

Фиксатор Ф1

шаг 800 в шах. пор.

OC-1

шаг 200

Верхняя

арматура

Нижняя

арматура

Фиксатор Ф1

шаг 800 в шах. пор.

Схема расположения основной арматуры монолитного ж/б перекрытия Пм-1 на отм. +3.600

+3,600

+3,600
200

400

200 1280

+3,600

Фиксатор Ф-1

шаг 800 в шах. пор.

3 - 3

18
0

2
0

2
0

Ос-1

шаг 200

Нижняя

арматура

Верхняя

арматура

Схема расположения фиксаторов Ф1

шагом 800x800 в шахматном порядке

Ц/О

Б/О
400 400 400 400 400

800 800

2
0
0

2
0
0

2
0
0

2
0
0

2
0
0

2
0
0

2
0
0

2
0
0

2
0
0

2
0
0

2
0
0

2
0
0

2
0
0

200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

4
0
0

4
0
0

4
0
0

4
0
0

4
0
0

8
0
0

8
0
0

Спецификация к схеме расположения плиты перекрытия.

Поз Обозначение Наименование Кол.
Масса,

ед .,кг
Прим.

Перекрытия Пм-1 1 шт.

С-1 ГОСТ 23279-85 2C ∅10A400-200
∅10A400-200 Sобщ.=894 м² 2 5515.98 11031.96

Ф-1 ГОСТ 23279-85 ∅ 12 А400 L=1180 2560 1.05 2680.55

Oс-1 ГОСТ 5781-82 ∅ 12 А400 L=760 585 0.67 394.52

Материалы: Бетон В25 153.4 м³

Деталь обрамления отверстий"Б"

а ГОСТ 5781-82 ∅16A400   L=9000 2 14.20 28.40

Примечание:

1. Расход приведён для одного этажа.

2. Длина арматуры в спецификации дана с учетом припусков на монтажные стыки

арматуры по длине.

3. Все армокаркасом способом вязки ст. проволкой ∅0.8-1.2мм.

4. Защитный слой бетона сторона слоя арматуры осуществляется путем  установки

в опалубку пластмассовых фиксаторов. трубы и коробки для электропроводки.

5. Соединение арматуры с памощ сваркой в ваннеи и устройством на концах

стержней специальных анкеров в виде шайба.

6. Cнятие опалубки производить после достижения бетоном 70% прочности.

7. Приемка бетонных и железобетонных конструкций осуществляется по КМК

3.03.01-98 "Несущие и ограждающие конструкции" п. 2.113.

8. Все работы выполнять по указаниям КМК 3.03.01-98; КМК 3.01.02-00.

а
ш . 50 мм

а
ш . 50 мм

б

б

5
0
x
2

перемен. 400400

50x2 50x2

Деталь обрамления
отверстий

верхняя армататура
плиты с шагом 200 мм
загнуть в тело плиты

нижняя армататура
плиты с шагом 200 мм
загнуть в тело плиты

3
5

3
5

      ос-2
дополнительная
армататура
плиты c шагом 50 мм

50 50

нижняя армататура
плиты с шагом 200 мм
загнуть в тело плиты

верхняя армататура
плиты с шагом 200 мм
загнуть в тело плиты

5050

б - б

5
0
x
2

п
е
р
е
м
е
н
.

Схема расположения основной арматуры

монолитного ж/б перекрытия

Пм-1 на отм. +3.600

Ведомость расхода стали, кг

Марка

элемента

Изделия арматурные

Арматура класса

(А400) (А240)

ВсегоГОСТ 5781-82* ГОСТ 5781-82*

∅10 ∅12 ∅16 Итого ∅8 ∅10 Итого

Перекрытия Пм-1 11031.96 3075.07 28.40 14135,44 14135,44



И
н
в
. 
N
 п

о
д
л
.

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а

В
з
а
м
. 
и
н
в
.N

Стадия Лист Листов

Формат

ГИП
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Разработ.
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IT-park

Договор -КЖ

ГУ "QISHLOQQURILISHLOYIHA"

Ташкент 2026г.

Нач.отд.

Andijon viloyati Asaka tumani Chek MFY hududida

“Yoshlar uchun zamonaviy innovatsion usulda

kutubxona va IT park" qurilishi

Сыбанов

09.26
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Абдукаххаров

А3х3
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Опалубочный чертеж монолитного ж/б перекрытия Пм-1 на отм. +7.280
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200
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1280

Спецификация к схеме расположения плиты перекрытия.

Поз Обозначение Наименование Кол.
Масса,

ед .,кг
Прим.

Балка монолитная Б-1 3 п.м

1 ГОСТ 5781-82*  ∅22A400     L=1100 4 4.24 16.95

2 ГОСТ 5781-82*  ∅8A240       L=1600 5 0.63 3.16

Материалы:  Бетон кл. В25 0.16 м³

30 30340
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3
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0
0

Б-1
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Х-1
шаг 200

+7.280
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x
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перемен. 400400

50x2 50x2

Деталь обрамления
отверстий

верхняя армататура
плиты с шагом 200 мм
загнуть в тело плиты

нижняя армататура
плиты с шагом 200 мм
загнуть в тело плиты

3
5

3
5

      ос-2
дополнительная
армататура
плиты c шагом 50 мм

50 50

нижняя армататура
плиты с шагом 200 мм
загнуть в тело плиты

верхняя армататура
плиты с шагом 200 мм
загнуть в тело плиты

5050

б - б

5
0
x
2

п
е
р
е
м
е
н
.

Опалубочный чертеж монолитного ж/б

перекрытия Пм-1 на отм. +7.280
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Изм. Кол. Лист № док. Подпись Дата

РД
Разработ.

Н. контр.

IT-park

Договор -КЖ

ГУ "QISHLOQQURILISHLOYIHA"

Ташкент 2026г.

Нач.отд.

Andijon viloyati Asaka tumani Chek MFY hududida

“Yoshlar uchun zamonaviy innovatsion usulda

kutubxona va IT park" qurilishi

Сыбанов
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Схема расположения основной арматуры монолитного ж/б перекрытия Пм-1 на отм. +7.280

Схема расположения фиксаторов Ф1

шагом 800x800 в шахматном порядке

Ц/О

Б/О
400 400 400 400 400

800 800

2
0
0

2
0
0

2
0
0

2
0
0

2
0
0

2
0
0

2
0
0

2
0
0

2
0
0

2
0
0

2
0
0

2
0
0

2
0
0

200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

4
0
0

4
0
0

4
0
0

4
0
0

4
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8
0
0

8
0
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Примечание:

1. Расход приведён для одного этажа.

2. Длина арматуры в спецификации дана с учетом припусков на монтажные стыки

арматуры по длине.

3. Все армокаркасом способом вязки ст. проволкой ∅0.8-1.2мм.

4. Защитный слой бетона сторона слоя арматуры осуществляется путем  установки

в опалубку пластмассовых фиксаторов. трубы и коробки для электропроводки.

5. Соединение арматуры с памощ сваркой в ваннеи и устройством на концах

стержней специальных анкеров в виде шайба.

6. Cнятие опалубки производить после достижения бетоном 70% прочности.

7. Приемка бетонных и железобетонных конструкций осуществляется по КМК

3.03.01-98 "Несущие и ограждающие конструкции" п. 2.113.

8. Все работы выполнять по указаниям КМК 3.03.01-98; КМК 3.01.02-00.
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Спецификация к схеме расположения плиты перекрытия.

Поз Обозначение Наименование Кол.
Масса,

ед .,кг
Прим.

Перекрытия Пм-1 1 шт.

С-1 ГОСТ 23279-85 2C ∅10A400-200
∅10A400-200 Sобщ.=935 м² 2 5768.95 11537.90

Ф-1 ГОСТ 23279-85 ∅ 12 А400 L=1180 2700 1.05 2827.14

Oс-1 ГОСТ 5781-82 ∅ 12 А400 L=760 750 0.67 505.80

Материалы: Бетон В25 160 м³

Деталь обрамления отверстий"Б"

а ГОСТ 5781-82 ∅16A400   L=18400 2 29.04 58.07

Детали парапеда

1 ГОСТ 5781-82 ∅12 AIII L=1000 мм 1850 0.89 1641.62

2 ГОСТ 5781-82 ∅12 AIII L=3520 мм 585 3.12 1827.26

3 ГОСТ 5781-82 ∅12 AIII L=1760 мм 170 1.56 265.50

Ос-2 ГОСТ 5781-82 ∅6 AI L=220 мм 1500 0.05 73.21

Материал

Бетон кл. В25 35.0 м3

OC-1

шаг 200

Схема расположения основной арматуры

монолитного ж/б перекрытия

Пм-1 на отм. +7.280

Ведомость расхода стали, кг

Марка

элемента

Изделия арматурные

Арматура класса

(А400) (А240)

ВсегоГОСТ 5781-82* ГОСТ 5781-82*

∅10 ∅12 ∅16 Итого ∅6 ∅10 Итого

Перекрытия Пм-1 11537.90 3332.94 58.07 14928,91 14928,91

Парапед 3734.38 3734,38 73.2075 73,21 3734,38
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Кладочный план на отм. 0,000

Общие указания по устройству ячеистобетонных блоков стен:

1. Перед устройством стенового заполнения устанавливаются вертикальные стойки - поз.

Ст1,...,Ст2 по схемам расположения на л. КЖ-26,27.

2. Стойки до монтажа огрунтовать двумя слоями грунтовки ГФ-021 по ГОСТ 25129-82.

3. Кладка в зависимости от их сопротивляемости сейсмическим воздействиям должна быть не

ниже II категории c временным сопротивлением осевому растяжению по неперевязанным

швам (нормальное сцепление), в пределах:для кладки I категории Rbt 180 кПа (1,8 кгс/см2)

для кладки II категории - 180 кПа > Rbt ≥ 120 кПа (1,2 кгс/см2). Для повышения

нормального сцепления следует применять растворы и клеи со специальными добавками

(пластификаторы).

4. Выполнение кирпичной и каменной кладок вручную при отрицательной температуре для

несущих и самонесущих стен (в том числе усиленных армированием

   или железобетонными включениями) при расчетной сейсмичности 8 и более баллов

запрещается.

5. Кладку стенового заполнения выполнять из газобетонных блоков с габаритными размерами

200×200×600 (h×b×L), плотностью 600 кг/м³, на заводском цементном клеевом составе

(плиточном клее) с модифицирующими добавками.

6. Проектом предусматривается усиление стенового заполнения-горизонтальным

армированием. Армирование заполнения выполнять в горизонтальных швах кладки

арматурными сетками СГ1,СГ3 с шагом 600мм сетка высоте кладки (см. развертки).

7. Между поверхностями стенового заполнения и несущими элементами каркаса (колонны и

верхние ригели) должен придусматриваться зазор не менее 30мм. Зазор заполняется

эластичным материалом (минватой).

8. Данный лист см. совместно с листами марки АР данного объекта.

9. Дюбель-шпильки М10х110 ГОСТ28457-90 устанавливать в заранее просверленные отверстия

∅14мм.

10. Расположение стен перегородок по размерам смотреть из чертежей АР

Кладочный план на отм. 0,000
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Кладочный план на отм. +3,680

Общие указания по устройству ячеистобетонных блоков стен:

1. Перед устройством стенового заполнения устанавливаются вертикальные стойки - поз.

Ст1,...,Ст2 по схемам расположения на л. КЖ-26,27.

2. Стойки до монтажа огрунтовать двумя слоями грунтовки ГФ-021 по ГОСТ 25129-82.

3. Кладка в зависимости от их сопротивляемости сейсмическим воздействиям должна быть не

ниже II категории c временным сопротивлением осевому растяжению по неперевязанным

швам (нормальное сцепление), в пределах:для кладки I категории Rbt 180 кПа (1,8 кгс/см2)

для кладки II категории - 180 кПа > Rbt ≥ 120 кПа (1,2 кгс/см2). Для повышения

нормального сцепления следует применять растворы и клеи со специальными добавками

(пластификаторы).

4. Выполнение кирпичной и каменной кладок вручную при отрицательной температуре для

несущих и самонесущих стен (в том числе усиленных армированием

   или железобетонными включениями) при расчетной сейсмичности 8 и более баллов

запрещается.

5. Кладку стенового заполнения выполнять из газобетонных блоков с габаритными размерами

200×200×600 (h×b×L), плотностью 600 кг/м³, на заводском цементном клеевом составе

(плиточном клее) с модифицирующими добавками.

6. Проектом предусматривается усиление стенового заполнения-горизонтальным

армированием. Армирование заполнения выполнять в горизонтальных швах кладки

арматурными сетками СГ1,СГ3 с шагом 600мм сетка высоте кладки ( см. развертки).

7. Между поверхностями стенового заполнения и несущими элементами каркаса (колонны и

верхние ригели) должен придусматриваться зазор не менее 30мм. Зазор заполняется

эластичным материалом (минватой).

8. Данный лист см. совместно с листами марки АР данного объекта.

9. Дюбель-шпильки М10х110 ГОСТ28457-90 устанавливать в заранее просверленные отверстия

∅14мм.

10. Расположение стен перегородок по размерам смотреть из чертежей АР

Кладочный план на отм. +3,680
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Спецификация к узлам крепления перегородок и стен

Марка Обозначение Наименование Кол.
Масса

ед.,кг
Приме-

чание

Металлическая стойка Ст-1 146 шт.

1 ГОСТ 8509-93 L 50x5    Lобщ.=3250 мм 2 12.25 24.51

2 ГОСТ 19903-15 -100х5   L=90 мм 9 0.35 3.18

3 ГОСТ 19903-15 -80х5 L=200 мм 1 0.63 0.63

4 ГОСТ 19903-15 -80х5 L=130 мм 1 0.41 0.41

5 ГОСТ 19903-15 -120х5 L=200 мм 1 0.94 0.94

6 ГОСТ 19903-15 -95х5 L=80 мм 2 0.30 0.60

Анкер-шпилька НSA М12 L=120 4

Металлическая стойка Ст-2 10 шт.

1 ГОСТ 8509-93 L 50x5    Lобщ.=3250 мм 4 12.25 49.01

7 ГОСТ 19903-15 -100х5   L=90 мм 9 0.35 3.18

8 ГОСТ 19903-15 -160х5 L=200 мм 1 1.26 1.26

9 ГОСТ 19903-15 -80х5 L=130 мм 1 0.41 0.41

10 ГОСТ 19903-15 -140х5 L=250 мм 1 1.37 1.37

11 ГОСТ 19903-15 -95х5 L=180 мм 2 0.67 1.34

Анкер-шпилька НSA М12 L=120 4

Металлическая перемычка-Пр1 22 шт.

12 ГОСТ 8509-93 L 50x5    Lп.м=1000 мм 2 3.77 7.54

13 ГОСТ 19903-15 -100х5   L=140 мм 2 0.55 1.10
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 Соединительное изделие СИ1

6

СГ-1 Арматурная сетка СГ-2 1200.0

Си1 Соединительное изд. Си2 1404

Марка,

поз.
Обозначение Наименование Кол. Примечание

Спецификация к схемам расположения элементов крепления стен

п.м.

шт.

Данный лист

Данный лист

Марка

Поз.
Обозначение шт.

Кол.
Наименование Примечан.ед.кг.

Масса

Спецификация элементов на арматурные изделия

5 0,005   ∅3Bp-I  ,  L=90 3

ГОСТ 6727-80

-//-

   ∅5Bp-I  ,  L=1000 0,15

 Арматурная сетка Сг-2 (расход на 1п.м. длины ; m=0,33кг/м)

4 2

 Сборочные единицы 

 Соединительное изделие Си1

3    ∅5Bp-I  ,  L=860 0,131ГОСТ 6727-80

 Детали 

Ст-1, Ст-2

+3,420
+7,100
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Спецификация к узлам крепления перегородок и стен

Марка Обозначение Наименование Кол.
Масса

ед.,кг
Приме-

чание

Металлическая стойка Ст-3 37 шт.

1 ГОСТ 8509-93 L 50x5    Lобщ.=3250 мм 2 12.25 24.51

2 ГОСТ 19903-15 -100х5   L=190 мм 9 0.75 6.71

3 ГОСТ 19903-15 -80х5 L=300 мм 1 0.94 0.94

4 ГОСТ 19903-15 -80х5 L=230 мм 1 0.72 0.72

5 ГОСТ 19903-15 -120х5 L=350 мм 1 1.65 1.65

6 ГОСТ 19903-15 -95х5 L=80 мм 2 0.30 0.60

Анкер-шпилька НSA М12 L=120 4

Металлическая стойка Ст-4 14 шт.

1 ГОСТ 8509-93 L 50x5    Lобщ.=3250 мм 4 12.25 49.01

7 ГОСТ 19903-15 -100х5   L=190 мм 9 0.75 6.71

8 ГОСТ 19903-15 -80х5 L=300 мм 1 0.94 0.94

9 ГОСТ 19903-15 -80х5 L=230 мм 1 0.72 0.72

10 ГОСТ 19903-15 -180х5 L=350 мм 1 1.65 1.65

11 ГОСТ 19903-15 -95х5 L=180 мм 2 0.67 1.34

Анкер-шпилька НSA М12 L=120 4

Мп Металлическая перемычка 3 шт.

12 ГОСТ 8509-93 L 50x5    Lп.м=1000 мм 2 3.77 7.54

13 ГОСТ 19903-15 -100х5   L=190 мм 1 0.75 0.75
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ш.600
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400

∅16A240

Ст-4
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Соединения

стержней

арматуры

выполнять
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d=0.8...1.0мм.
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газобетона

200
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СГ-1
ш.600

Стена из
газобетона

3

15
0

2
0
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0
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0

 Арматурная сетка СГ-1

(разработана на 1 пог.м. длины)

5
ш.300

4

1000

50

2
0

2
0

19
0

250100

 Соединительное изделие СИ1

6

СГ-1 Арматурная сетка СГ-1 400.0

Си1 Соединительное изд. Си1 460

Марка,

поз.
Обозначение Наименование Кол. Примечание

Спецификация к схемам расположения элементов крепления стен

п.м.

шт.

Данный лист

Данный лист

Марка

Поз.
Обозначение шт.

Кол.
Наименование Примечан.ед.кг.

Масса

Спецификация элементов на арматурные изделия

5 0,01   ∅3Bp-I  ,  L=190 3

ГОСТ 6727-80

-//-

   ∅5Bp-I  ,  L=1000 0,15

 Арматурная сетка Сг-1 (расход на 1п.м. длины ; m=0,33кг/м)

4 2

 Сборочные единицы 

 Соединительное изделие Си1

3    ∅5Bp-I  ,  L=860 0,131ГОСТ 6727-80

 Детали 

1 ГОСТ 5781-82*  ∅16A400     L=1000 234 1.58 369.25

Ст-3, Ст-4

+3,420
+7,100

+3,420
+7,100

-0.080

+3.420

+3.420

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2
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Схема расположения лифтовой  шахты
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Фрагмент армирования Лифтовой шахты

1

ш.400 в

шахм. порядке

Спецификация к схеме расположения

Лифтовая шахта №1

С1 ГОСТ 23279-85 4С 12A-III-200
12A-III-200

105x105 203.30 8.9 1809.40

Бетон кл. В20 18.50 м³Материал:

1 ГОСТ 34028-2016     ∅8AI L=250 1330 0.1 131.34

Марка,

поз.
Обозначение Наименование

Кол.

шт.

Масса,

ед.кг
Примечание

1 ГОСТ 19903-2015 Лист 8x150x150 ГОСТ 19903-2015
С255 ГОСТ 27772-88*

1 1.41 1.41

2 ГОСТ 5781-82 ∅8 A-I L=300 2 0.12 0.24

зд-1

3 ГОСТ 8509-93 Уголок 40х40х4 ГОСТ 8509-93
С255 ГОСТ 27772-88*

L=120 1 0.29 0.29

шт8

1 ГОСТ 8509-93 Уголок 63х63х5 ГОСТ 8509-93
С255 ГОСТ 27772-88*

м.п. 1 4.81 4.81

п.мзд-2

2 ГОСТ 5781-82 ∅8 A-I L=300 5 0.12 0.60

8

Поз. Эскиз

150

50 50
1

∅8АI

1. Соединение арматурных стержней методом вязки выполнять длиной нахлёста

стыкуемых стержней на длину анкеровки равной 40d большего диаметра

стержней. Соединение стержней между собой производить путем вязки

отожжённой стальной проволокой ф1.2мм.

2. Бетонирование допускается после установки всех стержней в проектные

положения.

3. Данный лист см. совместно с листами КР-14, 15, 30.

40 200

3-3

Зд3 Серия 3.400+6/76 Закладной деталь МИ1-24 12 2,3 27.60

1

зд1 предусмотреть
 в теле перекрытие

перекрытия

варить
по месту

зд1
-150х150х8

3

3

стена
ЛШ1

2
8AI;L=300

зд1
-150х150х8

зд2-L40x40x4
L=120

Ведомость деталей

А

Спецификация на Зд1 и Зд2

Поз. Обозначение Наименование Кол. Macca
ед.,кг. Примеч.

2
9
0
0

Г

2002300200
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Арматурный стержень Кр1

Спецификация к схеме расположения

Лифтовая шахта №1

С1 ГОСТ 23279-85 4С 12A-III-200
12A-III-200

105x105 17.80 8.9 158.42

Бетон кл. В20 1.80 м³Материал:

1   ГОСТ 34028-2016     ∅8AI L=250 116 0.1 11.46

Кр1 ГОСТ 5781-82* ∅20AIII L = 800 1 1.98 2.0

Марка,

поз.
Обозначение Наименование

Кол.

шт.

Масса,

ед.кг
Примечание
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Спецификация элементов

Марка

Поз.
Обозначение Наименование Кол.шт

Масса

ед., кг
Прим.

Лестница Л-1

Материалы

Бетон  кл. В20, м3
3.90

С-1 См. данный лист Сетка С-1  
∅12 АIII - 200
∅12 АIII - 200 

42 м2 8.87 372.54

Сетка С-2 23
Расход

на 1 шт.

1 ГОСТ 5781-82 ∅6 AI L=1350 мм 6 0.30 1.80

2 ГОСТ 5781-82 ∅6 AI L=900 мм 10 0.20 2.00

Детали

ш1* ГОСТ 5781-82 ∅8 AI L=250 мм 270 0.10 26.62

ш2* ГОСТ 5781-82 ∅8 AI L=245 мм 14 0.10 1.35
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50

Узлы и спецификация элементов

лестницы Л-1

10
0

3
0
0

-0.300

Ведомость расхода стали, кг

Марка

элемента

Изделия арматурные

Арматура класса

(А400) (А240)

ВсегоГОСТ 5781-82* ГОСТ 5781-82*

∅12 ∅25 Итого ∅6 ∅8 Итого

Лестница Л-1 372.54 372,54 87,25 27.9737 115,22 487,76
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Спецификация элементов

Марка

Поз.
Обозначение Наименование Кол.шт

Масса

ед., кг
Прим.

Лестница Л-2

Материалы

Бетон  кл. В20, м3
3.90

С-1 См. данный лист Сетка С-1  
∅12 АIII - 200
∅12 АIII - 200 

42 м2 8.87 372.54

Сетка С-2 23
Расход

на 1 шт.

1 ГОСТ 5781-82 ∅6 AI L=1350 мм 6 0.30 1.80

2 ГОСТ 5781-82 ∅6 AI L=900 мм 10 0.20 2.00

Детали

ш1* ГОСТ 5781-82 ∅8 AI L=250 мм 270 0.10 26.62

ш2* ГОСТ 5781-82 ∅8 AI L=245 мм 14 0.10 1.35
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Стадия Лист Листов

Формат

ГИП

Изм. Кол. Лист № док. Подпись Дата

РД
Разработ.

Н. контр.

IT-park

Договор -КЖ

ГУ "QISHLOQQURILISHLOYIHA"

Ташкент 2026г.

Нач.отд.

Andijon viloyati Asaka tumani Chek MFY hududida

“Yoshlar uchun zamonaviy innovatsion usulda

kutubxona va IT park" qurilishi

Сыбанов

09.26

09.26

09.26

09.26

Абдунабиев

Абдукаххаров

А2

52

Узлы и спецификация элементов

лестницы Л-2

10
0

3
0
0

-0.300

Ведомость расхода стали, кг

Марка

элемента

Изделия арматурные

Арматура класса

(А400) (А240)

ВсегоГОСТ 5781-82* ГОСТ 5781-82*

∅12 ∅25 Итого ∅6 ∅8 Итого

Лестница Л-2 372.54 372,54 87,25 27.9737 115,22 487,76
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