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1. Введение
 

В августе 2026 года отделом инженерной геологии Джизакского филиала ООО «O‘Z
GASHKLITI» по заданию ИК СЕЗ Джизакского областного хокимията были выполнены
инженерно-геологические изыскания на объекте: «Jizzax viloyati Paxtakor tumanidagi 24-



son madaniyat markazi binosini taʻmirlash».
Стадия проектирования – РП.
Целью инженерно-геологических изысканий являлось изучение геоморфологических,
геолого-литологических, гидрогеологических условий участка, физических, прочностных
и деформационных свойств грунтов, оценка степени агрессивности грунтов и подземной
воды, а также уточнение сейсмичности участка.

В соответствии с целевым назначением работ, а также действующими нормативами
ШНК 1.02.07-19, ШНК 1.02.09-21 на исследованном участке был выполнен объём полевых
и лабораторных работ, приведённый в таблице 1:

Полевые работы выполнены инженером-геологом Жавлоновым Ш.
Лабораторные исследования грунтов проведены в лаборатории Джизакского филиала
ООО «O‘ZGASHKLITI».
Настоящее заключение составлено на основании камеральной обработки результатов
полевых и лабораторных исследований и архивных материалов инженером-геологом
Жавлоновым Ш.
 

2.                      Методика производства изысканий
 
Объём полевых инженерно-геологических и лабораторных работ выполнен
применительно к требованиям технического задания заказчика с учётом геологического
строения участка строительства и представлен в таблице 1.
Бурение 2-х скважин глубиной до 10,0 м осуществлялось колонковым способом в сухую, с
обуривающим грунтоносом Ø-180 мм, станком УГБ-50 для определения литологического
строения, с отбором монолитов для определения физических свойств грунтов.
Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов грунтов произведен в
соответствии с ГОСТ 12071-2014.
На монолитах, отобранных из скважин, выполнен комплекс определений физических
свойств грунтов применительно к требованиям технического задания с учетом
литологического строения участка.
Показатели механических свойств глинистых грунтов определены по «Таблицы
нормативных и расчётных показателей свойств лёссовых грунтов Узбекистана» согласно
приложению 12 ШНК 2.02.01-24. Нормативные и расчетные значения показателей свойств
грунтов определены обобщением и статистической обработкой показателей в
соответствии с ГОСТ 20522-2012.
На пробах нарушенной структуры и на пробах из подземных вод были определены
содержание легкорастворимых солей.
Камеральная обработка полевых и лабораторных работ с составлением заключения
выполнялась согласно требованием ШНК 1.02.09-21.
 

3.      Инженерно-геологические условия
 



Исследованный участок изысканий расположен в г. Пахтакоре Пахтакорского района
Джизакской области.

Границы участка: участок работ расположен в границах культурного центра №24
Рельеф и поверхность земли на участке относительно ровные.

Абсолютные отметки поверхности земли изменяются в пределах 307,57-308,80 м.
В период производства изысканий участок занят под зданиями и сооружениями
культурного центра №24.
Гидрографическая сеть на участке представлена бетонными лотками и подземными
водопроводами.
В геоморфологическом отношении участок приурочен к плоской Голодностепской
равнине.
В геологическом строении участка принимают участие верхнечетвертичные аллювиально-
пролювиальные отложения (аpQ).
В литологическом отношении на разведанную глубину до 10,0 м участок сложен
глинистыми грунтами, представленными супесями с прослоями суглинка, коричневого
цвета, от твёрдой до текучей консистенции.
С поверхности эти грунты перекрыты насыпными грунтами, с включением строительного
и бытового мусора, вскрытой мощностью до 0,5 м (местами может больше).
Насыпные грунты разнородные по составу и строению, поэтому использовать их в
качестве основания фундаментов не рекомендуются, подлежат срезке и вывозу.
Грунты на исследованном участке, по содержанию легкорастворимых солей,
незасоленные, согласно таблице Б.22 ГОСТ 25100-2020. Величина плотного остатка
изменяется в пределах 4690-4760 мг/кг; содержание ионов хлора CI – 320-350 мг/кг;
содержание сульфатов SO – 3100-3200 мг/кг.
Подземные воды в период исследований (август 2026 г.) вскрыты на глубине 4,3-4,6 м от
поверхности земли, в зависимости от рельефа.
По данным режимной станции максимальное положение уровня подземных вод (УПВ)
приходится на два периода: февраль-апрель – период промывок и июнь-август – период
вегетационных поливов и орошения земель. Минимальное положение приходится на
сентябрь-декабрь месяцы. Годовая амплитуда колебания УПВ достигает до 1,5 м.
Вскрытый уровень соответствует к максимальному положению УПВ.
Величина плотного остатка по данным химического анализа подземной воды изменяется
в пределах 4550-5000 мг/л; содержание НСО – 190-330 мг/л, ионов CI – 300-400 мг/л; ионов
SO – 2950-3350 мг/л.
 
Исходя из литологического строения, физических, прочностных и деформационных
свойств грунтов в разведанной толще выделены два инженерно-геологических элемента:
 
Первый инженерно-геологический элемент (ИГЭ-1) включает в себя супеси с
прослоями суглинка, коричневого цвета, залегающие выше уровня подземных вод, от
твёрдой до пластичной консистенции.
Грунты ИГЭ-1 на исследованном участке просадочные при дополнительных нагрузках.
Тип грунтовых условий по просадочности – I (первый).
Начальное просадочное давление 0,09-0,20 МПа.
Мощность элемента до 3,2 м.
Нормативные и расчётные значения характеристик грунтов ИГЭ-1 приведены в таблице 2
текста и в приложении 1.4.



Расчетное сопротивление (R) грунтов ИГЭ-1 в соответствии с таблицей 4 приложение 2
ШНК 2.02.01-24 составляет при естественном состоянии 330,0 кПа (3,37 кгс/см) и при
водонасыщении 168,0 кПа (1,71 кгс/см), для фундаментов шириной 1,0 м и глубиной
заложения 2,0 м.
 
Второй инженерно-геологический элемент (ИГЭ-2) включает в себя супеси с
прослоями суглинка, коричневого цвета, залегающие ниже уровня подземных вод и в
зоне капиллярного поднятия, от пластичной до текучей консистенции.
Грунты ИГЭ-2 на исследованном участке непросадочные.
Вскрытая мощность элемента до 6,7 м.
Нормативные и расчётные значения характеристик грунтов ИГЭ-2 приведены в таблице 3
текста и в приложении 1.4.



4.      Выводы и рекомендации
 

Основанием для фундаментов проектируемых зданий и сооружений будут служить
грунты ИГЭ-1 и ИГЭ-2, нормативные и расчетные значения физических, прочностных и
деформационных характеристик которых приведены в таблицах 2, 3 текста и в
приложении 1.4.
Грунты ИГЭ-1 на исследованном участке просадочные при дополнительных нагрузках.
Тип грунтовых условий по просадочности – I (первый).
Начальное просадочное давление 0,09-0,20 МПа.
Грунты ИГЭ-2 на исследованном участке непросадочные.
Грунты на исследованном участке по содержанию легкорастворимых солей
незасоленные, согласно таблице Б.22 ГОСТ 25100-2020.
Согласно таблице 1 приложение 3 ШНК 2.03.11-24 грунты по содержанию сульфатов для
бетонов марки W4 по водонепроницаемости оцениваются как сильноагрессивные к
бетонам на портландцементе по ГОСТ 31108-2020 и неагрессивные к бетонам той же
плотности на сульфатостойких цементах по ГОСТ 22266-2013.
Согласно таблице 2 приложение 3 ШНК 2.03.11-24 грунты, по содержанию хлоридов
слабоагрессивные на стальную арматуру в бетоне.
Подземные воды в период исследований (август 2026 г.) вскрыты на глубине 4,3-4,6 м от
поверхности земли, в зависимости от рельефа. Вскрытый уровень соответствует к
максимальному положению УПВ.
Подземные воды, согласно таблице 5 приложение 3 ШНК 2.03.11-24, оцениваются как
сильноагрессивные к бетонам на портландцементе по ГОСТ 31108-2020 и неагрессивные
к бетонам на сульфатостойких цементах по ГОСТ 22266-2013.
Сейсмичность района, согласно приложению 1 КМК 2.01.03-19, оценивается по г.
Пахтакор и составляет 7 (семь) баллов с повторяемостью 1 раз в 200 лет.
Категория грунтов по сейсмическим свойствам – III (третья).
Сейсмичность рассматриваемой площадки рекомендуется принять равной 8 (восемь)
баллов.
Опасные геологические процессы – сейсмичность, агрессивность.
Максимальная глубина сезонного промерзания грунтов:
0,58 м – возможная 1 раз в 10 лет;
0,82 м – возможная 1 раз в 50 лет (согласно таблице 13 ШНК 2.01.01-22, по данным
метеостанции Галляарал).



Группы грунтов при разработке механизмами, исходя из их плотности, согласно
дополнений и поправок к технической части ШНК 4.02.01-04 рекомендуется принимать:
- для насыпных грунтов – п. 23 (а, б) с плотностью – 1880-1900 кг/м;
- для грунтов ИГЭ-1 – п. 22 с плотностью – 1760 кг/м;
- для грунтов ИГЭ-2 – п. 22 с плотностью – 1910 кг/м.
 

Рекомендуемые инженерные мероприятия:
 

1.  Антисейсмические, в соответствии с требованиями КМК 2.01.03-19;
2. Антиагрессивные, в соответствии с требованиями ШНК 2.03.11-24;
3. Противопросадочные для I (первого) типа грунтовых условий по просадочности в
соответствии с требованиями ШНК 2.02.01-24;
4. . Удаление насыпных грунтов под фундаменты, в соответствии с требованиями ШНК
1.02.09-21.
5. Гидроизоляция фундаментов и инженерная защита территории от подтопления, в
соответствии с требованиями МСН 2.03.02-2002;
6. Дренаж в соответствии с требованиями КР 02.01-23.
 
Перед началом строительных работ необходимо освидетельствование и приемка
котлована геологом ООО «O‘zGASHKLITI» в соответствии с требованиями ШНК 1.02.07-19.

 
 

Составил:                                                                          Жавлонов Ш.
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