
Общие данные.

Varoq Nomlanish Eslatma

1 Umumiy ma'lumotlar

2 Isitish va suvitish tizimining 1,2,3-qavat rejasi  М 1:100

3 Drenaj tizimining 1,2,3-qavat rejasi  М 1:100

4 SHamollatish tizimining 1,2,3-qavat rejasi  М 1:100

5 SHamollatish tizimining сhordoq rejasi  М 1:100

6 Isitish va suvitish tizimining fazoviy  ko'rinishi.

7 Drenaj tizimining fazoviy  ko'rinishi.

8 Boshqaruv tugunlari.

9 Uskuna va jixozlar spetsifikatsiyasi.

Ushbu loyiha amaldagi va davlat standartlariga muvofiq ishlab chiqilgan.

Bosh muhandis:                                          Ш.Махсимов

HAVOLALAR BAYONNOMASI VA TAQDIM ETILGAN HUJJATLAR

Belgilanish Nomlanish Eslatma.

HAVOLA QILINGAN HUJJATLAR BAYONNOMASI:

5.904-10 Детали крепления санитарно-

технических приборов и трубопроводов

4.904-69 Детали крепления воздуховодов

TAQDIM ETILGAN HUJJATLAR:

- OB.C Uskuna va materiallar spetsifikatsiyasi

Issiqlik va quvvat parametrlarining hisoblangan qiymatlari va loyihalashtirilgan binoning

ko'rsatkichlari jadvali

№

п/п

Hisobiy parametr nomlanishi,

ko'rsatkichi

O'lchov

birligi
Belgilanish

1  Ichki havo hisobiy harorati. t/p °C +20

2  Tashqi havo hisobiy harorati. text °C -8

3  Umumiy yuza. A м² 800

4  To'siq konstruktsiya issiqlik yo'qotilishi.

 (asosiy va qo'shimcha) Q sh Vt 70870

5  +5°C dan past xaroratda bo'lgan xonalarda

 o'tayotgan tushuvchi va qaytuvchi quvurlarda

 hisobiy issiqlik yo'qotilishi sarfi. Q2 Vt -

6  Binoga kiruvchi buyum va materiallarni isitish

 uchun ketgan issiqlik hisobiy sarfi. Qmh Vt -

7  Isitish davrida binoga issiqlik tizimidan doimiy

 chiquvchi hisobiy issiqlik oqimi. Qmc Vt 70870

8  Issitish mudatidagi infiltratsiya, tashqi havo

 hisobiy tashqi havo hajmi. L N м³/ч 2640.0

9  Tashqi infiltratsiya havo uchun

 hisobiy issiqlik sarfi. Q N Vt 24936.52

10  Issitish tizimiga hisobiy issiqlik sarfi. Q o Vt 119162.0

11  Issiqlik tizimi hisobiy harorati. t1 ,t2 °C 90-70

12  Binoga mexanik ventilyatsiya hisobiga kiruvchi

 tashqi havо hisobiy hajmi. Lext м³/ч 0

13  Toza havo ventilyatsiya tizimidagi havoni

 issitishga ketgan hisobiy issiqlik oqimi. Qv Vt 0

14  Ventilyatsiya issiqlik tizimi hisobiy harorati. t11 , t21 °C 90-70

15  Issiqlik va ventilyatsiya tizimiga ketgan issiqlik

 issiqlik sarfi. Qоv Vt 119162.0

16  Binoni isitish va ventilyatsiya qilish uchun hisobiy

 issiqlik iste'moli ( 1м² umumiy bino yuzasiga ) q ov Vt/м² 149.0

17  Konditsiyalash tizimiga ketgan umumiy hisobiy

 sovuqlik sarfi. Qk Vt 86700.0

18  Binoni konditsiyalash uchun hisobiy ketgan

 sovuqlik iste'moli ( 1м² umumiy bino yuzasiga ) qk Vt/м² 108.3750

 Binoga o'rnatilgan issiqlik, ventilyatsiya va

 konditsiyalashga elektra moslamalar quvati. Ny kVt 120.0

 Binoga o'rnatilgan issiqlik, ventilyatsiya va

 konditsiyalashga elektra moslamalar hisobiy quvati. N
pot

kVt -

Loyihalashtirilgan binoning issiqlik va energiya parametrlari va ko'rsatkichlarining hisoblangan

qiymatlari jadvali

п/п
Hisobiy parametr nomlanishi,

ko'rsatkichi
Belgilanish

O'lchov

birligi
Belgilanish

1 Binoning termal himoya darajasi II

2 Binonig ichki hisobiy harorati ti °С +20

3 Tashqi havo hisobiy harorati tt °С -8

4 Isitish davrining davomiyligi z kun 166

5 Issitish davrida tashqi havo o'rtacha harorati t °С 4.0

6 Isitish davrining daraja-kunlari D (°С*kun) 2656.0

7 Asosiy xonalar tashqi to'siq konstruksiyalarining

issiqlik qarshiliklari.

tashqi devor R (м²*°С)/Vt) 1.57

oyna va balkon eshiklari R (м²*°С)/Vt) 0.53

chordoq yopmasi R (м²*°С)/Vt) 3.39

    1-qavat pol R (м²*°С)/Vt) 2.18

8 Issitiluvcha bino hajmi V м2 5500

ISITISH VA VENTILYATSIYA CHIZMALARI UCHUN ASOSIY KO'RSATKICHLAR

Bino nomlanishi

(inshoat),

xona

Хаjm

  м ³

Davrlar

yilning

tn °С da

Issiqlik sarfi, Vt

Sovuq

sarfi

Vt

O'rna-

tilgan

elektr

motor

quvvatti

KVt

Issitish-

ga

Ventil-

yatsiya
Issiq suv Jammi

2404 -8C 102400 102400 0.048

UMUMIY KO'RSATMALAR

Qyidagi hujjatlar asosida I.SH bo'limi loyihalandi.

- arxitektura-qurilish topshirig'i;

- texnologiya topshirig'i;

- SHNQ 2.04.05-22 «Isitish, ventilyatsiya va konditsiyalash»;

- SHNQ 2.01.01-22 «Климатические и физико-геологические данные для

проектирования»;

- QMQ 2.01.04-18 «Qurilish issiqlik texnikasi»;

-     QMQ 2.01.02-04 «Binolar va inshoatlarning yong'in xavfsizligi»;

  Isitish

Surxondaryo viloyati  sherobod tumani ob-havo ma'lumotlariga ko'ra: Isitishni loyihalash

uchun hisobiy tashqi havo harorati B parametr bo'yicha t=-8°С. Issitish davrining

davomiyligi -166 kun. Bino ichki harorati t=20°С dep qabul qilindi. Issiqlik manbai  binoni

issiqlik va suvuqlik  sarfidan kelib chiqib tanlangan Issiqlik nasoslari  inobatga olindi.

Qo'shimcha sifatida issiqlik nasoslarini tamirlash xolatida binoni issiqlik manbai bilan

uzluksiz ta'minlash maqsadida   qattiq yoqilg'ida ishlovchi 2 dona 200 kvt 1 dona 150kvt

quvvatga ega  modul qozonxona loyihalandi.  (Qozonxonaning texnik ko'rsatkichlari ТC

bo'limida ko'rsatilgan).

     Qozonxonadan va issiqlik nasoslaridan isitish tizimiga keladigan issiqlik tashuvchining

harorati 80-60°С . Fankoyillar yuqori xaroratni ko'tara olmasligi sababli qo'shimcha ravishda

teplobmeniklar loyixalandi. Issiqlik nasoslari  qish mavsumida muzlab qolmasligi uchun

teploobmenikgacha bo'lgan qismiga Propilen glikol (аntifriz) suyuqligi quyiladi.

Uzatuvchi va qaytuvchi quvirlar SHNQ 2.04.05-22 ga muvofiq i=0.002 qiyalikda loyhalandi.

Devorlardandan kesib o'tuvchi polipropilen quvirlar uchun mahsus gilzalar inobatga olingan.

 Issitish tizimi 2 quvurlik va polga o'rnatiladigan fankoyillar va radiarorlar o'rnatish

loyihalanmomqda. Asosiy tushuvchi, qaytuvchi quvurlar po'latdan va xonalar ichida

polipropilen quvurlardan.  Fankoyillar  boshqarish har bir xona uchun alohida o'rnatilgan va

shu xonadgi fankoyillarni umumiy bog'lagan boshqarish pulti o'rqali amalga oshiriladi.

Montaj

Isitish, shamollatish va havoni tozalash tizimlarini o'rnatish va sinovdan o'tkazish

QMQ 3.05.01-97.-"Ichki sanitariya - texnik tizimlari" talablariga muvofiq amalga oshirilishi

kerak.

Ventilyatsiya

     Binoda tabiy va mexanik ventilyatsiya qo'llanilmoqda. Xonalarga toza havo oqimi

derazalar va darjalar orqali amalga oshiriladi.  Sanuzellardan havoni so'rib chiqarish

yumaloq kannalli ventilyatordan foydalaniladi. Yotoqxonalar uchun tabiy shamollatish

shaxtalari loyihalanmoqda.

Havo kanallari GOST14918-80 galvanizli po'latdan yasalgan, qalinligi SHNQ 2.04.05-22

ga muvofiq.  Havo kanallari 5.904-1 seriyasiga muvofiq mahkamlanishi kerak. Shamollatish

tizimlarining havo kanallarini o'rnatish qurilish ishlari tugagandan so'ng amalga oshirilishi

kerak.

Yong'inga qarshi choralar

- yong'in sodir bo'lganda barcha isitish va shamollatish tizimlarini o'chirish;

- ventilyatsiya uskunalari va havo kanallari yonmaydigan materiallardan tayyorlangan;

- havo kanallari yong'inga chidamlilik chegaralariga muvofiq izolyatsiyalanadi.
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Экспликация помещений 1-го этажа
№
п/п Наименование Площ.м2

1  Каридор 20.8
2  Раздевалка для девочка 11.1
3  CклаД 5.94
4 Сан узел 3.55
5 Сан узел 4.70
6  Раздевалка для мальчик 10.0
7  шахматная комната 17.4

8 Спорт зал 158.3

9  Каридор 7.45

10  CклаД 10.96

11  CклаД 4.20

12  CклаД 13.30
   Общая площадь 267.70
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Теплообменник

пластинчатый Qт=70кВт

Насос циркуляционный

G=6.0 м3/ч, Н=10.0, N=0.5 квт
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∅65мм
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Ø25х4,2

Ø40х4,2

Ø40х6,7
8,40квт

V=0.72m/s

Ø32х5,4
5,6квт

V=0.76m/s

Ø25х4,2
2,8квт

V=0.62m/s

Ø40х6,7
11,20квт
V=0.96m/s

Ø50х8,3
14,00квт
V=0.76m/s

Ø
50х8,3
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0.92m
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СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ

Поз Обозначение Наименование
Кол

шт.

1 2 3 4

1 Теплообменник пластинчатый

Q=70kW 80-60°C/60-50°C 1

2 Насос циркуляционный

G=5,0м³/ч; Н=10,0м; N=0.5 кВт 2

3 15c65нж Вентиль запорный стальной ∅15 2

4 Вентиль запорный стальной ∅32 4

5 11с67п Кран шаровой фланцевый ∅32 5

6 Клапан обратный ∅32 2

7 Затвор дисковый поворотный

t 120˚C Py 1,6МПа,    ∅50 6

8
Кран шаровой фланцевый    11с67п

Д=50мм
2

9 Кран трехходовой натяжной

муфтовый с контрольным

фланцем для манометра, ∅15 8

10 Манометр, до PN400,  tmax=110˚C 8

11 Термометр прямой, предел

измерений  0-130°C, PN6 2

12 Фильтр сетчатый фланцевый

PN16, tmax=120˚C,     ∅50 1

13 Расширительный бак V30л 1

Предохранительный клапан

Pmax=3bar DN32 1
Монтажная схема узла управления  №2

4

4

4

3 11

11

7

7

4

4

3

1

3

7

7

В( из) Котельной

∅57х3.5

Х 2

∅32

4

5

5

5

5

5

7

12

6

6 9 9

1010

13
13

9

10
2

2

7

9

10

9 9

9

10

9

10

1010

В( из) коллектор

∅57х3.5

Х 1

Монтажная схема узла управления №2  М1:10В(из) Тепловой насос

∅50х8.3

8
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В( в) Теплообменика

∅57х3.5

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ

Поз Обозначение Наименование
Кол

шт.

Масса

ед.kg
Приме-

чание

1 2 3 4 5 6

1 Затвор дисковый фланцевый

Dn=80, РН16 2

2 Кран шаровой фланцевый

11с67п Д650мм 4

3 Вентиль запорный муфтовый

15кч18п  Д=20 мм 2

4 Фильтр сетчатый Y-образный

Dn=80, РН16

5 ГОСТ 2625-77*Е Манометр ОБМ-150,0-16 кгс/м² 4

6 14М1-16 Кран трехходовой со

штуцером. Д=15 мм 4

7 ГОСТ 2823-73*Е Термометр техн. П№4 до 100°С 4

8 Гребенка подающая из стальной

труба Ду80 мм, L=2000 мм

9 Гребенка обратной из стальной

труба Ду80 мм, L=3100 мм

10  ГОСТ 3262-80 Труба эл сварная

∅57х4,0 мм 6.0 пм

11  ГОСТ 3262-80 Труба стальная водогазопр ∅15 5.0 мп

12  ГОСТ 3262-80 Труба стальная водогазопр ∅32 12.0 мп

1

Т1 ∅89х3.5

Т2 ∅89х3.5

Монтажная схема узла управления  №3

В учебный

 Т1,Т2 Ф40х6.7

Монтажная схема узла управления №3  М1:10

Т1 ∅100

Т2 ∅100

2 2

В учебный

 Т1,Т2 Ф50х8.3
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ПозиȁиȊ. ǘаимǰнованиǰ и тǰȀниȂǰǼǵаȊ ȀараǵтǰриǼтиǵа .
ǝип
 марǵа
 оǬознаȂǰниǰ
доǵǾмǰнта
 опроǼноǮо

лиǼта.

Ǖод продǾǵȁии.
ПоǼтавȄиǵ.

ǐд.
измǰрǰ�

ниȊ.
Ǖол. ǗаǼǼа

ǰд.
 ǵǮ.
ПримǰȂаниǰ .

ǙǬорǾдованиǰ.
Высокоэффективный тепловой насос.
Qх=28кВт, Qт=30кВт, Nэ=12.0кВт 250 кг, R-410a. 25м3/ч, 56 кПа (расход
50-120%), двух-контурный,

комп. 1

ǝǐПǖǙ�ǠǙǖǙǏǙ ǜǘǙǌǑǐǘИǐ

K1

Пропилен гликоливая смесь 35% л

 Емкость бесшованая безнапорная ПЕ , объем 200 л,диапозон рабочих

 температур 45 C° 200 PROMAX шт 1

 Клапан заполнения попловковый для вертикальной стенки Ду20 Solomon 2401 3/4"+ПОПЛАВОК шт 1

VFY-WH-50 2
Межфланцевый затвор DN50 мм; PN1.6 МПа. (в комплекте: ответные фланцы

с крепежом и уплотнительной прокладкой - 2компл.)
комп.

Межфланцевый затвор DN50 мм; PN1.6 МПа. (в комплекте: ответные фланцы с

крепежом и уплотнительной прокладкой - 2компл.)
шт. 2VFY-WH-50

ком 1
Гидромодуль с частотным преобразователем (1раб.+1резерв), акуммулятор

300 л, расширительный  бак 25 л и др.

Заказчиком может быть использовано оборудование других производителей при

соответствии их проектным техническим характеристкам.

Buyurtmachi talabi va loyiha topshirig'iga asosan ishchi loyiha va sarxisob bo'limini ishlab

chiqishda ish xajmi varog'ining izox qismiga qaralsin.



1
Фильтр фланцевый со спусным механизмом Ду80 (в комплекте: ответные

фланцы скрепежом и уплотнительной прокладкой - 2компл.)
комп.
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Трехходовой клапан для манометра с тестовой площадкой PN-1,6 Мпа шт. 6

Межфланцевый обратный клапан DN50 мм; PN1.6 МПа. (в комплекте: ответные

фланцы с крепежом и уплотнительной прокладкой - 2компл.)
компл. 2

ГК «Теплоприбор»

Манометры 3 бара ДМ-05-МП-3У D=100мм, ДИ: -100кПа…600кПа), кл.т. 1,5%,

рад.(Р) штуцер М20х1,5(G1/2), IP40, Тос от -40 до +70С шт. 6ГК «Теплоприбор»

Термометры D=80мм, штуцер осевой О/радиальный Р, кл.т 2,5%,

ДиТ 0…+120°С; ДиP 0…0,6; МПа, Тос -40+70°С, IP53 шт. 3ГК «Теплоприбор»

Заглушка Ø80 шт. 1

Отвод-90° Ø80 шт. 4

Труба эмалированная предварительно изолированная СТ/ПЕ ∅150

с сигнализацией импульсного типа
4

Колено эмалированное предварительно изолированное СТ/ПЕ ∅150

с сигнализацией импульсного типаОтвод-90° Ø150
шт. 2

Комплект изоляции стыка типа ЕР-3 с тепловой изоляцией из

заливочного пенополиуретана, типоразмер. Ø108/200 с

термоусадочной муфтой

шт. 6

Комплект изоляции стыка типа ЕР-3 с тепловой изоляцией из

заливочного пенополиуретана, типоразмер. Ø159/250 с

термоусадочной муфтой

шт. 2

Конечный элемент СТ/НМ с металлическим рукавом стальным

нержавеющим и торцевым выводом кабеля СДКМ

жена концевого рукава L1=200 мм, типоразмер Ц159/250, труба

стальная эмалированная, длина кабеля типа NYM

3х1,5 мм, Lкаб=1 м:

Тепловая каучуковая изоляция 13 мм с покровным слоем м2. 4

Покровный слой AL м2. 4

м.

шт. 2

Изм. Кол. Лист N°док. Подпись Дата

ЛистОВ.С

2
Б-Блок
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Изм. Кол. Лист N°док. Подпись Дата

ЛистОВ.С

3

ПозиȁиȊ. ǘаимǰнованиǰ и тǰȀниȂǰскаȊ Ȁарактǰристика .
ǝип
 марка
 оǬознаȂǰниǰ
докǾмǰнта
 опросноǮо

листа.

Код продǾкȁии.
ПоставȄик.

ǐд.
измǰрǰ�

ниȊ.
Кол. Ǘасса

ǰд.
 кǮ.
ПримǰȂаниǰ

Cистǰма FCU

Балансирующий клапан  ∅50мм шт.

шт.

Труба полипропилин PN20 Ø25х4,2+дренажни труба 25х4.2

м. 20

16м.

2

22

5

45м.

шт.Напольный фанкойл  Qx=1,3кВт, Qт=1,8кВт, N=0,037кВт

6шт.

FIM1-P13SE

Кран шаравой   ∅25мм

шт. 2Кран шаравой   ∅50мм

Труба полипропилин PN20 Ø32х5,4мм +дренажни труба 32х5.4

Труба полипропилин PN20 Ø40х6,7мм +дренажни труба 40х6.7

Труба полипропилин PN20 Ø50х8,3

м. 105

Напольный фанкойл  Qx=2,4кВт, Qт=2,8кВт, N=0,037кВт FIM1-P27SE

FCU1

FCU2

Изоляция труб   ∅25

Изоляция труб   ∅32

Изоляция труб   ∅40

Изоляция труб   ∅50

м. 105

м. 20

м. 16

м. 45

Радиятор беметаличиский 3 секция шт. 2.
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Изм. Кол. Лист N°док. Подпись Дата

ЛистОВ.С

4

ФитинǮи.

Обратая магисталь системы отопления ( Система Т21).

Полипропиленовая муфта переходная Ф32х25. ГОСТ 32415-2013 шт. 4

Полипропиленовая муфта переходная Ф40х32. ГОСТ 32415-2013 шт. 4

Полипропиленовая муфта переходная Ф50х40. ГОСТ 32415-2013 шт. 2

Полипропиленовый переходник с наружной резьбой Ф25х1/2. ГОСТ 32415-2013 шт. 22

Полипропиленовый переходник с наружной резьбой Ф50х1 1/2. ГОСТ 32415-2013 шт. 1

Полипропиленовый разъёмный соединитель с внутренней резьбой Ф25х3/4. ГОСТ 32415-2013 шт. 22

Полипропиленовый разъёмный соединитель с внутренней резьбой Ф50х1 1/2. ГОСТ 32415-2013 шт. 1

Полипропиленовый тройник Ф32х25х32. ГОСТ 32415-2013 шт. 4

Полипропиленовый тройник Ф40х25х40. ГОСТ 32415-2013 шт. 4

Полипропиленовый тройник Ф50х25х50. ГОСТ 32415-2013 шт. 4

Полипропиленовый угольник 90гр. Ф25. ГОСТ 32415-2013 шт. 14

Полипропиленовый угольник 90гр. Ф32. ГОСТ 32415-2013 шт. 2

Полипропиленовый угольник 90гр. Ф50. ГОСТ 32415-2013 шт. 12
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Позиция Наименование и техническая
характеристика

Тип, марка, обозначение документа,
опросного листа

Код оборудования,
изделия,

материала
Завод - изготовитель

Единица
измерения

Масса
единицы, кг ПримечаниеКоличес

тво

№
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИ

Обвязка теплообменикка

Труба стальная водогазопроводная  ∅15х2.8 мм. (Ду15) обыкновенных пм 10.0

Труба стальная водогазопроводная  ∅32х2.8 мм. (Ду25) обыкновенных пм 10.0

Трубопровод из стальных электросварных труб ∅57х3.5мм. пм 20.0

Вентиль запорный стальной 15c65нж ∅15 шт 2

То же   ∅32 мм шт 4

Кран шаровой фланцевый 11с67п ∅32 шт 2

Клапан обратный ∅32 шт 2

Затвор дисковый поворотный t 120˚C Py 1,6МПа,    ∅50 шт 6

Кран трехходовой натяжной муфтовый с контрольным фланцем для

манометра, ∅15
шт 8

Манометр, до PN400, tmax=110˚C шт 8

Термометр прямой, предел измерений  0-130°C, PN6 шт 2

Расширительный бак V50л шт 1

Предохранительный клапан Pmax=3bar DN32 шт 1

Теплообменник пластинчатый Q=50kW 80-60°C/60-50°C шт 2

Насос циркуляционный G=6.0м³/ч; Н=15,0м; N=1.0 кВт шт 1

Обвязка узла управления

Труба стальная водогазопроводная  ∅15х2.8 мм. (Ду15) обыкновенных пм 5.0

Труба стальная водогазопроводная  ∅32х2.8 мм. (Ду25) обыкновенных пм 5.0

Трубопровод из стальных электросварных труб ∅89х4.0мм. пм 8

Трубопровод из стальных электросварных труб ∅100х4.5мм. пм 8

Кран шаровой фланцевый 11с67п Д50мм шт 8

Вентиль запорный муфтовый 15кч18п Д=20 мм шт 2

Фильтр сетчатый Y-образный Dn=550, РН16 шт 2
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3

Кран трехходовой натяжной муфтовый с контрольным фланцем для

манометра, ∅15
шт 4

Манометр, до PN400, tmax=110˚C шт 4

Термометр прямой, предел измерений  0-130°C, PN6 шт 4

Гребенка подающая из стальной труба Ду100 мм, L=2000 мм м 4.0
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