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При производстве работ соблюдать требования нормативных документов:
- КМК 2.01.03-19  "Строительство в сейсмических районах"
- ШНК 2.01.09-24  "Здания и сооружения на просадочных грунтах и подрабатываемых  территориях"
- ШНК 2.02.01-24  "Основания зданий и сооружений на территории Республики Узбекистан"
- ШНК 2.03.01-24  "Бетонные и железобетонные конструкции"
- ШНК 3.02.01-19  "Земляные сооружения. Основания и фундаменты";
- КМК 3.03.01-98  "Несущие и ограждающие конструкции";
- КМК 3.03.02-98   "Металлические конструкции. Правила производства и приемки работ"

Лист Наименование чертежей ПримечаниеРаздел
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Общие данные. Ведомость  рабочих чертежей

основного комплекта марки КР. Ведомость ссылочных и

прилагаемых документов

Проект соответствует требованиям действующих норм и правил, инструкций и государственных стандартов

и обеспечивает безопасную эксплуатацию зданий и сооружений при соблюдении предусмотренных проектом

взрыво- и пожароопасных мероприятий. Главный инженер проекта :      Тагиев У______.
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Разрез 1-1

План фундамент

План арматурний выпуск и закладной детал

Фундамент Ф-1, Ф-2

Спецификация фундамента

Кладочый план

План рами

Рама РМ-1, РМ-2.

Спецификация рами

План ферми

Горизонтальний и вертакалний связей

Ферма ФМ-1

План прогон

Спецификация прогона

Монтажная схема каркаса

Монтажная схема каркаса

Монтажная схема каркаса

Монтаж сэндвич панель

Монтаж сэндвич панель

Монтаж сэндвич панель

План кровли. Состав кровли.

Крыльцо и пандус Кр-1,2

Козырек-1

План установка солнечных панелей

Поставки под солночний  панел СП-128 Кp-28

Распорки Р-1 по нижний пояс

Поставки под солночний  панел СП-129 Кp-29

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ:

Здание запроектировано 1- этажное,  прямоугольной формы с размерами в

осях 12 х 30 м высота 7.5 м.

За условную отметку ±0.000 принят уровень чистого пола первого этажа,

что  соответствует абсолютной отметке 809.65

Фундаменты - ленточные монолитные ж.б . из бетона кл В15.

Поверхности стен фундаментов, соприкасающиеся с грунтом, обмазать

горячем    битумом марки МБК-Г-55 ГОСТ 2889-80 в два слоя.

Каркасы - рамный ж.б . из бетона кл В20.

Стени-Толщина стеновых сендвич-панелей -100 мм.

Рамы - монолитные ж.б . из бетона кл В20.

   Покрытие - металлический ферми

   Кровля - скатная из кровельных сендвич-панелей толщиной 100 мм..

   Антикоррозийные работы металлических конструкций: после монтажа все

металлические конструкции окрасить масляной краской за 2 раза.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ:
Площадка строительства  относится  к  IV  климатическому  району.
Снеговая  нагрузка  0,7  кН/м².
Скорость ветра  0,38 кН/м².
Глубина промерзания  -  0.33м, с повторяемостью 1 раз в 50 лет.
Сейсмичность  района -  7  баллов.

Тип грунтовых условий по просадочности –  I ( первый).

По отношению к железобетонным конструкциям грунты, по содержанию ионов Сl'

( в пересчёте ионов SО4" на ионы Cl') оцениваются как неагрессивные.

Лессовидные суглинки, серопалевого цвета, высокопористыми, с включением конкреций карбонатов,
твердой консистенции, просадочными, с прослоями супеси.
первого типа просадочности.
Категория грунтов по сейсмическим свойствам - вторая.
Плотность частиц грунта  - 2,69 тн/м³
Плотность грунта - 1,65 тн/м³
Влажность естественная   - 15.1 %
Угол внутреннего трения - 23°
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Разрез 1-1

Указания к производству работ по  устройству грунтовой подушки.
1. Условная отметка  0.000 соответствует абсолютной отметке 809.65 на генплане.

2. Посадку здания на местность произвести согласно генплану, лист ГП

3. Производство строительных работ выполнять в соответствии со ШНК 3.02.01-19 «Земляные

сооружения, основания и фундаменты»

4.  Насыпные грунты неоднородные по составу и строению, поэтому использовать их в

качестве основания фундаментов не рекомендуются, подлежат срезке и вывозу.

5. После отрывке котлована до отм -1.950 от нулевой отметки произвести устройства грунтовой

подушки до отм. -1.350 на высоту 0.6 м путем обратной засыпки грунта с послойной укаткой

тяжелыми катками каждого слоя, с доведением объемной массы скелета грунта  y>1.7Т/м³. Толщина

подсыпаемого грунта в разрыхленном состоянии 200 мм. Подушка должно выступать за наружную

грань фундамента не менее 1.0 м.

6. После устройства грунтовой подушки до отм. -1.350 залить фундаментная плита согласно проекта.

7. Перед началом строительных работ, необходимо освидетельствование и приемка котлована

(траншей) геологом Самаркандского филиала ООО «О‘7САЗНКИТТ» в соответствии с

требованиями КР 02.01-23.

8. Работы по устройству грунтовой подушки вести в соответствии с ШНК 3.02.01-19.

9. Выезд в котлован показан условно.
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Грунтовая

подушка толщ. 600 ммОБЩИЕ УКАЗАНИЯ:
Площадка строительства  относится  к  IV  климатическому  району.
Снеговая  нагрузка  0,7  кН/м².
Скорость ветра  0,38 кН/м².
Глубина промерзания  -  0.33м, с повторяемостью 1 раз в 50 лет.
Сейсмичность  района -  7  баллов.

Тип грунтовых условий по просадочности –  I ( первый).

По отношению к железобетонным конструкциям грунты, по содержанию ионов Сl'

( в пересчёте ионов SО4" на ионы Cl') оцениваются как неагрессивные.

Лессовидные суглинки, серопалевого цвета, высокопористыми, с включением конкреций карбонатов,
твердой консистенции, просадочными, с прослоями супеси, первого типа просадочности.
Категория грунтов по сейсмическим свойствам - вторая.
Плотность частиц грунта  - 2,69 тн/м³
Плотность грунта - 1,65 тн/м³
Влажность естественная   - 15.1 %
Угол внутреннего трения - 23°

Основанием для фундаментов проектируемых зданий и сооружений будут служить грунты ИГЭ-1, ИГЭ-2 нормативные и
расчетные значения физических, прочностных и деформационных характеристик которых приведены в таблицах 2 и 3
текста и в прил. 1.3.
Грунты ИГЭ-1 — лессовидные суглинки.
Грунты ИГЭ-1 — просадочные при дополнительных нагрузках и при природном давлении.

Тип грунтовых условий по просадочности — I (первый).
Начальное просадочное давление 0,07-0,09 МПа.
Суммарная величина просадки от собственного веса при полном водонасыщении на толщу до 4,0м составляет - 1,2см.
Грунты ИГЭ-2 на исследованном участке представлены галечником с включением валунов, состоит из обломков
метаморфических и изверженных горных пород, с песчаным заполнителем, водонасыщенным. Не просадочные.
С поверхности глинистые грунты перекрыты насыпные грунты, суглинистого состава, с включением строительного и
бытового мусора, с вскрытой мощностью до 0,8 м.

Грунты на исследованном участке по содержанию легкорастворимых солей — незасоленные, согласно таблице Б.22
ГОСТ 25100-2020.
Согласно таблице 1 приложения 3 ШНК 2.03.11-24 грунты по содержанию сульфатов для бетонов марки W4 по
водонепроницаемости оцениваются неагрессивные к бетонам на портландцементе по ГОСТ 31108-2020, и неагрессивные
к бетонам той же плотности на сульфатостойких цементах по ГОСТ 22266-2013.
Согласно таблице 2 приложения 3 ШНК 2.03.11-24 содержание ионов Cl⁻ по отношению к агрессивному воздействию
грунта на стальную арматуру в бетоне оценивается как неагрессивное.
На основании обработки результатов измерений удельного электрического сопротивления коррозионная агрессивность
грунтов по отношению к углеродистой стали оценивается как — низкая, согласно таблице 1 ГОСТ 9.602-2016

(Приложение 1.6).

В период исследований (февраль 2026 г.) подземные воды на глубине до 10,0 м не вскрыты.
Сейсмичность района согласно приложению 2 к Постановлению Кабинета Министров № 727 от 7 ноября 2025 г. по

шкале MSK-64 по г. Булунгур (Самаркандская область) (7 семь) баллов, с повторяемостью 1 раз в 200 лет.

Категория грунтов по сейсмическим свойствам — II (вторая).

Сейсмичность рассматриваемой площадки рекомендуется принять равной — 7 (семь) баллов.
Опасные геологические процессы — сейсмичность и просадочность.
Максимальная глубина сезонного промерзания грунтов:

0,33 м — возможна 1 раз в 50 лет (согласно таблице 13 ШНК 2.01.01-22, по данным метеостанции г. Самарканда).
Грунты, которых по трудности разработки механизмами следует принимать исходя из их плотности, согласно
дополнениям и поправок технической части ШНК 4.02.01-04:
— для насыпных грунтов — п.23 с плотностью 1880 кг/м³;
— для ИГЭ-1 — п.21 с плотностью 1650 кг/м³;
— для ИГЭ-2 — п.3 с плотностью 2000 кг/м³.

Объем земляных работ

№ Наименование работ Ед. изм Объем

1   Рытье котлована (объем выемки грунта) м³ 565,00

2   Ручная доработка (3%) м³ 16,95

3
  Разработка грунта котлавана эксковатором с погрузкой на

автомобиль
м³ 365.00

4  Разработка грунта котлавана в отвал эксковатором м³ 200.0

5 Вывоз непрогодного грунта на 5 км Тн. 602.3

6 Привоз чистого грунта для грунтовый подушки на 5 км Тн. 326.7

7   Грунтовая подушка толщиной 0.6 м м³ 198

8   Засыпка котлована и обратной подсыпки под полы м³ 200
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План фундамент

            Примечание:

1. Данный лист читать совместно с листами Кp-4.

2. Для фундаментов бетон кл. В15

3. За  отм  0,000  принято  отметка  чистого пола  1 этажа, что соответствует  абсолютной

отм. 809.65

4. Фундаменты выполнить из бетона класса B15 (М200)

5. Для  обеспечения 50мм  слоя  бетона   арматуру фундаментной  ленты укладывать  на

кубики-фиксаторы,  изготовленные из цементно-песчаного раствора  М100 размерами

40х40х50мм.

6. Щебёночная подготовка толщ. 100 мм

 7.   Фундаменты выполнить из горизонтальная гидроизоляция из цементно-песчаного

План фундамент
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                               Примечания

1. Данный лист читать с листами KP-.

2. Сварку производить электродом Э 42А, ГОСТ 9467-75 для ручной дуговой сварки.

3. Катет сварных швов принять - 6 мм, а длину - по всей длине сопрягаемых между собой

элементов.

4. После сварочных работ во всех узлах выбить шлак, грунтовать с грунтовкой  ГФ-0164

белая. Покраска Эмалям ПФ-117 матовой белая за два раза.

5. Допускается изготовление металлических конструкций в заводских условиях.

Зд-1

2
5
018

0
0

План арматурний выпуск и

закладной детал

5
0

4
0
0

5
0

4
0
0

5
0

4
0
0

5
0

4
0
0

5
0

4
0
0

2
0
2
0

1360

9
7
0

6
2
0

2300

13001000

Зд-2

Зд-2

Зд-2

Зд-2

1560 1340 1700 1400 2500 1000 2500 2500 1000 2500 2500 1000 2500 2500 1000 2500
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Ijrochi
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Спорт зал

Раздел КЖ

Bulung'ur tuman  “Navoiy” MFY hududida mavjud 60-
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Samarqand viloyati hokimligi "Yagona

buyurtmachi xizmati "DUK"

"GAZ LOYIHA-SERVIS"

АВ-1

Фундамент Ф-1 (10 ш.т)

аа

600 400 600

6
0
0

4
0
0

6
0
0

1001600100

a - a

10
0

5
0
0

3
0
0

4
2
0

0,000

-0,450

-0,750

-1,250

-1,350 600 400 600

АВ-1

Сетка С-1Щебёночная подготовка

толщ. 100 мм

Фиксатор 

ф-1

400400400

1200

4
0
0

4
0
0

4
0
0

12
0
0

Фундамент Ф-2 (5 ш.т)

1001200100

б - б

10
0

5
0
0

3
0
0

4
2
0

0,000

-0,450

-0,750

-1,250

-1,350 400 400 400

АВ-2

Сетка С-2

Фиксатор 

ф-1

Щебёночная подготовка

толщ. 100 мм

АВ-2 бб

0,000

-0,450

-1,250

-1,350 Сетка С-3

10
0

8
0
0

4
2
0

100

400100

1 - 1

0,000

-0,450

-0,850

-0,950 Сетка С-4

10
0

4
0
0

4
5
0

100

200100

2 - 2

            Примечание:

1. Данный лист читать совместно с листами Кp-4.

2. Для фундаментов бетон кл. В15

3. За  отм  0,000  принято  отметка  чистого пола  1 этажа, что соответствует  абсолютной отм. 809.65

4. Фундаменты выполнить из бетона класса B15 (М200)

5. Для  обеспечения 50мм  слоя  бетона   арматуру фундаментной  ленты укладывать  на  кубики-фиксаторы,

изготовленные из цементно-песчаного раствора  М100 размерами 40х40х50мм.

6. Щебёночная подготовка толщ. 100 мм

7. Фундаменты выполнить из горизонтальная гидроизоляция из цементно-песчаного

Фундамент Ф-1, Ф-2

3
0

3
0

3
0

   Утепления фундамента

1.Ленточный монолитный

фундамент из бетона кл. В15.

2. Клеящий состав 1 слой.

3. Пеноплекс толщ. 20мм.

1.Ленточный монолитный

фундамент из бетона кл. В15.

2.Клеящий состав 1 слой

3.Пеноплекс толщ. 20мм

4.Сетка для армирования

штукатурки стальная (ЦПВС)

5.Мраморная плитка местного

производства толщ. 15мм на

цементно-песчаном растворе

толщ. 20мм.

Отделка цоколя

Бетон йўлак(отмостка) таркиби:

-Таркибида нометалл Ø3 АБК катаги

150х150мм арматура тўри бўлган бетон

синфи В12.5 бўлган бетон йўлак -100 мм.

-Чақилган тошли ёки шағал тўшама -50мм

-Шиббалаб зичланган грунтли асос Ɣ =1.65кг/м3
-Бетон йўлакда (отмостка) 6 м қадамда
деформатцион чок қўйилсин.

Бетон йўлак(отмостка) таркиби:

-Таркибида нометалл Ø3 АБК катаги

150х150мм арматура тўри бўлган бетон

синфи В12.5 бўлган бетон йўлак -100 мм.

-Чақилган тошли ёки шағал тўшама -50мм

-Шиббалаб зичланган грунтли асос Ɣ =1.65кг/м3
-Бетон йўлакда (отмостка) 6 м қадамда
деформатцион чок қўйилсин.

1.Ленточный монолитный

фундамент из бетона кл. В15.

2.Клеящий состав 1 слой

3.Пеноплекс толщ. 20мм

4.Сетка для армирования

штукатурки стальная (ЦПВС)

5.Мраморная плитка местного

производства толщ. 15мм на

цементно-песчаном растворе

толщ. 20мм.

Отделка цоколя

   Утепления фундамента

1.Ленточный монолитный

фундамент из бетона кл. В15.

2. Клеящий состав 1 слой.

3. Пеноплекс толщ. 20мм.
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Ijrochi
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Varoqlar
Спорт зал

Раздел КЖ

Bulung'ur tuman  “Navoiy” MFY hududida mavjud 60-
umumta’lim maktabini rekonstruksiya qilish

Samarqand viloyati hokimligi "Yagona

buyurtmachi xizmati "DUK"

"GAZ LOYIHA-SERVIS"

330

50

7х200=1400

50

330

2160
3
3
0

5
0

7
х
2
0
0
=
14

0
0

5
03
3
0

2
16
0

1

2

330

50

5х200=1000

50

330

1760

3
3
0

5
0

5
х
2
0
0
=
10
0
0

5
03
3
0

17
6
0

1

2

Сетка С-1

Сетка С-2

АВ-1

5
0

10
0
0

1

6∅22A400

35
33
0

35
40

0
35330

35 400

2

∅8A240

 Выпуск АВ-1

1

АВ-2

5
0

10
0
0

1

4∅22A400

35
33
0

35
40

0

35330
35 400

2

∅8A240

 Выпуск АВ-2

1

2

3
0

6
0

3
0

100

4х200=800

100

12
0

10006
0

2
0
0

6
0

3
2
0

1004х200=800

100 1000

1

2

1

2

Сетка С-4
Сетка С-3

100

1004
0
0

100

Фиксатор Ф-1

Ø12 А-III

200

2
5
0

2
5
0

105
0

15
0

5
0

120

1

1

2

2

Зд-1

200

2
0
0

2
5
0

105
0

10
0

5
0

120

1

1

2

2

Зд-2

2
15
0

100330100 100330100

10
0

2

10
0

5
х
2
0
0
=
10
0
0

5
х
2
0
0
=
10
0
0

2
15
0
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Кладочый план
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Б

Ст-1

26008002060015400 8002600260080026002600800 15400195001500 27000

7
0
0

8
0
0

2
0
0
0

8
0
0

17
0
0

3
0
0

8
0
0

2
0
0
0

8
0
0

5
0
0 12
0
0

4
0
0

8002600

4
5
015

0
0

4
0
5
0

3
4
0
0

18
0
0

8
0
0

2
4
0
0

9
0
0

2
0
0

5
5
010
5
0

1600

8
0
0

10
0

3
4
0
0

10
0

3
0
0
0

10
0

12
0
0

10
0

2
0
0
0

4200

100

24300150

900

1200

Ст-1

Ст-1

6000 6000 6000 6000 6000

30000

6
0
0
0

6
0
0
0

12
0
0
0

Ст-1

Ст-1

Ст-1

4600

2
4
0
0

3
5
0
0

Кладочый план

Обозначение Наименование Кол.
Приме-

чание
Поз.

Щебёночная подготовка толщ. 100 мм

102.0Бетонная стяжка с армирования сеткой

АБК 150х150 ∅3 (толщ. 100 мм)
1

2

м²

м² 102.0

Спецификация отмостки

2600 2600 800 2600 2600 800 2600 2600 800 2600 1500 800 1500 1500 700



1 2 3 4 5 6

A

B

9

КЖ

29

Bosqich Varoq

РП

ImzoИзм. Son. Varoq №Huj. Sana

Buyurtmachi:

Ijrochi
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Спорт зал

Раздел КЖ

Bulung'ur tuman  “Navoiy” MFY hududida mavjud 60-
umumta’lim maktabini rekonstruksiya qilish

Samarqand viloyati hokimligi "Yagona
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"GAZ LOYIHA-SERVIS"

Б

6000 6000 6000 6000 6000

30000

6
0
0
0

6
0
0
0

12
0
0
0

Рама-1

Рама-1

Рама-2Рама-3 Рама-2

План рами

План рами

Примечание

1. Для монолитных рама бетон кл. В20 (M250)

2. Данный лист см. совместно с листом Кр-13-14.

3. Загиб стержней производить в холодном состоянии на станках.

  Запрещается загиб стержней с подогревом в построечных условиях.

5. Снятие опалубки производить после достижения бетоном 70% прочности.
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Buyurtmachi:

Ijrochi

LBA.

LBM.

Mamirov X. N.
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Спорт зал

Раздел КЖ

Bulung'ur tuman  “Navoiy” MFY hududida mavjud 60-
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Samarqand viloyati hokimligi "Yagona

buyurtmachi xizmati "DUK"

"GAZ LOYIHA-SERVIS"

Ос-1

1 2 3 4 5 6

6000 6000 6000 6000 6000

30000

12
0
0

Ос-2Ос-1

12
0
0

15003000
Ос-2

3000
Ос-2

30001500

Ос-3

9
0
0

1500

Ос-3

9
0
0

1500

0,000

+7,500
+7,100

0,000

+3,500
+3,100

Зд-1 шаг. 3 м.

Зд-1 шаг. 3 м.

111111111122

3

3

4

4

3

3

4

4

3

3

4

4

3

3

4

4

3

3

4

4

Кк-1

Кк-2

Кб-1Кб-2Кб-2Кб-1

Кб-3

РМ-1 (шт-2). по оси "A,B"

Ос-1

B Б A

6000 6000

12
0
0

Ос-2
1500 3000

0,000

+7,500
+7,100

2 2

5

5

6

6

5

5

6

6Кб-4 Кб-4

Ос-1

12
0
0

1500

Кк-3Рама-1 Рама-1

Зд-1 шаг. 3 м.

РМ-2 (шт-2). по оси "2,6"

3 - 3

35
33

0
35

1

6∅22A400

40
0

3533035
400

2

∅8A240

1 - 1

35
33

0
35

1

3∅25A400

40
0

3533035
400

3

∅8A240

ОС-1,2... 2

3∅22A400

Примечание

1. Для монолитных рама бетон кл. В20 (M250)

2. Данный лист см. совместно с листом Кр-13-14.

3. Загиб стержней производить в холодном состоянии на станках.

  Запрещается загиб стержней с подогревом в построечных условиях.

5. Снятие опалубки производить после достижения бетоном 70% прочности.

35
33

0
35

1

4∅22A400

40
0

3533035
400

2

∅8A240

2 - 2

4 - 4

35
33

0
35

1

3∅25A400

40
0

3533035
400

3

∅8A240

2

3∅22A400

6 - 6

35
33

0
35

1

3∅22A400

40
0

3533035
400

3

∅8A240

2

3∅20A400

5 - 5

35
33

0
35

1

3∅22A400

40
0

3533035
400

3

∅8A240

2

3∅20A400

ОС-1,2...

Рама РМ-1, РМ-2.
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Ос-3

B Б A

6000 6000

9
0
0

Ос-2
1500 3000

0,000

+7,500
+7,100

2 2

5

5

6

6

5

5

6

6Кб-4 Кб-4

Ос-3

9
0
0

1500

Кк-2Рама-1 Рама-1

Зд-1 шаг. 3 м.

РМ-1 (шт-1). по оси "1"

Примечание

1. Для монолитных рама бетон кл. В20 (M250)

2. Данный лист см. совместно с листом Кр-13-14.

3. Загиб стержней производить в холодном состоянии на станках.

  Запрещается загиб стержней с подогревом в построечных условиях.

5. Снятие опалубки производить после достижения бетоном 70% прочности.

340

3
4
0

1
2

К
к
-
1,
2

Каркасы калонны монолитной рамы

5
018

х
10
0
=
18
0
0

17
х
2
0
0
=
3
4
0
0

18
х
10
0
=
18
0
0

5
0

3
5
0

5
0

7
4
5
0

1

2 К
к
-
3

5
0

8
х
10
0
=
8
0
0

7
х
2
0
0
=
14

0
0

8
х
10
0
=
8
0
0

5
0

3
5
0

5
0

3
4
5
0

300400
50

14х100=140014х200=280013х100=1300

50

350

Кб-1 (4 ш.т)

Каркасы ригеля монолитной рамы

6000

Кб-4 (6 ш.т)

30040014х100=140014х200=280013х100=1300350

10
0

10
0

500

5050 6000 500150

150

2

1

35014х100=140014х200=280013х100=1300350

Кб-3 (2 ш.т) 6000

10
0

10
0

150150 5050

1

2

300400
50

14х100=140014х200=280013х100=1300

50Кб-2 (4 ш.т) 6000 500

2

300 400

500

1

33080

3
3
0

8
0

ЭскизПоз .

Попер .

арм.

для Кк и

Кр
d=8 мм

1

880

выполнить обвязку
стальной отожженной 

проволокой d=2 мм ш 40мм.

∅
4
0

∅
4
0

Нахлест стержней

Ø22А400

88
0

С
о
е
д
и
н
е
н
и
е
 р

а
б
о
ч
и
х
 А

р
м
а
т
у
р
ы
 п

р
о
и
з
в
о
д
и
т
ь

в
я
з
а
л
ь
н
о
й
 п

р
о
в
о
л
о
к
о
й
 ∅

 2
 м

м
 ,
с 

ш
а
г
о
м
 4

0
м
м

Стык арматуры для колонна

Спецификация рами
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Б

6000 6000 6000 6000 6000

30000

6
0
0
0

6
0
0
0

12
0
0
0

План ферми

30003000300030003000300030003000

400

26003000

ВС-1ВС-1ВС-1 ВС-1ВС-1

ГС
-1 ГС-1

ГС-1 ГС
-1

ГС
-1 ГС-1

ГС-1 ГС
-1

ГС
-1 ГС-1

ГС-1 ГС
-1

Ферма Ф-1

План ферми

                                 П р и м е ч а н и е .

1. Данный лист см. совместно с л. АС-

2. За отм. 0,000 принята отметка уровня пола здания.

3. Металлоконструкции собирать на электросварке при помощи

электродов типа Э-42 (ГОСТ 9467-75). Длина шва по периметру

сопряжения элементов. Высота катета швов по толщине

свариваемых элементов, но не менее 6 мм.

4. Металлоконструкции окрасить эмалью ПФ-133 (ГОСТ 926-82*)

за 2 раза по грунтовке . Общая толщина 55 мкм.
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Вертикальный связь ВС-2

3000
15001500

1

2

2 2

2 2

Прогон
60х40х4

50х50х5

Ферма

16
80

60
60

18
00

Ферма

Схема установки горизонтальных связей

Ферма

Горизонтальных связь

ГС-1
30

00

3000

30
00

3

4

50х50х5

3
50х50х3

4

4

Лист-1
М 1:20

а а

200

а-а
М 1:20

5

200

15
0 б б

250

б-б
М 1:20

5

250

20
0

Лист-2
М 1:20

Зд-1
М 1:20

50 50100

а а

1

Сварка по Гост
14098-91-Т12-Рз

50 50100

60 60

14
0

а-а
М 1:20

1

2

200

200

10

50
50

10
0

20
0

                                 П р и м е ч а н и е .

1. Данный лист см. совместно с л. АС-

2. За отм. 0,000 принята отметка уровня пола здания.

3. Металлоконструкции собирать на электросварке при помощи

электродов типа Э-42 (ГОСТ 9467-75). Длина шва по периметру

сопряжения элементов. Высота катета швов по толщине

свариваемых элементов, но не менее 6 мм.

4. Металлоконструкции окрасить эмалью ПФ-133 (ГОСТ 926-82*)

за 2 раза по грунтовке . Общая толщина 55 мкм.

Горизонтальний и вертакалний

связей
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РП

ImzoИзм. Son. Varoq №Huj. Sana

Buyurtmachi:

Ijrochi

LBA.

LBM.

Mamirov X. N.

Tagiyev U. R.

Axmedov I. H.

Varoqlar
Спорт зал

Раздел КЖ

Bulung'ur tuman  “Navoiy” MFY hududida mavjud 60-
umumta’lim maktabini rekonstruksiya qilish

Samarqand viloyati hokimligi "Yagona

buyurtmachi xizmati "DUK"

"GAZ LOYIHA-SERVIS"

18
0
0

22
20

15
181794

12
3
7

17
94

9
5
51464

6
7
3

10
46

5
0
0

80013001300130013001300130013001300800700 700

12000

1

2

3

9
4

5

10 10

6

11
7

12

8

Ферма ФМ-1

6855

3,14
1,75

4,62

4,68

57.72

5,75

33.0

Вес
Ед.кг.

8,66

10.68

7.03

Спецификация элементов конструкци

8
9
10
11

13

4
3

1
2

Обозначение

Ныжний пояс
Верхный  пояс

Стойки
Стойки

Стойки5

14

Раскосы
Раскосы

Раскосы

Опорный часть

16

№
поз.

2

6

Ферма   ФМ-1
63х5   L=12000

Наименование

2
4

4

63х5   L=6860
63х5   L=1800
50х5  L=1520
50х5   L=1240

63х5   L=2220

63х5   L=1460
63х5   L=1800

-140х10   L=160
-200х8   L=250
-230х8   L=320

2

4

4
8
4

2

Кол-во
шт.

Приме-
чание.

15

2.53
3.626 Стойки

Стойки7
450х5   L=960

50х5   L=670 4

12

8.66

115.44
132.00
17.32
23.00
18,72
14.48
10.12

42.72
69.28
28.12

3,50
4,18
27,72

   ГОСТ 5781-82*
   ГОСТ 5781-82*

   ГОСТ 5781-82*

   ГОСТ 5781-82*
   ГОСТ 5781-82*

   ГОСТ 5781-82*
   ГОСТ 5781-82*

   ГОСТ 5781-82*

   ГОСТ 5781-82*
   ГОСТ 5781-82*

   ГОСТ 5781-82*

   ГОСТ 19903-72

   ГОСТ 19903-72

   ГОСТ 19903-72
   ГОСТ 19903-72
   ГОСТ 19903-72

2,41
5,785

-160х8   L=240
-230х8   L=400

9 21,69
28,9

583,01

1,89Стойки 50х5   L=500 4 7,54

4.60Раскосы 63х5   L=1050 4 18.40   ГОСТ 5781-82*

17
Всего 12

Общий расход материалов
63х5Уголок
50х5Уголок

   ГОСТ 5781-82*

   ГОСТ 5781-82*
Лист толщина 10 мм
Лист толщина 8 мм

   ГОСТ 19903-72
   ГОСТ 19903-72

Квадрат окраски  

5079.6
кг м

886.8
42.0
990.0

326.0

1060
235

м2

0.5376
16.1664

3

1
2

5

160

10
02
3
0

63x5

63x5

63x563x5

310x230x6

Б

400
63x5 63x5

63x5

10
0

2
3
0

320 310x230x6

В

10
0

160

2
4
0

240x160x6
63x5

50x5

А

                                 П р и м е ч а н и е .
1. Данный лист см. совместно с л. АС-
2. За отм. 0,000 принята отметка уровня пола здания.
3. Металлоконструкции собирать на электросварке при помощи электродов
типа Э-42 (ГОСТ 9467-75). Длина шва по периметру сопряжения элементов.
Высота катета швов по толщине свариваемых элементов, но не менее 6 мм.
4. Металлоконструкции окрасить эмалью ПФ-133 (ГОСТ 926-82*) за 2 раза
по грунтовке . Общая толщина 55 мкм.

Ферма ФМ-1
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Ijrochi

LBA.

LBM.

Mamirov X. N.

Tagiyev U. R.

Axmedov I. H.

Varoqlar
Спорт зал

Раздел КЖ

Bulung'ur tuman  “Navoiy” MFY hududida mavjud 60-
umumta’lim maktabini rekonstruksiya qilish

Samarqand viloyati hokimligi "Yagona

buyurtmachi xizmati "DUK"

"GAZ LOYIHA-SERVIS"

Б

6000 6000 6000 6000 6000

30000

6
0
0
0

6
0
0
0

12
0
0
0

План прогон

30003000300030003000300030003000

400

26003000

13
0
0

13
0
0

13
0
0

13
0
0

13
0
0

2
0
013
0
0

13
0
0

13
0
0

13
0
0

13
0
0

Прпогон П-1

13
0
0

13
0
0

13
0
0

13
0
0

13
0
0

2
0
013
0
0

13
0
0

13
0
0

13
0
0

13
0
0

Прпогон П-1

13
0
0

13
0
0

13
0
0

13
0
0

13
0
0

2
0
013
0
0

13
0
0

13
0
0

13
0
0

13
0
0

Прпогон П-2

План прогон
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LBA.

LBM.

Mamirov X. N.

Tagiyev U. R.

Axmedov I. H.

Varoqlar
Спорт зал

Раздел КЖ

Bulung'ur tuman  “Navoiy” MFY hududida mavjud 60-
umumta’lim maktabini rekonstruksiya qilish

Samarqand viloyati hokimligi "Yagona

buyurtmachi xizmati "DUK"

"GAZ LOYIHA-SERVIS"

60
0

70050 50

Стремянки пожарные СП-1

б-б

900

R=
3

00

300

2
Шаг 100

3

 б

 б
30

0x
16
=4

80
0

55
00

10
0

СП
-1

70
0

30
0

40
0

50
0

2

2

1

1

Марка
чание
Приме-

ед.,кг
МассаНаименование Кол.Поз. Обозначение

Прогон
1 2

ПР-1

3 4 5 6

Спецификация металла на лист

Общий квадрат окраски  102,5 м2

ГОСТ 8639-82 2460,0 кг1280х60х4 L=25.4 п.м 205,0
ГОСТ 8639-82 630,0кг1280х60х4 52,5L=6.5 п.мПР-2

Спецификация материалов для стремянки 

Марка 
Поз. 

Наименование Кол. Масса Примечание 
 ед.кг

СП-1  1шт  

24  

Стремянки пожарные   

1  

2  

3

4

(ГОСТ 8509-86)                     L=50x5             l =15,0

(ГОСТ 5781-86*)  16А400                 L=770

(ГОСТ 8509-86)  125x80x8        L=100

(ГОСТ 103-76*) 100x8              L=100

п.м  

2

10

3,77

1,3

1,22

0,63

56,6

29,2

2,6

6,3

 кг

 кг
                                 П р и м е ч а н и е .

1. Данный лист см. совместно с л. АС-

2. За отм. 0,000 принята отметка уровня пола здания.

3. Металлоконструкции собирать на электросварке при помощи электродов

типа Э-42 (ГОСТ 9467-75). Длина шва по периметру сопряжения элементов.

Высота катета швов по толщине свариваемых элементов, но не менее 6 мм.

4. Металлоконструкции окрасить эмалью ПФ-133 (ГОСТ 926-82*) за 2 раза по

грунтовке . Общая толщина 55 мкм.

Спецификация прогона

AutoCAD SHX Text
Ø
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"GAZ LOYIHA-SERVIS"

Б

6000 6000 6000 6000 6000

30000

12
0
0
0

30003000300030003000300030003000

400

26003000

Распорки-Р1

Нижний пояс фермы 

∟65х5
Распорки-Р1 

∟50х50х3

Распорки-Р1 

∟50х50х3

6
0
0
0

6
0
0
0

Распорки  Р-1 

по нижний пояс

10
0
0

2
5
0
0

2
5
0
0

2
5
0
0

2
5
0
0

10
0
0

10
0
0

2
5
0
0

2
5
0
0

2
5
0
0

2
5
0
0

10
0
0

Распорки Р-1 по нижний пояс
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Ijrochi
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Mamirov X. N.
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Varoqlar
Спорт зал

Раздел КЖ

Bulung'ur tuman  “Navoiy” MFY hududida mavjud 60-
umumta’lim maktabini rekonstruksiya qilish

Samarqand viloyati hokimligi "Yagona

buyurtmachi xizmati "DUK"

"GAZ LOYIHA-SERVIS"

1 2 3 4 5 6

60006000600060006000

30000

0,000

+7,500

0,000

+3,500

BБA

6000 6000

0,000

+7,500

Пр-2

ЗД-1

ЗД-2

ЗД-1

ЗД-2

ЗД-2 ЗД-2

ЗД-1

ЗД-2

ЗД-1

ЗД-2

ЗД-2 ЗД-2

Пр-1 Пр-1

ЗД-2ЗД-2

Пр-2

ЗД-2ЗД-2

Пр-2

ЗД-2ЗД-2

Пр-2

11
0

2
15
0

2
0
8
0

2
4
0
0

ЗД-2ЗД-2 Пр-2

Пр-3Пр-2

3
6
0

ЗД-2ЗД-2

Пр-2

ЗД-2ЗД-2

Пр-2

ЗД-2ЗД-2

Пр-2

ЗД-2ЗД-2 Пр-2

ЗД-2ЗД-2

Пр-2

ЗД-2ЗД-2

Пр-2

ЗД-2ЗД-2

Пр-2

ЗД-2ЗД-2 Пр-2

ЗД-2ЗД-2

Пр-2

ЗД-2ЗД-2

Пр-2

ЗД-2ЗД-2

Пр-2

ЗД-2ЗД-2 Пр-2

Пр-2

ЗД-2ЗД-2

Пр-2

ЗД-2ЗД-2

Пр-2

                                 П р и м е ч а н и е .

1. Данный лист см. совместно с л. АС-

2. За отм. 0,000 принята отметка уровня пола здания.

3. Металлоконструкции собирать на электросварке при помощи электродов

типа Э-42 (ГОСТ 9467-75). Длина шва по периметру сопряжения элементов.

Высота катета швов по толщине свариваемых элементов, но не менее 6 мм.

4. Металлоконструкции окрасить эмалью ПФ-133 (ГОСТ 926-82*) за 2 раза по

грунтовке . Общая толщина 55 мкм.
11
0

3
3
15

3
3
15

7
6
0

5
0
013
0
0

5
0
0

11
0

2
5
3
0

8
6
0

5
0
0

Монтажная схема каркаса по оси "А" в осях "1-6".

Монтажная схема каркаса по оси "6" в осях "A-B".

+4,000

+8,000

+8,000

+9,300

Монтажная схема каркаса
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123456

6000 6000 6000 6000 6000

30000

0,000

+7,500

0,000

+3,500

ЗД-2

Пр-2

ЗД-2 Пр-2

ЗД-2 ЗД-2
11
0

2
5
3
0

17
0
0

2
4
0
0

ЗД-2 ЗД-2Пр-2

Пр-2 Пр-2

7
6
0

ЗД-2 ЗД-2

Пр-2

ЗД-2 ЗД-2

Пр-2

ЗД-2 ЗД-2

Пр-2

ЗД-2 ЗД-2Пр-2

ЗД-2 ЗД-2

Пр-2

ЗД-2 ЗД-2

Пр-2

ЗД-2 ЗД-2

Пр-2

ЗД-2 ЗД-2Пр-2

ЗД-2 ЗД-2

Пр-2

ЗД-2 ЗД-2

Пр-2

ЗД-2 ЗД-2

Пр-2

ЗД-2 ЗД-2Пр-2

Пр-2

ЗД-2 ЗД-2

Пр-2

ЗД-2 ЗД-2

Пр-2

5
0
0

11
0

2
5
3
0

8
6
0

5
0
0

B Б A

6000 6000

0,000

+7,500

Пр-2

ЗД-1

ЗД-2

ЗД-1

ЗД-2

ЗД-2 ЗД-2

ЗД-1

ЗД-2

ЗД-2 ЗД-2

Пр-1 Пр-1

                                 П р и м е ч а н и е .

1. Данный лист см. совместно с л. АС-

2. За отм. 0,000 принята отметка уровня пола здания.

3. Металлоконструкции собирать на электросварке при помощи электродов

типа Э-42 (ГОСТ 9467-75). Длина шва по периметру сопряжения элементов.

Высота катета швов по толщине свариваемых элементов, но не менее 6 мм.

4. Металлоконструкции окрасить эмалью ПФ-133 (ГОСТ 926-82*) за 2 раза по

грунтовке . Общая толщина 55 мкм.
11
0

2
5
6
5

2
11
5

7
6
0

5
0
013
0
0

Пр-2

12000

ЗД-2 ЗД-2 ЗД-2 ЗД-2

19
5
0

Монтажная схема каркаса по оси "2" в осях "B-A".

Монтажная схема каркаса по оси "B" в осях "6-1".

+8,000

+4,000

+8,000

+9,300

Монтажная схема каркаса



20

КЖ

29

Bosqich Varoq

РП

ImzoИзм. Son. Varoq №Huj. Sana

Buyurtmachi:

Ijrochi

LBA.

LBM.

Mamirov X. N.

Tagiyev U. R.

Axmedov I. H.

Varoqlar
Спорт зал

Раздел КЖ

Bulung'ur tuman  “Navoiy” MFY hududida mavjud 60-
umumta’lim maktabini rekonstruksiya qilish

Samarqand viloyati hokimligi "Yagona

buyurtmachi xizmati "DUK"

"GAZ LOYIHA-SERVIS"

B Б A

6000 6000

0,000

+3,500

12000

ЗД-2ЗД-2 Пр-2

ЗД-2

ЗД-2

Пр-2 ЗД-2Пр-2

Пр-2

Пр-2

11
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2
5
3
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8
6
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5
0
013
0
0

150

2
0
0

Зд-1

4

2
5

2
5

10
0

а

2525 100

150

6

3
0
0

Ø16 А III
5

4 а - а

а

5

100

15
0

Зд-2

6

2
5

2
5

10
0

а

2525 50

100

6

3
0
0

Ø16 А III
7

6 а - а

а

7

ЗД-2

ЗД-2

Пр-2

Пр-2

Ж/Б колонна

Узель А

Марка
чание
Приме-

ед.,кг
МассаНаименование Кол.Поз. Обозначение

Профиль
1 2 3 4 5 6

Спецификация металла на профиль

Пр-1 ГОСТ 8639-82 307,7 кг1150х80х4 13,73L=22.4 п.м

Закладные детали Зд-1
ГОСТ 19904-90 
	ГОСТ 5781-82*

лист
анкер Ø16 А400 L=150

200х150х6 1
4

8
11,4 кг
3,8 кг

4

5

1,42 кг
0,95 кг

Закладные детали Зд-2
ГОСТ 19904-90 
	ГОСТ 5781-82*

лист 150х100х6 1
4

139
98,7 кг
132,3 кг

6

7

0,71 кг
0,95 кг

Общий квадрат окраски  

Пр-2 ГОСТ 8639-82 3565,0 кг180х80х3 7,13L=500 п.м

анкер Ø16 А400 L=150

                                 П р и м е ч а н и е .

1. Данный лист см. совместно с л. АС-

2. За отм. 0,000 принята отметка уровня пола здания.

3. Металлоконструкции собирать на электросварке при помощи электродов

типа Э-42 (ГОСТ 9467-75). Длина шва по периметру сопряжения элементов.

Высота катета швов по толщине свариваемых элементов, но не менее 6 мм.

4. Металлоконструкции окрасить эмалью ПФ-133 (ГОСТ 926-82*) за 2 раза по

грунтовке . Общая толщина 55 мкм.

Ст-2 ГОСТ 8639-82 314,0 кг180х80х3 7,13L=44 п.м

Общий расход материалов
ГОСТ 8639-82 150х80х4
ГОСТ 8639-82 80х80х3
ГОСТ 19904-90 
	ГОСТ 5781-82*

Лист толщина 6 мм
анкер Ø16 А400

110,1 кг
136,1 кг
183,7 м2

544,0 м
22,4 м1

2

3

4

5

+4,000

+5,300

Монтажная схема каркаса

Монтажная схема каркаса по оси "1" в осях "B-A".
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Axmedov I. H.

Varoqlar
Спорт зал

Раздел КЖ

Bulung'ur tuman  “Navoiy” MFY hududida mavjud 60-
umumta’lim maktabini rekonstruksiya qilish

Samarqand viloyati hokimligi "Yagona

buyurtmachi xizmati "DUK"

"GAZ LOYIHA-SERVIS"

1 2 3 4 5 6

30000

+2,300

0,000

BБA

6000 6000

0,000

+8,000

+4,000

+8,000Монтаж сэндвич панель по оси "А" в осях "1-6".

Монтаж сэндвич панель по оси "6" в осях "A-B".
+9,300

12000

2900800520080052008005200800410015003300

60006000600060006000

0,000

+4,300

+2,600

                                 П р и м е ч а н и е .

1. Данный лист см. совместно с л. АС-

2. За отм. 0,000 принята отметка уровня пола здания.

3. Металлоконструкции собирать на электросварке при помощи электродов

типа Э-42 (ГОСТ 9467-75). Длина шва по периметру сопряжения элементов.

Высота катета швов по толщине свариваемых элементов, но не менее 6 мм.

4. Металлоконструкции окрасить эмалью ПФ-133 (ГОСТ 926-82*) за 2 раза по

грунтовке . Общая толщина 55 мкм.
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Монтаж сэндвич панель
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КЖ
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Bosqich Varoq

РП

ImzoИзм. Son. Varoq №Huj. Sana

Buyurtmachi:

Ijrochi

LBA.

LBM.

Mamirov X. N.

Tagiyev U. R.

Axmedov I. H.

Varoqlar
Спорт зал

Раздел КЖ

Bulung'ur tuman  “Navoiy” MFY hududida mavjud 60-
umumta’lim maktabini rekonstruksiya qilish

Samarqand viloyati hokimligi "Yagona

buyurtmachi xizmati "DUK"

"GAZ LOYIHA-SERVIS"

123456

6000 6000 6000 6000 6000

30000

0,000

+2,300

BБA

6000 6000

0,000

12000

Монтажная схема каркаса по оси "2" в осях "A-B".

Монтажная схема каркаса по оси "B" в осях "6-1".

+4,000

+8,000

+8,000

+9,300

1300 1520 1480 800 3800 800 5200 800 5200 800 5500 800 2600

1000180074501500650

+0,900

0,000

+2,600

+2,300

+4,300

+2,600

+2,600

+4,300

+8,000

                                 П р и м е ч а н и е .

1. Данный лист см. совместно с л. АС-

2. За отм. 0,000 принята отметка уровня пола здания.

3. Металлоконструкции собирать на электросварке при помощи электродов

типа Э-42 (ГОСТ 9467-75). Длина шва по периметру сопряжения элементов.

Высота катета швов по толщине свариваемых элементов, но не менее 6 мм.

4. Металлоконструкции окрасить эмалью ПФ-133 (ГОСТ 926-82*) за 2 раза по

грунтовке . Общая толщина 55 мкм.
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Монтаж сэндвич панель
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Ijrochi

LBA.
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Mamirov X. N.

Tagiyev U. R.

Axmedov I. H.

Varoqlar
Спорт зал

Раздел КЖ

Bulung'ur tuman  “Navoiy” MFY hududida mavjud 60-
umumta’lim maktabini rekonstruksiya qilish

Samarqand viloyati hokimligi "Yagona

buyurtmachi xizmati "DUK"

"GAZ LOYIHA-SERVIS"

B Б A

6000 6000

0,000

12000

+4,000

+5,300

600900800800200080020008002000800900

+0,900

+2,600

                                 П р и м е ч а н и е .

1. Данный лист см. совместно с л. АС-

2. За отм. 0,000 принята отметка уровня пола здания.

3. Металлоконструкции собирать на электросварке при помощи электродов

типа Э-42 (ГОСТ 9467-75). Длина шва по периметру сопряжения элементов. Высота

катета швов по толщине свариваемых элементов, но не менее 6 мм.

4. Металлоконструкции окрасить эмалью ПФ-133 (ГОСТ 926-82*) за 2 раза по

грунтовке . Общая толщина 55 мкм.

Марка Наименование Кол.Поз. Обозначение

Сэндвич панель
1 2

Ссп-1

3 4

ГОСТ Р 56590-2016
Стеновые ПИР сэндвич панели
(cэндвич-панели с базальтовым основанием)
100х1000 мм, толщина металла-0,5/0,5 мм

Фасонные элементы
ГОСТ14918-80 Стальной лист δ=0.7 мм м²1

Монтажная схема каркаса по оси "1"

в осях "B-A".

709 м2
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68 м2

Перегородка из Стеновые ПИР сэндвич панели
(cэндвич-панели с базальтовым основанием) 100х1000мм,
толщина металла-0,5/0,5 мм

ГОСТ Р 56590-2016 97.4 м2

1

5

3

6 4 20 3 5

1

2

7

для "1"

1. Стеновая сэндвич-панель.
2. Колонна К-1.
3. Самосверлящий шуруп.

4. Утеплитель (минеральная вата

или монтажная пена).

5. Самосверлящий шуруп (или

заклепка).
6. Фасонный элемент.
7. Уплотнительная лента.

4 для "4"

3

5

4

1

6

4 2

1. Стеновая сэндвич-панель
2. Балка Б-1
3. Фасонный Элемент

4. Самосверлящий шуруп (или

заклепка)
5. Самосверлящий шуруп
6. Уплотнительная лента

2

6
5

1

7

3

4

5

1

для "2"
6

2 1. Стеновая сэндвич-панель.
2. Балка Б-1.
3. Самосверлящий шуруп.

4. Утеплитель (минеральная вата

или монтажная пена).

5. Самосверлящий шуруп (или

заклепка).
6. Фасонный элемент.
7. Уплотнительная лента.

3
4
5

87
8
6

8
6
5
4
3

80

1

7
4

3
4

3

7

4

4
3

2

3

1

9

2
1. Стеновая сэндвич-панель
2. Пластина t=6 шаг 500мм
3. Герметик для наружных работ

4. Самосверлящий шуруп (или

заклепка)
5. Самосверлящий шуруп

6. Утеплитель (минвата или

монтажная пена)
7. Фасонный Элемент

8. Уплотняющая масса (мастика)
9. Балка Б-2

для "3"

3

2
3
4

5

для "5"

1

5

2

1. Стеновая сэндвич-панель.
2. закладной деталь 50х4. см. л. КЖ-
3. Самосверлящий шуруп.
4. Самоанкерующийся болт, шаг 500мм
7. Уплотнительная лента.

5
1

2

3
4

1. Стеновая сэндвич-панель.
2. Балка Б-2, Б-1.
3. Самосверлящий шуруп.
4. Уплотнительная лента.

6
для "6"

Спецификация сэндвич панель

Монтаж сэндвич панель
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План кровли. Состав

кровли.

КЖ

29

Bosqich Varoq
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Buyurtmachi:

Ijrochi

LBA.

LBM.

Mamirov X. N.

Tagiyev U. R.

Axmedov I. H.

Varoqlar
Спорт зал

Раздел КЖ

Bulung'ur tuman  “Navoiy” MFY hududida mavjud 60-

umumta’lim maktabini rekonstruksiya qilish

Samarqand viloyati hokimligi "Yagona

buyurtmachi xizmati "DUK"

"GAZ LOYIHA-SERVIS"

План кровли

1. Желоба водосточной системы устанавливать с уклоном в сторону

ливнеприемных воронок.

2. Соединение всех элементов металлических конструкций производить при

помощи ручной электродуговой  сварки по ГОСТ9467-85 электродами Э-42А.

Диаметр электродов не должен превышать толщину свариваемых элементов.

Катет сварных швов - 5 мм, длина швов – по контуру привариваемых

деталей.

3. Все швы обработать плавным переходом к основному металлу.

4. Все металлические элементы после сварки и обработки швов очистить от

грязи и провести покраску эмалью. Цвет покраски в тон кровли.

5. Все деревянные элементы конструкций кровли антисептировать и

подвергнуть обработке огнезащитными составами.

       Обȃёмы кровли.

1. Установка водосточных лотков

  ( cэндвич-панели с базальтовым основанием)  - 38,40 м.

2. Установка воронок  - 14 шт.

3. Установка коленок - 42 шт.

4. Установка водосточных труб - 98,40 м.

5. Держатель водосточной трубы - 66 шт.

6. Держатель водосточной лоткы - 39 шт.

7. Конёк - 31,80 м.

8. Снегозадержатель - 30,00 м.

     Состав кровли.

1. Cэндвич панель для крыши

  ( cэндвич-панели с базальтовым основанием)

2. Обрешётка - Парофель

3. Mеталлический ферма

4. Обшивка из гипсокартона

1 2 3 4 5 6
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B

Б
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Марка Наименование Кол.Поз. Обозначение

Сэндвич панель
1 2

Ст-1

3 4

Спецификация сэндвич панель

ГОСТ Р 56590-2016
Кровельная ПИР сэндвич панель
(cэндвич-панели с базальтовым основанием)
100х1030 мм, толщина металла-0,5/0,5 мм,

Фасонные элементы
ГОСТ14918-80 Стальной лист δ=0.7 мм м²1

445 м2

45 м2

AutoCAD SHX Text
                    ПРИМЕЧАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ 



25

КЖ

29

Bosqich Varoq

РП

ImzoИзм. Son. Varoq №Huj. Sana

Buyurtmachi:

Ijrochi

LBA.

LBM.

Mamirov X. N.

Tagiyev U. R.

Axmedov I. H.

Varoqlar
Спорт зал
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umumta’lim maktabini rekonstruksiya qilish

Samarqand viloyati hokimligi "Yagona

buyurtmachi xizmati "DUK"

"GAZ LOYIHA-SERVIS"

6

B

1200 600

15
0
0

Крыльцо и пандус Кр-1 Крыльцо Кр-2

3 3

1
шаг 200

10
0

4
x
2
0
0

10
0

10
0
0

100

4x200

1001000

Сетка С-1 м²
1

шаг 200

100

10
10

050 50

100
50 50

10
050

50

1

t=6 мм

2
∅10 A400

1
t=6 мм

2
∅10 A400

a a

a - aЗд-1

      Примечание:

1. Данный лист читать совместно с листами Кp-16-17.

2. Для Монолитная лестница  бетон кл. В12.5

3. Толщина защитного слоя рабочей арматуры 30 мм.

4. Снятие несущей опалубки производить после достижения бетоном 70%

проектной прочности

Крыльцо и пандус Кр-1,2

3 - 3

12002х300

3
5
0

4
5
0

-0,450

±0,000

-0,800

200

1400200

1

Сетка С-1

Грунт основания

гравий

Зд-1

Зд-1
2 - 2

18002х300

3
5
0

4
5
0

-0,450

±0,000

-0,800

200

2000200

1

Сетка С-1

Грунт основания

гравий

Зд-1

Зд-1

B

1 2

6000

1 1

2

2

2200 1400 5400
18
0
0

6
0
0

2200 1400 5400

3
5
0

4
5
0

200

5600

200

1800

200

3
5
0

Зд-1

1 - 1
Сетка С-1

Грунт основания

гравий

-0,450

-0,800

±0,000

4
5
0
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Ijrochi
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Tagiyev U. R.

Axmedov I. H.
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Спорт зал

Раздел КЖ

Bulung'ur tuman  “Navoiy” MFY hududida mavjud 60-
umumta’lim maktabini rekonstruksiya qilish
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buyurtmachi xizmati "DUK"

"GAZ LOYIHA-SERVIS"

+0.00

 Вид по "А-А" тр. 30х30х2
  прогоны

Лексан

сварка

пристрелить
дюбелями
  ш. 300

кронштейн

CПЕЦИФИКАЦИЯ
Марка

поз.
Обозначение Наименование Кол.

шт.
Масса

кг.
Общ.
вес
кг.

Козырек Кз-1 2

                      Каркас тр.30х60х2  Lобщ=9,5п.м  1  ГОСТ 8645-68 2,76   26.22

                      Прогоны тр.30х60х2  L=1,2м  2  ГОСТ 8639-82

  3  ГОСТ 8645-68                      Кроншт. тр.30х60х2  L=1,2м

  4                       Стойки тр.30х60х2  L=1,2м "           "
  5                       Оцинков. полоса -20х0,7 Lобщ=9,5п.м                            1,1

3

2

2

                      Лексан                       3,0 м²

 Вид по "Б-Б"

пристрелить
дюбелями
  ш. 300

Стойка

кронштейн

      Примечание:

1. Стойки из прямоугольных
стальных труб пристрелить
к стене дюбелями.
2. Лексан к каркасу крепить
саморезами по оцинкованной
полосе.
3. Сварку металлоконструкции
производить электродами
Э-42А толщина шва не менее
5мм.
4. Все металлические элементы
тщательно занистить от
ржавщины металлической
щеткой и покрасить масляной
краской за 2 раза.

300

6
0

1

1

1-1
 Узел "I"

-20х0,7(h) закрепить
лексан к каркасу
саморезами шаг 200 мм

Тр. 30х60х2
     каркас

+0.90

+2.60

+3.30

+3.00

+0.90

+0.00

 Узел "I"

тр. 30х30х2
  прогоны

12
0
0

25010001000250

2500

 Б

 Б

 А  А

тр. 30х60х2
кронштейн

тр. 30х60х2
    каркас

 3

 1

 2

Козырек-1

Козырек-1

1

2,76   9.94

2,76   6.63

2,76   6.63
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1 2 3 4 5 6

A

B

Б
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Поставка под солночний панель для СП-1  (шт. 1)
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Примечание:

1.  Данный лист читать совместно с листами -Kp-61

2.  Сварку производить электродом Э 42А, ГОСТ 9467-75 для ручной дуговой сварки диаметром не

более 3мм.

3.  Все металлоконструкции  подлежит защищать от коррозии КМК 2.03.11-96   табл. 29.

Грунтовка  ГФ-021 или  ГФ-0119. Покраска эмалью за два раза.

4.  Допускается изготовление металлических конструкций в заводских условиях.

28

Поставка под солночний панель

для СП-1

Поставка под солночний панель для СП-2  (шт. 1)

Солнечные модули (панели)
Проект с установкой фотоэлектрических станций с солнечными панелями для обеспечения электрической
энергии для нужд школы разработан согласно технического задания. На кровле предусмотрена установка
солнечных модулей (панелей) в количестве мощностью 550 W.
Установку солнечных панелей выполнить под углом 40...45 градусов с солнечной стороны согласно ген.плана
Монтаж оборудования (с подключением) и установку солнечных панелей с металлической конструкцией
на кровле выполняет специализиванными специалистами.
Специальные требования к фотоэлектрическим станциям (ФЭС):
- Учет климатических условий регионов предусматривается по всей территории Республики Узбекистан
- Операционные условия - при температуре наружного воздуха от -30 до +45 градусов Цельсии.
- Срок эксплуотации не менее 25 лет, при гарантийном снижение мощности солнечных фотоэлектрических
модулей первые 10 лет эксплуатации не более чем на 10%, и в течении 25 лет не более чем на 20%, срок
гарантии на всю систему - не менее 3-х лет.
Оборудование должно быть новым, литензированным Узстандартом, и соответствовать всем требованиям
международных ( ISO и IEC ) или национальных стандартов по надежности и безопасности.
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Обозначение

Спецификация элементов

Наименование

Окраска металл за 2 раза

Каркас Кр1

Труба □ 40×40×3

Труба □ 40×40×3

Труба □ 40×40×3

Лист 100×5

Распорка Р-1

Уголок ∟50×50×5

Лист 150×5

Прагон Пр-1

Труба □ 40×40×3 L=10350 3

L=150

L=1800 мм

L=1270 мм

L=2400 мм

L=250 мм

Кол.

70.1 м²
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1

1

2
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L=1720

5

5.94
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7.92

0.98

5.94 кг

4.19 кг

7.92 кг

1.96 кг

на 1 шт

3.77

0.88

7.54 кг

4.41 кг

Расход

на 1 шт

136.62 кг

Масса

ед.кг.
Приме-
чание

2

34.16

ГОСТ 103-06*

ГОСТ 103-06*

ГОСТ 30245-2003

ГОСТ 30245-2003

ГОСТ 30245-2003

ГОСТ 30245-2003

5
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ГОСТ 7798-70 БОЛТ М8 (S13) L=100 мм

ГОСТ 5915-70
Гайки шестигранные класса

точности В
ш.т

Расход

41

ГОСТ 8509-93

Общий расход материалов

1

2

Труба □ 40×40×3 352.0 мГОСТ 30245-2003

Уголок ∟50×50×5 150.8 кгГОСТ 8509-93

Лист 150×5 168.6 кгГОСТ 103-06*3

ш.т
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Поставка под солночний панель

для СП-1

Примечание:

1.  Данный лист читать совместно с листами -Kp-61

2.  Сварку производить электродом Э 42А, ГОСТ 9467-75 для ручной дуговой сварки диаметром не

более 3мм.

3.  Все металлоконструкции  подлежит защищать от коррозии КМК 2.03.11-96   табл. 29.

Грунтовка  ГФ-021 или  ГФ-0119. Покраска эмалью за два раза.

4.  Допускается изготовление металлических конструкций в заводских условиях.
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