
1-Пойдевор хисоби. 
 

-Биринчи яқинлашиш. Пойдевор товонининг юзаси (𝐴) қуйидаги ифода 

орқали аниқланади: 

𝐴 =
𝑁

𝑅0 − 𝛾𝑚𝑑
, ( м2) 

Бунда: N= 1190 кН −пойдеворга таъсир этувчи нормал юк. 

             Ro=189 кПа-пойдевор товони  остида жойлашган грунтнинг шартли 

ҳисобий қаршилиги,. ҚМҚ 2.02.01- 98 нинг 4-иловасидаги 1÷ 6 жадвалларда 

келтирилган грунтларнинг шартли қаршиликларининг қийматлари, пойдевор 

товонининг эни b=1,0м, унинг жойлашиш чуқурлиги d=2,0м гача бўлган 

пойдеворлар учун берилган. 

 𝛾𝑚 −пойдевор зиналари устидаги грунт ва пойдевор материалининг 

ўртача зичлиги, одатда 𝛾𝑚 = (20 ÷ 22) кН м3⁄  тенг ; 

 d = 1м −пойдевор товонининг жойлашиш чуқурлиги, текисланган ер 

сатҳидан пойдевор товонигача бўлган масофа. 

Атах =
𝑁

𝑅0 − 𝛾𝑚𝑑
=

1190

189 − 20 ∗ 1.2
= 7.21 м2 

Пойдевор товонининг юзаси (А) аниқлангандан сўнг унинг режадаги 

эни b қуйидаги ифода асосида аниқланади: 

𝑏тах = √𝐴 = √7.21 = 2.68 м ; 

-Иккинчи яқинлашиш. Пойдевор товонининг юзасини қийматини 

иккинчи яқинлашувда аниқлаш учун, пойдевор товони остида жойлашган 

грунтнинг ҳисобий қаршилигининг аниқ қийматини аниқлаш  керак.  

𝑅 =
𝛾𝑐1 𝛾𝑐2

𝑘
[𝑀𝛾𝑘𝑧𝑏𝛾𝐼𝐼 + 𝑀𝑞𝑑1𝛾𝐼𝐼

′ + (𝑀𝑞 − 1)𝑑в𝛾𝐼𝐼
′ + 𝑀𝑐𝐶𝐼𝐼]; 

Бунда: 𝛾𝑐1
= 1.25, 𝛾𝑐2

= 1.056- асоснинг ишлаш шароитини эътиборга олувчи 

коэффициентлар. Улар грунтнинг тури, намлик даражаси, оқувчанлик 

кўрсатгичи ҳамда бино узунлигининг баландлигига нисбати асосида ҚМҚ 

2.02.01- 98 нинг 3(1) жадвалидан олинади;  

𝑘 = 1,0 деб қабул қилинади. 

 kz– пойдевор энига боғлиқ бўлган коэффициент бўлиб, агарда b<10м, 

бўлса  kz =1;  

𝑑1- 1м  

𝛾𝐼𝐼 −пойдевор товони сатҳидан пастда жойлашган грунтларнинг ўртача 

ҳажмий оғирлиги,  қуйидаги ифода бўйича аниқланади: 

 

𝛾𝐼𝐼 =
𝛾𝐼𝐼(1)ℎ1 + 𝛾𝐼𝐼(2)ℎ2 + ⋯ + 𝛾𝐼𝐼(𝑛)ℎ𝑛

ℎ1 + ℎ2 + ⋯ + ℎ𝑛
= 

 

𝛾𝐼𝐼 =
16.5 ∗ 3.5 + 20 ∗ 5.3

3.5 + 5.3
= 18.6 кН/м3 



Бу ифодада  𝛾𝐼𝐼(𝑖) −пойдевор товони сатҳидан пастда жойлашган 

грунтларнинг ҳажмий оғирлиги;  hi - пойдевор товонидан пастда  жойлашган 

грунт қатламларининг қалинлиги;  

Ер ости сувлари сатҳидан пастда жойлашган грунтлар, сувнинг кўтариш 

кучини ҳис қилади. Сув сатҳидан пастда жойлашган грунтлар сув ўтказувчан 

бўлса, уларнинг ҳажмий оғирлиги муаллақ ҳолда деб қаралади ва қуйидагича 

аниқланилади: 

3-қатлам учун: 

𝛾𝑠𝑏1 =
𝛾𝑠 − 𝛾𝑤

1 + 𝑒
=

26.9 − 10

1 + 0.842
= 9.17 кН/м3; 

 

Бу ифодада  𝛾𝑠 −грунтнинг ҳажмий оғирлиги, 𝛾𝑤 = 10 кН м3⁄ - сувнинг 

ҳажмий оғирлиги, e- грунтнинг ғоваклик коэффициенти  

 

пойдевор товони сатҳидан юқорида жойлашган грунтларнинг ўртача 

ҳажмий оғирлиги қуйидаги ифода бўйича аниқланади: 

𝛾𝐼𝐼
′ =

𝛾𝐼𝐼(1)
′ℎ1

′ + 𝛾𝐼𝐼(2)
′ℎ2

′ + ⋯ + 𝛾𝐼𝐼(𝑛)
′ℎ𝑛

′

ℎ1
′ + ℎ2

′ + ⋯ + ℎ𝑛
′ , кН

м3⁄  

ℎ𝑖
′
- пойдеворнинг товонидан юқорида жойлашган грунт қатламларининг 

қалинлиги. 

𝛾′
𝐼𝐼 = 18,8 кН м3⁄  

34.39+82.344+49.92 

𝑀𝜸 = 0.69,  𝑀𝑞 = 3.65,   𝑀𝑐 = 6.24- коэффициентлар, пойдевор товони 

остидаги грунтнин ички ишқаланиш бурчаги  𝜑 нинг қиймати асосида ҚМҚ 

2.02.01- 98 нинг 4(2)-жадвалидан олинади. 

Юқорида келтирилган барча коэффициентлар аниқлангандан сўнг 

пойдевор товони остидаги грунтнинг ҳисобий қаршилиги аниқланади.  

𝑅 =
𝛾𝑐1 𝛾𝑐2

𝑘
[𝑀𝛾𝑘𝑧𝑏𝛾𝐼𝐼 + 𝑀𝑞𝑑1𝛾𝐼𝐼

′ + (𝑀𝑞 − 1)𝑑в𝛾𝐼𝐼
′ + 𝑀𝑐𝐶𝐼𝐼] = 

1.25 ∙ 1,056

1
[0.69 ∙ 1 ∙ 2,68 ∙ 18.6 + 3.65 ∙ 1.2 ∙ 18,8 + 6.24 ∙ 8] = 220 кПа 

Ҳисобланган 𝑅 нинг қиймати асосида пойдевор товонининг аниқ юзаси 

аниқланади ва уни  Ааниқ деб бегиланади: 

Ааниқ

N

R − γmd
=

1190

220 − 20 ∙ 1.2
= 6.07 м2 

Пойдевор товонининг аниқ юзасининг қиймати асосида унинг режадаги 

аниқ ўлчамлари, (пойдевор товонининг эни ва бўйи) қуйидаги ифодалар 

асосида аниқланади: 

𝑏аник = √Ааниқ = √6.07 = 2.46 м ; 

Пойдевор товони ўлчамларини 𝑏 = 2,4 м; тенг қилиб оламиз.  

 

  

 



2-Пойдевор хисоби. 
 

-Биринчи яқинлашиш. Пойдевор товонининг юзаси (𝐴) қуйидаги ифода 

орқали аниқланади: 

𝐴 =
𝑁

𝑅0 − 𝛾𝑚𝑑
, ( м2) 

Бунда: N= 927 кН −пойдеворга таъсир этувчи нормал юк. 

             Ro=189 кПа-пойдевор товони  остида жойлашган грунтнинг шартли 

ҳисобий қаршилиги,. ҚМҚ 2.02.01- 98 нинг 4-иловасидаги 1÷ 6 жадвалларда 

келтирилган грунтларнинг шартли қаршиликларининг қийматлари, пойдевор 

товонининг эни b=1,0м, унинг жойлашиш чуқурлиги d=2,0м гача бўлган 

пойдеворлар учун берилган. 

 𝛾𝑚 −пойдевор зиналари устидаги грунт ва пойдевор материалининг 

ўртача зичлиги, одатда 𝛾𝑚 = (20 ÷ 22) кН м3⁄  тенг ; 

 d = 1м −пойдевор товонининг жойлашиш чуқурлиги, текисланган ер 

сатҳидан пойдевор товонигача бўлган масофа. 

Атах =
𝑁

𝑅0 − 𝛾𝑚𝑑
=

927

189 − 20 ∗ 1.2
= 5.618 м2 

Пойдевор товонининг юзаси (А) аниқлангандан сўнг унинг режадаги 

эни b қуйидаги ифода асосида аниқланади: 

𝑏тах = √𝐴 = √5.618 = 2.37 м ; 

-Иккинчи яқинлашиш. Пойдевор товонининг юзасини қийматини 

иккинчи яқинлашувда аниқлаш учун, пойдевор товони остида жойлашган 

грунтнинг ҳисобий қаршилигининг аниқ қийматини аниқлаш  керак.  

𝑅 =
𝛾𝑐1 𝛾𝑐2

𝑘
[𝑀𝛾𝑘𝑧𝑏𝛾𝐼𝐼 + 𝑀𝑞𝑑1𝛾𝐼𝐼

′ + (𝑀𝑞 − 1)𝑑в𝛾𝐼𝐼
′ + 𝑀𝑐𝐶𝐼𝐼]; 

Бунда: 𝛾𝑐1
= 1.25, 𝛾𝑐2

= 1.056- асоснинг ишлаш шароитини эътиборга олувчи 

коэффициентлар. Улар грунтнинг тури, намлик даражаси, оқувчанлик 

кўрсатгичи ҳамда бино узунлигининг баландлигига нисбати асосида ҚМҚ 

2.02.01- 98 нинг 3(1) жадвалидан олинади;  

𝑘 = 1,0 деб қабул қилинади. 

 kz– пойдевор энига боғлиқ бўлган коэффициент бўлиб, агарда b<10м, 

бўлса  kz =1;  

𝑑1- 1м  

𝛾𝐼𝐼 −пойдевор товони сатҳидан пастда жойлашган грунтларнинг ўртача 

ҳажмий оғирлиги,  қуйидаги ифода бўйича аниқланади: 

 

𝛾𝐼𝐼 =
𝛾𝐼𝐼(1)ℎ1 + 𝛾𝐼𝐼(2)ℎ2 + ⋯ + 𝛾𝐼𝐼(𝑛)ℎ𝑛

ℎ1 + ℎ2 + ⋯ + ℎ𝑛
= 

 

𝛾𝐼𝐼 =
16.5 ∗ 3.5 + 20 ∗ 5.3

3.5 + 5.3
= 18.6 кН/м3 



Бу ифодада  𝛾𝐼𝐼(𝑖) −пойдевор товони сатҳидан пастда жойлашган 

грунтларнинг ҳажмий оғирлиги;  hi - пойдевор товонидан пастда  жойлашган 

грунт қатламларининг қалинлиги;  

Ер ости сувлари сатҳидан пастда жойлашган грунтлар, сувнинг кўтариш 

кучини ҳис қилади. Сув сатҳидан пастда жойлашган грунтлар сув ўтказувчан 

бўлса, уларнинг ҳажмий оғирлиги муаллақ ҳолда деб қаралади ва қуйидагича 

аниқланилади: 

3-қатлам учун: 

𝛾𝑠𝑏1 =
𝛾𝑠 − 𝛾𝑤

1 + 𝑒
=

26.9 − 10

1 + 0.842
= 9.17 кН/м3; 

 

Бу ифодада  𝛾𝑠 −грунтнинг ҳажмий оғирлиги, 𝛾𝑤 = 10 кН м3⁄ - сувнинг 

ҳажмий оғирлиги, e- грунтнинг ғоваклик коэффициенти  

 

пойдевор товони сатҳидан юқорида жойлашган грунтларнинг ўртача 

ҳажмий оғирлиги қуйидаги ифода бўйича аниқланади: 

𝛾𝐼𝐼
′ =

𝛾𝐼𝐼(1)
′ℎ1

′ + 𝛾𝐼𝐼(2)
′ℎ2

′ + ⋯ + 𝛾𝐼𝐼(𝑛)
′ℎ𝑛

′

ℎ1
′ + ℎ2

′ + ⋯ + ℎ𝑛
′ , кН

м3⁄  

ℎ𝑖
′
- пойдеворнинг товонидан юқорида жойлашган грунт қатламларининг 

қалинлиги. 

𝛾′
𝐼𝐼 = 18,8 кН м3⁄  

30.41+82.344+49.92 

𝑀𝜸 = 0.69,  𝑀𝑞 = 3.65,   𝑀𝑐 = 6.24- коэффициентлар, пойдевор товони 

остидаги грунтнин ички ишқаланиш бурчаги  𝜑 нинг қиймати асосида ҚМҚ 

2.02.01- 98 нинг 4(2)-жадвалидан олинади. 

Юқорида келтирилган барча коэффициентлар аниқлангандан сўнг 

пойдевор товони остидаги грунтнинг ҳисобий қаршилиги аниқланади.  

𝑅 =
𝛾𝑐1 𝛾𝑐2

𝑘
[𝑀𝛾𝑘𝑧𝑏𝛾𝐼𝐼 + 𝑀𝑞𝑑1𝛾𝐼𝐼

′ + (𝑀𝑞 − 1)𝑑в𝛾𝐼𝐼
′ + 𝑀𝑐𝐶𝐼𝐼] = 

1.25 ∙ 1,056

1
[0.69 ∙ 1 ∙ 2.37 ∙ 18.6 + 3.65 ∙ 1.2 ∙ 18,8 + 6.24 ∙ 8] = 214.7 кПа 

Ҳисобланган 𝑅 нинг қиймати асосида пойдевор товонининг аниқ юзаси 

аниқланади ва уни  Ааниқ деб бегиланади: 

Ааниқ

N

R − γmd
=

917

214.7 − 20 ∙ 1.2
= 4.8 м2 

Пойдевор товонининг аниқ юзасининг қиймати асосида унинг режадаги 

аниқ ўлчамлари, (пойдевор товонининг эни ва бўйи) қуйидаги ифодалар 

асосида аниқланади: 

𝑏аник = √Ааниқ = √4.8 = 2.19 м ; 

Пойдевор товони ўлчамларини 𝑏 = 2,2 м; тенг қилиб оламиз.  

 

 

 



 РАСЧЁТ ГРУНТОВОЙ ПОДУШКИ 

Размер фундамент длина L=2,4 м; ширина В=2.4 м: 

Среднее нагрузки на фундамент от зданий N=119,0 тс/м: 

Глубина заложения подошвы фундамента d=1.2 м: 

Начальная просадочная давления фундаме~нта 0,08 МПа ~P_sl=11,6 тс: 

Собственный вес фундамента G=3.5*2.2=7.7 тс: 

Определяем среднее давление под подошве фундамента 

𝑃 =
𝑁 + 𝐺

𝐴
=

119 + 7.7

5.76
= 21.99 т/м2 

Определим толщину грунтовой подушки: 

 

ℎ𝑠 =
(𝑝 − 𝑝𝑠𝑙) ∗ 𝐵

𝑝𝑠𝑙
=

(21.99 − 11.6) ∗ 2.4

11.6
= 2.15м 

 

Принимаем толщину грунтовой подущки  =2.2 м: 

 

 
 


