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План благоустройства с
конструкциями дорог, дорожек и

площадок ГП-4

РП

Лист № докум. Подпись ДатаИзм. Кол.уч.

  Стадия     Лист        Листов

                        - ГП

Заказчик:  ГУ «Служба заказчика по сфере капитального

строительства»  при хокимията Навоийской области

Реконструкция школы №70 с пристройкой

учебного блока на 96 учащихся в МСГ

"Бугирдок" Хатирчинском районе

Дог.       №                                2026й

ГИП Шарипов Ш.

Разраб.

ООО
"DIAMOND BUILDINGS

PROJECT"

Шарипов Ш .

плиток размером 20х40х6 см

Сухая цементопесчаная смесь

h = 6 см

h = 5 см

Существующие покрытие

Уплотненный грунт

h = 20 смБетон кл В10 15х20 см

БР  100х20х8 h = 20 см

Конструкция плиточной

брусчатки для пешеходной части

h = 10 смпесок

Площадь
м2 

НаименованиеУсловное
изображение

Бордюр из бортового камня

Тип Кол-во, м

ВЕДОМОСТЬ ПРОЕЗДОВ, ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК

52,0

Плитки (брусчатка) для пешеходной
части размером 20х40 h-6см по
Сухая цементно песчаная смесь
раствора кл.В12,5 h-5см, песок
h-5см, гравий мелкозернистый h-12см

Покрытие проезжей части из бетона
кл.В 15  h-15см, по ГПС h-10см.

1338,0

БР100.20.8

1,1м³

64,0м

Кол-
во,
шт.

Вес ед.
кг

Наименование

СПЕЦИФИКАЦИЯ СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ  БЛАГОУСТРОЙСТВА

Обозначение Примечание

2240 кг3564ГОСТ 6665-82**
Бортовой бетонный камень

БР100.20.8

2,0 м3 

Марка.

поз.

1

Бетонная подушка под бордюры кл В10

Разрез А - шов поперечного сжатия

(размеры указаны в сантиметрах)

M 1:10

14

Разрез В

5

0,3-0,8

14

3

3

11

Разрез Б - Конструкция шов поперечного растяжения

(размеры указаны в сантиметрах)

M 1:10

Разрез Г

Условные знаки

шов поперечного сжатия

шов поперечного растяжения

Металлические стержни

(пенопласт, пеноплекс)
Доска, вымоченная в воде в течение 24 часов

(цементный бетон остается внутри покрытия)

(Шпилька) Ø 6,5 A-I

5
0

3-8

Нарезка компрессионного шва

алмазным диском.

Шов заполнен битумной

мастикой.

Герметизация швов

(размеры указаны в сантиметрах)

M 1:1

30

3
0

гвоздь

Разрез В

Разрез Г

11
0

14
0

Монтажная доска 3x3 см

(удаляется после затвердевания бетона).
Шов заполнен битумной мастикой.

                                                 Примечания

1. В течение 24 часов после укладки цементобетонного покрытия необходимо вскрыть

деформационные швы шириной не менее 3 мм с помощью швонарезчика. Деформационные

швы должны образовывать единую прямую линию, перпендикулярную продольной оси;

2. Нарезку деформационных швов покрытия производят в состоянии, когда бетонная

поверхность не растрескивается при нарезке (при достижении прочности на сжатие

8,0-10,0 МРа), а продольные деформационные швы (на глубине 1/3 от общей толщины

покрытия) вскрывают через каждые 4 м и в случаях, когда ширина проезжей части

более 4,5 м;

3. В деформационные швы на всю толщину покрытия устанавливаются доски толщиной 3

см из пропитанной водой древесины хвойных пород (или пенопласта, пенопласта и т. п.),

которые остаются внутри цементобетонного покрытия. Деформационные швы следует

устраивать на расстоянии не более 40 м вдоль дороги и на перекрестках улиц.

Конструкция
бетонное покрытие проезжей части

Уплотненный грунт

ГПС h=0,10м

Местный уплотненный грунт

Бетон кл В 15 h=0,15м
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