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Содержание альбома, комплект -АС.

Разрез 1-1; разрез 2-2.
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12. АС-11.

13. АС-12.

14. АС-13.

15. АС-14.

16. АС-15.

План стен. Экспликация полов. Спецификация  столярных  изделий.

Фасады. Ведомость наружный отделки.
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АС-17.
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АС-24.

АС-25.

АС-26.

АС-27.
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АС-29.

32. АС-30.

33. АС-31.

Спецификация элементов заполнения. Экспликация полов

План фундаментов.Сечение. Примечание

Сечение. Примечание

Сечение. Ведомость элементов фундамента. Примечание.
План фундамента помещение гребенки. Разрез 1-1. Армирование
камера Pм-1. Схема сеток стена. Примечание.
Схема сеток стена. Ведомость элементов. фундамента
(Помещение гребенки).  Примечание.

Схема расположения обвязочных балок. Узлы.Сечение.Примечание.

Спецификация элементов перекрытия.Примечание.
Закладной деталь. Металлический щит.
Сечение. Ведомость элементов. Примечание.
Спецификация элементовпокрытия помещение гребенки.
Спецификация элементов(лестница для обслуживание из металлическый).Сечение.Примечание.

Приемный колодец. План. Разрез. Детали.

Приемный колодец. Схема армирования стен

Приемный колодец.Cхема расположения опорных блоков и форшахты.
План плит днища общий вид. Схема распалажения нижний арматуры.Схема распалажения плоский
каркасов. Сечение. Примечание.

План подвесных путей. Ведомость элементов
металлическый изделия для тали. Cечение.Примечание.

Развертка стен. Сечение. Примечание.

Развертка стен. Сечение. Примечание.
Стена расположения металл конструкции.
Стена расположения металл конструкции по осям. Разрез.Примечание.

Разрез. Узелы. Сечение.Примечание.
Схема элементов металл
конструкции перегородке. Ведомость элементов.

Козырек. Крыльцо. Ведомость элементов.

План кровли. Сечение.
Ведомость элементов. Мантажная схема
металл конструкции для покрытия. Спецификация элементов.
Ферма стропильная металлическая. Фм-1.
Сечения. Спецификация элементов Фм-1. Примечание.
Ферма стропильная металлическая. Фм-2.
Сечения. Спецификация элементов Фм-2. Примечание.
Связь металлическая вертикальная СМВ-1.
Спецификация элементов связей.
Связь металлическая вертикальная СМВ-2.
Спецификация элементов связей.
Схема расположения элементов лестницы
и металлического решетчатого контейнера. Сечение. Примечание.

Схема армирование развертка наружных и внутренных сеток.
Спецификация элементов приемный колодесть. Сечение. Примечание.

Проект разработан в соответствии действующими нормами и правилами и предусматривает
мероприятия, обеспечивающие взрывопажарную и пажарную безопасность при эксплуатации
здании и сооружений.
Главный инженер проекта____________________________________________Шомуратов М.

 Грунты участка строительства до пройденной глубины сложены
суглинками и супесями лессовидными, серого цвета, макропористые, от полутвердой
до текучей консистенции. от влажных до водонасыщенных с тонкими прослойками песка и
Пески серые, водонасыщенные, мелкие, средней плотности сложения, с маломощными
прослойками супеси и суглинка. Грунты непросадочные. со следующими характеристиками:
Грунты по содержанию сульфатов для бетонов марки W4 по водонепроницаемости оцениваются
как среднеагрессивные к бетонам на портландцементе, по ГОСТ 10178-85* и неагрессивные
к бетонам на сульфатостойких цементах по ГОСТ 22266-94, для нормальной и влажной зоны.
По отношению к железобетонным конструкциям грунты, по содержанию ионов Сl' и ионов SO4"
(в пересчете на ионы Сl') для нормальной и влажной зоны оцениваются как среднеагрессивные
Максимальный горизонт грунтовых вод залегает на глубине 1.2-1.7м
от поверхности земли. Грунтовые воды слабоагрессивные к бетонам на портландцементе
по ГОСТ 10178-85* и неагрессивные к сульфатостойким цементам по ГОСТ 22266-94,
а по содержанию хлоридов среднеагрессивные на арматуру железобетонных конструкций
при периодическом смачивании Здание насосной станции по огнестойкости относится ко II классу
Производственные процессы по пожарной опасности относятся к классу Д
Объемно-планировочные решения:
Подземная часть круглая в плане, диаметром 6,15 м, в монолитном варианте-
Бетон В15, W6. на сульфатостойком портландцементе Отметка верха днища -     м
Гидроизоляцию стен на отм.-0.030, выполняется из цементно-песчаного
раствора состава 1:2 толщиной 30мм Внутренние стены  и днище приемного резервуара
штукатурятся цементным раствором М100 c последующей обмазкой битумом за 2 раза.
Первый слой состоит из 30% битума и 70% керосина, второй слой из 70%
битума и 30% керосина.Под днищем выполнить гравийную подготовку толшиной 200мм, c отсыпкой
к краям зуба стакана, c проливкой горячим битумом до насыщения.
За отметку 0.000 принята отметка чистого пола, что соответствует
абсолютной отметке 97,10.Возведение стакана и устройство днища вести при пониженном
уровне грунтовых вод. Вокруг здания устраивается бетонная отмостка 1.0м по щебеночному
основанию. Поверхности монолитных, сборных бетонных и ж.бетонных элементов
соприкасающиеся с грунтом покрыть в 3 слоя безусадочной окрасочной
гидроизоляцией с высоким сопротивлением гидростатическому давлению
воды и воздействию агрессивных сред. (Сухая дисперсная строительная гидроизоляционная
капиллярная  проникающая смесь. Со следующими характеристиками: проникновение
в бетон свыше 100мм; условия эксплуатации -40о...+90о С; нанесение готовой к применению
гидроизоляционной смеси, не менее +5 С; водонепроницаемость на "отрыв",
не менее 1.6мПа(160атм.), на "прижим" 1.6мПа(160атм.); предел прочности при изгибе,
затвердевшего раствора, в возрасте 28 суток, не менее 6мПа(60кг/см2); то-же при сжатии,
не менее 30мПа(300кг/см2);

Проект разработан с учетом требований КМК "Противопожорные мероприятия"
Здания должно быт оборудовано первичным средствами пожаротешение пороковым
огнетущетилями, ведро, лопата, крюк, багор, световыми указателями, пожарные
краны, и гидрантов, ящик с песком.
Здания II степени огнестойкойти.
Продольжительность тушения - пожара- 3 часа. Кол-во одноврешенных пожаров -1.
Расчётный расход воды - 10 л/сек.

Противапожарное мероприятия.

Антисейсмические мероприятия.
Проект разработан с утетом требований строительных норм КМК
2.01.03-96 п серии 2.140-5с в 1,2.260-3с.в.1 кладка стен 2-категории.В раствор кладки
 в вести полимерную добавку марку КМК (ГОСТ6-05-386-86).Кладка стен в стади и
оттацвания не допус-клется. Степление по не перевязанным швам должно быть в прелелах.
180 кг/м³>R>1,2 кг/м³ II категории кладки.

        Геологические условия.
Нормативная глубина сезонного
промерзания грунтов - 0,30 м
Модуль деформации грунта - E = 5 МПа
Грунты  - не просадочные
Удельный вес грунта = 1,83 т/м3.
Угол внутреннего трения = 26о

Удельное сцепление - С = 0,09 кг/см2
Уровень грунтовых вод
(УГВ) на отметке  -

          Рабочий проект по cтроительства в плане размером по
осям 6,15 х 9,25 м одноэтажное высотой этаже h = 5.08 м.
по стенам из сендвич панель.
Площад застройки - 56,8875 м2.
Строительный объем - 288.99 м3.
Полезная плошадь  - 59,9 м2.

Проект разработан на основании задание на проектирования, в основу разработки принята
к руководству вся нормативная документация по строительству действующая на
территории Республики Узбекистан.При расчете существующих и вновь проектируемых
ограждающих конструкции приняты следующие параметры.
     Климатическая зона                                                                    -IВ "г".
     Расчетная зимная температура наружного воздуха минус 19,5 оС.
     Нормативный скоростной напор ветра                                  -38 кг/м2.
     Вес снегового покрова                                                               -50 кг/м2.
     Нормативная глубина промерзания                                        -68 см.
     Нормативная сейсмичность района строительство          -7 баллов.
     Расчетная сейсмичность района строительство               -8 баллов.

Общая часть.

                                                      Конструктивная часть.
Фундаменты - монолитные ленточные  из бетона класс В12,5 (В15) на сульфатастойком
цементе W6. Отдельно стоящих фундамента из бетона класс В15 на сульфатастойком
цементе W6.
Приемный колодец (монолитный опускной колодец) -  стен и днища ж/б монолитьный из
бетона класс В15 на сульфатастойком цементе W6.
Помещение гребенки - стени и днища из бетон класс В15 на сульфатастойком цементе
W6.
Стены - из сендвич панель стеновая 120 мм (типа базальтовий).
Покрытия -  из металлическых ферма.
Кровля -из сендвич панель кровелная 100 мм  (типа базальтовий).
Окна -по типу " пластиковым перплётам с ПВХ ".
Двери -по типу "алюминевым" перплётам и металлическых перплётам с утеплённым.
Полы - бетон, ленолиум (релин).
Цоколь - обшивка листь.
Отмостка - на ГП часть.
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Продолжение.

Общие данные (начало).

Общие данные (продолжение).

Общие данные (окончание).

Схемы производства работ. I этапы. Примечание.

План котлована надземный части.

Схемы производства работ. II-III этапы. Примечание.

Нижная зона армасетка. Верхная зона
армасетка. Спецификация элементов приемный колодесть. Примечание.

41. АС-39.

Вз
ам

. И
нв

. №
По

дп
ис

ь 
и 

да
т

а
Ин

в.
 №

 д
уб

л.
По

дп
ис

ь 
и 

да
т

а
Ин

в.
 №

 п
од

л.

Пояснительная записка.

Заказчик: DM "O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi jahon
banki va Osiyo infratuzulmaviy investitsiyalar banki ishtirokidagi o'rta shaharlarni kompleks

rivojlantirish loyihasini amalga oshirish guruhi".

ГУ «KOMMUNAL LOYIHA ILMIY-
TADQIQOT INSTITUTI»

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ
ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ.

Директор.
Изм. Лист ДатаПодпись

ПЗ

Ф.И.О

Г И П.
Лист Листов

Р.П.

Стадия

Исполн. 1 1

Хакимов Ш.
Шомуратов М.
Норматов Р.

Канализационная насосная станция.
(КНС). №3.

Строительство канализационных сетей в Шурчинском районе
Сурхандарьинская область.
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Общие данные (начало).

Заказчик: DM "O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi jahon
banki va Osiyo infratuzulmaviy investitsiyalar banki ishtirokidagi o'rta shaharlarni kompleks

rivojlantirish loyihasini amalga oshirish guruhi".

Строительство канализационных сетей в Шурчинском районе
Сурхандарьинская область.
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Общие данные (продолжение).

Заказчик: DM "O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi jahon
banki va Osiyo infratuzulmaviy investitsiyalar banki ishtirokidagi o'rta shaharlarni kompleks

rivojlantirish loyihasini amalga oshirish guruhi".

Строительство канализационных сетей в Шурчинском районе
Сурхандарьинская область.
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Лист
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Исполн. 2 39

Листов
Канализационная насосная станция.
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Хакимов Ш.
Шомуратов М.
Норматов Р.



колодцем на отм. ± 0.000.
 Бурение скважин выполняется с помощью станка ударно - канатного бурения УКС - 22 м, каторый установливается
на перекрытии после достижения бетоном перекрытия 100 % проектной прочности.
 При использовании буробых станков других марок следует проверить на прочность сборно - монолитное перекрытие
на отм. ± 0.000 при привязке типового проекта.

Надземная часть.
Под надземную часть запроектированы свайные фундаменты, для устройства каторых открывается общий котлован
глубиной 1.50 м одноковшовым экскаватором.
 Грунт грузится в автосамосвалы и отвозится на расстояние до 1 км в отвал.
 Перед началом производства свайных работ выполняется геодезическая разбивки свайного поля.
 Работы по забивке свай ведутся в соответствии с действующими СНиП 2.02.01 - 83* "Основания и фундаменты".
 Железобетонные сваи доставляются на строй площадку автомобильным транспортом.
 Погрузо - разгрузочные работы производятся при помощи автомобильного крана грузоподъемность 10 т.
 Забивка железобетонных свай производится копровой установкой на базе экскаватора с подвесной копровой стрелей
длиной 20.0 м.
 После приемки свайного поля выполняются работы по срезке поов свай и устройству монолитных железобетонных
растверков.
 Обратная засыпка котлована внутри здания в осях А - В и 1 - 3 и под полы выполняется из песчаного грунта, и
наружные пазухи котлована засыпаются местным грунтом из отвала.
 Грунт при обратной засыпке должен послойно уплотняться.
 Монтаж сборных конструкций надземной части здания производится после окончания строительства подземной
части при помощи  стрелового крана на гусеничном ходу грузоподъемностью 25 т и с применением временных инвентарных
креплений.

Строительство самотечно - сифонных трубапроводов.
 Укладка самотечно - сифонных трубопроводов выполняется на участке подключения к колодцу в открытой траншеи
с креплением стенок деревянным креплением или деревянным шпунтом.
 Тип крепления определяется расчетом при привязке типового проекта в зависимости от местных и
гидрогеологических условой.

Производство работ в зимних условиях.
 Для проведения работ в зимнее время с применением тиксотрапного раствора необходима:
 а) Утеплить склады глины, глинопорошков, помещения для глиносмесителей, растворонасосы и трубопроводы;
 б) глину перед упатреблением измелочать и пропарировать острым паром;
 в) употреблять для затворения воду, подогретую до температуры 20 - 30 °С;
 г) в случае перерыва в освобаждена от глинистого раствора и промыта водой.

В качестве мероприятий, предотвращающих примерзание колодца к грунту, в случае вынужденных перерывов в опускании
следует применять:

Устройство с наружной стороны по периметру стен кольцевого воротника из древесных опилок и. т. п.;
Электропрогрев или паропропрев грунти в зоне кольца шириной до 1 м на глубину 1,5-2,0м и более в зависимости от

температуры наружного воздуха и катекории грунта;
насыщение грунта, окружающепо верхнюю часть ко-лодца водным раствором поваренной соли.

Самое радикальное средство против лримерзония стен колодца к грунту - это правильное ведение технологии работ.
Техника безопасности.

Бетонирование стен колодца допускается начинать при достижении бетоном фарршакты не менее 70% проектной
прочности.

Снятие колодца с временного основания следует производить основания следует производить после достижения
бетоном колодцев проектной прочности.

Величина одной посадки колодца при опускании не должно превышать 0,5 м.
Уровень тиксотропного, раствсую надлежит поддерживать не ниже 20 см от верха форшахты.
Запрещается разработка грунта в непосредственной близости от банкетки ножа при прохождении водонась/щенных

прослоек грунта.
Открытый водоотлив при опускании колодцев не допускается применять на участках с оплывающими грунтами, о также в

случаях применения тиксопропной рубашки в песчаных водонасыщенных грунтах, или при наличии в пределах призмы
обрушения постоянных соо-ружений и инженерных коммуникации.

При непрерывном водоотливе или водопонижении необходимо обеспечить аварийный резерв водоотливных средств и
второй независимый источник злектроэнергии.
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План котлована на отм - 7.000. М 1:200.
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Вынутый грунт: 17,0 × 18,8 × h 6,5 = 2 077,4 м³
Ручная доработка: 2 077,4 × 0,03 = 62,322 м³
Объем колодец: 38,5 × h 6,4 = 246,4 м³
Для ШПС под колодец: 38,5 × h 0,5 = 19,25 м³
Объем гребенки: 6,55 × 4,7 × h 2,45 = 75,42 м³
Для ШПС гребенки: 6,75 × 4,9 × h 3,95 = 130,64 м³
Объем фундамента операторской: 12,366 м³
Грунт под полом, который не засыпается: 14,7 × h 1,3 = 19,11 м³
Для ШПС под операторской: 3,5 × 7,25 × h 4,9 = 124,34 м³
Итого ШПС: 19,25 + 130,64 + 124,34 = 274,23 м³
Обратно засыпаемый грунт: 246,4 + 75,42 + 12,366 + 19,11 + 274,23 = 627,526 м³
Излишний грунт: 2 077,4 − (62,322 + 627,526) = 1 387,552 м³

РАЗРАБОТКА ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ ЭКСКАВАТОРОМ «ОБРАТНАЯ ЛОПАТА» С
КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 /0,5-0,63/ М3, В ОТВАЛ ГРУППА ГРУНТОВ: 2 2 077,4 М3

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

РУЧНАЯ ДОРАБОТКА ГРУНТА.

ПЕРЕВОЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА АВТОСАМОСВАЛАМИ НА РАССТОЯНИЯ ДО 5 КМ

ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ПОД ПОЛЫ

УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1, 2

ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ

62,322 М3

ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА КОТЛОВАНА 608,416 М3

627,526 М3

627,526 М3

1 387,552 М3

ЩЕБЁНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ (ЩПС) ОСНОВАНИЯ 274,23 М3

19,11 М3

Разрез 1-1. М 1:100.

Сальник
Ø 273 мм

Фундамент под
обородувания

1000х600х200мм.

Приемный
колодец.

Обвязочная
балка.

Сальник
Ø 720 x 8 мм.

Д Г В А

б

i=0.01

К-1.

Сальник
Ø 325 мм

Сальник
Ø 273 мм

Бетонный столбик
для подтрубы.

250х250х640 мм.1

2 Бетонный столбик
для подтрубы.

250х250х300 мм.

а

МБ-2.

К-2.

МБ-1.

А*Б

Рещетчатый
контейнер см.КЖ.

Обвязочная
балка.

Обвязочная
балка.

ЩПС

ЩПС

Обратно засыпаемый грунт Обратно засыпаемый грунт

1
1

-0.500
Ур. зем

-7.000
Дно

-1.630
-7.000

-1.630
-7.000

-2.750
-7.000

-2.750
-7.000

-2.750
-7.000
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План котлована надземный части. М 1:100.
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Д

А*

Мероприятия по созданию искусственного основания.
1. Работы по устройству под фундаменты производить в следующем порядке.
   а)  осушествить перенос всех существующих в пределах траншея коммуникаций.
   б) выполнить планировку.
   в) произвести разбивку траншея
2.  Основанием служат супесчано-суглинистые грунты.
3.  Плотность грунта в естесвенном состояние на глубине.
4. Если в основании фундаментов встречены насыпные грунты, их
     необходимо заменить суглинком и уплотнить.
5. Обратную засыпку позух траншея вести местным не просадочным
   грунтом равномерно со всех сторон фундаментов с послойным
   уплотнением и доведением плотности сухого грунта до 1,65т/м3.
6. Грунт отсыпать в пределах плошадки строительства.
7. Грунт используемый для обратной засыпки, не должен содержить
    строительные отходы, растительные остатки и мусор.
8. Открытый котлаван подлежит примке по акту комиссией с
    участием инженера-геолога .

Примечание:

1. Обсолютно отметку. ±0,000:  442,300.
2. Красный отметки : -0,300: 442,000.
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План котлована надземный части.
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3
Помещение гребенки.

22.4 м2.
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41.1 м2.

Площадь. м2 Количество
шт. Примечание.Наименование. Тип пола.

Ведомость экспликация помещений.

1 шт.Бетон.

№.

Приёмный резервуар.1
1 2 3 4 5 6

82.3 м2.Итого.

18.8 м2. 1 шт.Линолеум.Операторская и щитовая.2
22.4 м2. 1 шт.Бетон.Помещение гребенки.3

ДМНГ 900 мм х 2 100h мм (1.89 м2)

Обозначение. Количество
шт.Поз. Наименование.

Дверные блоки.

Спецификация элементов заполнения проёмов.

Примечание.

ДБ - 1. Индивидуальный дверной блок. 1 шт. Металлический.
ДПВГ 900 мм х 2 100h мм (1.89 м2)ДБ - 2. Индивидуальный дверной блок. 1 шт. ПВХ.

Оконные блоки.
ОК - 1. Индивидуальный оконный блок. 3 шт. ПВХ.ОПС 900 мм х 1 200h мм (1,08 м2)

3* 3**

Ш
 - 

1.

План стен.
Ведомость экспликация помещений .

Спецификация элементов
заполнения проёмов.
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±0,000

+3,700

+3,200

+3,500

9 250

-2,620

-2,320

-0,320
-0,100

±0,000

-6,400(435,900).

-6,000(436.300).

+3,000

+3,400

+5,080

-2.870 (439.430).

-0,300 (442.000).
±0,000 (442.300).

+3,000
+3,200
+3,400
+4,000

+5,080

-2,520

-2,070
-1,680

+3,700

4 300 450 6 150 1 350 2 5505506 150

±0,000 

12 250

-6,400
-6,000

-1,200

-0,300

Разрез 1-1. М 1:100.

а.
1. Кровелные сендвич панел толщ: -100 мм.
2. Металлический прогон (прямоуг.труба:60х80х4 мм).
3. Металлическая ферма.

Разрез 2 - 2. М 1:100.

                                                     б.
1. Асфальтовая покрытия толщина 50 мм (ручной каток для укладки).
2. Подготовка с пропиткой горячый битумной мастике за 2 раза.
2. Стяжка цементно песчанный раствором толщиной 50 мм.
3. Ж/б монолитьное  с армосеткой,из бетона В15; БМ-200;
   W6 на с/с цементе - толщиной 220 мм.

1

Сальник
Ø 273 мм

Фундамент под
обородувания

1000х600х200мм.

Приемный
колодец.

Обвязочная
балка.

Обвязочная
балка.

Обвязочная
балка.

Приемный
колодец.

Сальник
Ø 720 x 8 мм.

Д Г В А

б

i=0.01

К-2.К-1.

Сальник
Ø 325 мм

Сальник
Ø 273 мм

Бетонный столбик
для подтрубы.

250х250х640 мм.1

2 Бетонный столбик
для подтрубы.

250х250х300 мм.

Фундамент под
оборудование

1000х600х200(h) мм.

МБ-1.

МБ-2.МБ-2.

а

МБ-2.

К-2.

МБ-1.

А*Б

Рещетчатый
контейнер см.КЖ.

К-2. К-1.

а

2 3 4

Обвязочная
балка.

Обвязочная
балка. Обвязочная

балка.
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Разрез 1 - 1, Разрез 2 - 2.
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6 1501 350
12 350

-0,300
±0,000

+0,900

+2,100

+3,200
+3,400

+4,000

+5,080

3 0753 075
4 3005506 1501 350

3 0753 075

-0,300
±0,000

+0,900

+2,100

+3,200
+3,400

+4,000

+5,080

2 5505506 150
9 2509 250

2 5505506 150

ВАА*

2

3

МБ-2.

Ст-1.
К-3

Б ДГ

Фасад по виду "Г". М 1:100.

1 2 43

2

3

1

Фасад по виду "А*". М 1:100.

Ст-1.
К-3

4 3 12

2

3

1

ВАА*

2

3

МБ-2.

Ст-1.
К-3

Б

Наименование. №
поз. Вид отделки. Примечание.

Кровля.

Стена.

Цоколь.

1.

2.

3.

Кровелный сенвич панел.

Стеновая сенвич панел.

Ведомость наружный отделки.

RAL - 7044.

Обшивка листь.

RAL - 7012.
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Фасады.
Ведомость наружный отделки.

Заказчик: DM "O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi jahon
banki va Osiyo infratuzulmaviy investitsiyalar banki ishtirokidagi o'rta shaharlarni kompleks

rivojlantirish loyihasini amalga oshirish guruhi".
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-0,300

±0,000

+2,100

+4,000

+5,080

-0,300
±0,000

+3,200
+3,400
+3,500
+4,000

+5,080

Фасад по виду "4". М 1:100.

1

МБ-1.
релсы насоса.

МБ-2.

МБ-2.

Фасад по виду "1". М 1:100.

1

Кз-1.

Кз-1. Кз-1.



900
900

60
30

78
0

30
60

30
0

60

60 30 720 30 60

50
50

2
70

2010

5

21
00

12
00

21
00

60 30 720 30 60

900

70
16

900

Д-1 (1 шт. ) М1:25.
Дверь наружный, металлическим переплётам.

(утеплённый). (Открывающееся наружу).

Д-2  (1 шт.) М1:25.
Дверь внутренний, остекленный из

Алюминиевый.
(Открывающееся наружу).

Сечение 1-1. М1:20

1 1

Оконный блок с пластиковым пепеплётам со
(ОК -1; 3 шт. со стеклопакетами).
Открывающееся внутры. М1:20.

1. Покрытия  пола из линолеума (релин) на
    тканевойоснове ГОСТ 7251 -77. - 5 мм.
2. Теплоизоляция 1 слой синтефон 10 мм.
3. Стяжка цементно-песчанный раствор М150 - 20 мм.
3. Подстилающий слой из бетона кл: В 7,5 W6 на с/с
цементе -70 мм.
4. Полиизол 1 слой толщиной 2 мм.
5. ШПС толщиной 50 мм.
6. Щебеночных подготовка толщиной 50 мм.
7. Тромбование грунта.

№
помещ.

Схема пола или
узла по серии Элементы пола и их толщина Площадь

пол, м2

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ.

Тип
пола.

2.

Ле
но

ли
ум

.

18.80.

Примечание.
1. Фирма изготовитель уточняет все габариты остекленных дверей и витражей по фактически
   выполненным проемам.
2. Наружные дверные блоки (поз. 1) предусмотреть с устройствами для самозакрывания и
    уплотнителями в притворах.
3. Узлы и детали остекленных дверей и витражей разрабатываются фирмой изготовителем.
4. Размеры дверных и витражных проемов даны по проемам в кладке.
5. Фирма изготовитель предоставляет сертификаты качества на профили и стеклопакеты
    применяемые для изготовления дверей и витражей заказчику.
6. Окна и фрамуги металопластиковые однокамерные с двойным остеклением. Оконный блок
    предусмотреть с поворотно-откыдной створкой.
7. Дизайн и фурнитуру остекленных дверей и витражей фирме изготовителя согласовать с заказчиком
8. Фурнитуру, дизайн, самозакрывающиеся приборы дверей, а также фирму поставщика согласовать
    с заказчиком.
9. Остекленные двери пластиковые, а также комплектующие изделия к ним должны удовлетворять
    требования ГОСТ 3747-88
10.  Дверные блоки монтировать по технологии фирмы изготовителя.
11.  Заделку монтажных швов выполнять по ГОСТ 30674-99 приложение "Г", ГОСТ 52749-2007
12.  Для дверей с маркой "Л" выполнить навеску петель с левой стороны по направлению открывания
       двери (по часовой стрелке)
13. Схемы элементов заполнения дверных проемов см совместно с планами здания.
14. Витражи из алюминиевых сплавов, а также комплектующие изделия к ним должны удовлетворять
       требования ГОСТ 3747-88. Витражи монтировать по технологии фирмы изготовителя.
15.  Данный лист смотреть совместно с листами АС.
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Спецификация элементов заполнения
Экспликация полов.
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Стойка: кв. труба.
размером:120х120х4 мм.

Зд-1.

Узел "а". М 1:50.

Сечение 1 - 1. М 1:50.

План фундаментов. М 1:100.

11
3

Зд-1.

Анкер ар-ры 4Ф16 А-I.
L=1500 мм.

Стойка: кв. труба.
Разм:120х120х4 мм.

Узел "в". Фм - 2. М 1:50. (1 шт).

3

Узел "б". ФМ - 1. М 1:50. (2 шт).

Анкер ар-ры 4Ф16 А-I.
L=1500 мм.

Зд-1.

22

Анкер ар-ры 4Ф16 А-I.
L=1500 мм.

Зд-1. Лист сталь
толщ. 12 мм.

Хомут ар-ры
Ф6 А-I L=970,0 мм,

шаг 200 мм.

Щ.П.

Сечение 2 - 2. М 1:50.

Армосетка
200/200/Ф10/Ф10 А-III.

S=0,81 м2.

Стойка: кв. труба.
Разм:120х120х4 мм.

Армосетка
200/200/Ф10/Ф10 А-III.

Зд-1. Анкер ар-ры
 4Ф16 А-I.

L=1200 мм.

Анкер ар-ры 4Ф16 А-I.
L=1000 мм.

Хомут ар-ры
Ф6 А-I L=970,0 мм,

шаг 200 мм.

Сечение 5 - 5. М 1:50.

Зд-1.

Анкер ар-ры
 4Ф16 А-I.

L=1200 мм.

Хомут ар-ры
Ф6 А-I L=970,0 мм,

шаг 200 мм.

Сечение 6 - 6. М 1:50.

Зд-1.

Анкер ар-ры
 4Ф16 А-I.

L=1200 мм.

Хомут ар-ры
Ф6 А-I L=970,0 мм,

шаг 200 мм.

Анкер ар-ры 4Ф16 А-I.
L=1500 мм.

Зд-1. Лист сталь
толщ. 12 мм.

Хомут ар-ры
Ф6 А-I L=970,0 мм,

шаг 200 мм.

Щ.П.

Сечение 3 - 3. М 1:50.

Армосетка
200/200/Ф10/Ф10 А-III.

S=0,81 м2.

Асфальт
толщиной 30 мм.

Асфальт
толщ.30 мм. Асфальт

толщ. 30 мм.

Асфальт
толщ. 30 мм.

Асфальт
толщ. 30 мм.

Примечание.
1. Данный черт. смотреть  совместно с чертеж.
2. Монолитные ленточные фундаменты  и фундаметы выполняются из бетона класса В12,5 на
сульфатостойком цементе.
   Обвязочная балка выполняются из бетона класса В15 на сульфатостойком цементе.
3. Асфальт толщиной 30 мм.
4. Щебеночная подготовка  толщина 100мм.
5. Боковые стенки гребенки  соприкасающиеся  с грунтом обмазать горячим битумум за 2 раза.
6. Привязку фундаментов  и опор под оборудование  уточнить после получения оборудования.

7

Ст
-1

.

7

Ст
-1

.

Сальник Ø 720 x 8 мм
низ на отм.-2.570

Труба
Ø 200 мм.

Сальник Ø 325 мм
низ на отм.-1,680

Сальник Ø 325 мм
низ на отм.-1,380

Сальник Ø 325 мм
низ на от

м.-1,680

Сальник Ø 273 мм
низ на от

м.-2,520

Сальник Ø 530 мм
низ на от

м.-1,680

Зд
-1

.

Зд-1.
Зд

-1
.

Зд
-1

.

а

Фм-3

Фм-1

Зд
-1

.

Зд
-1

.

Зд
-1

.
Зд-1. Зд-1.

Фм-1

Фм-2

Зд
-1

.

Зд-1.

5

1
1

1

4

Зд-1.

Анкер ар-ры 4Ф16 А-I.
L=1500 мм.

Стойка: кв. труба.
Разм:120х120х4 мм.

Узел "г".
Фм-2. М 1:50. (1 штук).

4

в
бг

5

6 6

Анкер ар-ры 4Ф16 А-I.
L=1500 мм.

Зд-1. Лист сталь
толщ. 12 мм.

Хомут ар-ры
Ф6 А-I L=970,0 мм,

шаг 200 мм.

Щ.П.

Сечение 4-4. М 1:50.

Армосетка
200/200/Ф10/Ф10 А-III.

S=0,81 м2.

Асфальт
толщ.30 мм.

88
Г

Б

А

В

Д

А*

31 2 4

б

1. Обсолютно отметку. ±0,000:  91,30.
2. Красный отметки : -0,300: 91,00.

Зд-1.Зд-1.

Зд-2. Зд-2.

Помещ
ение

гребенки.
смот

рет
.АС-8;9 лист

3* 4*

Щ.П.Щ.П.

ж

Зд-1.

Узел "ж". М 1:50.

Сечение 6* - 6*. М 1:50.

6*

Армосетка
200/200/Ф8/Ф8 А-III.

S=0,11 м2.

Стойка: кв. труба.
размером:120х120х4 мм.

6*

Анкер ар-ры 4Ф16 А-I.
L=1000 мм.

Зд-1.Анкер ар-ры
 4Ф16 А-I.

L=1000 мм.

Хомут ар-ры
Ф6 А-I L=970,0 мм,

шаг 200 мм.

Асфальт
толщ. 30 мм.
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План фундаментов. Узлы.
Сечение. Примечание.
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Сальник Ø 273 мм
низ на отм.-2,070
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Приемный
колодец.

Сечение "7 - 7". М 1:50.

ОБ-1.
Обвязочная балка

ОБ-2.
Обвязочная балка

ОБ-3.
Обвязочная балка

А

с

с

Узел - а. Сечение с - с.
Электросварка срезенновкой отв.

50 о
Р10-Рэ
Рст Уз 865-98.

Анкерующие
пластина.

 Арматурыи
Ф16 А-I; Ф10 А-I.

Ф1
6;

 Ф
10

 м
м.

Примечание.
1. Данный черт. смотреть совместно с чертеж.
2. Монолитные ленточные фундаменты  и фундаметы выполняются из бетона класса В12,5
   на сульфатостойком цементе. Обвязочная балка выполняются
   из бетона класса В15 на сульфатостойком цементе.
3. Асфальт толщиной 30 мм.
4. Щебеночная подготовка  толщина 100 мм.
5. Боковые стенки гребенки  соприкасающиеся  с грунтом обмазать горячим битумум за 2 раза.
6. Привязку фундаментов  и опор под оборудование  уточнить  после получения оборудования.

Ф1
6;

 Ф
10

 м
м.

Узел-а.

Закладной деталь (Зд - 1).
Анкерующие пластины.

АП - 1. М 1:10. (30 шт).

Ар-ры 2Ф16 А-III.
L=6650 мм.

ОБ - 1.
Обвязочная балка. М 1:50.

Ар-ры 6Ф10 А-III.
L=6650 мм.

Хомут ар-ры
Ф6 А-I L=1370,0 мм

шаг 400 мм.

Хомут ар-ры
Ф6 А-I L=1690,0 мм

шаг 400 мм.

Хомут ар-ры
Ф6 А-I L=2200 мм

шаг 200 мм.

Ар-ры 2Ф16 А-III.
L=6650 мм.

ОБ - 2.
Обвязочная балка. М 1:50.

Ар-ры 6Ф10 А-III.
L=6650 мм.

Хомут ар-ры
Ф6 А-I L=1170,0 мм,

шаг 400 мм.

Хомут ар-ры
Ф6 А-I L=1490,0 мм,

шаг 400 мм.

Хомут ар-ры
Ф6 А-I L=2000 мм,

шаг 200 мм.

ОБ - 3.
Обвязочная балка. М 1:50.

Ар-ры 6Ф10 А-III.
L=6650 мм.

Хомут ар-ры
Ф6 А-I L=1370,0 мм,

шаг 400 мм.

Хомут ар-ры
Ф6 А-I L=1690,0 мм,

шаг 400 мм.

Ар-ры 4Ф16 А-III.
L=6650 мм.

Хомут ар-ры
Ф6 А-I L=960,0 мм,

шаг 200 мм.

ОБ - 4.
Обвязочная балка. М 1:50.

Ар-ры 6Ф10 А-III.
L=6650 мм.

Хомут ар-ры
Ф6 А-I L=1370,0 мм,

шаг 400 мм.

Хомут ар-ры
Ф6 А-I L=1690,0 мм,

шаг 400 мм.

Ар-ры 4Ф16 А-III.
L=6650 мм.

Хомут ар-ры
Ф6 А-I L=960,0 мм,

шаг 200 мм.

Закладной деталь (Зд - 2).
Анкерующие пластины.

АП - 2. М 1:10. (2 шт).
Узел-а.

р р

Сечение р - р. М 1:10.

Анкер ар-ры Ф10 А-III.
L=270 мм.

Обетонирования
кл В15; марка М200;

W6 на с.ц.
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Сечение. Примечание.
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Ведомость элементов фундамента.
Марка
поз. Обозначение. Наименование. Кол.

шт.
Масса.

 ед. поз.Примечание.

Отдельностоящих фундамента.

2. ГОСТ 34 028 - 2016.
(ГОСТ  5 781 - 82*).

Бетон кл В12.5; Марка М150;
W6 на сульфатостойком цементе.(для таль) 1.

Стена фундамента.

Выпуск из фундамента.
ГОСТ 34 028 - 2016.
(ГОСТ  5 781 - 82*). Ø6 A - I. L = 83.42 пм.

0.32 м3.

18.51924 кг.0.222 кг.

Ø10 A - III. L = 38.88 пм. 1. 0.617 кг. 23.99 кг.

-

Бетон кл В12,5; Марка М150;
W6 на сульфатостойком цементе.

Закладной деталь.

А. П - 1.

Ø16 A - III. L = 75.20 пм. 118.82 кг.1.58 кг.

ГОСТ 19 903 - 74.

255.00 кг.

Сталь лист. размером 300 х 300 х12 мм.

30.

8.50 кг.

8.50 кг.

8.50 кг.1.

А. П - 2. ГОСТ 19 903 - 74. Сталь лист. размером 100 х 150 х 12 мм. 1.41 кг. 1.41 кг.

0.617 кг. 37.7604 кг.

137.33924 кг.

Ø10 A - III. L = 270 мм. 0.16659 кг.

Закладной деталь.ЗД - 2. 1.57659 кг. 3.15318 кг.2.

Обвязочная балка.ОБ.
ГОСТ 34 028 - 2016.
(ГОСТ  5 781 - 82*). Ø6 A - I. L = 410.88 пм. 91.22 кг

Ø10 A - III. L = 159.60 пм. 98.47 кг.0.617 кг.

315.77 кг.

Ø16 A - III. L = 79.80 пм. 126.08 кг.1.58 кг.

Бетон кл В15; Марка М200;
W6 на сульфатостойком цементе. 16.15 м3.

Боковые стенки соприкасающиеся
с грунтом обмазать горячим битумум за 2 раза. 58.54 м2.

Щебеночных подготовка толщ:100мм. 24.80 м2

2.48 м3

Асфальтовая покрытия толщиной 30 мм. 21.70 м2

(0.65 м3).

Горизонтальная годроизоляция цем. песчен.
раствором составом 1:2, толщ. 30 мм. 17.70 м2.

Фм - 1.

ЗД - 1.

1. ГОСТ 34 028 - 2016.
(ГОСТ  5 781 - 82*). Ø8 A - III. L=2.64 пм. (для таль). 1. 0.395 кг. 1.04 кг.

Бетон кл В15; Марка М200;
W6 на сульфатостойком цементе. 1. 1.20 м3.

3.

4. -

1. ГОСТ 34 028 - 2016.
(ГОСТ  5 781 - 82*). Ø10 A - III. L = 61.20 пм. 1.

1.2. 7.08 м3.-

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

2.

-

-

ГОСТ 34 028 - 2016.
(ГОСТ  5 781 - 82*).1. 0.16659 кг.

ГОСТ 34 028 - 2016.
(ГОСТ  5 781 - 82*).

0.222 кг.1.

2.

3.

ГОСТ 34 028 - 2016.
(ГОСТ  5 781 - 82*).
ГОСТ 34 028 - 2016.
(ГОСТ  5 781 - 82*).

2.

1.

3.

4.

1.

1.

1.

1.

1.

-

-

-

-

-5.

Сальник набивной Ду 150
Ø273 х 6.0 мм. L = 500 мм. 66.6 кг.33.3 кг.2.

280,50 кг.1. -

2.

1.
Сальник набивной Ду 250
Ø325 х 6.0 мм. L = 500 мм. 101.7 кг.33.9 кг.3.

3. Сальник набивной Ду 600
Ø720 х 8.0 мм. L = 500 мм. 112.20 кг.112.20 кг.1.
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Сечение "6 - 6". М 1:100.

Камера Рм-1.

Д Г В

i=0,01

1

Сечение 7 - 7. М 1:50.

3

ОБ-3.
Обвязочная балка

ОБ-4.
Обвязочная балка

л

                                           з.
1. Ж/б монолитьное стена,из бетона кл В12,5
    М150 ССЦ W6 толщиной 400 мм.
2.  Боковые стенки гребенки соприкасающиеся с
грунтом
    обмазать горячим битумум за 2 раза.

з                                            л.
1. Цементный раствор для создания уклона
2. Ж/Б монолитьное днище с армосеткой
    из бетона кл В12,5 М150 ССЦ W6  толщиной 300
мм.
3. Асфальт толщиной 30 мм.
4. Щебеночная подготовка  толщиной 100 мм.

Обетонирования
кл В15; марка М200;

W6 на с.ц.

Обетонирования
кл В15; марка М200;

W6 на с.ц.

Примечание.
1. Данный черт. смотреть совместно с чертеж.
2. Монолитные ленточные фундаменты  и фундаметы выполняются из бетона класса В12,5
   на сульфатостойком цементе. Обвязочная балка выполняются
   из бетона класса В15 на сульфатостойком цементе.
3. Асфальт толщиной 30 мм.
4. Щебеночная подготовка  толщина 100 мм.
5. Боковые стенки гребенки  соприкасающиеся  с грунтом обмазать горячим битумум за 2 раза.
6. Привязку фундаментов  и опор под оборудование  уточнить  после получения оборудования.
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ГОСТ 26 633 - 2 012.
(ГОСТ 7473 - 94*).

ГОСТ 26 633 - 2 012.
(ГОСТ 7473 - 94*).

ГОСТ 26 633 - 2 012.
(ГОСТ 7473 - 94*).

ГОСТ 26 633 - 2 012.
(ГОСТ 7473 - 94*).

ГОСТ 8267 - 93.

Изоляционные материалы.

Сечение. Ведомость элементов
фундамента. Примечание.
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Серия 5.900-2
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Ведомость элементов фундамента (помещение гребенки).
Марка
поз. Обозначение. Наименование. Кол.

шт.
Масса.

 ед. поз.Примечание.

Днища фундамента.

Стена фундамента.
ГОСТ 34 028 - 2016.
(ГОСТ  5 781 - 82*).

Фиксаторы Ø6 А - I; L = 380 мм;
в шахматный порядка 600 х 600 мм. 24.192 кг.0.084 кг.

Ø6 A - I. L = 399.60 пм. 88.7112 кг.0.222 кг.

1. ГОСТ 19 903 - 74. Сталь лист. размером 200 х 200 х 10 мм. 3.14 кг. 3.14 кг.

0.0577 кг. 11.1938 кг.

330.0872 кг.

Ø10 A - III. L = 200 мм. 0.12 кг.

Закладной деталь.ЗД - 1. 3.62 кг. 7.24 кг.2.

Бетон кл В15; Марка М200;
W6 на сульфатостойком цементе. 16.80 м3.

Боковые стенки соприкасающиеся
с грунтом обмазать горячим битумум за 2 раза. 51.60 м2.

1. ГОСТ 8 240 - 97. Сталь прокатная швеллеры N10  L = 5 750 мм;
 в днище камеры (канал). 1. 8.59 кг. 49.39 кг.

1. ГОСТ 34 028 - 2016.
(ГОСТ  5 781 - 82*).

Фиксаторы Ø6 А - I. L = 260 мм.
 в шахматный порядка 600 х 600 мм. 194 кг.

2.

2.

1.

288.

1.

1.

2.

-

ГОСТ 34 028 - 2016.
(ГОСТ  5 781 - 82*).2. 0.48 кг.

ГОСТ 34 028 - 2016.
(ГОСТ  5 781 - 82*).

2.

1.

3.

1.

1.

-

-

1.

4.

0.395 кг. 280.20 кг.ГОСТ 34 028 - 2016.
(ГОСТ  5 781 - 82*). Арматура. 200/200/Ø8/Ø8 А-III. L= 709.35 пм. 1.

3.

Асфальтовая стяжка толщиной 30 мм. 1. 31.80 м2

0.954 м3.-4.

5.

Бетонный столбик для подтрубы. 250 х 250 х 640 мм. 0.08 м3.0.046.

1. -Бетонный столбик для подтрубы. 250 х 250 х 300 мм. 0.02 м3.7.

Ø10 A - III. L = 352.00 пм. 217.184 кг.0.617 кг.1.3. ГОСТ 34 028 - 2016.
(ГОСТ  5 781 - 82*).

Сальник набивной Ду 150
Ø159 х 6.0 мм. L = 500 мм. 66.6 кг.33.3 кг.2.

262,3 кг.1. -

2.

1.
Сальник набивной Ду 250
Ø273 х 6.0 мм. L = 500 мм. 101.7 кг.33.9 кг.3.

Сальник набивной Ду 500
Ø530 х 7.0 мм. L = 500 мм. 94.00 кг.94.00 кг.1.

УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ:
ЩЕБЕНОЧНОГО ТОЛЩ. 100ММ 1. 33.075 м2

0.33075 м3.-
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Схема сеток стена по оси "В". М 1:50.

15 Ф6 А-III.
L=6450 мм.

23
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-II
I.

L=
22

00
 м

м.

1 2

Схема сеток стена по оси "Г". М 1:50.

15 Ф6 А-III.
L=6450 мм.

23 Ф10 А-III.
L=2200 мм.

Сальник Ø 273 мм
низ на отм.-1,680

Сальник Ø 273 мм
низ на отм.-1,680

Сальник Ø 273 мм
низ на отм.-1,680

Сальник Ø 159 мм
низ на отм.-2,070

Сварка
под слоем "флюса"

1

2

Зд - 1. Закладная деталь - 1.
1

Сечение 1 - 1.

1 1
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                                                                                Примечание.
1. Данный черт. смотреть совместно с чертеж.
2. Ж/б монолитьное стены и днище с армосеткой из бетона В15 М200 ССЦ W6.
3. Асфальт толщиной 30 мм.
4. Щебеночная подготовка толщина 100 мм.
5. Боковые стенки гребенки  соприкасающиеся с грунтом обмазать горячим битумум за 2 раза.
6. Привязку фундаментов  и опор под оборудование уточнить  после получения оборудования.

Схема сеток стена. Ведомость элементов
фундамента (помещение гребенки).

Сечение. Примечание.
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Ведомость элементов фундамента (помещение гребенки).
Марка
поз. Обозначение. Наименование. Кол.

шт.
Масса.

 ед. поз.Примечание.

Днища фундамента.

Стена фундамента.
ГОСТ 34 028 - 2016.
(ГОСТ  5 781 - 82*).

Фиксаторы Ø6 А - I; L = 380 мм;
в шахматный порядка 600 х 600 мм. 24.192 кг.0.084 кг.

Ø6 A - I. L = 399.60 пм. 88.7112 кг.0.222 кг.

1. ГОСТ 19 903 - 74. Сталь лист. размером 200 х 200 х 10 мм. 3.14 кг. 3.14 кг.

0.0577 кг. 11.1938 кг.

330.0872 кг.

Ø10 A - III. L = 200 мм. 0.12 кг.

Закладной деталь.ЗД - 1. 3.62 кг. 7.24 кг.2.

Бетон кл В15; Марка М200;
W6 на сульфатостойком цементе. 16.80 м3.

Боковые стенки соприкасающиеся
с грунтом обмазать горячим битумум за 2 раза. 51.60 м2.

1. ГОСТ 8 240 - 97. Сталь прокатная швеллеры N10  L = 5 750 мм;
 в днище камеры (канал). 1. 8.59 кг. 49.39 кг.

1. ГОСТ 34 028 - 2016.
(ГОСТ  5 781 - 82*).

Фиксаторы Ø6 А - I. L = 260 мм.
 в шахматный порядка 600 х 600 мм. 194 кг.

2.

2.

1.

288.

1.

1.

2.

-

ГОСТ 34 028 - 2016.
(ГОСТ  5 781 - 82*).2. 0.48 кг.

ГОСТ 34 028 - 2016.
(ГОСТ  5 781 - 82*).

2.

1.

3.

1.

1.

-

-

1.

4.

0.395 кг. 280.20 кг.ГОСТ 34 028 - 2016.
(ГОСТ  5 781 - 82*). Арматура. 200/200/Ø8/Ø8 А-III. L= 709.35 пм. 1.

3.

Асфальтовая стяжка толщиной 30 мм. 1. 31.80 м2

0.954 м3.-4.

5.

Бетонный столбик для подтрубы. 250 х 250 х 640 мм. 0.08 м3.0.046.

1. -Бетонный столбик для подтрубы. 250 х 250 х 300 мм. 0.02 м3.7.

Ø10 A - III. L = 352.00 пм. 217.184 кг.0.617 кг.1.3. ГОСТ 34 028 - 2016.
(ГОСТ  5 781 - 82*).

Сальник набивной Ду 150
Ø273 х 6.0 мм. L = 500 мм. 66.6 кг.33.3 кг.2.

262,3 кг.1. -

2.

1.
Сальник набивной Ду 250
Ø325 х 6.0 мм. L = 500 мм. 101.7 кг.33.9 кг.3.

Сальник набивной Ду 500
Ø530 х 7.0 мм. L = 500 мм. 94.00 кг.94.00 кг.1.

УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ:
ЩЕБЕНОЧНОГО ТОЛЩ. 100ММ 1. 33.075 м2

0.33075 м3.-

23
00

50
25

17
5

6x
30

0=
18

00
17

5
25

50
50

25
17

5
6x

30
0=

18
00

17
5

25
50

6150
23

00

5025 200 20x300=6000 200 2550

15
0

50
10

0
50

50 100 50

20
0

200

5025 200 20x300=6000 200 2550

6150

1 2

Схема сеток стена по оси "В". М 1:50.

15 Ф6 А-III.
L=6450 мм.

23
 Ф

10
 А

-II
I.

L=
22

00
 м

м.

1 2

Схема сеток стена по оси "Г". М 1:50.

15 Ф6 А-III.
L=6450 мм.

23 Ф10 А-III.
L=2200 мм.

Сальник Ø 325 мм
низ на отм.-1,680

Сальник Ø 325 мм
низ на отм.-1,680

Сальник Ø 325 мм
низ на отм.-1,680

Сальник Ø 273 мм
низ на отм.-2,070

Сварка
под слоем "флюса"

1

2

Зд - 1. Закладная деталь - 1.
1

Сечение 1 - 1.

1 1

Вз
ам

. И
нв

. №
По

дп
ис

ь 
и 

да
т

а
Ин

в.
 №

 д
уб

л.
По

дп
ис

ь 
и 

да
т

а
Ин

в.
 №

 п
од

л.

                                                                                Примечание.
1. Данный черт. смотреть совместно с чертеж.
2. Ж/б монолитьное стены и днище с армосеткой из бетона В15 М200 ССЦ W6.
3. Асфальт толщиной 30 мм.
4. Щебеночная подготовка толщина 100 мм.
5. Боковые стенки гребенки  соприкасающиеся с грунтом обмазать горячим битумум за 2 раза.
6. Привязку фундаментов  и опор под оборудование уточнить  после получения оборудования.

Схема сеток стена. Ведомость элементов
фундамента (помещение гребенки).

Сечение. Примечание.

Заказчик: DM "O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi jahon
banki va Osiyo infratuzulmaviy investitsiyalar banki ishtirokidagi o'rta shaharlarni kompleks

rivojlantirish loyihasini amalga oshirish guruhi".

Строительство канализационных сетей в Шурчинском районе
Сурхандарьинская область.
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Спецификация элементов перекрытия.
Марка
поз. Обозначение. Наименование. Кол.

шт.
Масса.

 ед. поз.Примечание.

Перекрытия.

Бетон кл В12.5; Марка М150.

Рс - 3. Серия 3.006.1 - 8. Плита перекрытия. ПТ 75.90.12 - 6. 160.00 кг. 640.00 кг.

0.222 кг. 0.55944 кг.

Ø10 A - III. L = 200 мм. 0.12 кг.

Плита перекрытия. ПТ 75.120.12 - 6.Рс - 2. 280.00 кг. 1 960.00 кг.7.

Рс - 1. Серия 3.006.1 - 8. Плита перекрытия. ПТ 75.150.12 - 6. 7. 330.00 кг. 2 310.00 кг.

1. ГОСТ 34 028 - 2016.
(ГОСТ  5 781 - 82*). Ø6 А - I. L = 2.52 пм. 1.

1.

2.

0.1 м3.-

ГОСТ 34 028 - 2016.
(ГОСТ  5 781 - 82*).2. 0.48 кг.

4.

4.

0.617 кг. 2.2212 кг.ГОСТ 34 028 - 2016.
(ГОСТ  5 781 - 82*). Ø10 А - III. L = 3.60 пм. 1.

3.

Серия 3.006.1 - 8.

Монолитный участок. №1. 2.78064 кг.1.Му - 1.

Бетон кл В12.5; Марка М150.

0.222 кг. 0.7215 кг.1. ГОСТ 34 028 - 2016.
(ГОСТ  5 781 - 82*). Ø6 А - I. L = 3.25 пм. 1.

1.

2.

0.12 м3.-

0.617 кг. 4.6892 кг.ГОСТ 34 028 - 2016.
(ГОСТ  5 781 - 82*). Ø10 А - III. L = 7.60 пм. 1.

3.

Монолитный участок. №2. 5.4107 кг.1.Му - 2.

Бетон кл В12.5; Марка М150.

0.222 кг. 0.4995 кг.1. ГОСТ 34 028 - 2016.
(ГОСТ  5 781 - 82*). Ø6 А - I. L = 2.25 пм. 1.

1.

2.

0.1 м3.-

0.395 кг. 2.607 кг.ГОСТ 34 028 - 2016.
(ГОСТ  5 781 - 82*). Ø8 А - III. L = 6.60 пм. 1.

3.

Монолитный участок. №3. 3.1065 кг.1.Му - 3.

Бетон кл В12.5; Марка М150.

0.222 кг. 0.6993 кг.1. ГОСТ 34 028 - 2016.
(ГОСТ  5 781 - 82*). Ø6 А - I. L = 3.15 пм. 1.

1.

2.

0.2 м3.-

0.395 кг. 2.607 кг.ГОСТ 34 028 - 2016.
(ГОСТ  5 781 - 82*). Ø8 А - III. L = 6.60 пм. 1.

3.

Монолитный участок. №4. 3.3063 кг.1.Му - 4.

Бетон кл В15; Марка М200.

0.222 кг. 74.4588 кг.1. ГОСТ 34 028 - 2016.
(ГОСТ  5 781 - 82*). Ø6 А - I. L = 335.40 пм. 1.

1.

2.

2.62 м3.-

1.58 кг. 238.896 кг.ГОСТ 34 028 - 2016.
(ГОСТ  5 781 - 82*). Ø16 А - III. L = 151.20 пм. 1.

3.

Балка ж/б монолитный. 313.3548 кг.1.Б - 1.

Бетон кл В15; Марка М200.

0.222 кг. 15.81528 кг.1. ГОСТ 34 028 - 2016.
(ГОСТ  5 781 - 82*). Ø6 А - I. L = 71.24 пм. 1.

1.

2.

1.01 м3.-

1.58 кг. 50.56 кг.ГОСТ 34 028 - 2016.
(ГОСТ  5 781 - 82*). Ø16 А - III. L = 32.00 пм. 1.

3.

Балка ж/б монолитный. 66.37528 кг.1.Б - 2.

Бетон кл В15; Марка М200.

0.222 кг. 4.41558 кг.1. ГОСТ 34 028 - 2016.
(ГОСТ  5 781 - 82*). Ø6 А - I. L = 19.89 пм. 1.

1.

2.

0.28 м3.-

1.58 кг. 25.0272 кг.ГОСТ 34 028 - 2016.
(ГОСТ  5 781 - 82*). Ø16 А - III. L = 15.84 пм. 1.

3.

Балка ж/б монолитный. 66.37528 кг.1.Б - 3.

Спецификация элементов перекрытия.
Марка
поз. Обозначение. Наименование. Кол.

шт.
Масса.

 ед. поз.Примечание.

Бетон кл В12.5; Марка М150. 0,6 х 0,75 х h0,16 м

0.1332 кг. 0.666 кг.1. ГОСТ 34 028 - 2016.
(ГОСТ  5 781 - 82*). Ø6 А - I. L = 600 мм. 5.

1.

2.

0,072 м3.-

0.7404 кг. 2.9616 кг.ГОСТ 34 028 - 2016.
(ГОСТ  5 781 - 82*). Ø10 А - III. L = 1 200 мм. 4.

3.

Монолитный участок. №5. 3.6276 кг.1.Му - 1.
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ГОСТ 26 633 - 2 012.
(ГОСТ 7473 - 94*).

ГОСТ 26 633 - 2 012.
(ГОСТ 7473 - 94*).

ГОСТ 26 633 - 2 012.
(ГОСТ 7473 - 94*).

ГОСТ 26 633 - 2 012.
(ГОСТ 7473 - 94*).

ГОСТ 26 633 - 2 012.
(ГОСТ 7473 - 94*).

ГОСТ 26 633 - 2 012.
(ГОСТ 7473 - 94*).

ГОСТ 26 633 - 2 012.
(ГОСТ 7473 - 94*).

Примечание.
1. Конструкция балок и ригелей монолитный ж/бетонный из  марки бетона БМ-200 ( класс В15).
2. Армирование каркасами арматурными вязанными.
3. Бетонирование монолитных рам выполнить за один приём без перерывно.
4. Для обеспечения необходимой анкеровки рабочей арматуры каркасов установить анкерующие пластины.
5. Узел-I, места стиковки рабочей арматуры ригеля.

Спецификация элементов перекрытия.
Примечание.

Заказчик: DM "O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi jahon
banki va Osiyo infratuzulmaviy investitsiyalar banki ishtirokidagi o'rta shaharlarni kompleks
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Строительство канализационных сетей в Шурчинском районе
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Ведомость элементов.
Марка
поз. Обозначение. Наименование. Кол.

шт.
Масса.

 ед. поз.Примечание.

Закладной детал.

Щ - 1. Металлический щит. 69.49212 кг. 138.98424 кг.

1.69089 кг. 3.38178 кг.

Листы стальные с ромбическим и чечевичным
рифлением. Размером 900 х 1400 х 4 мм. 39.564 кг.

Ø8 A - III. L = 290 мм.2. 0.115 кг. 13.57 кг.118.

1. ГОСТ 8 509 - 72. Уголки стальные горячекатаные равнополочные
размером: 63 х 63 х 6 мм. L=14.80 пм. 1. 4.81 кг. 71.20 кг.

3. ГОСТ 103 - 76. Полоса стальная горячекатаная. 718 х 50 х 6 мм. 2.

4.

ГОСТ 8 568 - 77.1. 39.564 кг.

2.

1.

0.49977 кг. 0.99954 кг.ГОСТ 34 028 - 2016.
(ГОСТ  5 781 - 82*). Ø10 А - III. L = 810 мм. 2.

5.

ГОСТ 34 028 - 2016.
(ГОСТ  5 781 - 82*).

Зд - 1. 84.77 кг. 84.77 кг.1.

Уголки стальные горячекатаные равнополочные
размером: 50 х 50 х 4 мм. L=4 188 мм. 12.7734 кг.ГОСТ 8 509 - 72.2. 25.5468 кг.2.

6.

Щ - 2. Металлический щит. 109.72426 кг. 329.17278 кг.

1.68147 кг. 3.36294 кг.

Листы стальные с ромбическим и чечевичным
рифлением. Размером 897 х 1 400 х 4 мм. 39.43212 кг.

3. ГОСТ 103 - 76. Полоса стальная горячекатаная. 714 х 50 х 6 мм. 2.

4.

ГОСТ 8 568 - 77.1. 78.86424 кг.

3.

2.

0.49977 кг. 1.99908 кг.ГОСТ 34 028 - 2016.
(ГОСТ  5 781 - 82*). Ø10 А - III. L = 810 мм. 4.

5.

Уголки стальные горячекатаные равнополочные
размером: 50 х 50 х 4 мм. L=4 180 мм. 12.749 кг.ГОСТ 8 509 - 72.2. 25.498 кг.2.

6.
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Сечение 1 - 1. М 1:5.

45
°

45°

Закладной деталь "Зд - 1" М 1:5.
(элемент один п.м).

1

1

2

Металлический щит
"Щ-2"  М 1:20. (3 штук).

а

а

Отв. Ф12 мм.

Отв. Ф12 мм.

2

Сечение 2 - 2 М 1:20.
1

2

3

4
4

4

3

3

1
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Узел а. М 1:10.

2

1

1

Металлический щит
"Щ - 1"  М 1:20. (2 штук).

а

Отв. Ф12 мм.

1

Сечение 1 - 1. М 1:20.

1

2

3

4

4

4

3

3

1

2

2

2

а

а

4.344 м2

4.344 м2

Маслянная окраска металлических конструкций.

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз. Грунтовка ГФ - 021.
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20.547 м2

20.547 м2

Маслянная окраска металлических конструкций.

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз. Грунтовка ГФ - 021.

6.849 м2

6.849 м2
Закладной деталь. Металлический щит.

Сечение. Ведомость элементов. Примечание.

Заказчик: DM "O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi jahon
banki va Osiyo infratuzulmaviy investitsiyalar banki ishtirokidagi o'rta shaharlarni kompleks
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Строительство канализационных сетей в Шурчинском районе
Сурхандарьинская область.

ГУ «KOMMUNAL LOYIHA ILMIY-
TADQIQOT INSTITUTI»

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ
ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ.

Директор.
Изм. Лист ДатаПодпись

АС

Ф.И.О

Г И П.
Лист

Р.П.

Стадия

Исполн. 18 39

Листов
Канализационная насосная станция.

(КНС). №3.

Хакимов Ш.
Шомуратов М.
Норматов Р.

10 140



Спецификация элементов покрытия помещение гребенки.
Марка
поз. Обозначение. Наименование. Кол.

шт.
Масса.

 ед. поз.Примечание.

Покрытия.

Бетон кл В12.5; Марка М150.

0.222 кг. 13.8528 кг.

Ø10 A - III. L = 89.36 пм. 0.617 кг.

Заливка цементным р-ром.1. - 11.70 пм.1.

П - 1. УТР 46.1 - 95. выпуск 1. Плита покрытия.1ПК 42 х 12 - 6. А - III. в - с8. 4. 1 480.00 кг. 5 920.00 кг.

1. ГОСТ 34 028 - 2016.
(ГОСТ  5 781 - 82*). Ø6 А - I. L = 62.40 пм. 1.

1. 1.58 м3.-

ГОСТ 34 028 - 2016.
(ГОСТ  5 781 - 82*).2. 55.13512 кг.1.

3.

ГОСТ Р 58 766 - 2 019.

Бетон кл В15; Марка М200.

0.222 кг. 6.9708 кг.1. ГОСТ 34 028 - 2016.
(ГОСТ  5 781 - 82*). Ø6 А - I. L = 31.40 пм. 1.

1.

2.

0.27 м3.-

0.617 кг. 43.33808 кг.ГОСТ 34 028 - 2016.
(ГОСТ  5 781 - 82*). Ø10 А - III. L = 70.24 пм. 1.

5.

Монолитный участок. №1.Му - 1.

1.

2.

3.

Изоляционные материалы.

Сейсмопояс.

3. 0.888 кг. 9.2352 кг.ГОСТ 34 028 - 2016.
(ГОСТ  5 781 - 82*). Ø12 А - III. L = 10.40 пм. 1.

4. 1.21 кг. 22.264 кг.ГОСТ 34 028 - 2016.
(ГОСТ  5 781 - 82*). Ø14 А - III. L = 18.40 пм. 1.

Засыпка керамзитом толщиной 100 мм. 1. 0.2 м3.-

4.

Стяжка цементно песчанный
раствором толщиной 50 мм. 1. 30.60 м2

1.53 м3.-

Обмазка с пропиткой горячый
битумной мастике за 2 раза. 1. 31.00 м2.-

Асфальтовая покрытия
толщина 50 мм (ручной каток для укладки). 1. 32.0 м2

1.60 м3.-
Спецификация элементов (лестница для

обслуживание из металлическый).
Марка
поз. Обозначение. Наименование. Кол.

шт.
Масса.

 ед. поз.Примечание.

Лестница для обслуживание из металлическый.

0.19625 кг. 1.1775 кг.

Ø16 A - III. L = 300 мм. 0.474 кг.

Ø16 A - III. L = 500 мм.2. 0.79 кг. 5.53 кг.7.

1. ГОСТ 8 509 - 86. Уголок стальные горячекатаные
равнополочные размером 50 х 50 х 5 мм. L= 2 100 мм. 2. 7.917 кг. 15.834 кг.

1. ГОСТ 103 - 86. Полоса сталные листы 100 х 50 х 5 мм. 6.
ГОСТ 34 028 - 2016.
(ГОСТ  5 781 - 82*).2. 2.844 кг.6.

3.

ГОСТ 34 028 - 2016.
(ГОСТ  5 781 - 82*).

Закладная деталь.Зд - 1.

Л - 1.

4.

1. ГОСТ 3 634 - 89. Люки чугунние. 1.

Кольцо стеновое. -(серия 3.900.1 - 14, вып. 1)КС - 7, 3. 130.00 кг1.

Кольцо опорное. -(серия 3.900.1 - 14, вып. 1)КО - 6. 50.00 кг1.
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План покрытия. М 1:100.

Ø650 мм.

4
4

3
3 2 2

Цементный раствор:
М-100. толщ: 10 мм.

4Ø10 А-III;
L = 52 080 мм.

Сечение 3 - 3, 4 - 4. М 1:20.

4

Хомут. Ø6 А - I; шаг
400 мм. L = 950 мм.

Бетонный
вкладиш.

5

Хомут. Ø6 А - I; шаг
400 мм. L = 1 200 мм.

Сечение 2 - 2. М 1:20.

Заливка цементым р-ром.

4 Ø10 А - III;
L = 37 280 мм.

Г Заркально.

Ø6 А - I; шаг 585 мм
L = 658 мм.

Ø6 А - I; шаг 585 мм
L = 658 мм.

Армосетка
200/200/10/10 А-III.

Армосетка
200/200/10/10 А-I.

Сечение 1 - 1. М 1:20.

Хомут. Ø6 А - I; шаг
400 мм. L = 1 200 мм.

В

Ø6 А-I; шаг 585 мм
L = 658 мм.

Армосетка
200/200/10/10 А - III.

4 Ø14 А - III;
L = 18 400 мм.

1 1

КО-6.

Люк
(ГОСТ 3 634 - 89).

КС - 7, 3.

Л-1.

4 Ø10 А - III;
L = 37 280 мм.

Примечание.
1. Опорный пояс выполнить из бетона БМ-150.
при плюсовой  температкре наружного воздуха.
2. Амирование выполнит из арматуры Ø10 кл: А - III.
и вязанных каркасов из арматуры Ø6 кл: А - I.
3. Швы между плитами заполнит цементным раствором.

А - А. М 1:20.

Л-1.

Хомут
Ø6 А - I; шаг 150 мм

 L = 800 мм.

4 Ø10 А - III;
L = 37 280 мм.

Хомут
Ø6 А - I; шаг 400 мм

 L = 1 200 мм.

Армосетка
150/150/Ø10/Ø10 А-III.

1 2

4 Ø12 А-III;
L = 1 300 мм.

Засыпка
керамзитом.

Засыпка
керамзитом.

4 Ø10 А - III;
L = 37 280 мм.

5
5

Засыпка
керамзитом.

Хомут
Ø6 А-I; шаг 400 мм

 L = 1 200 мм.

Армосетка
150/150/Ф10/Ф10 А-III.

Хамут
Ф6 А-I; шаг 150 мм

 L=800 мм.

Сечение 5 - 5. М 1:20.

Хомут. Ø6 А - I;
шаг 150 мм. L = 900 мм.

Лестница для обслуживания.
Л-1. М 1:20.
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ГОСТ 26 633 - 2 012.
(ГОСТ 7473 - 94*).

ГОСТ 26 633 - 2 012.
(ГОСТ 7473 - 94*).

ГОСТ 32496 - 2 013.

ГОСТ Р 71 262 - 2 024.

ГОСТ 2 889 - 80.

ГОСТ 9 128 - 2 013.

1.136272 м2

1.136272 м2

Маслянная окраска металлических конструкций.

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз. Грунтовка ГФ - 021.

Спецификация элементовпокрытия
помещение гребенки. Спецификация

элементов (лестница для обслуживание
из металлическый). Сечение. Примечание.
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b
шаг 600мм

ВИД "а - а". (развертка). М 1:50.Узел - А.  М 1:50.

Примечание.
1. Установку закладных деталей уточнить после получения оборудования.
2. Поверхности монолитных,  бетонных и  ж.бетонных элементов  соприкасающиеся
с грунтом покрыть в 3 слоя безусадочной окрасочной гидроизоляцией с высоким
сопротивлением гидростатическому давлению  воды и воздействию агрессивных сред.
3. Под днищем выполнить гравийную подготовку толщиной 200 мм
с пропиткой горячим битумом до насыщения.

В А

Фундамент под
рещетчатый
контейнер .

Сальник гилза
труба Ø630 мм
толщиной 8 мм

 L=550 мм.

План стен приемный колодец. М 1:50.

1

1.

1.

Разрез 1 - 1. М 1:50.

7,5%1,0 %
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.

Фундамент под
рещетчатый
контейнер .

Фундамент под
оборудование

1000х600х200(h) мм.

Обетонирования
марка М200;
W6 на с.с.ц.

Обетонирования
кл В15; марка М200;

W6 на с.с.ц.

Обетонирования
марка М150;
W6 на с.с.ц.

Л-1.

Обетонирования
кл В15; марка М200;

W6 на с.с.ц.

j=0,03. j=0,03.

Обетонирования
кл В15; марка М150;

W6 на с.с.ц.

R2850

R3300
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План стен приемный колодец.
Разрез 1-1. Примечание.
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00 Ø16 А - III.
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Ø8 A - I шаг 600 мм
в шахматном.

Ø16 А - III.
Шаг 200 мм.

50

150190160

Ø16 А - III.

450

Ø16 А - III.
Шаг 200 мм.

Ø16 А - III.
Шаг 200 мм.

Ceтки

Деталь "A"

Ø16 А - III.
Шаг 200 мм.

В А

План стен схема армирование приемный колодец. М 1:50.

А

1.

1.

Разрез 1-1.
Схема армирование приемный колодец. М 1:50.

Св
яз
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ще

е
ар

-ры
5Ф

14
 А-

III;
L=

15
00

 мм
.

Связующее ар-ры
13Ф14 А-III;
L=1500 мм.

Л-
1.

Связующее
ар-ры

13Ф14 А-III;
L=1500 мм.

В

Связующее ар-ры
5Ф14 А-III;
L=1500 мм.

21

Связующее ар-ры
13Ф14 А-III;
L=1500 мм.

Связующее ар-ры
5Ф14 А-III;
L=1500 мм.

Арматуры
Ф14 А-III;

Уголок L50х50х5.
L=1500 мм.

Обетонирования
кл В15; марка М200;

W6 на с.с.ц.

Л-1.

а

Обетонирования
кл В15; марка М200;

W6 на с.с.ц.

Арматура.
Ф14 A-III.

шаг: 200 мм.

Арматура.
Ф14 A-III.

шаг: 200 мм.

Арматуры
Ф14 А-III;

Арматура.
Ф14 A-III.

шаг: 200 мм.

Арматура.
Ф10 A-III.

шаг: 200 мм.

R3300

Днища ж/б
монолитный.

Фиксаторы
Ф6 А-I;

L=430 мм;
в шах. пор.

600х600 мм.

Фиксаторы
Ф6 А-I;

L=430 мм;
в шах. пор.

600х600 мм.
R2850

Примечание.
1. Цементная стяжка раствор для создания уклона
2. Ж/б монолитьное днище с армосеткой, из бетона В15 W6 на с/с цементе толщиной 300 мм.
3. Гидроизоляция (полизол).
4. Цементная стяжка раствор М 100 толщиной 30 мм.
5. Щебень подгатовка с пропиткой горячим битумом до польного насышения толщиной 100 мм.
6. Все соединения электросварные электродами Э-46а по ГОСТу 9467-75*.
7. Неуказанные сварные швы принять не менее 5 мм.
8. Изготовление конструкций производить в соответствии с КМК 3.03.02-96 "Правила производства и приемка работ.
   Металлические конструкции", "Инструкция по изготовлению стальных конструкций из углеродистой
   и низкоуглеродистойстали" МНС 97-63 ГМСС, КМК 3.04.02-97, "Защита стальных конструкций и сооружений от коррозии.
9. Разделку кромок и зазубрин в сварных швах принять по ГОСТу 6713-70, ГОСТ 5264-80, ГОСТ 11534-75

Обетонирования
кл В15; марка М200;

W6 на с.с.ц.

Зд-2. MH-1. Зд-2. MH-1.

А

Зд-2.
MH-1.

Стен ножа ж/б
монолитный.
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План стен схема армирование приемный
колодец. Разрез 1-1. Примечание.
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Спецификация элементов приемный колодец.
Марка
поз. Обозначение. Наименование. Кол.

шт.
Масса.

 ед. поз.Примечание.

Стена приемный колодесть.

Бетон кл В15; Марка М200;
W6 на сульфатостойком цементе.

Ø8 A - I. L = 156.00 пм. 61.62 кг.0.395 кг.

Фиксаторы Ø6 А - I; L = 430 мм;
в шахматный порядки 600 х 600 мм. 0.095 кг.

1. 49.00 м3.-

1.1.

ГОСТ 34 028 - 2016.
(ГОСТ  5 781 - 82*).1. 95.00 кг.

ГОСТ 34 028 - 2016.
(ГОСТ  5 781 - 82*).

3.

1 000.

1.

Ø16 A - III. L = 879.90 пм. 1 390.242 кг.1.58 кг.1.2. ГОСТ 34 028 - 2016.
(ГОСТ  5 781 - 82*).

Сальник гилза из стальной труба
Ø159 х 4.0 мм. L = 550 мм. 8.405309 кг.8.405309 кг.1.

130.363629 кг.1. -

2.

1.
Сальник гилза из стальной труба

Ø273 х 5.0 мм. L = 550 мм. 54.498939 кг.18.166313 кг.3.

Сальник гилза из стальной труба
Ø426 х 7.0 мм. L = 550 мм. 67.459381 кг.67.459381 кг.1.

Арматура сеток 200/200: Ø14 А - III; L = 2 146.60 пм. 1.21 кг.ГОСТ 34 028 - 2016.
(ГОСТ  5 781 - 82*).2. 2 597.40 кг.1.

Связующее арматуры Ø14 А - III; L = 1 500 мм. 1.82 кг.ГОСТ 34 028 - 2016.
(ГОСТ  5 781 - 82*).3. 131.04 кг.72.

2 823.44 кг.1. -

Стена ножа приемный колодесть. 1 451.862 кг.1. -

Обмазка с гидроизоляция внутренних стен
Гидротекс K25 за 3 раза. 1. 130.42 м2.-2.

Штукатурка внутренних стен опускного
колодца цементным р-ром М200. 1. 87.40 м2.-3.

Обмазка с гидроизоляция наружных стен
Гидротекс K25 за 3 раза. 1. 87.40 м2.-4.

4.

5.
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Сталь лист.
размером

10х150х150мм.
2

Зд - 2. MH - 1. М 1:20.
1

1

Сечение 1 - 1. М 1:20.

  Ар-ри 2Ф10 А-III,
L= 360 мм.

Сталь лист.
размером

10х150х150мм.

3

  L160х160х12 мм.
L=2100 мм по R33501

3

1

2

Схема армирование развертка наружных сеток по  R = 3 250. М 1:100.

Ар
мо
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т
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.

20
0/

20
0/

Ф1
4/

Ф1
4 

А-
III

.

Схема армирование развертка внутренных сеток по R = 2 900. М 1:100.

Ар
мо
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т
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.
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0/
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0/

Ф1
4/

Ф1
4 

А-
III

.

Примечание.
1. Все соединения электросварные электродами Э-46а по ГОСТу 9467-75*.
2. Неуказанные сварные швы принять не менее 5 мм.
3. Изготовление конструкций производить в соответствии с КМК 3.03.02-96 "Правила производства и приемка работ.
   Металлические конструкции", "Инструкция по изготовлению стальных конструкций из углеродистой
   и низкоуглеродистойстали" МНС 97-63 ГМСС, КМК 3.04.02-97, "Защита стальных конструкций и сооружений от коррозии.
4. Разделку кромок и зазубрин в сварных швах принять по ГОСТу 6713-70, ГОСТ 5264-80, ГОСТ 11534-75
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ГОСТ 26 633 - 2 012.
(ГОСТ 7473 - 94*).

Изоляционные материалы.

Сальник гилза для трубы.

ГОСТ 10 704 - 91.

ГОСТ 10 704 - 91.

ГОСТ 10 704 - 91.

ГОСТ 33 083 - 2 014.

4.00 м2

4.00 м2

Маслянная окраска металлических конструкций.

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз. Грунтовка ГФ - 021.

Схема армирование развертка наружных
и внутренных сеток. Спецификация

элементов приемный колодесть.
Сечение. Примечание.

Заказчик: DM "O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi jahon
banki va Osiyo infratuzulmaviy investitsiyalar banki ishtirokidagi o'rta shaharlarni kompleks

rivojlantirish loyihasini amalga oshirish guruhi".
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Ведомость элементов.
Марка
поз. Обозначение. Наименование. Кол.

шт.
Масса.

 ед. поз.Примечание.

Опорное бетонное кольцо форшахты.

Бетон кл В15; Марка М200;
W6 на сульфатостойком цементе.

Ø 8 A - I. L = 31.20 пм. 24.648 кг.12.324 кг.

Ø 8 А- III. L = 2 850 мм, шаг 300 мм. L = 367.65 пм. 0.395 кг.

1. 12.40 м3.-

2.

5.

ГОСТ 34 028 - 2016.
(ГОСТ  5 781 - 82*).1. 145.22175 кг.

ГОСТ 34 028 - 2016.
(ГОСТ  5 781 - 82*).

1.

7.

6.

Сталь лист размером 150 х 200 х 6 мм. 1.41 кг.1.41 кг.1.

2.

1.

Ø 8 A - I. L = 660 мм. 0.5214 кг.0.2607 кг.2.

Ø 20 А - III. L = 25.80 пм. 63.726 кг.ГОСТ 34 028 - 2016.
(ГОСТ  5 781 - 82*).2. 191.178 кг.3.

Ø 8 А - I. L = 28.10 пм. 11.0995 кг.ГОСТ 34 028 - 2016.
(ГОСТ  5 781 - 82*).

3.

22.199 кг.2.

433.53025 кг.1. -

Бетон класс В15,0 на сульфат. цементе W6,
объемом 0.24 м3 (600 кг). 9. 2.16 м2.1.1.

Болт М22. L = 220 мм с гайкой. 36. 29.88 кг.0.83 кг.2.

ФБ - 1.

Ø 8 А - I. L = 29.60 пм. 11.692 кг.ГОСТ 34 028 - 2016.
(ГОСТ  5 781 - 82*).

4.

23.384 кг.2.

Ø 8 А - I. L = 22.70 пм. 8.9665 кг.ГОСТ 34 028 - 2016.
(ГОСТ  5 781 - 82*). 26.8995 кг.3.

Опорное бетонное кольцо форшахты
(Сборных ж.б опорных блоков). 9.ОП - 1.

Изделие закладной деталь. MH 403 - 1. 69.48 кг.36. 1.93 кг.Зд - 1.

Полоса стальная горячекатаная 400 х 450 х 10 мм. 14.13 кг.14.13 кг.1.

2.

1.
Уголки стальные горячекатаные равнополочные

размером: 100 х 100 х 8 мм. L = 500 мм. 6.125 кг.6.125 кг.1.

Изделие соединительное. 971.73 кг.36. 26.9925 кг.MC - 1.

3. Уголки стальные горячекатаные равнополочные
размером: 100 х 100 х 8 мм. L = 550 мм. 6.7375 кг.6.7375 кг.1.

Сталь лист размером 150 х 150 х 10 мм. 12.36375 кг.1.76625 кг.7.2.

1.

Ø 10 A - III. L = 720 мм. 3.99816 кг.0.44424 кг.9.

Изделие закладной деталь. MH - 1. 779.9691 кг.10. 77.99691 кг.Зд - 2.
Уголки стальные горячекатаные равнополочные

размером: 160 х 160 х 12 мм. L = 2 100 мм. 61.635 кг.29.35 кг.1.

3.
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R4450
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R3450
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00

R1 450

R3 750

Бетон В15

1МС-2.
OП-1.

ФБ-1

-1.200

ФБ-1

I/I

713

713
713

713

713

713

ОП1

713

OП-1.

713

713
713 713

713
713

713

713

1

4

1 - 1.

1
Шаг 300 мм

по R 3 750 мм.

3

-2.650 2

2

1

1

3

Деревянный
 брус.

Схема расположения опорных
блоков и форшахты.

Деталь фиксации
колодца до опускания.

Деталь фиксации колодца
после опускания.

Схема армирования
форшахты ФБ - 1.

4562

3

МС - 2.

1

1

Сечение 1 - 1.

Зд-2.

Зд-1

Зд-1. М 1:10.

1 1

Сечение 1 - 1. М 1:10.

2

1

1

2

2

Зд-1

МС-2.

3

ФБ-1.

Стен
ножа ж/б

монолитный.
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ГОСТ 26 633 - 2 012.
(ГОСТ 7473 - 94*).

ГОСТ 19 903 - 74.
ГОСТ 34 028 - 2016.
(ГОСТ  5 781 - 82*).

 ГОСТ 7 798 - 70*.

ГОСТ 103 - 76.

ГОСТ 8 509 - 72.

ГОСТ 8 509 - 72.

ГОСТ 19 903 - 74.
ГОСТ 34 028 - 2016.
(ГОСТ  5 781 - 82*).

ГОСТ 8 509 - 72.

Приемный колодец. Cхема расположения
опорных блоков и форшахты.
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План плит днища общий вид. М 1:100.

R3075

R3150

R2850

2

1

Схема расположения нижний арматуры. М 1:100.

3(
1 ш

т
.)

2(
1 ш

т
.)

4(
1 ш

т
.)
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Армасетка
200/200/Ф8A-I./Ф22 A-III.
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111

Схема расположения плоский каркасов. М 1:100.

Поз. 1.
Каркас плоский. М 1:50.

Поз. 3. (1 штук).
Нижний армокаркас. М 1:100.

Поз. 2. (1 штук). Нижний
армокаркас. М 1:100.

Поз. 4. (1 штук).
Нижний армокаркас. М 1:100.

R3075 R307
5

R307
5

Сечение 1 - 1. М 1:50.

1

1

R3075

Армосетка
200/200/Ø8A - I./Ø22 A - III.

Армосетка
200/200/Ø8A - I./Ø22 A - III. Армасетка

200/200/Ø8A-I./Ø22 A-III.

Примечание.
1. Защитный слой бетона для рабочей арматуры принят:
  - для нижней - 45 мм.
  - для верхней - 35 мм.
2. Арматуру, попадающую в приямки и патрубки, резать по месту.
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План плит днища общий вид.
Схема расположения нижний арматуры.
Схема расположения плоский каркасов.

Сечение. Примечание.
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Спецификация элементов приемный колодесть.
Марка
поз. Обозначение. Наименование. Кол.

шт.
Масса.

 ед. поз.Примечание.

Плоский каркас.
Ø 10 А - III. L = 2 400 мм. 1.4808 кг.

2.

ГОСТ 34 028 - 2016.
(ГОСТ  5 781 - 82*).1. 2.9616 кг.2.

Ø 8 А - I. L = 240 мм. 0.0948 кг.ГОСТ 34 028 - 2016.
(ГОСТ  5 781 - 82*).2. 2.2752 кг.24.

Ø 8 А - I. L = 40 650 мм. 16.05675 кг.ГОСТ 34 028 - 2016.
(ГОСТ  5 781 - 82*).

2.
16.05675 кг.1.

68.0784 кг.13. 5.2368 кг.1.

Ø 22 А - III. L = 40 100 мм. 119.498 кг.ГОСТ 34 028 - 2016.
(ГОСТ  5 781 - 82*).

1.
119.498 кг.1.

Армосетка нижний.
200/200/Ø8A-I./Ø22 A-III. 135.55475 кг. 135.55475 кг.1.

Сборочные единицы.

2.
Ø 8 А - I. L = 60 350 мм. 23.83825 кг.ГОСТ 34 028 - 2016.

(ГОСТ  5 781 - 82*).

3.
23.83825 кг.1.

Ø 22 А - III. L = 58 650 мм. 174.777 кг.ГОСТ 34 028 - 2016.
(ГОСТ  5 781 - 82*).

1.
174.777 кг.1.

Армосетка нижний.
200/200/Ø8A-I./Ø22 A-III. 198.61525 кг. 198.61525 кг.1.

2.
Ø 8 А - I. L = 70 300 мм. 27.7685 кг.ГОСТ 34 028 - 2016.

(ГОСТ  5 781 - 82*).

4.
27.7685 кг.1.

Ø 22 А - III. L = 67 300 мм. 200.554 кг.ГОСТ 34 028 - 2016.
(ГОСТ  5 781 - 82*).

1.
200.554 кг.1.

Армосетка нижний.
200/200/Ø8A-I./Ø22 A-III. 228.3225 кг. 228.3225 кг.1.

2.
Ø 8 А - I. L = 23 600 мм. 9.322 кг.ГОСТ 34 028 - 2016.

(ГОСТ  5 781 - 82*).

5.
9.322 кг.1.

Ø 12 А - III. L = 19 900 мм. 17.6712 кг.ГОСТ 34 028 - 2016.
(ГОСТ  5 781 - 82*).

1.
17.6712 кг.1.

Армосетка нижний.
200/200/Ø8A-I./Ø12 A-III. 26.9932 кг. 53.9864 кг.2.

2.
Ø 8 А - I. L = 42 200 мм. 16.669 кг.ГОСТ 34 028 - 2016.

(ГОСТ  5 781 - 82*).

6.
16.669 кг.1.

Ø 12 А - III. L = 33 500 мм. 29.748 кг.ГОСТ 34 028 - 2016.
(ГОСТ  5 781 - 82*).

1.
29.748 кг.1.

Армосетка нижний.
200/200/Ø8A-I./Ø12 A-III. 26.9932 кг. 53.9864 кг.2.

2.
Ø 8 А - I. L = 46 600 мм. 18.407 кг.ГОСТ 34 028 - 2016.

(ГОСТ  5 781 - 82*).

7.
18.407 кг.1.

Ø 12 А - III. L = 39 400 мм. 34.9872 кг.ГОСТ 34 028 - 2016.
(ГОСТ  5 781 - 82*).

1.
34.9872 кг.1.

Армосетка нижний.
200/200/Ø8A-I./Ø12 A-III. 53.3942 кг. 53.3942 кг.1.

2.
Ø 8 А - I. L = 23 600 мм. 9.322 кг.ГОСТ 34 028 - 2016.

(ГОСТ  5 781 - 82*).

8.
9.322 кг.1.

Ø 16 А - III. L = 19 900 мм. 31.442 кг.ГОСТ 34 028 - 2016.
(ГОСТ  5 781 - 82*).

1.
31.442 кг.1.

Армосетка нижний.
200/200/Ø8A-I./Ø16 A-III. 40.764 кг. 81.528 кг.2.

2.
Ø 8 А - I. L = 42 200 мм. 16.669 кг.ГОСТ 34 028 - 2016.

(ГОСТ  5 781 - 82*).

9.
16.669 кг.1.

Ø 16 А - III. L = 33 600 мм. 53.088 кг.ГОСТ 34 028 - 2016.
(ГОСТ  5 781 - 82*).

1.
53.088 кг.1.

Армосетка нижний.
200/200/Ø8A-I./Ø16 A-III. 69.757 кг. 139.514 кг.2.

2.
Ø 8 А - I. L = 46 600 мм. 18.407 кг.ГОСТ 34 028 - 2016.

(ГОСТ  5 781 - 82*).

10.
18.407 кг.1.

Ø 16 А - III. L = 39 400 мм. 62.252 кг.ГОСТ 34 028 - 2016.
(ГОСТ  5 781 - 82*).

1.
62.252 кг.1.

Армосетка нижний.
200/200/Ø8A-I./Ø16 A-III. 69.757 кг. 139.514 кг.1.

Бетон кл В15; Марка М200;
W6 на сульфатостойком цементе толщ. 300 мм. 1. 8.90 м3.-1.

Стяжки из цементно - песчанного
раствора состава 1:3; толщиной 20 мм. 1. 29.70 м2

0.59 м3.-2.
Холодная асфальтовая мастика

в три слоя общей толщиной 10 мм. 1. 29.70 м2

0.297 м3.-3.
Подготовка из бетон марка М50 толщиной 100 мм. 1. 29.70 м2

2.97 м3.-4.
Дренажный слой щебеночная подготовка

толщиной 100 мм. 1. 29.70 м2

2.97 м3.-5.
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Нижняя зона армосетка. М 1:100.
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Верхняя зона армосетка. М 1:100.

8(1 шт.)

9(1 шт.)

10(1 шт.)

9(1 шт.)

8(1 шт.)

Армосетка
200/200/Ø16 A - III/Ø8 A - I.

R2 950

R2 950

Поз. 5. (2 штук).
Нижний армокаркас. М 1:100.

Поз. 6. (2 штук).
Нижний армокаркас. М 1:100.

Поз. 7. (1 штук).
Нижний армокаркас. М 1:100.

R2950

R2950

R29
50

Армасетка
200/200/Ф10 A-III/Ф8A-I.

Армасетка
200/200/Ф10 A-III/Ф8A-I.

Армасетка
200/200/Ф10 A-III/Ф8A-I.

Поз. 8. (2 штук).
Верхний армакаркас. М 1:100.

Поз. 9. (2 штук).
Верхний армакаркас. М 1:100.

Поз. 10. (1 штук).
Верхний армакаркас. М 1:100.

R2950

R2950

R29
50

Армасетка
200/200/Ф16 A-III/Ф8A-I.

Армасетка
200/200/Ф16 A-III/Ф8A-I.

Армасетка
200/200/Ф16 A-III/Ф8A-I.
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ГОСТ 26 633 - 2 012.
(ГОСТ 7473 - 94*).

Изоляционные материалы.

ГОСТ Р 71 262 – 2 024.

ГОСТ 9 128 - 2 013.
ГОСТ 26 633 - 2 012.

(ГОСТ 7473 - 94*).
ГОСТ 26 633 - 2 012.

(ГОСТ 7473 - 94*).

Нижняя зона армасетка. Верхняя зона
армосетка. Спецификация элементов
приемный колод есть. Примечание.
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Ведомость элементов металлическый изделия для тали.
Марка
поз. Обозначение. Наименование. Кол.

шт.
Масса.

 ед. поз.Примечание.
Cтальные: квадратные профильные трубы

размером: 120 х 120 х 4 мм. L= 3 200 мм. 45.60 кг.ГОСТ 8 639 - 82.К - 3. 182.40 кг.4.

Сталь лист. размером 300 х 300 х 12 мм. 8.50 кг.ГОСТ 19 903 - 74.1. 8.50 кг.1.

2.

3.

Закладной деталь. 34.00 кг.4. 8.50 кг.3д - 1.

Сталь лист. размером 150 х 150 х 12 мм. 2.1195 кг.ГОСТ 19 903 - 74.1. 2.1195 кг.1.

Закладной деталь. 8.478 кг.4. 2.1195 кг.3д - 2.

Сталь лист. размером 130 х 60 х 12 мм. 0.73476 кг.ГОСТ 19 903 - 74.1. 0.73476 кг.1.

Элементы для крепления. 5.87808 кг.8. 0.73476 кг.

Сталь лист. размером 150 х 80 х 12 мм. 1.1304 кг.ГОСТ 19 903 - 74.1. 1.1304 кг.1.

Элементы для крепления. 15.8256 кг.14. 1.1304 кг.

Cталь прокатная. Двутавровые балки
размером: N20. L = 3 900 мм. 21.00 кг.ГОСТ 8 239 - 56*.МБ - 1. 81.90 кг.1.

Cталь прокатная. Двутавровые балки
размером: N20. L = 15 200 мм. 21.00 кг.ГОСТ 8 239 - 56*.МБ - 2. 319.20 кг.1.
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Зд-1.

Узел "г". М 1:50. Сечение 4 - 4. М 1:50.

4 Армосетка
200/200/Ф8/Ф8 А-I.

S=0,11 м2.

1*

Стойка: кв. труба.
размером:120х120х4 мм.

4

Анкер ар-ры 4Ф16 А-III.
L=1 000 мм.

Зд-1.Анкер ар-ры
 4Ф16 А-III.
L=1000 мм.

В*

1*

Хомут ар-ры
Ф6 А-I L=970,0 мм,

шаг 200 мм.

Асфальт
толщ. 30 мм.

Схема расположения путей монорельсов. М 1:100.

Поз. №6. М 1:10.

(Зд-2).

Узел - г. М 1:10.

К-3

МБ-2. МБ-24

4

Сечение 4 - 4. М 1:10.

6
(Зд-2).

7 7

7

Поз. №7. М 1:10.

Сечение 1* - 1*. М 1:10.Узел - А*. М 1:10.

К-3

Зд-1

Фундамент.

2

2

Зд-1
К-3

11 222

Поз. №2. М 1:10.

К-3. К-3.

Труба
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22.7848 м2

22.7848 м2

Маслянная окраска металлических конструкций.

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз. Грунтовка ГФ - 021.

План подвесных путей. Ведомость элементов
 металлическый изделия для тали.

Cечение. Примечание.
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Сечение а - а. М 1:20.

2
71

64

5

Узел-А

10

9

3

                     а-а.
1. Стеновая панель.
2. Металлоконструкция.
3. Самосверляющий винт
    с шайбой для монтажа панелей
    SDT14-A19-5,5x160; шаг 400 мм.
4. Самосверляющий винт 4,2х13;шаг
300 мм
для крепления фасонных елементов.
5. Фасонный елемент ФЭ-1.
6. Самоклеящаяся уплотнительная
лента ЛБ 30х2.
7. Теплоизоляция (минвата Изол-Н).
8. Силиконовый герметик.
    Самоклеящаяся уплотнительная
Лента ЛБ30х2.
9. Гидроизоляция фундамент.
10. Фундамент.

Сечение в - в. М 1:20.
2
10

946345
9

8
7

11

                     в-в.
1. Стеновая панель.
2. Металлоконструкция.
3. Самосверляющий винт
    с шайбой для монтажа панелей
    SDT14-A19-5,5x160; шаг 400 мм.
4. Самосверляющий винт 4,2х13;шаг 300 мм
для крепления фасонных елементов.
5. Фасонный елемент ФЭ-2.
6. Фасонный елемент ФЭ-3.
7. Фасонный елемент ФЭ-5.
8. Оконный блок.
9. Силиконовый герметик.
    Самоклеящаяся уплотнительная Лента ЛБ30х2.
10. Самоклеящаяся уплотнительная Лента ЛБ30х2.
11. Теплоизоляция (минвата Изол-Н).

Сечение б - б. М 1:20.

2 10 9
4

6
3
4
5

98
7

11

Узел-А

А В

б

в

СП-3

а
д

Развертка стен по оси "4". М 1:100.

Развертка стен по оси "В". М 1:100.

а

дг

                     б-б.
1. Стеновая панель.
2. Металлоконструкция.
3. Самосверляющий винт
    с шайбой для монтажа панелей
    SDT14-A19-5,5x160; шаг 400 мм.
4. Самосверляющий винт 4,2х13;шаг
300 мм
для крепления фасонных елементов.
5. Фасонный елемент ФЭ-2.
6. Фасонный елемент ФЭ-3.
7. Фасонный елемент ФЭ-4.
8. Оконный блок.
9. Силиконовый герметик.
    Самоклеящаяся уплотнительная
Лента ЛБ30х2.
10. Самоклеящаяся уплотнительная
Лента ЛБ30х2.
11. Теплоизоляция (минвата Изол-Н).

8

1

4

5

Узел - А. М 1:10.

Поз. 5. Фасонный
элемент ФЭ - 1. М 1:10.

135о

135о

Поз. 6. Фасонный элемент
ФЭ - 3. М 1:10.

Поз. 5. Фасонный элемент
ФЭ - 2. М 1:10.

135о

Поз. 7. Фасонный элемент
ФЭ - 4. М 1:10.
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Развертка стен по оси "1". М 1:100.
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Развертка стен по оси "А". М 1:100.
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Развертка стен по оси "3". М 1:100.
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СП-1

а

ж ж

б

БББ

Примечание.
1. Размер на чертежах баны в мм.
2. Узлы крепления стеновых панелей типа ПТСМА 1190.120-С(ОЦ)0,6 разработаны в соответ-
   ствии с решениями, принятыми в Технической информации Ти-084-08(09) "Панели металлические
трехслойные  с утеплителем из минеральной ваты на базальтовой основе ,Самара 2008(9) г."
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Развертка стен. Сечение. Примечание.
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Ведомость элементов.
Марка
поз. Обозначение. Наименование. Кол.

шт.
Масса.

 ед. поз.Примечание.

ПТСМА 4 040 х 1 190 x 100 - С (ОЦ) 0.5. 107.21 кг.
Технические условия

ТSH 64 - 22 866 007- 01: 2 009.
Стеновая панел трехслойная

со стальной
профилированной

облицовкой с утеплителем
из минераловатных плит на

базальтовой осноле
толщиной 100 мм.

Толщина облицовки - 0,5 мм.

СП - 1. 1 393.73 кг.13.

Cталь: лист оцинкованный:
разм: 0.4 х 260 мм. L = 32 720 мм. -ГОСТ 19 904 - 74*.ФЭ - 1. 26.71 кг.1.

Всего. 3 444.98 кг.1. -

ПТСМА 540 х 1 190 х 100 - С (ОЦ) 0.5. 14.13 кг.СП - 2. 42.99 кг.3.

ПТСМА 4 980 х 1 190 х 120 - С (ОЦ) 0.5. 132.15 кг.СП - 3. 792.90 кг.6.

ПТСМА 4 630 х 1 190 х 100 - С (ОЦ) 0.5. 122.87 кг.СП - 4. 737.22 кг.6.

ПТСМА 4 280 х 915 х 100 - С (ОЦ) 0.5. 87.33 кг.СП - 5. 174.66 кг.2.

ПТСМА 4 280 х 795 х 100 - С (ОЦ) 0.5. 75.87 кг.СП - 6. 303.48 кг.4.

Фасонные элементы. 137.54 кг.1. -

Cталь: лист оцинкованный:
разм: 0.4 х 201 мм. L = 28 800 мм. -ГОСТ 19 904 - 74*.ФЭ - 2. 18.80 кг.1.

Cталь: лист оцинкованный:
разм: 0.4 х 290 мм. L = 28 800 мм. -ГОСТ 19 904 - 74*.ФЭ - 3. 26.23 кг.1.

Cталь: лист оцинкованный:
разм: 0.4 х 170 мм. L = 28 800 мм. -ГОСТ 19 904 - 74*.ФЭ - 4. 15.37 кг.1.

Cталь: лист оцинкованный:
разм: 0.4 х 580 мм. L = 16 160 мм. -ГОСТ 19 904 - 74*.ФЭ - 5. 29.43 кг.1.

Cталь: лист оцинкованный:
разм: 0.4 х 180 мм. L = 16 160 мм. -ГОСТ 19 904 - 74*.ФЭ - 6. 9.13 кг.1.

Cталь: лист оцинкованный:
разм: 0.4 х 330 мм. L = 7 000 мм. -ГОСТ 19 904 - 74*.ФЭ - 7. 7.25 кг.1.

Cталь: лист оцинкованный:
разм: 0.4 х 210 мм. L = 7 000 мм. -ГОСТ 19 904 - 74*.ФЭ - 8. 4.62 кг.1.
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Поз. 6. Фасонный элемент
ФЭ - 6. М 1:10.

                     г-г.
1. Стеновая панель.
2. Металлоконструкция.
3. Самосверляющий винт
    с шайбой для монтажа панелей
    SDT14 - A 19 - 5,5 x 160; шаг 400 мм.
4. Фасонный елемент ФЭ - 5.
5. Самосверляющий винт 4,2 х 13;
    шаг 300 ммдля крепления фасонных
    елементов.
6. Силиконовый герметик.
    Самоклеящаяся уплотнительная
    лента ЛБ 30 х 2.
7. Самоклеящаяся уплотнительная
    лента ЛБ 30 х 2.
8. Теплоизоляция (минвата Изол-Н).

8

1

4

5

Узел - А. М 1:10.

3
271

Узел-А

4

5
4

1

Сечение г - г. М 1:20.

1

Сечение д - д. М 1:20.

1 ее

Сечение е - е. М 1:20.

                     д-д и е-е.
1. Стеновая панель.
2. Металлоконструкция.
3. Самосверляющий винт
    с шайбой для монтажа панелей
    SDT14-A19-5,5x160; шаг 400 мм.
4. ССамоклеящаяся уплотнительная
     лента ЛБ30х2.
5. Силиконовый герметик.

Примечание.
1. Размер на чертежах баны в мм.
2. Узлы крепления стеновых панелей типа ПТСМА

1190.120-С(ОЦ)0,6 разработаны в соответ-
   ствии с решениями, принятыми в Технической

информации Ти-084-08(09) "Панели металлические
трехслойные  с утеплителем из минеральной ваты
на базальтовой основе ,Самара 2008(9) г."

                     и-и.
1. Стеновая панель.
2. Стеновая панель.
3. Металлоконструкция.
4. Металлоконструкция.
5. Самосверляющий винт
4,2х13;шаг 300 мм
для крепления фасонных
елементов.
6. Фасонный елемент ФЭ-6.
7. Силиконовый герметик.
    Самоклеящаяся
уплотнительная Лента
ЛБ30х2.
8. Теплоизоляция (минвата
Изол-Н).

Поз. 5 Фасонный элемент
ФЭ - 7. М 1:20.

Поз. 5
Фасонный элемент ФЭ-5.

 М 1:10.

90о 135о
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4. Самосверляющий винт 4,2х13; шаг 300 мм
для крепления фасонных елементов.
5. Фасонный елемент ФЭ-6.
6.Силиконовый герметик.Самоклеящаяся
   уплотнительная Лента ЛБ 30 х 2.
7. Теплоизоляция (минвата Изол-Н).
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 Примечание.
1. Все соединения электросварные электродати Э-46а по ГОСТу 9467-75*.
2. Неуказанные сварные швы принять не менее 6 мм.
3. Изготовление конструкций производить в соответствии с КМК 3.03.02-96 " Правила производства и приемка работ.

Металлические Конструкции", "Инструкция по изготовлению стальных конструкций из углеродистой и низкоуглеродистой
стали"  МНС 97-63 ГМСС, КМК 3.04.02-97, "Защита стальных констукций и сооружений  от коорозии.

4. Разделку кромок  и зазубрин в сварных швах принять по ГОСТу 6713-70, ГОСТ5264-80,ГОСТ 11534-75.
5. Сварные швы болжно быть равнопрочные основному металлу.
6. Грунтовка ГФ-021 по ГОСТ 25159-82 за один раз (толщина слоя 20 мкм) с предварительной очисткой поверхностей от

ржавчины и окислов ручным  или механическим инструментом. Степень очиски поверхностей перед грунтовкой согласно
ГОСт 9.402-82-третья. Грунтовка производится на заводе - изготовителе металлоконструкций.

7. Окроска двумя слоями  эмали ПФ 133  по  ГОСТ 926-82 или ПФ 115 по ГОСТ 6465-76 за два раза (толщина слоя 2х20 мкм).
Окроска вторым слоем эмала производится после окончание всех монтажных работ, цвет по усмотрение заказчика. Перед
окроской поверхноти должны быть очищены от грязи, пыли, монтажные швы - от ржавчины, окалины и шлаков.
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Стена расположения металл конструкции.
Стена расположения металл конструкции по осям.

Разрез. Примечание.
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Ведомость элементов.
Марка
поз. Обозначение. Наименование. Кол.

шт.
Масса.

 ед. поз.Примечание.

Cтальные: квадратные профильные трубы
размером: 120 х 120 х 4  мм. L = 3 700 мм.

Cтальные: квадратные профильные трубы
размером: 100 х 100 х 4  мм. L = 3 700 мм. 43.40 кг.ГОСТ 8 639 - 82.К - 2. 130.20 кг.3.

Cтальные: квадратные профильные трубы
размером: 120 х 120 х 4  мм. L = 3 200 мм. 45.60 кг.ГОСТ 8 639 - 82.К - 3. 182.40 кг.4.

К - 4.

421.80 кг.8. 52.725 кг.К - 1.

Cтальные: квадратные профильные трубы
размером: 80 х 60 х 4  мм. L = 3 900 мм. 31.50 кг. 63.00 кг.2.

Колонна. 797.40 кг.1. -

ГОСТ 8 639 - 82.

ГОСТ 8 639 - 82.

2.
1.

60

13
0

2 550 550 6 150
60 9 250

3 0
00

20
020

0
50

0

12
20

0

15 120 15

80
50

70

15 120 15

+3,7003 7
00

1 2
00

80
10

0

30
0

150

80
50

10
12

0

763

250

50 30

80

-0,300
±0,000

+3,000
+3,200
+3,400
+3,700
+3,900
+4,900
+4,980
+5,080

50
10

0
15

0

15
0

60

50
10

0

30 30
150

15
0

300
60 180 60

90
12

0
90 80

10

80 10
90 120 90

60

50 80 50

50
80

50
80

10 40 10

300

15
0

15
0

60
18

0
60

60 180 60

4 56
10

100
10

60 120

12
12

70
80

12
12

10
8

80

80

65 120 60 5

7 63
10

100 10

60 120

60
12

0

12
12

0
80

15
0

12
12

10
8

80

65 120 60 5
250

125

30
6393

5 120

60

12
12

0
80

150 150

7 63
10

100
10

60 120

63
80

9 250

+3,700

12
12

15
0

12

40 60 40

100

12
20

0

150

60
50 10

30 30

50 80 50

30
50 60

50

80
60

12

150

35 80 35

60 180 60
110 300

90 120 80 10

Сечение 1 - 1. М 1:10.

Узел - В. М 1:10.Узел - А. М 1:10. Узел - Б. М 1:10.

1

1

К-1

Зд-1

Мп

Фундамент.

2

2

Зд-1

1

1
Мп

К-1 11 2 2
К-1

Сечение 2 - 2. М 1:10.

К-1Мп

Поз. № 2. М 1:10. Поз. № 6. М 1:10.

3

3

Узел - Г. М 1:10.

4

Сечение 3 - 3. М 1:10. Поз. № 5. М 1:10.

Узел - Е. М 1:10.

Фм-1.

Мп.

Узел - М. М 1:10.

Фундамент.

К-1

Зд-1

2

Узел - Н. М 1:10.

Фундамент.

Зд-5

4

4

Узел - Д. М 1:10.

Мп

Фундамент.

5

4

(Зд-4).

Узел - К. М 1:10.

Мп

Разрез Б - Б. М 1:100.

МБ-1.

К-3. К-3.

431 2

К-1

К-1

К-1

К-1

М.

К-4МБ-2.МБ-2.К-4

М. П. М.П.

2

3Зд-2.

К-1

Фм-1.

Мп-1

К-1

3Зд-2.

Мп-1

Поз. №3. М 1:10.

Мп.

Мп.

Мп.

4

Мп.

Мп.

Мп

К-2

МБ-1. МБ-14

4

Сечение 4 - 4. М 1:10.

6
(Зд-4).

7 7

7

Поз. № 7. М 1:10.

К-3

5

5

Фундамент.

Зд-5

К-3

Сечение 5 - 5. М 1:10.

3* 4*

Вз
ам

. И
нв

. №
По

дп
ис

ь 
и 

да
т

а
Ин

в.
 №

 д
уб

л.
По

дп
ис

ь 
и 

да
т

а
Ин

в.
 №

 п
од

л.

25.808 м2

25.808 м2

Маслянная окраска металлических конструкций.

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз. Грунтовка ГФ - 021.
Разрез. Узелы. Сечение. Примечание.
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Ведомость элементов.
Марка
поз. Обозначение. Наименование. Кол.

шт.
Масса.

 ед. поз.Примечание.

Элементы для крепления. - 167.92 кг.1.

Сталь лист. размером 80 х 150 х 12 мм. 1.13 кг.ГОСТ 19 903 - 74.1. 1.13 кг.1.

Закладной деталь. 8.50 кг.Зд - 1. 93.50 кг.11.

Сталь лист. размером 300 х 300 x 12 мм. 8.50 кг.1. 8.50 кг.1.

Косынки металлические. 31.64 кг.28. 1.13 кг.

ГОСТ 19 903 - 74.

Закладной деталь. 5.90 кг.Зд - 2. 47.20 кг.8.

Сталь лист. размером 250 х 250 x 12 мм. 5.90 кг.1. 5.90 кг.1.ГОСТ 19 903 - 74.

Закладной деталь. 3.77 кг.Зд - 3. 11.31 кг.3.

Сталь лист. размером 200 х 200 x 12 мм. 3.77 кг.1. 3.77 кг.1.ГОСТ 19 903 - 74.

Сталь прокатная угловая равнобокая
        размером: 63 х 63 х 6 мм. L = 100 мм. 0.57 кг.ГОСТ 8 639 - 82.1. 42.75 кг.75.

Элементы для крепления. 69.367 кг.1. -

Сталь прокатная угловая равнобокая
        размером: 50 х 50 х 5 мм. L = 50 мм. 0.20 кг.ГОСТ 8 639 - 82.2. 8.80 кг.44.

Сталь лист. размером 60 х 150 х 12 мм. 0.85 кг.ГОСТ 19 903 - 74.3. 5.10 кг.6.

Сталь лист. размером 90 х 125 х 12 мм. 1.05975 кг.ГОСТ 19 903 - 74.4. 12.717 кг.12.

5.

6.

3.

2.

Ведомость элементов.
Марка
поз. Обозначение. Наименование. Кол.

шт.
Масса.

 ед. поз.Примечание.

Металлические прогоны. - 1 338.64 кг.1.
Сталные пряоугольные профильные трубы
        размером: 80 х 60 х 4 мм. L = 9 430 мм. 76.10 кг.Мп - 1. 304.40 кг.4.

Сталные пряоугольные профильные трубы
        размером: 80 х 60 х 4 мм. L = 2 130 мм. 17.19 кг.Мп - 2. 68.76 кг.4.ГОСТ 8 639 - 82.
Сталные пряоугольные профильные трубы
        размером: 80 х 60 х 4 мм. L = 6 270 мм. 50.60 кг.Мп - 3. 50.60 кг.1.

Сталные пряоугольные профильные трубы
        размером: 80 х 60 х 4 мм. L = 1 080 мм. 8.72 кг.Мп - 4. 17.44 кг.2.ГОСТ 8 639 - 82.
Сталные пряоугольные профильные трубы
        размером: 80 х 60 х 4 мм. L = 4 340 мм. 35.02 кг.Мп - 5. 70.04 кг.2.

1.

2.

ГОСТ 8 639 - 82.

ГОСТ 8 639 - 82.

ГОСТ 8 639 - 82.
Сталные пряоугольные профильные трубы
        размером: 80 х 60 х 4 мм. L = 2 670 мм. 21.55 кг.Мп - 6. 21.55 кг.1.ГОСТ 8 639 - 82.

Сталные пряоугольные профильные трубы
        размером: 80 х 60 х 4 мм. L = 460 мм. 3.71 кг.Мп - 7. 7.42 кг.2.ГОСТ 8 639 - 82.

Сталные пряоугольные профильные трубы
        размером: 80 х 60 х 4 мм. L = 3 260 мм. 26.31 кг.Мп - 8. 157.86 кг.6.ГОСТ 8 639 - 82.

Сталные пряоугольные профильные трубы
        размером: 80 х 60 х 4 мм. L = 6 390 мм. 51.58 кг.Мп - 9. 464.22 кг.9.ГОСТ 8 639 - 82.

Сталные пряоугольные профильные трубы
        размером: 80 х 60 х 4 мм. L = 1 260 мм. 10.17 кг.Мп - 10. 50.85 кг.5.ГОСТ 8 639 - 82.

Сталные пряоугольные профильные трубы
        размером: 80 х 60 х 4 мм. L = 505 мм. 4.08 кг.Мп - 11. 8.16 кг.2.ГОСТ 8 639 - 82.

Сталные пряоугольные профильные трубы
        размером: 80 х 60 х 4 мм. L = 2 965 мм. 23.93 кг.Мп - 12. 95.72 кг.4.ГОСТ 8 639 - 82.

Сталные пряоугольные профильные трубы
        размером: 80 х 60 х 4 мм. L = 1 340 мм. 10.81 кг.Мп - 13. 21.62 кг.2.ГОСТ 8 639 - 82.
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Мп-10

Б

Мп-11

Ф.

Узел - Ф. М 1:10.

К-2

Мп.

Зд-4
Связь металлическая
вертикальная СМВ.

Мп.

К-2

7 7

Мп-13
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2.902 м2

2.902 м2

Маслянная окраска металлических конструкций.

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз. Грунтовка ГФ - 021.

3.392 м2

3.392 м2

Маслянная окраска металлических конструкций.

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз. Грунтовка ГФ - 021.

33.172 м2

33.172 м2

Маслянная окраска металлических конструкций.

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз. Грунтовка ГФ - 021. Схема элементов металл
конструкции перегородке.

Ведомость элементов.
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Бетон кл В7.5; Марка М100.

Щебеночных подготовка толщ: 100мм. 2.70 м2.
0.27 м3.

1. 0.80 м3.-

1. -

Ведомость элементов.
Марка
поз. Обозначение. Наименование. Кол.

шт.
Масса.

 ед. поз.Примечание.

Металлические козырек. - 36.03 кг.1.
Сталные пряоугольные профильные трубы

размером: 50 х 30 х 3 мм. L = 1 200 мм. 4.03 кг.1. 8.06 кг.2.
Сталные пряоугольные профильные трубы

размером: 50 х 30 х 3 мм. L = 600 мм. 2.02 кг.2. 4.04 кг.2.ГОСТ 8 639 - 82.
Сталные пряоугольные профильные трубы

размером: 50 х 30 х 3 мм. L = 860 мм. 2.89 кг.3. 5.78 кг.2.
Сталные пряоугольные профильные трубы

размером: 50 х 30 х 3 мм. L = 1 800 мм. 6.05 кг.4. 18.15 кг.3.ГОСТ 8 639 - 82.

Профнастил толщиной 0.4 мм. -5. 2.60 м2.1.

4.

5.

ГОСТ 8 639 - 82.

ГОСТ 8 639 - 82.

ГОСТ 24 045 - 94.

Стяжные болты. 0.345 кг. 1.38 кг.4.
Болт норм. точности двух сторон резба,
Арматура гладкая: Ø10 A - I. L = 350 мм. 0.22 кг.1. 0.22 кг.1.

Гайка шестигранная норм. точности, М 18. 0.0515 кг.2. 0.103 кг.2.ГОСТ 5 915 - 74*.

Шайба, М 12. 0.011 кг.3. 0.022 кг.2.

ГОСТ 7 798 - 74*. М 22.

ГОСТ 11 371 - 78*.

Крыльцо. 1.

1.

2.

3.

Сетка 100/100/5/5. Вр-l. L=35.84 пм. 1. 5.56 кг.-

Бокавая гидроизоляция:
обмазка горячим битумом мастикой за 2 раза. 1.60 м2.1. -4.
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Фрагмент плана. М 1:100.

3

Вид на плане. М1:100.
(Крыльцо № 1).

Армоссетка
200/200/5/5 Вр-III.

Щ.П

Армоссетка
150/150/5/5 Вр-I.

Тромбование
в грунт.

Сечение 1-1. М 1:100.

Обетонирования
МБ-100.

3

Болт:
Ф10 L=350 мм.

Болт:
Ф10 L=300 мм.

Разрез I - I. М 1:20.

Примечание.
1. Все соединения электросварные электродати Э - 46а по ГОСТу 9 467 - 75*.
2. Неуказанные сварные швы принять не менее 6 мм.
3. Изготовление конструкций производить в соответствии с КМК 3. 03. 02 - 96 " Правила производства и приемка

работ. Металлические Конструкции", "Инструкция по изготовлению стальных конструкций из углеродистой и
низкоуглеродистой стали"  МНС 97 - 63 ГМСС, КМК 3.04.02 - 97, "Защита стальных констукций и сооружений  от
коорозии.

4. Разделку кромок  и зазубрин в сварных швах принять по ГОСТу 6 713-70, ГОСТ 5 264 - 80,ГОСТ 11 534 - 75.
5. Сварные швы болжно быть равнопрочные основному металлу.
6. Грунтовка ГФ-021 по ГОСТ 25159-82 за один раз (толщина слоя 20 мм) с предварительной очисткой поверхностей от

ржавчины и окислов ручным  или механическим инструментом. Степень очиски поверхностей перед грунтовкой
согласно ГОСт 9.402-82-третья. Грунтовка производится на заводе - изготовителе металлоконструкций.

7. Окроска двумя слоями  эмали ПФ 133  по  ГОСТ 926-82 или ПФ 115 по ГОСТ 6465-76 за два раза (толщина слоя 2 х 20
мм). Окроска вторым слоем эмала производится после окончание всех монтажных работ, цвет по усмотрение
заказчика. Перед окроской поверхноти должны быть очищены от грязи, пыли, монтажные швы - от ржавчины,
окалины и шлаков.

Разрез II - II. М 1:20.
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ГОСТ 26 633 - 2 012.
(ГОСТ 7473 - 94*).

ГОСТ 8267 - 93.
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1.72 м2

1.72 м2

Маслянная окраска металлических конструкций.

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз. Грунтовка ГФ - 021.

ГОСТ 23 279 - 2 012.

Козырек. Крыльцо.
Ведомость элементов.

Заказчик: DM "O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi jahon
banki va Osiyo infratuzulmaviy investitsiyalar banki ishtirokidagi o'rta shaharlarni kompleks
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Поз. № 2. Фасонный
элемент. ФЭ - 4. М 1:10.

3 5

4Узел-Б

9
2 6

Фм-1

1

8

Сечение б - б. М 1:10.

Поз. 9. Уплотнитель профилеобразный верхний. М 1:10. (для уплотнения
наружной поверхности профиллированной облицовки кровельной панели).

Поз. №6. Фасонный
элемент. ФЭ - 1. М 1:10.

Поз. № 7. Фасонный
элемент. ФЭ - 2. М 1:10.

Поз. № 8. Фасонный
элемент. ФЭ - 3. М 1:10.

Поз. №8. Фасонный
элемент. ФЭ - 8. М 1:10.

Поз. №7. Фасонный
элемент ФЭ - 7. М 1:10.

Поз. №6 . Фасонный
элемент. ФЭ - 6. М 1:10.

32

7
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8

Сечение в - в. М 1:10.

в-в.
1. Кровельная сендвич панель.
2. Металлоконструкция.
3. Самосверляющий винт
    с шайбой для монтажа панелей
    SDT14-A19-5,5x160; шаг 400 мм.
4. Самосверляющий винт 4,2х13;шаг 300 мм
для крепления фасонных елементов.
5. Фасонный елемент ФЭ-6.
6. Фасонный елемент ФЭ-7.
7. Фасонный елемент ФЭ-8.
8. Самоклеящаяся уплотнительная Лента ЛБ30х2.
9. Теплоизоляция (минвата Изол-Н).

 в-в.
1. Кровельная сендвич панель.
2. Стеновая сендвич панель.
3. Металлоконструкция.
4. Самосверляющий винт с шайбой для монтажа панелей SDT 14 - A19 -5.5 x 160; шаг 400 мм.
5. Самосверляющий винт 4,2 х 13; шаг 300 мм для крепления фасонных елементов.
6. Фасонный елемент ФЭ-1.
7. Фасонный елемент ФЭ-2.
8. Фасонный елемент ФЭ-3.
9. Самоклеящаяся уплотнительная Лента ЛБ30х2.
10. Теплоизоляция (минвата Изол-Н).
11.  Профильный уплотнительный элемент внутренний (ПУВ).
12.  Силиконовый герметик. Самоклеящаяся уплотнительная лента ЛБ30х2.
13.  Нащельник НЩ-1.
14.  Держатель желоба; шаг 500 мм.
15.  Желоб водосточный.
16.  Труба водосточная Ф100 мм.

8

1

4

5

Узел - А. М 1:10.

Поз. 11. Уплотнитель профилеобразный верхний. М 1:10. (для уплотнения
внутренней поверхности профиллированной облицовки кровельной панели).

Фм-1.

Мп.

К-1.
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Узел-А.

9

3
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8

Фм-1.

Сечение а - а. М 1:10.План кровли. М 1:100. Поз. № 6. Фасонный
элемент ФЭ - 5. М 1:10.

a
a
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в

Водоприемная воронка водосточные трубы
из оцинк. стали толщиной 0,4 мм.

КП
-1

КП
-1

Водоприемная воронка водосточные
трубы из оцинк. стали толщиной 0,4 мм.

Водоприемная желоба из оцинк.
 стали толщиной 0,4 мм.
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Водоприемная желоба из оцинк.
 стали толщиной 0,4 мм.
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План кровли. Сечение.
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Ведомость элементов.
Марка
поз. Обозначение. Наименование. Кол.

шт.
Масса.

 ед. поз.Примечание.
Технические условия

ТSH 64-22866007-01:2009.
Кровельная панел

трехслойная со  стальной
профилированной облицовкой

с утеплителем из
минераловатных плит на

базальтовой осноле
толщиной 100 мм.

Толщина  облицовки 0.5 мм.

Cталь: лист оцинкованный:
разм: 0.4 х 181 мм. L = 20 000 мм. -ГОСТ 19 904 - 74*.ФЭ - 1. 11.37 кг.1.

Всего. 1 528.00 кг.1. -

ПТКМА 3 800 х 1 000 х 100 - С (ОЦ) 0.5. 76.40 кг.КП - 1. 1 528.00 кг.20.

Фасонные элементы. 91.26 кг.1. -

Cталь: лист оцинкованный:
разм: 0.4 х 160 мм. L = 19 460 мм. -ГОСТ 19 904 - 74*.ФЭ - 2. 9.78 кг.1.

Cталь: лист оцинкованный:
разм: 0.4 х 160 мм. L = 18 740 мм. -ГОСТ 19 904 - 74*.ФЭ - 3. 9.41 кг.1.

Cталь: лист оцинкованный:
разм: 0.4 х 660 мм. L = 10 000 мм. -ГОСТ 19 904 - 74*.ФЭ - 4. 20.72 кг.1.

Cталь: лист оцинкованный:
разм: 0.4 х 180 мм. L = 9 760 мм. -ГОСТ 19 904 - 74*.ФЭ - 5. 5.52 кг.1.

Cталь: лист оцинкованный:
разм: 0.4 х 362 мм. L = 14 500 мм. -ГОСТ 19 904 - 74*.ФЭ - 6. 16.48 кг.1.

Cталь: лист оцинкованный:
разм: 0.4 х 230 мм. L = 14 500 мм. -ГОСТ 19 904 - 74*.ФЭ - 7. 10.47 кг.1.

Cталь: лист оцинкованный:
разм: 0.4 х 180 мм. L = 13 280 мм. -ГОСТ 19 904 - 74*.ФЭ - 8. 7.51 кг.1.

Уплотнитель профилеобразный нижний. - 20 пм.1.

Уплотнитель профилеобразный верхний. - 20 пм.1.
Водосточные труба Ø 150 мм из

оцинковых лист толщиной 0.4 мм. 4.40 пм. 17.60 пм.4.

Желоб водосточный из оцинковых лист толщиной 0.4 мм. - 20 пм.1.

1.

2.

3.

4.

Ведомость элементов.
Марка
поз. Обозначение. Наименование. Кол.

шт.
Масса.

 ед. поз.Примечание.

Ферма металлическая. L = 6 150 мм. 204.66 кг.ФМ - 1. 409.32 кг.2.

Ферма металлическая. L = 6 150 мм. 201.34 кг.ФМ - 1. 201.34 кг.1.см: АС - ...

Связь металлическая вертикальная. L = 2 490 мм. 120.24 кг.СВМ - 1. 120.24 кг.1.

Связь металлическая вертикальная. L = 6 090 мм. 203.97 кг.СВМ - 2. 203.97 кг.1.см: АС - ...
Металлической прогон: из стальных

прямоугол труб: размером 80 х 60 х 4 мм. L = 9 750 мм. 78.68 кг.МП - 1. 472.08 кг.6.

1.

2.

см: АС - ...

см: АС - ...

см: АС - ...
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Р1 = 633 кг.

Р2 =1 266 кг.
Р2= 1 266 кг.

Р2 =1 266 кг.

Р1 = 633 кг.

Схема нагрузок и усилию в стержнях. М1:100. Примечание.
1. Все соединения электросварные электродати Э-46а по ГОСТу 9467-75*.
2. Неуказанные сварные швы принять не менее 6 мм.
3. Изготовление конструкций производить в соответствии с КМК 3.03.02-96

" Правила производства и приемка работ. Металлические Конструкции",
"Инструкция по изготовлению стальных конструкций из углеродистой и
низкоуглеродистой стали"  МНС 97-63 ГМСС, КМК 3.04.02-97, "Защита
стальных констукций и сооружений  от коорозии.

4. Разделку кромок  и зазубрин в сварных швах принять по ГОСТу 6713-70,
ГОСТ5264-80,ГОСТ 11534-75.

5. Сварные швы болжно быть равнопрочные основному металлу.
6. Грунтовка ГФ-021 по ГОСТ 25159-82 за один раз (толщина слоя 20 мкм) с

предварительной очисткой поверхностей от ржавчины и окислов ручным
или механическим инструментом. Степень очиски поверхностей перед
грунтовкой согласно ГОСт 9.402-82-третья. Грунтовка производится на
заводе - изготовителе металлоконструкций.

7. Окроска двумя слоями  эмали ПФ 133  по  ГОСТ 926-82 или ПФ 115 по ГОСТ
6465-76 за два раза (толщина слоя 2х20 мкм). Окроска вторым слоем эмала
производится после окончание всех монтажных работ, цвет по
усмотрение заказчика. Перед окроской поверхноти должны быть очищены
от грязи, пыли, монтажные швы - от ржавчины, окалины и шлаков.

Rа=2532,0 кг.Rа=2532,0 кг.

3

А

В

Мантажная схема металл конструкции для покрытия. М1:100.
Мп-1.

Фм-1.Фм-2.
СМВ-2.
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Фм-1.

К-1

К-1

К-1

К-1

К-1

К-1
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4

СМВ-1.

К-4 К-4
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К-2

К-2
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14.20 м2

14.20 м2

Маслянная окраска металлических конструкций.

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз. Грунтовка ГФ - 021.

Ведомость элементов. Монтажная схема
металл конструкции для покрытия.

Спецификация элементов.

Заказчик: DM "O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi jahon
banki va Osiyo infratuzulmaviy investitsiyalar banki ishtirokidagi o'rta shaharlarni kompleks

rivojlantirish loyihasini amalga oshirish guruhi".

Строительство канализационных сетей в Шурчинском районе
Сурхандарьинская область.

ГУ «KOMMUNAL LOYIHA ILMIY-
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Лист
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Листов
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Ферма стропильная металлическая. ФМ - 1. М1:10.

Обозначение.№
поз. Примечание.Наименование. Кол.

шт.
Масса.
общ. кг.

1.

204,66. 409,32кг.

96,59.

14,31.

Спецификация элементов ФМ - 1.

ГОСТ 8509-86.

Пояси.

Фм-1.

Нижный пояс 2L50x50x5.

7,24.

Подкосы.

5.

Верхный пояс 2L50x50x5.

ГОСТ 8509-86.

2.

Стойки.

3.

4.

ГОСТ 8509-86.

ГОСТ 8509-86.

Стойка 2L50x50x5.

Стойка 2L50x50x5.

Подкос 2L50x50x5.
Фасонки.

Фасонка t12

Длина.
мм.

Масса.
ед. кг.

6.

ГОСТ 8509-86.

ГОСТ 19903-74.

2.6150,0.

46,37.1.12300,0.

50,22.1.13320,0.

1,8096.

3,53626 7,07.

19,60

7,54.

9,80.

3,77.

4.

2.

2.

2.

480,0.

938,0.

2600,0.

200x200.

8.

6,60.

2,06.

3,61.

10,12.

14.

9.

11.

12.

Элемент для крепления.

16. ГОСТ 8509-86.

ГОСТ 19903-74.

2.250х300.

2,06.1.125х210.

10,22.10,22.1.620х210.

5,06.

0,61.

6,60.

5,76.

0,33.

0,96.

2.

20.

6.

230х280.

60х70.

200,0.

7*.

7.

10.

13.

15.

ГОСТ 19903-74.

ГОСТ 19903-74.

ГОСТ 19903-74.

ГОСТ 19903-74.

ГОСТ 19903-74.

ГОСТ 19903-74.

ГОСТ 19903-74.

ГОСТ 19903-74.

ГОСТ 19903-74.

Фасонка t10

Фасонка t10

Фасонка t10

Фасонка t10

Фасонка t10

Фасонка t10

Фасонка t10

Фасонка t10

Прокладки.

Прокладки t10

Прокладки t10

L63x63x5.

0,61.1.60х130.

3,61.1.200х230.

200х210. 2.

2.

2.

95х268.

125х268.

3,30.

5,89.

2,0.

2,63. 5,26.

11,78.

4,0.

1. 96,59.

14,31.1.

19,60.19,60.1.

61,19.61,19.1.

7,21.7,21.1.

5,76.5,76.1.

Окраска масленная краска за 2 раза. 12,0 м2.-1.

Вз
ам

. И
нв

. №
По

дп
ис

ь 
и 

да
т

а
Ин

в.
 №

 д
уб

л.
По

дп
ис

ь 
и 

да
т

а
Ин

в.
 №

 п
од

л.

Примечание.
1. Все соединения электросварные электродати Э-46а по

ГОСТу 9467-75*.
2. Неуказанные сварные швы принять не менее 6 мм.
3. Изготовление конструкций производить в соответствии с

КМК 3.03.02-96 " Правила производства и приемка работ.
Металлические Конструкции", "Инструкция по изготовлению
стальных конструкций из углеродистой и низкоуглеродистой
стали"  МНС 97-63 ГМСС, КМК 3.04.02-97, "Защита стальных
констукций и сооружений  от коорозии.

4. Разделку кромок  и зазубрин в сварных швах принять по
ГОСТу 6713-70, ГОСТ5264-80,ГОСТ 11534-75.

5. Сварные швы болжно быть равнопрочные основному
металлу.

6. Грунтовка ГФ-021 по ГОСТ 25159-82 за один раз (толщина
слоя 20 мкм) с предварительной очисткой поверхностей от
ржавчины и окислов ручным  или механическим инструментом.
Степень очиски поверхностей перед грунтовкой согласно
ГОСт 9.402-82-третья. Грунтовка производится на заводе -
изготовителе металлоконструкций.

7. Окроска двумя слоями эмали ПФ 133  по  ГОСТ 926-82 или ПФ
115 по ГОСТ 6465-76 за два раза (толщина слоя 2х20 мкм).
Окроска вторым слоем эмала производится после окончание
всех монтажных работ, цвет по усмотрение заказчика. Перед
окроской поверхноти должны быть очищены от грязи, пыли,
монтажные швы - от ржавчины, окалины и шлаков.

Ферма стропильная металлическая. ФМ - 1.
Сечения. Спецификация элементов ФМ - 1.

Примечание.

Заказчик: DM "O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi jahon
banki va Osiyo infratuzulmaviy investitsiyalar banki ishtirokidagi o'rta shaharlarni kompleks

rivojlantirish loyihasini amalga oshirish guruhi".

Строительство канализационных сетей в Шурчинском районе
Сурхандарьинская область.

ГУ «KOMMUNAL LOYIHA ILMIY-
TADQIQOT INSTITUTI»

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ
ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ.

Директор.
Изм. Лист ДатаПодпись

АС
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Лист

Р.П.
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Исполн. 35 39

Листов
Канализационная насосная станция.

(КНС). №3.

Хакимов Ш.
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Норматов Р.
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Примечание.
1. Все соединения электросварные электродати Э-46а по

ГОСТу 9467-75*.
2. Неуказанные сварные швы принять не менее 6 мм.
3. Изготовление конструкций производить в соответствии с

КМК 3.03.02-96 " Правила производства и приемка работ.
Металлические Конструкции", "Инструкция по изготовлению
стальных конструкций из углеродистой и низкоуглеродистой
стали"  МНС 97-63 ГМСС, КМК 3.04.02-97, "Защита стальных
констукций и сооружений  от коорозии.

4. Разделку кромок  и зазубрин в сварных швах принять по
ГОСТу 6713-70, ГОСТ5264-80,ГОСТ 11534-75.

5. Сварные швы болжно быть равнопрочные основному
металлу.

6. Грунтовка ГФ-021 по ГОСТ 25159-82 за один раз (толщина
слоя 20 мкм) с предварительной очисткой поверхностей от
ржавчины и окислов ручным  или механическим инструментом.
Степень очиски поверхностей перед грунтовкой согласно
ГОСт 9.402-82-третья. Грунтовка производится на заводе -
изготовителе металлоконструкций.

7. Окроска двумя слоями эмали ПФ 133  по  ГОСТ 926-82 или ПФ
115 по ГОСТ 6465-76 за два раза (толщина слоя 2х20 мкм).
Окроска вторым слоем эмала производится после окончание
всех монтажных работ, цвет по усмотрение заказчика. Перед
окроской поверхноти должны быть очищены от грязи, пыли,
монтажные швы - от ржавчины, окалины и шлаков.

Ферма стропильная металлическая. ФМ - 2. М1:10.

Обозначение.№
поз. Примечание.Наименование. Кол.

шт.
Масса.
общ. кг.

1.

204.66. 204.66 кг.

96,59.

14,31.

Спецификация элементов ФМ - 2.

ГОСТ 8509-86.

Пояси.

Фм-2.

Нижный пояс 2L50x50x5.

7,24.

Подкосы.

5.

Верхный пояс 2L50x50x5.

ГОСТ 8509-86.

2.

Стойки.

3.

4.

ГОСТ 8509-86.

ГОСТ 8509-86.

Стойка 2L50x50x5.

Стойка 2L50x50x5.

Подкос 2L50x50x5.
Фасонки.

Фасонка t12

Длина.
мм.

Масса.
ед. кг.

6.

ГОСТ 8509-86.

ГОСТ 19903-74.

1.6150,0.

46,37.1.12300,0.

50,22.1.13320,0.

1,8096.

3,53626 7,07.

19,60

7,54.

9,80.

3,77.

4.

2.

2.

2.

480,0.

938,0.

2600,0.

200x200.

8.

6,60.

2,06.

3,61.

10,12.

14.

9.

11.

12.

Элемент для крепления.

16. ГОСТ 8509-86.

ГОСТ 19903-74.

2.250х300.

2,06.1.125х210.

10,22.10,22.1.620х210.

5,06.

0,61.

6,60.

5,76.

0,33.

0,96.

2.

20.

6.

230х280.

60х70.

200,0.

7*.

7.

10.

13.

15.

ГОСТ 19903-74.

ГОСТ 19903-74.

ГОСТ 19903-74.

ГОСТ 19903-74.

ГОСТ 19903-74.

ГОСТ 19903-74.

ГОСТ 19903-74.

ГОСТ 19903-74.

ГОСТ 19903-74.

Фасонка t10

Фасонка t10

Фасонка t10

Фасонка t10

Фасонка t10

Фасонка t10

Фасонка t10

Фасонка t10

Прокладки.

Прокладки t10

Прокладки t10

L63x63x5.

0,61.1.60х130.

3,61.1.200х230.

200х210. 2.

2.

2.

95х268.

125х268.

3,30.

5,89.

2,0.

2,63. 5,26.

11,78.

4,0.

1. 96,59.

14,31.1.

19,60.19,60.1.

61,19.61,19.1.

7,21.7,21.1.

5,76.5,76.1.

Окраска масленная краска за 2 раза. 6.0 м2.-1.
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Ферма стропильная металлическая. ФМ - 2.
Сечения. Спецификация элементов ФМ - 2.

Примечание.

Заказчик: DM "O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi jahon
banki va Osiyo infratuzulmaviy investitsiyalar banki ishtirokidagi o'rta shaharlarni kompleks

rivojlantirish loyihasini amalga oshirish guruhi".

Строительство канализационных сетей в Шурчинском районе
Сурхандарьинская область.

ГУ «KOMMUNAL LOYIHA ILMIY-
TADQIQOT INSTITUTI»

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ
ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ.
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Лист
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Листов
Канализационная насосная станция.

(КНС). №3.

Хакимов Ш.
Шомуратов М.
Норматов Р.



70

22
2

200 387,5 60 387,5 400 387,5 60 387,5 200

90
0

50

50 10 50

50

14
,20

35
,60

11
0

10 50 1050
10

50

14,20 35,60

70

70

50

106
0

1060

400

200

70
50

210
60

5050505050 22
2

21
0

135 60 135

210

400

90

10
22

2
67

4
22

2
10

2490

163 60 164,5

50 10 50

10
50

10
70

110

7050

50

1060

200106
0

22
2

50

70

5090
60

60

60

10
50

10

110

14
,20

35
,80135 60 135135 60 135135 60 135

164,5 60 163163 60 164,5164,5 60 163

11
38

10
11

18
10

22
2

67
4

22
2

10
50

99
8

50
10

10 200 267,5 400 267,5 200 267,5 400 267,5 200 10

50 2370 50

5050

70

10 2470 10
1275 1275

617,5 617,5 617,5 617,5

50 2370 50

6

6

8

4 7
5

9

1

5

2

9

9

1

1

2

2

7

9

3

8

5 7 8

4

6
5

6

332

2

2

2

2

2

Связь металлическая вертикальная. СМВ - 1. (1 шт). М1:20.

1

9

Сечение 1 - 1. М 1:5.

9

2 4 5

Сечение 3 - 3. М 1:5.

1

Примечание.
1. Все соединения – электросварные, электродами Э-46А по ГОСТ 9467–75*.
2. Неуказанные сварные швы принимать не менее 6 мм.
3. Изготовление конструкций производить в соответствии с КМК 3.03.02–96 «Правила производства и приемки работ.
Металлические конструкции», «Инструкцией по изготовлению стальных конструкций из углеродистой и низкоуглеродистой
стали» МНС 97-63 ГМСС, КМК 3.04.02–97 «Защита стальных конструкций и сооружений от коррозии».
4. Разделку кромок и зазубрин в сварных швах выполнять по ГОСТ 6713–70, ГОСТ 5264–80, ГОСТ 11534–75.
5. Сварные швы должны быть равнопрочными основному металлу.
6. Грунтовка – ГФ-021 по ГОСТ 25129–82 за один раз (толщина слоя 20 мкм) с предварительной очисткой поверхности от
ржавчины и окалины ручным или механическим инструментом. Степень очистки поверхности перед грунтовкой – согласно
ГОСТ 9.402–82, степень третья. Грунтовка производится на заводе-изготовителе металлоконструкций.
7. Окраска – двумя слоями эмали ПФ-133 по ГОСТ 926–82 или ПФ-115 по ГОСТ 6465–76 (в два приема, толщина слоя – 2×20
мкм). Окраска вторым слоем эмали производится после окончания всех монтажных работ. Цвет – по усмотрению заказчика.
Перед окраской поверхности должны быть очищены от грязи, пыли, а монтажные швы – от ржавчины, окалины и шлаков.

Обозначение.№
поз. Примечание.Наименование. Кол.

шт.
Масса.
общ. кг.

1.

120,24. 120,24кг.

35,74.

6,78.

Спецификация элементов связей.

ГОСТ 8509-86.

Пояси.

Связь
металлическая вертикальная СМВ-1.

Нижный пояс 2L50x50x5.

Подкосы.

5.

Верхный пояс 2L50x50x5.

ГОСТ 8509-86.

2.

Стойки.

3. ГОСТ 8509-86. Стойка 2L50x50x5.

Подкос 2L50x50x5.
Фасонки.

Фасонка t8

Длина.
мм.

Масса.
ед. кг.

6.

ГОСТ 8509-86.

ГОСТ 19903-74.

1.

17,87.1.4740

2.4740.

6,78.

38,0.

31,96.7,99.

1.

4.

1800,0.

2120,0.

200x222.

17,87.

5. Подкос 2L50x50x5.ГОСТ 8509-86. 6,04.3,02.2.800,0.

Фасонка t87. ГОСТ 19903-74. 400x222.

Фасонка t88. ГОСТ 19903-74. 200x210.

Прокладки t89. ГОСТ 19903-74. 3,90.0,26.15.60x70.

Прокладки.

1. 35,74

1. 38,0.

1. 35,82

1.

11,16.2,79.4.

16,74.5,58.3.

7,92.2,64.3.

35,82.

6,78.

Окраска масленная краска за 2 раза. 3,60 м2.-1.
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Сечение 2 - 2. М 1:5.

Связь металлическая вертикальная. СМВ - 1.
Спецификация элементов связей.

Заказчик: DM "O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi jahon
banki va Osiyo infratuzulmaviy investitsiyalar banki ishtirokidagi o'rta shaharlarni kompleks
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Связь металлическая вертикальная. СМВ - 2. (1 шт). М1:20.

Примечание.Кол.
шт.

Масса.
общ. кг.

203,97. 203,97 кг.

91,54.

6,78.

Длина.
мм.

Масса.
ед. кг.

1.

45,77.1.12140.

1.12140.

6,78.
55,0.

44,80.

46,75.

7,22.

11,20.

3,61.

1.

4.

2.

1800,0.

2970,0.

230x250.

45,77.

5,10.2.1354,0.

7,74.3,87.2.220x280.

7,92.2,64.3.200x210.

3,90.0,26.15.60x70.

15,08.7,54.2.250x480.

8,79.8,79.1.250x560.

1. 91,54.

1. 6,78.

1. 55,0.

1.

ГОСТ 19903-74.10. Фасонка t8

ГОСТ 19903-74.9. Фасонка t8

Прокладки.

ГОСТ 19903-74.11. Прокладки t8

ГОСТ 19903-74.8. Фасонка t8

ГОСТ 19903-74.7. Фасонка t8

ГОСТ 8509-86. Подкос 2L50x50x5.4.

ГОСТ 19903-74.

ГОСТ 8509-86.

6. Фасонка t8

Фасонки.
Подкос 2L50x50x5.

Стойка 2L50x50x5.ГОСТ 8509-86.3.

Стойки.

2.

ГОСТ 8509-86.

Верхный пояс 2L50x50x5.

5.

Подкосы.

Нижный пояс 2L50x50x5.

Связь
металлическая вертикальная СМВ-2.

Пояси.

ГОСТ 8509-86.

Спецификация элементов связей.

1.

Наименование.№
поз. Обозначение.

10,20.

46,75.

Окраска масленная краска за 2 раза. 6,20 м2.-1.

Примечание.
1. Все соединения – электросварные, электродами Э-46А по ГОСТ 9467–75*.
2. Неуказанные сварные швы принимать не менее 6 мм.
3. Изготовление конструкций производить в соответствии с КМК 3.03.02–96 «Правила производства и приемки работ.
Металлические конструкции», «Инструкцией по изготовлению стальных конструкций из углеродистой и низкоуглеродистой
стали» МНС 97-63 ГМСС, КМК 3.04.02–97 «Защита стальных конструкций и сооружений от коррозии».
4. Разделку кромок и зазубрин в сварных швах выполнять по ГОСТ 6713–70, ГОСТ 5264–80, ГОСТ 11534–75.
5. Сварные швы должны быть равнопрочными основному металлу.
6. Грунтовка – ГФ-021 по ГОСТ 25129–82 за один раз (толщина слоя 20 мкм) с предварительной очисткой поверхности от
ржавчины и окалины ручным или механическим инструментом. Степень очистки поверхности перед грунтовкой – согласно
ГОСТ 9.402–82, степень третья. Грунтовка производится на заводе-изготовителе металлоконструкций.
7. Окраска – двумя слоями эмали ПФ-133 по ГОСТ 926–82 или ПФ-115 по ГОСТ 6465–76 (в два приема, толщина слоя – 2×20
мкм). Окраска вторым слоем эмали производится после окончания всех монтажных работ. Цвет – по усмотрению заказчика.
Перед окраской поверхности должны быть очищены от грязи, пыли, а монтажные швы – от ржавчины, окалины и шлаков.
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1

9

Сечение 1 - 1. М 1:5.

9

2 4 5

Сечение 3 - 3. М 1:5.

1

Сечение 2 - 2. М 1:5.

Связь металлическая вертикальная. СМВ - 1.
Спецификация элементов связей.
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Рещетчатый
контейнер

см.КЖ.

Швеллер N10
L=4800 мм.

Фундамент под
рещетчатый
контейнер .

Гилза труба
Ø630 мм.толщ.8 мм

L=500 мм.

Б.Г.И.

Зд-2.

Зд-2.

А

Узель 1 - 1. М 1:25.

Петля
Пт-1.

Кр-1. Кр-1.

Петля
Пт-1.

По
ло

са
20

х4
мм

 L
=1

00
мм

.

Сечение В - В. М 1:20.Сечение Б - Б. М 1:20.

Арматура.Ф10 A-III.
L=490 мм.

Арматура.Ф10 A-III.
L=590 мм.

Крышка. Кр - 1. М 1:20.

Алматура Ф6А-I;,
L=100 мм.

Арматура.Ф10 A-III.
L=430 мм.

Шарниры.Ф15 мм.

Листовая сталь
толщ.3 мм.

R=50.

R=
60

.

R=50.

Петля. Пт - 1. М 1:10.

R 5.

Ø 9. R 10.

R 10.

По
ло

са
20

х4
мм

 L
=1

00
мм

.

Крючок.Вид - А. М 1:20.Лестница для
обслуживания. Л - 1. М 1:20.

Швеллер [5
L=1200 мм.

Швеллер N5
L=1200 мм.

Примечание.
1. Металлическый рещетчатый контейнер из уголков 32х3 мм и арматуры Ø 10 A-I шагом 50 мм.
2. Все металлическые элементы из нержавеюших сталы.
3. Сварку производить электросваркой, электродами типа Э-42 А.
4. Все металлческые конструкции окрасить масленной краской за 2 раза.

Обозначение. Наименование.Марка
поз.

Кол.
шт

Масса
ед. кг  Прим-е.

Лестница для обслуживание из нержавеющих сталы.
ГОСТ8509-86. Уголок L50х50х5.      5350 мм.1. 2. 20,17. 40,34.

Арматура  Ø16 А-III. L=750. 17. 0,79 13,43.
10. 0,632. 6,32.

Закладная деталь.
50х5.  L=100. 10. 0,196. 1,96.

Металлический решетчатий контейнера из нержавеющих сталы.

ГОСТ5781-82*.

ГОСТ103-86.

Арматура  Ø16 А-III. L=400.ГОСТ5781-82*.
2.
3.

Зд-1.

Швеллер N5.  L=1200. 5,805. 11,61 кг.ГОСТ8240-72.1. 2.
1,46. 13,43 кг.ГОСТ8509-86.2. -Уголок L32х32х3.    L= 9,20 пм.

Арматура  Ø10 А-I.   L=590. 37. 0,364. 13,46. кг.ГОСТ5781-82*.3.
Арматура  Ø10 А-I.   L=490. 44. 0,3022. 13,30 кг.ГОСТ5781-82*.4.

Арматура  Ø10 А-I.   L=1000. 1. 0,617. 0,617 кг.ГОСТ5781-82*.Пт-1.
Крышка  Кр-1.

Крючок.

Листовая сталь толщ. 3мм. S=0,058м2. 0,058 м2. - 1,366 кг.ГОСТ19903-84.1.
Арматура  Ø10 А-I.   L=430. 10. 0,265. 2,65 кг.ГОСТ5781-82*.2.

Полоса  -50х4.  L=50мм. 2. 0,0785. 0,157 кг.ГОСТ103-86*.3.
Шарниры.    Ø15 мм. 2.4.

Полоса  -20х4.  L=100 мм. 2. 0,063. 0,126 кг.ГОСТ103-86*.1.
Арматура  Ø6 А-I.   L=100. 2. 0,0222. 0,044 кг.ГОСТ5781-82*.2.

Ходовой путы реш. контейнера.
Швеллер N10.  L=4800. 41,23. 82,46.ГОСТ8240-72.1. 2.
Закладная деталь.

Арматура  Ø12 А-III.   L=230. 2. 0,204. 0,408.ГОСТ5781-82*.1.
Полоса  50х4.  L=100мм. 1. 0,157. 0,157.ГОСТ103-86*.2.

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ.

12. 0,565. 6,78.Зд-2.

Бетон кл фундамент под рещ.
контейнер: 0,6х0,5хh1.9 м. В15,0; марка М 200;

W6 на сульфатостойком цементе.
1. 0,57 м3.-

Л-1. 1. - 62,05 кг.

1. - 56,76 кг.

1. - 89,24 кг.

Разрез А - А. М 1:20.

А

А

Петля
Пт-1.

Зд-1.

Зд-1.

Зд-1.

3

3

3
1

2

3
1 1

2
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Металлическый решетчатый
контейнер. М 1:20.

Б

Б

ВВ

Уголок
 L 32x32x3 мм.

Петля
Пт-1.

Швеллер N5
L=1200 мм.

Схема расположения элементов лестницы
и металлического решетчатого контейнера.

Сечение. Примечание.
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