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УТТ хонаси
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                    Условные обозначения

№ Обозначения  Наименование

 Телекоммуникационный шкаф

1  Коммутатор

2  Оптическая патч панел (Кросс оптический "19" (ШКОС)

3  Патч панел

4  Wi-Fi точка доступа

5  Сетевой розетка

6  Телефонная розетка

7  Сетевой кабель F/UTP cat.5e 4х2х0,52mm

8  Проектируемый Волоконно-оптический кабель- ОКТ-8

9  Проектируемый ПВ-0,38-1х4мм2 для заземлиния ШТК

10  Сетевой кабель F/UTP cat.5e 4х2х0,52mm внутри кабельном лотоки

11  Сетевой кабель F/UTP cat.5e 4х2х0,52mm внутри ПВХ кабельном коробе

12  Сетевой кабель F/UTP cat.5e 4х2х0,52mm под полам внутри п/э трубе

C

Т

   Сопротивление контура заземления электрощита 0.4 кВ 4 Ω, а серверная в любое время

должно быть не более 4 Ω(Проект кон. заземления учтена в раз. ЭОМ).

   В случае , если при измерении полномочной электротехнической лабораторией

сопротивление контура заземления окажется более нормы, необходимо расширить периметр,

а также забить дополнительные электроды вплоть до получения нормативного значения.

Примечания.
1. Все кабели маркируются в соответствии с кабельным журналом. Маркировочные надписи
производятся черным маркером на каждом конце кабеля четко и разборчиво.
2. Прокладка кабеля осуществляется скрыто, под стенам внутри ПВХ гофр. трубе ∅20мм.
3. Для подключения сетевой и телефонная розетка использовать оконеченные разъемом
RJ-45 Модуль FTP/3TP  cat. 5e кабели.
4. Сетевой и телефонная розетка установить на отметке от уровня пола: для кабинетах
- 0.4м, для класса информатики-0.6м, для классах-1.8м, для WI-FI -2.4м.
5. ПВХ гофр. трубе или трубки ПНД крепятся к перегородкам ПВХ клипсами. Расстояние
между местами крепления не должно превышать 500 мм. Не допускается крепить элементы
кабельной сети к конструкциям фальшпотолка.
6. Все кабели прокладываются параллельно или перпендикулярно основным архитектурным
линиям помещения (здания).
7. Прокладка в одном гофрошланге или трубе ПНД совместно сильноточных и слаботочных
кабелей не допускается.
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