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Формат А3+

ЩОC-2.1

h=1,5м

ЩВC-2.1

h=1,5м

М.2

с отм. +00,00м от РЩ-1

М.4

                    Условные обозначения

№ Обозначения  Наименование

1 Проектируемый щит распределительный- ЩР IP54

2 Проектируемый щит силовой вентиляционный- ЩBС, ступенью зашиты IP31

3 Проектируемый осветительный, силавой щит- ЩОС, ступенью зашиты IP31

4
Штепсельная розетка 3 фазных с зазем.контактом(Силовые разъемы) для

сткрытой установки с кришкой, ступенью зашиты от IP40 до IP65

5
Штепсельная розетка один полюсный для скрытой установки ступенью зашиты от

IP44 до IP55, IA =16A

6 Силовая кабельная линия c медными жилами ВВГнг(A)LS-0,66 от РЩ

7 Кабельная линия c мед. жилами ВВГнг(A)LS-0,66 прокладка внутри кабельном лотоки

8 Кабельная линия c мед. жилами ВВГнг(A)LS-0,66  прокладка внутри трубе

Примечания

1.Данный лист читать совместно с листами ЭОМ -

2.Все магистральные и распредлительные силовой сети выполныть с медными кабелями ВВГнг(A)LS-0,66 сеч:

от 1(5x2,5)мм2 до 1(5x6)мм2 (0,66кВ) прокладки под пола внутри п/э трубе ∅32-40мм.

3.Все низких волтьних электрический щиты заземляет через 5-го жиля кабеля.

4.Все  электрическое оборудование заземляет через 3-5-го жиля кабеля.

5.Для всех щитов с IP21 - IP54 на вводе кабеля установить с сальниками.

6.Монтаж и эксплуатация силового щита должны соответствовать «Правилам технической эксплуатации

электроустановок потребителей», «Правилам устройств электроустановок», «Правилам техники

безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

7.К монтажу и обслуживанию силового щита допускается персонал, прошедший подготовку и имеющий

разрешение в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и

«Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» и имеющий

квалификационную группу по электробезопасности не ниже III группы до 1000В.


	Sheets and Views
	Model


