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                    Условные обозначения

№ Обозначения  Наименование

1 Проектируемый осветительный, силавой щит- ЩОС, ступенью зашиты IP31

2 Светодиодные квадратные светильники: "LED -72,24W"

3 Светильники на стенный- цоколь E27

4
Выключатель двухклавишный и одноклавишный для скрытой установки ,

ступенью зашиты от IP20 до IP23

5
Выключатель двухклавишный и одноклавишный для скрытой установки ,

ступенью зашиты от IP44 до IP65

6 Кабель c медными жилами ВВГнг(A)LS-0,66 сеч:1(2х1,5)мм2, 1(3х1,5)мм2.

Формат А3+

Формула для расчета количества светильников:
               N= E*S*Kз / U*n*Фл , (шт)

где: E-требуемая горизонтальная освещенность, Лк;
     S-площадь помещения, м2

     Kз-коэффициента запаса (выбераем по типа помещения: 1,25-2);
     U-коэффициент исползования;

     Фл-световой поток одной лампы, Лм;
     n-количество лампы в один светильники

Примечания

1.Данный лист читать совместно с листами ЭО -.

2.Осветительные сети выполняются с медными кабелями ВВГнг(A)LS-0,66 сеч:1(2х1,5)мм2, 1(3х1,5)мм2 скрыто,

стенам под штукатурки внутри ПВХ гофр.трубе ∅20мм.

3.Согласно ПУЭ-2007(2.1.21) соединения проводов или кабелей должно производится при помощи пайки,

опрессовки, винтовых и больтовых зажимов.

4.Все светильники соединяются с помощю 3х контактными клемноми колодками к сети.

5.Проходы кабелей через стены и перекрытия выполнить в отрезках сталных труб (по ШНК 3.05.06-97 п. 3.18).

Зазоры между кабелями и трубой, трубой и строительной конструкцией заделать легко удаляемой массой из

несгораемого материала.

6.Выключатели  установить на высоте от уровни пола: коридоры и кабинеты h=0.9м.

7.Все сети для розетках групп отдельная линия, для светильников тоже отдельная линия

8.Если установить розетки и выключатели вмести находиться с коммуникационными оборудованными

выполнить по удобно и согласно ПУЭ.
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Соед. коробка

Электросеть

Лампа

Датчик движения

Выкл

A

c отм. +00.00м от ЩАО-1.1

"LED-18W"

h=3,0м 75лк

"LED-18W"

h=3,0м 75лк

"LED -24W"

h=3,0м 100лк

 "LED Panel-72W"

h=3,0м 300лк

 "LED Panel-72W"

h=3,0м 300лк

 "LED Panel-72W"

h=3,0м 300лк
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h=3,0м 300лк

 "LED Panel-72W"

h=3,0м 300лк

 2-"LED Panel-72W"

h=3,0м 300лк

4-"LED -24W"

h=3,0м 150лк

"1
x
18

W
"

h
=
2
,4
м
 7

5
Л
к

В
ы
х
о
д

"LED -24W"

h=3,0м 100лк

A

В
ы
х
о
д

Выход

10-"LED -24W"

h=3,0м 100лк

ЩОC-2.1

h=1,5м

A

A

2-"1x18W"

h=2,4м 75Лк
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